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Bijlage 5: geïntegreerd organogram gemeente en OCM W Waasmunster 


algemeen directeur* 


financieel directeur* 


afdelingshoofd* 


afdelingshoofd* afdelingshoofd* 


dienst cultuur diensthoofd technische dienst 


diensthoofd dienst personeel 


dienst sport diensthoofd diensthoofd 


uitvoerende technische dienst 


dienst jeugd en toerisme diensthoofd dienst omgeving diensthoofd 


dienst bibliotheek diensthoofd 


kunstonderwijs® 


NOTEN 
*: leden van het managementteam 
° : functionele opvolging, hiërarchische aansturing via algemeen directeur 


adjunct algemeen directeur* 


dienst secretariaat 


dienst burgerzaken 


gemeentelijk onderwijs® 


afdelingshoofd* 


algemene sociale dienst ] 
dienst welzijn ] 


Rechtspositieregeling gemeente Waasmunster 


Bijlage 1: Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden - wijzigingen 


Functietitel volgens 
functieboek 


Aanwerving- en bevorderingsvoorwaarden 


graad 


rang 


schalen 


Deskundige milieu 


(omgevingsambtenaar) 


Algemene voorwaarden: houder zijn van een diploma van bachelor of hoger onderwijs van 
het korte type en een getuigschrift van een erkende opleidingsinstelling waarmee het 
bekwaamheidsbewijs “toezichthouder milieuhandhaving” conform het 
milieuhandhavingsbesluit kan bekomen worden 

Aanwerving: zie algemene voorwaarden 

Bevordering: zie algemene voorwaarden 

of houder zijn van een einddiploma Bestuurswetenschappen 

en titularis zijn van een graad van niveau C of van een graad van niveau D en ten minste 3 
jaar niveauanciënniteit in een graad van niveau C of ten minste 6 jaar niveauanciënniteit in 
niveau D of in beide niveaus samen 

en beschikken over een getuigschrift van een erkende opleidingsinstelling waarmee het 
bekwaamheidsbewijs “toezichthouder milieuhandhaving” conform het 
milieuhandhavingsbesluit kan bekomen worden. 


1 basisgraad 


Bx 


B4-B5 


Diensthoofd omgeving 


(omgevingsambtenaar) 


Algemene voorwaarden: houder zijn van een diploma master of licentiaat en een diploma 
van een opleiding Stedenbouw of Ruimtelijke Ordening 

Aanwerving: zie algemene voorwaarden 

Bevordering: zie algemene voorwaarden 

en titularis zijn van een graad van niveau B of niveau C en ten minste 3 jaar 
niveauanciënniteit in een graad van niveau B of ten minste 6 jaar niveauanciënniteit in een 


graad van niveau C of in beide niveaus samen. 


1 basisgraad 


Av 


Ala-A2A-A3a 


Administratief medewerker 


secretariaat 


Algemene voorwaarden: - 

Aanwerving: houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs 

Bevordering: titularis zijn van een graad van niveau D of van een graad van niveau E en ten 
minste 3 jaar niveauanciënniteit in een graad van niveau D of ten minste 6 jaar 


niveauanciënniteit in niveau E of in beide niveaus samen 


1 basisgraad 


C1-C2-C3 


Administratief medewerker 


Algemene voorwaarden: - 


1 basisgraad 


C1-C2-CG3 
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burgerzaken en onthaal Aanwerving: houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs 
Bevordering: titularis zijn van een graad van niveau D of van een graad van niveau E en ten 
minste 3 jaar niveauanciënniteit in een graad van niveau D of ten minste 6 jaar 


niveauanciënniteit in niveau E of in beide niveaus samen 
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Deskundige communicatie 


Functie- en competentieprofiel 


1. Identificatiegegevens 


Functietitel Deskundige communicatie 
Afdeling — Dienst Algemene Diensten 
Niveau Deskundigen / Experten 
Graad B1 — B3 


2. Positionering in het organogram 


Plaats in het organogram Secretariaat 


Leiding krijgen van Adjunct-algemeen directeur 


Leiding geven aan / 


Administratief medewerker secretariaat 


Functie- en competentieprofiel 


1. Identificatiegegevens 


Functietitel Administratief medewerker publieksrelaties 
Afdeling — Dienst Algemene Diensten 

Niveau Administratief Personeel 

Graad D4—D3 (uitdovend)/ C1 — C3 


2. Positionering in het organogram 


Plaats in het organogram Secretariaat 
Leiding krijgen van Adjunct-algemeen directeur 
Leiding geven aan / 


3. Doel van de functie 

De administratief medewerker staat in voor de administratieve ondersteuning van de dienst secretariaat op 
het vlak van administratieve taken en lokettaken, ten behoeve van een kwalitatieve dienstverlening aan de 
burgers. 


4. Kernresultaatsgebieden 


Informeren, helpen en begeleiden van de (interne/externe) klant met het oog op een correcte en 
klantvriendelijke dienstverlening (G) 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

= __Onthalen van de klant op een vriendelijke en gepaste manier 

1 _ Geven van inlichtingen 

= __Doorverwijzen van de klant indien nodig 

1 Geven van uitleg met betrekking tot procedures 

= _ Meedenken naar klantgerichte oplossingen binnen de geldende regels en procedures 

= _ Afleveren van de vereiste documenten 

= _ Opvolgen van de informatie die de klant opvraagt 


Instaan voor allerlei administratieve, praktische of logistieke taken zodat de werking van de dienst 
optimaal ondersteund wordt (G) 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

= _ Verzorgen van allerlei schriftelijke communicatie (brieven, mailing …) en mondelinge 

communicatie (telefonie) 

= __Nazien, bv. van documenten, formulieren, facturen … 

n= Werken met de meest courante softwarepakketten 

= Controleren en klasseren van afgewerkte dossiers 


Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een kwalitatieve samenwerking 
en klantgerichte dienstverlening (G) 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

= _ Constructief deelnemen aan het werkoverleg 
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Rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering, de stand van zaken inzake 
uitvoering van een project of opdracht, … 

Formuleren van suggesties of verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot een betere, 
klantgerichte dienstverlening 

Signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten … die al dan niet direct met de eigen 
taakuitvoering te maken hebben 


Administratief ondersteunen van de gemeentelijke diensten zodat externe en interne 
belanghebbenden correct en tijdig op de hoogte gebracht worden van beslissingen (S) 
Dit omvat volgende taken: 


Uitschrijven van agenda's en notulen van het college van burgemeester en schepenen en de 
gemeenteraad op basis van gegeven verstrekt door de gemeentesecretaris 

Opmaken van afschriften, uittreksels en brieven 

Bijhouden van notulenboeken en registers 

Administratieve en logistieke ondersteuning van de gemeentelijke diensten (economaat, 
frankeren…) 


Verzorgen van het onthaal en het correct verder helpen van de bezoekers van het gemeentehuis 
Dit omvat volgende taken: 


Doorverwijzen van bezoekers naar de juiste dienst (zowel persoonlijk als telefonisch) 
Aanbieden van gemeentelijke folders, publicaties en producten. 


Samen met collega’s instaan voor de permanentie binnen de dienst secretariaat en zijn 
verschillende facetten (S) 


5. Gedragscompetenties 


Kerncompetenties 


Kwaliteitsvol werken 


Stelt hoge eisen aan kwaliteit 

Evalueert het eigen gedrag / werk in het licht van kwaliteitsnormen 
Stuurt bij als de kwaliteit ondermaats is 

Voorkomt dat er fouten worden gemaakt 

Streeft naar maximaal resultaat 

Zet door bij tegenslag of problemen 

Streeft naar maximale klanttevredenheid in lijn met de beleidsrichtlijnen 


Samenwerken 


Overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen 

Leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na 

Blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk belang 
Helpt anderen 

Stelt het gezamenlijk belang boven het eigenbelang 

Stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep 

Zoekt mee naar oplossingen bij conflicten 

Gaat respectvol om met andere(n) en toont waardering voor ieders eigenheid. 


Loyaal zijn 


Voelt zich verbonden met de belangen / problematiek van de organisatie en de eigen rol of 
opdracht hierin 

Vertegenwoordigt de organisatie op een passende wijze bij anderen en externe contacten 
Bouwt mee aan een positief imago van de organisatie 

Toont bereidheid om te leren en mee te groeien met verandering 
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Geeft blijk van positiviteit en gedrevenheid 


Competenties op niveau functiefamilie 


Integriteit 


Geeft een eerlijke en correcte weergave van de feiten 

Kent de gangbare waarden en normen en handelt hier consequent naar 

Wijst anderen op gedrag dat afwijkt van de normen van de organisatie en/of de functie 
Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie 

Houdt vast aan normen, ook wanneer dit voor zichzelf niet de meest gunstige keuze is 
Heeft aandacht voor duurzaamheid, het algemeen belang en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 


Klantgerichtheid 


Leeft zich in de situatie van klanten in 

Stelt zich dienstverlenend op voor iedereen 

Speelt in op wensen van klanten in lijn met de beleidsrichtlijnen 
Neemt verantwoordelijkheid op bij fouten of klachten 

Streeft naar klanttevredenheid 


Stressbestendigheid 


Blijft resultaat- en kwaliteitsgericht werken onder tijdsdruk of in moeilijke omstandigheden 
Blijft bij een veelheid aan opdrachten op hetzelfde moment steeds gestructureerd werken 


Signaleert tijdig overmatige werkbelasting 

Blijft kalm en objectief in gespannen situaties 
Hervat moed na een tegenslag of teleurstelling 
Kan de rust behouden bij zichzelf en bij de groep 


Werkt met enthousiasme en gedrevenheid 

Stelt zich positief op 

Staat open voor vragen en taken die op zich afkomen 
Gaat ervoor om de taken uit te voeren 

Durft verantwoordelijkheid te nemen 


Zelfstandig werken 


Kan met de nodige instructies aan de slag 
Is stipt in het nakomen van afspraken 
Kan werken zonder externe controle 
Stuurt bij indien er fouten optreden 

Werkt taken volledig en tijdig af 
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Administratief medewerker burgerzaken en onthaal 


Functie- en competentieprofiel 


1. Identificatiegegevens 


Functietitel Administratief medewerker burgerzaken en onthaal 
Afdeling — Dienst Algemene diensten 

Niveau Administratief Personeel 

Graad D1 — D3 (uitdovend) / C1 — C3 


2. Positionering in het organogram 


Plaats in het organogram Burgerzaken 
Leiding krijgen van Diensthoofd Burgerzaken 
Leiding geven aan / 


3. Doel van de functie 

De administratief medewerker staat via een efficiënte en klantgerichte loketwerking garant voor het 
afleveren van officiële documenten, een adequate doorverwijzing, informatieverstrekking en opvolging 
zodat een correcte en tijdige dienstverlening voor de burger gewaarborgd wordt. 


4. Kernresultaatsgebieden 


Informeren, helpen en begeleiden van de (interne/externe) klant met het oog op een correcte en 
klantvriendelijke dienstverlening (G) 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

= __Onthalen van de klant op een vriendelijke en gepaste manier 

= _ Geven van inlichtingen 

= __Doorverwijzen van de klant indien nodig 

= Geven van uitleg met betrekking tot procedures 

= Meedenken naar klantgerichte oplossingen binnen de geldende regels en procedures 

= __ Afleveren van de vereiste documenten 

1 _ Opvolgen van de informatie die de klant opvraagt 


Instaan voor allerlei administratieve, praktische of logistieke taken zodat de werking van de dienst 
optimaal ondersteund wordt (G) 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

= _ Verzorgen van allerlei schriftelijke communicatie (brieven, mailing …) en mondelinge 

communicatie (telefonie) 

= __Nazien, bv. van documenten, formulieren, facturen … 

= Werken met de meest courante softwarepakketten 

1 _ Controleren en klasseren van afgewerkte dossiers 


Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een kwalitatieve samenwerking 
en klantgerichte dienstverlening (G) 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
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= _ Constructief deelnemen aan het werkoverleg 

= __ Rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering, de stand van zaken inzake 
uitvoering van een project of opdracht, … 

= Formuleren van suggesties of verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot een betere, 
klantgerichte dienstverlening 

= _ Signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten … die al dan niet direct met de eigen 
taakuitvoering te maken hebben 


Instaan voor het autonoom afhandelen van dossiers en administratieve taken in het kader van een 
efficiënte en effectieve werking van de dienst burgerzaken (S) 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
= Opmaken van akten geboorte, adoptie, erkenning, nationaliteit, huwelijk, echtscheiding en 
overlijden en het afleveren uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand 
= _ Verwerking voor de aflevering van identiteitskaarten, rijbewijzen, paspoorten 
= Registratie van woonstveranderingen en vreemdelingendossiers 
= Invoering en administratieve verwerking in het strafregister 
= Opstellen getuigschriften en attesten en opzoekingen in het archief 
= _ Registratie van verklaringen laatste wilsbeschikking, euthanasie, orgaandonatie 
= _Begraafplaatsenbeheer 
= _ Onderzoek uitvoeren op basis van de reglementering, inwinnen van informatie noodzakelijk voor 
de afhandeling en opvolgen van alle procedures in het kader van een dossier 


Verzorgen van het onthaal en het correct verder helpen van de bezoekers van het gemeentehuis 
Dit omvat volgende taken: 

e _Doorverwijzen van bezoekers naar de juiste dienst (zowel persoonlijk als telefonisch) 

e Aanbieden en verkopen van gemeentelijke folders, publicaties en producten. 


Opvolging van alle relevante regelgeving om de dienstverlening correct te kunnen uitvoeren (S) 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
= _ Bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen, begravingen. 
= _Wettot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, openbaarheid van bestuur, 
informatieveiligheid. 


5. Gedragscompetenties 


Kerncompetenties 


Kwaliteitsvol werken 


e Stelt hoge eisen aan kwaliteit 

e _Evalueert het eigen gedrag / werk in het licht van kwaliteitsnormen 

e Stuurt bij als de kwaliteit ondermaats is 

e Voorkomt dat er fouten worden gemaakt 

e _Streeft naar maximaal resultaat 

e Zet door bij tegenslag of problemen 

e _Streeft naar maximale klanttevredenheid in lijn met de beleidsrichtlijnen 


Samenwerken 


e _Overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen 

e Leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na 

e Blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk belang 
e Helpt anderen 

e Stelt het gezamenlijk belang boven het eigenbelang 

e Stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep 

e Zoekt mee naar oplossingen bij conflicten 

e Gaat respectvol om met andere(n) en toont waardering voor ieders eigenheid. 
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Loyaal zijn 


Voelt zich verbonden met de belangen / problematiek van de organisatie en de eigen rol of 
opdracht hierin 

Vertegenwoordigt de organisatie op een passende wijze bij anderen en externe contacten 
Bouwt mee aan een positief imago van de organisatie 

Toont bereidheid om te leren en mee te groeien met verandering 

Geeft blijk van positiviteit en gedrevenheid 


Competenties op niveau functiefamilie 


Integriteit 


Geeft een eerlijke en correcte weergave van de feiten 

Kent de gangbare waarden en normen en handelt hier consequent naar 

Wijst anderen op gedrag dat afwijkt van de normen van de organisatie en/of de functie 
Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie 

Houdt vast aan normen, ook wanneer dit voor zichzelf niet de meest gunstige keuze is 
Heeft aandacht voor duurzaamheid, het algemeen belang en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 


Klantgerichtheid 


Leeft zich in de situatie van klanten in 

Stelt zich dienstverlenend op voor iedereen 

Speelt in op wensen van klanten in lijn met de beleidsrichtlijnen 
Neemt verantwoordelijkheid op bij fouten of klachten 

Streeft naar klanttevredenheid 


Stressbestendigheid 


Blijft resultaat- en kwaliteitsgericht werken onder tijdsdruk of in moeilijke omstandigheden 
Blijft bij een veelheid aan opdrachten op hetzelfde moment steeds gestructureerd werken 
Signaleert tijdig overmatige werkbelasting 

Blijft kalm en objectief in gespannen situaties 

Hervat moed na een tegenslag of teleurstelling 

Kan de rust behouden bij zichzelf en bij de groep 


Werkt met enthousiasme en gedrevenheid 

Stelt zich positief op 

Staat open voor vragen en taken die op zich afkomen 
Gaat ervoor om de taken uit te voeren 

Durft verantwoordelijkheid te nemen 


Zelfstandig werken 


Kan met de nodige instructies aan de slag 
Is stipt in het nakomen van afspraken 
Kan werken zonder externe controle 
Stuurt bij indien er fouten optreden 

Werkt taken volledig en tijdig af 
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Deskundige milieu (omgevingsambtenaar) 


Functie- en competentieprofiel 


1. Identificatiegegevens 


Functietitel Deskundige milieu (omgevingsambtenaar) 
Afdeling — Dienst Omgeving 

Niveau Deskundigen / Experten 

Graad B4 — B5 
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FaRYS 


MPC/MDV/PBA/TDV/PA Aan de deelnemers van TMVS dv 
(lijst zie bijlage) 

Contactpersoon si 

Pascale Aerts 

tel : 09/241 06 62 


AANGETEKEND 


723849 
Gent, 4 september 2019 


Geacht college 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 


De raad van bestuur van de TMVS dv heeft het genoegen u alle documenten bij de voorgestelde statu- 

tenwijziging over te maken, namelijk : 

1. toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking van de wijzigingen; 

2. ontwerp van de nieuwe tekst van de statuten met daaraan toegevoegd een document die concreet 
alle wijzigingen in de statuten aanduidt. 


Deze statutenwijziging zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de buitengewone algemene vergade- 
ring TMVS dv van 
dinsdag 10 december 2019 om 10.30 uur . 
FLANDERS EXPO, Maaltekouter 1, 9051 Gent. 


De oproepingsbrief, met agenda en bijlagen, voor deze buitengewone algemene vergadering zal u eind 
oktober 2019 toegestuurd worden. 


Mogen wij vragen ons tegen uiterlijk donderdag 5 december 2019 uw goedkeuring van bovenvermelde 
statutenwijziging hetzij per post t.a.v. Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat, 1 te 9000 Gent, hetzij 


per elektrgnische post, 20191210BAVTMVS@farys.be, mee te delen? 


Hooga htend 


Bijlagen : 1. Toelichtende nota 
2. Ontwerp nieuwe tekst statuten en document met duiding van de wijzigingen 
3. Ontwerp raadsbeslissing inzake statutenwijziging 


TMVS Administratieve zetel . T 078 35 35 99 RPR Gent 

dienstverlenende Stropstraat 1 FOS 2229111 BTW BE 0692 624 441 

vereniging 9000 Gent www.farys be IBAN BES5 0940 1996 4144 
BIC GKCCBEBB 
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AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF ASSE 
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AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF DENDERMONDE 


AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF GERAARDSBERGEN 

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF GROND EN BOUWBELEID OOSTENDE 
AUTONOOM GEMEENTESEDRIJF HEIST-OP-DEN-BERG 

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MASTERPLAN HOUTHALEN-HELCHTEREN 


AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MERELBEKE 
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIIF NAZARETH 
AUTONOOM GEMEENTEBEDRUF NIJLEN 
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT AALST 


AUTONOOM GEMEENTEBEDRUF STADSVERNIEUWING OOSTENDE {AGSO) 


AUTONOOM GEMEENTEBEORIJF WETTEREN 
AUTONOOM GEMEENTEBEORIJF WiINGENE 
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HULPVERLENINGSZONE CENTRUM 
HULPVERLENINGSZONE HAINAUT-CENTRE 
HULPVERLENINGSZONE MIDWEST 
HULPVERLENINGSZONE NOORD-LIMBURG 
HULPVERLENINGSZONE OOST 
HULPVERLENINGSZONE VLAAMSE ARDENNEN 
HULPVERLENINGSZONE WAASLAND 
HULPVERLENINGSZONE ZUID-OOST 
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‘Ter attentie van de vaorzitter 
‘Gemeentehuis 
Stadhuis 
iACC 
Administratief Centrum 
‘Gemeentehuis 
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‘Administratief Centrum 
Gemeentehuis 
Secretarie 
Gemeentehuis 
:Stadhuts 
‘Gemeentehuis 
‘Stadhuis 
‘Gemeentehuis 
‘Gemeentehuis 
‘Stadhuis 
‘Administratief Centrum 
‘Gemeentehuis 
Administratief centrum Gistel 
H Gemeentehuis Ì 
‘Gemeentehuis 
tAdministratief Centrum 
iStadhuls 
‘Gemeentehuis 
iStadhuis ° 
:Ter attentie van de voorzitter 
‘Gemeentehuis 
Gemeentehuis 
‘Administratief Centrum 
: Gerneentehuis 
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‘Stadhuis 

‘Gemeentehuis 


‘NAC - Nieuw Administratief Centrum 
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Ter attentie van de voorzitter 
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‘Ter attentie van de voorzitter 
‘Ter attentie van de voorzitter 
Ter attentie van de voorzitter 
Ter attentie van de voorzitter 
:Ter attentie van de voorzitter 
‘Gemeentehuis 

“Yer attentie van de voorzitter 
‘Gemeentehuls 

‘Stadhuis 

:Dienst Secretarle 
Gemeentehuis 
‘Gemeentehuis 
‘Gemeentehuis 
Gemeentehuis 
‘Administratief centrum 
:Gemeentehuis 
‘Gemeentehuis 
‘Gemeentehuis 
‘Administratief Centrum 
Gemeentehuis 
Gemeentehuis 
‘Gemeentehuis 

:Hôtel de Vilte 
‘Gemeentehuis 
‘Gemeentehuis 


eAdreslijnd 5:00 


‘Eyropataan 22 
‘Ten Drossaarde 1 
De Vierschaar 1 
Gemeenteplein 1 
Kasteelstraat 1-3 
Gemeenteplein 1 
Grote Markt 1 
-Franz Courtensstraat 11 
‘Weverijstraat 20 
Vindictivelaan 1 3eV 
‘Kerkplein 17 
Pastorijstraat 30 
Hundelgemsesteenweg 353 
Dorp 1 
Kerkstraat 4 
Kapellekensbaan 8 
:Gistelsesteenweg 1 C bus 3 
‘Rode Heuvel 1 
‘Oude Bruggestraat be 
‘Alsembergsteenweg 1046 
‘Markt A 
‘Dorp 22 
1, € Kennedyplein 1 
Jacques Marrenseplein 10 
‘Marktplein 1 
Zeelaan 37 
\Noorderlaan6S 
Rulterijschool 2 bus 2 
‘Centrumplein 1 
‘Burg 12 
‘Nieuwstraat 2 
‘Vissersstraat 2 A 
‘Harelbekestraat 27 
Leopoldiaan 24 
‘Franz Courtensstraat 1 
‘Zeelaan 21 
‘Koning Albertlaan 1 
:Dendermondsesteenweg 430 
tarote Markt 6 
‘Gemeenteplein 4 
“Industrielaan 2 
„Oudenaardsesteenweg 458 
‘Markt 1 
‘Botermarkt 1 
‘Weverijstraat 20 
‘Sint-Pieterstraat 1 
:Heyvaertlaan 48 
Koekoekstraat 2 
ï Baudewijnstraat 4 
loogstraat 41 
Oudstrijdersplein 28 
‘Marktplein 1 
‘Marktstraat 29 
islijkensesteenweg 2 
‘Paardskerkhofstraat 20 
‘Kerkplein 17 
Sint-Bernardusabdij 1 
Bouwelse Steenweg 8 
Markt 20 
Jan van Ruusbroecpark zn 
Marktplaats 1 
Vrijheid 149 
Kerkplein 3 
: Pastorijstraat 30 
‘Markt 1 
:Geelhandlaan 1 
Siemenstaan & 
‘Roggestraat 70 
iRue des Sandrinettes 29 
‘Kwadestraat 159 
‘Norbert Neeckxlaan 52 bus Z 
‘p/a Oude Vest 150 
Bedrijvenpark Coupure 21 
Nijverheidsstraat 33 
Keizersplein 44 
Stationsstraat 3 
‘Smalle Heerweg 60 
Oostrozebekestraat 4 
Korenmarkt 10 
‘Dorpsstraat 4 
‘Alfred Verweeptein 1 
:Sint-Maartensplein 19 
‘Zeelaan 303 
‘Stationsstraat 68 
‘Kerkplein 11 
‘Onze Lieve Vraf uwplein 18 
‘Marktplein 9 
Kasteelstraat 1 
‘Flor Hofmanslaan 1 
‘Markt 1 
‘Rollegemstraat 132 
Markt 18 
Avenue de la Résistance 1 
Marktplaats 2 
‘Opperstraat 31 
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ziPostcode +557%5:degemeente ::::::: 
} 9880 {AALTER 
3200 _ AARSCHOT 
8570 ANZEGEM 
1730 FASSE 
3960 _ FASSENEDE 
1730 ASSE 
8970 !POPERINGE 
5200 DENDERMONDE 
9500 GERAARDSBERGEN 
8400 OOSTENDE 
2220 _ iHEIST-OP-DEN-BERG 
3530 _HOUTHALEN-HELCHTEREN 
9820 _: MERELBEKE 
9810 NAZARETH 
2560 iNULEN 
9320 _:AALST (Erembodegem) 
B400 OOSTENDE 
9230 WETTEREN 
8750 _:WINGENE 
1652 _: BEERSEL (Alsemberg) 
2590 _iBERLAAR 
9290 'BERLARE 
8370 BLANKENBERGE 
2820 _ :BONHEIDEN 
3660 BRAKEL 
8670: KOKSIJDE 
2030 ANTWERPEN 
2930 _ BRASSCHAAT 
8450 BREDENE 
8000 BRUGGE 
9255 BUGGENHOUT 
8340 _: DAMME (Moerkerke) 
8540 _ :DEERLIJK 
8420 DE HAAN 
3200 DENDERMONDE 
8660 DE PANNE 
9840 _:DEPINIE 
90706 _!DESTELSERGEN 
8600 _ :DIKSMUIDE 
4700 DILBEEK 
9900 EEKLO 
9420 (ERPE-MERE 
9890 _:GAVERE 
8000 GENT 
9500 GERAARDSBERGEN 
3890 _\GINGELOM 
8470 GISTEL 
1755 GOOIK 
2280 GROBBENDONK 
9450 HAALTERT 
1500 (HALE — 
9220 HAMME 
8530 HARELBEKE 
8400 OOSTENDE 
3870 HEERS 
2220 _:HEIST-OP-DEN-BERG 
2620 _:HEMIKSEM 
2270 _:HERENTHOUT 
9550 HERZELE 
1550 _ :HOELAART 
8830 HOOGLEDE 
2320 HOOGSTRATEN 
3667 HOREBEKE 
3530 _HOUTHALEN-HELCHTEREN 
8650 _ HOUTHULST 
2540 _\HOVE 
8020 _/OOSTKAMP 
8000 iGENT 
7033 _{CUESMES 
8800 _;ROESELARE 
3920 LOMMEL 
9200 DENDERMONDE 
9700 _OUDENAARDE 
9100 _:SINT-NIKLAAS 
9300 AALST 
8480 ICHTEGEM 
3080 _ {LOCHRISTI 
8770 _ :INGELMUNSTER 
8870 IZEGEM 
8490 (JABBEKE 
8300 KNOKKE-HEIST 
8680 _ KOEKELARE 
8670 KOKSIJDE 
8610 KORTEMARK 
3720 _ IKORTESSEM 
9150 KRUIBEKE 
8520 {KUURNE 
8920 _ :LANGEMARK-POELKAPELLE 
9280 LEBBEKE 
9240 :LEDE 
B880 LEDEGEM 
4750 :LENNIK 
7800 _ :LEUZE-EN-HAINAUT 
BBO: LICHTERVELDE 
4770 :LIEDEKERKE 


aanspreking 

Aan het college van burgemeester en schepenen 
Aan het college van burgemeester en schepenen 
Aan het college van burgemeester en schepenen 
Aan het college van burgemeester en schepenen 
Aan het college van burgemeester en schepenen 
Aan het college van burgemeester en schepenen 
Aan het coliege van burgemeester en schepenen 
Aan het cottege van burgemeester en schepenen 
Aan het coltege van burgemeester en schepenen 
Aan het college van burgemeester en schepenen 
Aan het college van burgemeester en schepenen 
Aan het college van burgemeester en schepenen 
Aan het coliege van burgemeester en schepenen 
Au Collège des bourgmestre et échevins 

Aan het college van burgemeester en schepenen 
Aan het college van burgemeester en schepenen 
Aan het college van burgemeester en schepenen 
Aan het college van burgemeester en schepenen 
Aan het college van burgemeester en schepenen 
NORTH SEA PORT FLANDERS 

OCMW AALST 

OCMW AARSCHOT 

OCMW BERLARE 

OCMW BLANKENBERGE 

OCMW BOORTMEERBEEK 

OCMW BREDENE 

OCMW BRUGGE 

OCMW DESTELBERGEN 

OCMW DILBEEK 

OCMW GENT 

OCMW GERAARDSBERGEN 

OCMW GISTEL 

OCMW HARELBEKE 

OCMW HEIST-OP-DEN-BERG 

OCMW HERZELE 

OCMW HOUTHALEN-HELCHTEREN 

OCMW LIERDE 

OCMW LOCHRISTI 

OCMW MAARKEDAL 

OCMW MACHELEN 

OCMW MENEN 

OCMW MERELBEKE 

OCMW MOORSLEDE 

OCMW NAZARETH 

OCMW OOSTENDE 

OCMW OUDENAARDE 

OCMW OVERIJSE 

OCMW POPERINGE 

OCMW RONSE 

OCMW SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 

OCMW WAASMUNSTER 

OCMW WEMMEL 

OCMW WETTEREN 

OCMW WEVELGEM 

OCMW WICHELEN 

OCMW ZEDELGEM 
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POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 

POLITIEZONE BRAKEL - HOREBEKE - MAARKEDAL - ZWALM 
POLITIEZONE BREDENE-DE HAAN 

POLITIEZONE HAMME-WAASMUNSTER 
POLITIEZONE KOUTER 

POLITIEZONE MEETJESLAND 

POLITIEZONE MIDOW 

POLITIEZONE MIRA 

POLITIEZONE POLDER 

POLITIEZONE REGIO RHODE & SCHELDE 
POUTIEZONE SCHAARBEEK - SINT-4OOST - EVERE 5344 
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POLITIEZONE SPOORKIN 
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TMVW 

VERENIGING RUDDERSSTOVE 

Aan het coltege van burgemeester en schepenen 
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Adreslijn2 
Nieuwstraat 19 
Kasteetdreef 72 
Rechtestraat 44 
Koning Albertlstraat 41 
Martk 11 
Nederholbeakstraat 1 
Waotuwestraat 1 
Antwerpsesteenweg 246 
Gemeenteplein 1 
Hundelgemsesteenweg 353 
Markt + 
Spermaliestraat 1 
Lindenptaats 7 
Rue de Courtrat 63 
Marktptaats 1 
Dorp 1 
Marktptein 7 
Kerkstraat 4 
Centrumtaan 100 
J. Kennedylaan 32 — Haven 3000 A 
Gasthuisstraat 40 
Statiestraat 3 
Baron Tibbautstraat 29a 
Jordaenslaan 34 
Heverplein 1 
Duinenstraat 106 
Ruddershove 4 
Kouterlaan 19 
Itterbeeksebaan 210 
Onderbergen 86 
Kattestraat 27 
Bruidstraat 1 
Paretteptein 19 
Kerkpiein 17 
Lokaal Bestuur Herzele, Daniel Adriaens - Markt 20 
Pastorijstraat 30 
Nieuwstraat 15 
Bosdreef 5 A 
Nederholbeekstraat 1 
Cornelis Peetersstraat 45 
Noorderlaan 1/A000 
Poelstraat 37 
Marktplaats 18a 
Zwanestraat 30 
E‚ Cavellstraat 15 
Meerspoort 30 
Begijnhof 17 
Veurnestraat 22 
Oscar Delghuststraat 62 
Markt 21 
Malenstraat 41 
de Limburg Stirumtaan 116 
Rade Heuvel 1 
Vanackerestraat 16 
Oud Dorp 2 
Pater A. Vynckeptein 1 
Blokkestraat 
Vindictivelaan 1 
Stemenslaan 1 
Gemeentestraat 2 
Begijnhof £7 
Markt 1 
Fortune de Kokertaan 46 
Mijnschoalstraat 84 
Statiestraat 1Ì 
Jagersstraat 29 
Centrumplein 2 
Meulenbroekstraat 22 
Constant Pemekelaan 22 A 
Tieltsesteenweg 18 
Wielsbekestraat 56 
Schekelstraat 2 
Rijkswachtstraat 8 
Priekoningenpleln 20 
Directie Financiën, kantoor 2.47 -S. Hoedemaekerssquare 9 
Sluisberg 4 
Zuidburgweg 129 
Zuiderdijk 2 
Grote Markt 3 
Hoogstraat 29 
Motenstraat 5 
Botermarkt 2 
Grote Markt 22 
Markt 1 
Kasteefstraat 50 
August Nihoufstraat 13-15 
Lemanstraat 63 
Marktplein 3 
Oudenaardseweg 71 
Stuiverstraat 401A 
Gemeentehuisstraat 21 
Markt 13 


:Stropstraat 4 


Ruddershove 4 
Kasteelstraat 39 


Postcode 
3570 
9920 
2275 
2547 
8647 
9680 
1830 
2380 
9030 
9820 
8760 
8430 
3180 
7700 
8890 
9810 
8620 
2560 
9400 
9042 
9300 
3200 
9290 
8370 
3191 
8450 
8000 
9070 
1701 
2000 
3500 
8470 
8530 
2220 
8550 
3536 
9570 
5080 
9680 
1830 
8930 
9820 
8890 
9810 
8400 
9700 
3090 
8970 
9600 
3271 
9250 
1780 
9230 
8560 
9260 
8210 
8550 
8400 
8020 
3054 
3090 
8740 
9840 
3580 
2560 
9660 
8450 
9220 
8450 
9300 
8780 
B790 
8600 
9820 
1149 
3800 
8630 
9230 
8970 
2870 
2310 
8800 
2500 
8755 
9660 
3270 
2860 
9520 
8587 
8409 
1740 
8700 
5000 
8000 
8640 


degemeente 
LEERDE 
LEVEGEM 
LitlE 
LNT 
LO-RENINGE 
MAARKEDAL 
MACHELEN 
MALLE 
MELLE 
MERELBEKE 
MEULEBEKE 
MIDDELKERKE 
MOERBEKE 
MOUSCRON 
MOORSLEDE 
NAZARETH 
NIEUWPOORT 
NIJLEN 
NINOVE 
GENT 
AALST 
AARSCHOT 
BERLARE 
BLANKENBERGE 
BOORTMEERBEEK 
BREDENE 
BRUGGE 
DESTELBERGEN 
DILBEEK (Itterbeek) 
GENT 
GERAARDSBERGEN 
GISTEL 
HARELBEKE 
HEIST-OP-DEN-SERG 
HERZELE 
HOUTHALEN-HELCHTEREN 
LIERDE 
LOCHRIST? 
MAARKEDAL 
MACHELEN 
MENEN 
MERELBEKE 
MOORSLEDE 
NAZARETH 
GOSTENDE 
OUDENAARDE 
OVERIJSE 
POPERINGE 
RONSE 
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 
WAASMUNSTER 
WEMMEL 
WETTEREN 
WEVELGEM 
WICHELEN 
ZEDELGEM 
ZWEVEGEM 
OOSTENDE 
GOSTKAMP 
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INGEKOMEN OP 
13-09- 2019 


GEM. WAASMUNSTER 
SDAL - VR 


Blijdorp 


Bijzonder in zorg 


Aan de vennoten van Blijdorp III 
Het college van burgemeester en schepenen 


Onze ref :_U/CV/2019/AV 001 Vierschaar 1 
Contactpersoon _ : Liesbet Jacobs 9250 WAASMUNSTER 


Tel : 052/39 99 90 
e-mail : Buggenhout@Blijdorp.be 


Buggenhout, september 2019 


Betreft: Algemene Vergadering van Blijdorp Ill op 10 december 2019 op de terreinen van Blijdorp 
Buggenhout (Blijdorpstraat 3 te Buggenhout). 


Geachte 


Met deze verzoeken wij u, conform de wetgeving rond intercommunales, ons een uittreksel uit de 
notulen van de gemeenteraad te bezorgen met het besluit betreffende de hieronder vermelde 
agendapunten. 

De door u aangestelde mandataris, Dhr. Werner De Nijs zal ook persoonlijk een uitnodiging ontvangen 
voor deze vergadering. 


Agenda: | 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (25/06/2019) 
2. Goedkeuring van de aangepaste statuten 
3. Goedkeuring begroting 2020 
4. Varia 


Wij hopen u op deze vergadering te mogen begroeten en tekenen met hoogachting. 


Tomas Roggeman | 
Secretaris Voorzitter 


Bijlage: 
e Toelichting bij de statutenwijziging 
e Ontwerp van aangepaste statuten 
e Ontwerp Bijlage bij de statuten (overzicht aandeelhouders) 
e Ontwerp Begroting 2020 


VLAAMS AGENTSCHAP VOOR is onderwijs & vorming Tel: 052/39.99.90 Mail: buggenhout@blijdorp.be Web: blijdorp.be 


PERSONEN MET EEN HANDICAP 


VAPH P Hi V) Dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke handicap 
( Vlaanderen Blijdorpstraat 3 - 9255 Buggenhout 


Intercommunale vereniging voor INTERGEM 6 


energieleveringen in Midden-Vlaanderen 


INGEKOMEN OP 


c/o Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle OO AB 17 -()9- 2019 


Aangetekend GEM. WAASMUNSTER 


555 - KUUR 


College van Burgemeester en Schepenen 


Vierschaar 1 OPROEPING 

9250 Waasmunster 

uw bericht van uw kenmerk contactpersoon telefoon 
Valérie Verschoore 09-263 45 62 

datum ons kenmerk mailadres fax 

13 september 2019 ITG BAV 2019 vennootschapssecretariaat@fluvius.be 09-263 43 34 


INTERGEM — Buitengewone Algemene vergadering zitting van 16 december 2019 


Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 


Hierbij delen wij U mee dat overeenkomstig artikel 24 van de statuten de Algemene Vergadering, 
tevens Jaarvergadering van Intergem zal plaatshebben op maandag 16 december 2019 om 18.00 uur 
in het “Hof Ter Velden” - Geerstraat 84 — 9200 Dendermonde (Baasrode) 


De agenda werd door de Raad van Bestuur op 12 september 2019 als volgt samengesteld: 


1, 


A Ean 


Statutenwijzigingen 

a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 

b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte 
te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen. 

Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van 
bestuur opgestelde begroting 2020 

Code goed bestuur 

Statutaire benoemingen 

Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten 
Statutaire mededelingen 


Gelieve de documentatie in bijlage te willen vinden. Deze stukken zijn eveneens als pdf te allen tijde 
beschikbaar op Extranet (via de website ‘www.fluvius.be/Meer over ons bedrijf/de-opdrachthou- 
dende-verenigingen/vergaderdocumentatie (via de gebruikersnaam en het paswoord van uw ge- 
meentesecretariaat) / DNB Intergem / Algemene Vergadering’). 


Gelieve te noteren dat de vaststelling van het (inhoudelijk) mandaat van de vertegenwoordiger(s) 
(volmachtdrager/plaatsvervangend volmachtdrager) dient herhaald te worden voor elke Algemene Ver- 
gadering ingevolge artikel 432, alinea 3 van decreet Lokaal Bestuur en artikel 24 van de statuten. 


www.intergem.be 

Intergem, opdrachthoudende vereniging - Maatschappelijke zetel: Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde 
BTW BE 0220.764.971 - RPR Gent, afdeling Dendermonde 

IBAN: BE16 0910 1312 8674 


In bijlage vindt u een ontwerp-raadsbesluit m.b.t. de goedkeuring van de agenda statutenwijziging 
en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s); 


laviaan. 


Dit ontwerp wordt per e-mail aan de algemeen directeur overgemaakt en kan zo nodig ook aange- 
vraagd worden op hogervermeld e-mailadres of telefoonnummer. 


Mogen wij u vragen dit dossier in de gemeenteraad te behandelen en ons een voor eensluidend 
uittreksel uit de notulen houdende weergave van de betrokken gemeenteraadsbeslissing uitsluitend 
per e-mail (pdf) te bezorgen, t.a.v. het secretariaat Fluvius, op het e-mailadres 


vennootschapssecretariaat@fluvius.be tegen ten laatste 9 december aub. 


Na de vergadering wordt uw vertegenwoordiger uitgenodigd op een receptie. 


Zoals gewoonlijk wordt een informatiesessie voor de gemeenteraadsleden ter voorbereiding van 
deze buitengewone algemene vergadering georganiseerd. Deze infosessie vindt voor Intergem 
plaats op woensdag 18 september 2019 om 18u00 in de “Kluizen” — zandberg 6 — 9300 Aalst. Alle 
raadsleden, algemeen en financieel directeurs ontvingen hiervoor een uitnodiging per mail. 

Indien u verdere informatie zou wensen kan u steeds bij ons terecht. 


Met de meeste hoogachting 


} 


OI 


David Coppens 
Voorzitter Raad van Bestuur 


Bijlagen: 

- documentatie; 

- ontwerp van raadsbesluit m.b.t. de goed te keuren agenda, statutenwijziging en vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger(s); 

- kopie van brief — in roze kleur — bestemd voor uw vertegenwoordiger. 


INGEKOMEN OP 
0? -10- 2019 
GEM. WAASMUNSTER 


IGS WESTLEDE rr 

rt enn KaN Wiestlede 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
Gemeentehuis - Vierschaar 1 


9250 WAASMUNSTER 


Lochristi 
3 oktober 2019 


Algemene Vergadering IGS WESTLEDE 


Geachte 


Op dinsdag 3 december 2019 heeft de Algemene vergadering van 
IGS WESTLEDE plaats in het hoofdgebouw van crematorium Westlede in 
Lochristi om 19.00 uur. 


Agenda: 

1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 5 juni 2019 
2. Activiteiten en strategie 2020 

3. Begroting 2020 


U vindt de documenten in bijlage. 
Indien uw vertegenwoordiger, noch zijn plaatsvervanger, aanwezig kunnen 
zijn, gelieve dan tijdens de gemeenteraad een andere vertegenwoordiger aan 


te duiden. 


Met de meeste hoogachting 


In opdracht van de Raad van Bestuur, 
Hans MASUY Yves DESWAENE 
Directeur Voorzitter 


IBAN: BEI5 0910 0346 3030 BIC: GKCCBEBB B.T.W.:BE 0219.805.958 crematoriumwestlede@westlede.be www.westlede.be 


Bluebell Projects BVBA 
Ieperstraat 188 
8980 Zonnebeke 


BTW BE 0696,785,345 


INGEKOMEN OP 


29 -08- 2019 


GEM. WAASMUNSTER 
SOL 


rd 


Gemeente Waasmunster 

Aan het College van Burgemeester en 
Schepenen 

Vierschaar 1 

9250 Waasmunster 


Aangetekend en per gewone post 


Contactpersoon Uw kenmerk Ons kenmerk Zonnebeke 
Jean-Luc Desmet Groenstraat 30 Bluebell Projects 21.08.2019 


Geachte Burgemeester, 
Geachte Schepenen, 


Wij richten u huidig schrijven in hoedanigheid van eigenaar/ bouwpromotor 
van het nieuwbouwproject Residentie Bluebell, gelegen in de Mereldreef 
(35)/ Groenstraat te Waasmunster, zo ook namens de ondertussen 
opgerichte Vereniging van Mede-eigenaars Residentie Bluebell te 
Waasmunster (ondernemingsnummer in aanvraag). 


Op het perceel kadastraal gekend onder Gemeente Waasmunster, Sectie A, 
nummer 994G POOOO, in eigendom van de Gemeente Waasmunster bij akte 
van 22 december 2006, is namelijk een putdeksel gevestigd waarop een 
erfdienstbaarheid van recht van overgang zou dienen te worden gevestigd, 
aangezien dit zich pal in de gemeenschappelijke tuin van Residentie Bluebell 
te Waasmunster bevindt. In dit verband hadden wij reeds eerder contact 
met de heer Geert De Baere. 


Bij wijze van huidig schrijven richten wij u dan ook de vraag tot vestiging 
van deze erfdienstbaarheid, zodat dit ten aanzien van de Vereniging van 
Mede-eigenaars van Residentie Bluebell te Waasmunster kan worden 


geofficialiseerd. Mogen wij u vriendelijk verzoeken dit ter beslissing 
willen opnemen op de agenda van de eerstvolgende zitting, zodat 
hier spoedig uitsluitsel over kan bestaan? 


Normaliter had de te vestigen erfdienstbaarheid met tussenkomst van de 
Gemeente Waasmunster dienen te worden meegenomen bij de te verlijden 
basisakte, maar aangezien deze laatste niet op zich kon laten wachten in 
functie van voorverkopen, werd ervoor gekozen om deze erfdienstbaarheid 
achteraf bij afzonderlijk te passeren akte te vestigen. 


Wij danken u bij voorbaat voor uw bereidwillige medewerking en 
tussenkomst in deze. Voor bijkomende toelichting kunt u steeds contact 
opnemen met ons en/of met notaris Muller. 


Met vrjendelijke groeten, 


BVBA Bluebell Projects { 
Jean-Luc Desmet 
Zaakvoerder 
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NAAR WAARHEID OPGEMETEN EN OPGEMAAKT 
DOOR ONDERGETEKENDE LANDMETER-EXPERT 
(LAN131550) BEËDIGD DOOR DE RECHTBANK 
VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE. 


Sinaai: 13 juni 2018, 


DE RYCK MARIJKE 


MDR16105 


Provincie Oost-Vlaanderen 
Gemeente Waasmunster 


20.257AV - Aansluiting Nederheirweg, Hooierzelestraat en Dauwstraat 
Versie dd. augustus 2019 
Talnr. 110.308 


AANBESTEDING 
BIJZONDER BESTEK 


Mede-financier Mede-financier Opdrachtgever 
El waas 5 f 
- St Munster en 4 
N° riopact Aquafin 
partner in lokaal waterbeheer 
Vierschaar 1 ‚ 5 
9250 WAASMUNSTER RioPact Aquafin 
tel 052 46 00 11 Dijkstraat 8 Dijkstraat 8 
2630 AARTSELAAR 2630 Aartselaar 
tel. 03 450 45 11 tel. +323 45045 11 


mail info@aquafin.be 


Ontwerper 


& 
e%° TALBOOM 


group 


A. Meersmansdreef 1 

2870 PUURS 

tel. +32388912 12 

mail frederik.spiessens@talboom.be 


PROVINCIE: OOST-VLAANDEREN 


GEMEENTE: WAASMUNSTER 


BOUWHEER: 


Aquafin 


AQUAFIN NV 
Dijkstraat 8 
2630 AARTSELAAR 
Tel: 03 450 45 11 


MEDE-OPDRACHTGEVERS: 
ele waas 
riopact ‚N munster 


partner in lokaal waterbeheer ‘ 


RioPact Vierschaar 1 
Dijkstraat 8 9250 WAASMUNSTER 
2630 AARTSELAAR tel 052 46 00 11 


tel. 03 450 45 11 


BIJZONDER BESTEK PROJECTNUMMER: _ 20.527A 


Aansluiting Neerstraat fase A 


ONTWERPER: 


® 
e%° TALBOOM 
group 


STUDIEBUREAU TALBOOM 
A. Meersmansdreef 1 
2870 Puurs-Sint-Amands 
Tel: 03 889 12 12 


Bijzonder bestek: 20.527 A — Aansluiting Neerstraat fase A 


GEDRAGSCODE DIENSTVERLENERS IKV UN GLOBAL COMPACT 


De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van deze overeenkomst rekening houden en handelen 
volgens de in Bijlage 1 vermelde gedragscode voornamelijk maar niet beperkt tot niet-discriminatie 
van werknemers, bestrijding van omkoperij, bescherming van de mensenrechten en 
verantwoordelijkheid voor het milieu. De opdrachtnemer erkent dat een overtreding van deze 
gedragscode als een zware fout beschouwd wordt door Aquafin en tot de beëindigen van de 
overeenkomst kan leiden. 

Aquafin behoudt zich het recht voor te allen tijde een verzoek tot zelfbeoordeling met betrekking tot 
de naleving van de gedragscode aan de opdrachtnemer te vragen. De opdrachtnemer zal deze 
zelfbeoordeling aan Aquafin binnen de 5 Werkdagen na het verzoek door Aquafin, aan Aquafin 
bezorgen. 

De opdrachtnemer erkent en gaat akkoord dat Aquafin, indien zij die nodig acht, een inspectie uitvoert 
(door Aquafin of door een externe partij) teneinde de naleving van de gedragscode te verifiëren. Een 
inspectie zal alleen na schriftelijke melding geschieden, tijdens normale kantooruren en in 
overeenstemming met de geldende rechtsregels; een inspectie zal de bedrijfsactiviteiten van de 
opdrachtnemer niet op onredelijke wijze verstoren en niet in strijd zijn met bestaande 
overeenkomsten met derden. De opdrachtnemer gaat akkoord met een redelijke samenwerking om 
een inspectie mogelijk te maken en is bereid de eigen kosten hiervoor te dragen; Aquafin zal haar 
eigen kosten dragen. 


pagina 2 van 113 


Bijzonder bestek: 20.527 A — Aansluiting Neerstraat fase A 


SYNOPSIS 


1. 


BOUWHEER: Aquafin NV 


Dijkstraat 8 
2630 Aartselaar 


PROVINCIE: Oost-Vlaanderen 


GEMEENTE: Waasmunster 


BIJZONDER BESTEK PROJECTNUMMER: _ 20.527A 


OPDRACHT: Aansluiting Neerstraat fase A 


SAMENVATTENDE BESCHRIJVING OPDRACHT: 


Wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak: 


archeologisch onderzoek; 

voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen; 
opbreken van bestaande buizen, inbuizingen, inspectieputten en kopmuren; 
aanleggen van rioleringen; 

maken van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton; 

maken van pompputten in ter plaatse gestort beton; 

leveren-, plaatsen en in dienst stellen van ca. 6 pompputjes t.b.v. drukriolering; 
maken van een drukriolering; 

plaatsen van beschoeiing; 

graven, herprofileren en ruimen van grachten; 

maken van kopmuren in ter plaatse gestort beton; 

maken van huis- en kolkaansluitingen; 

plaatsen van lijnvormige elementen; 

maken van nieuwe verhardingen in o.a. asfalt en betonstraatstenen; 


WIJZE VAN GUNNING: Open aanbesteding 


VEREISTE ERKENNING: C1 en/of E 1, klasse 8 


OPENING VAN DE OFFERTES: 


De opening van de offertes heeft plaats op vrijdag 6 december 2019 om 9u00, in de burelen 
van Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, ten overstaan van de heer ing. D. De Waele, 


Directeur Infrastructuur of zijn afgevaardigde. 


UITVOERINGSTERMIJN: 250 werkdagen 


TER INZAGE LIGGING AANBESTEDINGSDOCUMENTEN: 


De bescheiden betreffende onderhavige opdracht zijn alle werkdagen, ter inzage van de 
inschrijvers via: 


1. _www.aquafin.be onder het luik “Opdrachten voor technische partners” 


Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en 


inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale 
aanbestedingsplatform; 


2. het ontwerp, studiebureau Talboom, A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs-Sint-Amands, 
Tel. 03 /889 12 12. 


pagina 3 van 113 


Bijzonder bestek: 20.527 A — Aansluiting Neerstraat fase A 


11. Bijkomende inlichtingen over de opdracht kunnen worden verkregen bij de heer ing. P. Veen, 
projectverantwoordelijke bij studiebureau Talboom, Tel. 03 / 889 12 12. 
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Bijzonder bestek: 20.527 A — Aansluiting Neerstraat fase A 
BIJZONDER BESTEK: 20.527 A 
Hoofdstuk 0 — GDPR 


VERWERKERSOVEREENKOMST 


Art. 1. In het kader van deze opdracht worden door de opdrachtnemer (de verwerker) 
persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de aanbesteder (de verwerkingsverantwoordelijke) in 
het kader van realisaties van projecten overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming, hierna AVG) 


De persoonsgegevens worden slechts verwerkt gedurende de looptijd van huidige opdracht en 
eventuele verlengingen en herhalingen. 

De persoonsgegevens worden verwerkt met als doel: realisaties van projecten. De opdrachtnemer 
ziet er op toe dat in het kader van deze opdracht de persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel door 
hem verwerkt worden. 

De verwerking heeft enkel betrekking op volgende soorten van persoonsgegevens 

- identificatiegegevens 

- persoonlijke kenmerken 

- samenstelling van het gezin 

- beeldopnamen 


De persoonsgegevens van volgende categorieën van betrokkenen worden in het kader van deze 
opdracht verwerkt: 

-__ Personeelsleden van Aquafin 

- Zelfstandigen die opdrachten voor Aquafin uitvoeren 

- Leveranciers van Aquafin en hun personeelsleden, contactpersonen of aangestelden 

-__ Opdrachtnemers van Aquafin en hun personeelsleden, contactpersonen of aangestelden … … 

- __ Schadelijders, hun vertegenwoordigers, technische en juridische raadgevers 

- Eigenaars en gebruikers 

-__ Aangelanden 


Art. 2: De opdrachtnemer garandeert dat hij bij de verwerking de passende technische en 
organisatorische maatregelen neemt opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en 
de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. 


Art. 3: De opdrachtnemer stelt de aanbesteder onmiddellijk in kennis indien naar zijn mening een 
instructie van de aanbesteder een inbreuk oplevert op de AVG of een wettelijke bepaling inzake 
gegevensbescherming. Ook indien de opdrachtnemer de mening is toegedaan dat de aanbesteder 
bepaalde gegevens ten onrechte niet als persoonsgegeven zoals bedoeld in de AVG heeft 
gekwalificeerd, zal hij de aanbesteder daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. 


Art. 4: De opdrachtnemer verbindt er zich overeenkomstig art. 28,3° AVG toe: 
a) de persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van de aanbesteder te 
verwerken. Behoudens in geval van voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de aanbesteder 
en mits in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke wetgeving, kan het verwerken van 
persoonsgegevens enkel gebeuren op het grondgebied van één van de lidstaten van de Europese 
Unie, ongeacht of de verwerking wordt uitgevoerd door de opdrachtnemer of een onderaannemer. 
De opdrachtnemer geeft de aanbesteder een overzicht van de locaties waar de persoonsgegevens 
worden verwerkt. 
b) te waarborgen dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen 
zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke 
verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden; 
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C) alle overeenkomstig artikel 32 AVG vereiste maatregelen te nemen; 

meer in het bijzonder: 
1. rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, 
de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst 
uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en 
organisatorische maatregelen te treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te 
waarborgen, die, waar passend, onder meer het volgende omvatten: 


a) de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens; 

b) het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, 
beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te 
garanderen; 

C) het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van 
en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen; 

d) een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en 


evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische 
maatregelen ter beveiliging van de verwerking. 
2. bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau met name rekening te houden met 
de verwerkingsrisico's, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de 
ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of 
anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. 
3. maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke persoon die handelt onder 
het gezag van de aanbesteder of van de opdrachtnemer en toegang heeft tot 
persoonsgegevens, deze slechts in opdracht van de aanbesteder verwerkt, tenzij hij daartoe 
Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is gehouden. 


d) te voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 5 van huidige opdracht voor het in dienst 
nemen van een onderaannemer/verwerker; 
e) rekening houdend met de aard van de verwerking, de aanbesteder door middel van passende 


technische en organisatorische maatregelen, bijstand te verlenen bij het vervullen van diens plicht om 
verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III van de AVG vastgestelde rechten van de 
betrokkene tijdig te beantwoorden; meer in het bijzonder 

- informatieplicht 

- recht van inzage 

- recht op rectificatie 

- recht op gegevenswissing of recht op vergetelheid 

- recht op beperking van de verwerking 

- recht op overdraagbaarheid 

- recht van bezwaar 

- recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, 

waaronder profilering. 
Indien een betrokkene zich rechtstreeks tot de opdrachtnemer wendt om zich te beroepen op één van 
voormelde rechten in het kader van de verwerking voorwerp van huidige opdracht, zal de 
opdrachtnemer dit onmiddellijk schriftelijk melden aan de aanbesteder en slechts na akkoord van de 
aanbesteder tegemoetkomen aan het verzoek van de betrokkene. 
f) rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande 
informatie de aanbesteder bijstand te verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde 
van de artikelen 32 tot en met 36 AVG; meer in het bijzonder bijstand te verlenen en op eigen initiatief 
suggesties te doen ivm: 
1. de beveiliging van de verwerking, passende technische en organisatorische maatregelen 
2. melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit, de 
opdrachtnemer verbindt er zich toe een dergelijke inbreuk zo spoedig mogelijk na kennisname en ten 
laatste binnen de 24 uur te melden aan de aanbesteder. De opdrachtnemer meldt tevens: 
. De aard van de inbreuk, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen 
en persoonsgegevensregisters in kwestie en bij benadering, het aantal betrokkenen en persoons- 
gegevensregisters in kwestie; 
. De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met de persoonsgegevens; 
. De maatregelen die werden genomen of kunnen worden genomen om de inbreuk in verband 
met de persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter 
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beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan en in de toekomst uit te sluiten. 

3. melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene 

4. opmaken van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging van de 
toezichthoudende autoriteit. 

g) na afloop van de verwerkingsdiensten alle persoonsgegevens aan de aanbesteder (terug) te 
bezorgen, en bestaande kopieën te verwijderen, tenzij opslag van de persoonsgegevens 
Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk verplicht is; 

h) de aanbesteder alle informatie ter beschikking te stellen die nodig is om de nakoming van de 
in dit artikel neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door de 
aanbesteder of een door de aanbesteder gemachtigde controleur mogelijk te maken en er aan bij te 
dragen. 


Art. 5: De opdrachtnemer neemt geen andere onderaannemer/verwerker in dienst zonder naleving 
van de besteksbepalingen. De opdrachtnemer licht de aanbesteder in over beoogde veranderingen 
inzake de toevoeging of vervanging van onderaannemer/verwerkers, waarbij de aanbesteder de 
mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. 

Wanneer een opdrachtnemer een onderaannemer/verwerker in dienst neemt of contracteert om voor 
rekening van de aanbesteder specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, zal de opdrachtnemer 
aan deze onderaannemer/verwerker bij een overeenkomst dezelfde verplichtingen inzake 
gegevensbescherming opleggen als die welke in huidige opdracht zijn opgenomen. Wanneer de 
onderaannemer/verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de 
opdrachtnemer ten aanzien van de aanbesteder volledig aansprakelijk voor het nakomen van de 
verplichtingen van die onderaannemer/verwerker. 


Art. 6: De opdrachtnemer houdt overeenkomstig art. 30, lid 2 AVG een register bij van alle 
categorieën van verwerkingsactiviteiten die hij ten behoeve van de aanbesteder verricht in schriftelijke 
vorm, waaronder in elektronische vorm. 

De opdrachtnemer bezorgt op eerste verzoek van de aanbesteder onmiddellijk een kopie van dit 
register aan de aanbesteder of de toezichthoudende autoriteit 

Dit register bevat onder meer de volgende gegevens: 

a) de naam en de contactgegevens van de opdrachtnemers en van iedere 
verwerkingsverantwoordelijke voor rekening waarvan de opdrachtnemerin het kader van huidige 
opdracht handelt, en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de aanbesteder of de 
opdrachtnemeren van de functionaris voor gegevensbescherming; 


b) de categorieën van verwerkingen die voor rekening van iedere verwerkingsverantwoordelijke 
zijn uitgevoerd; 
c) indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een 


internationale organisatie, onder vermelding van dat derde land of die internationale organisatie en, in 
geval van de in artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde doorgiften, de documenten inzake de 
passende waarborgen; 

d) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 32, lid 1. 


Art. 7: De opdrachtnemer vrijwaart de aanbesteder voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet 
respecteren door de opdrachtnemer of zijn onderaannemers/aangestelde/.…. van de verplichtingen 
ingevolge de AVG, de eventueel in het buitenland geldende reglementering en deze opdracht. De 
opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle door de aanbesteder geleden schade bij het niet- 
respecteren van voormelde verplichtingen door voormelde personen. 
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HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 


1. 


ALGEMEEN 


De indeling van hoofdstuk 1 van onderhavig bestek is deze van het “Standaardbestek 250”, versie 4.0 
en de Algemene Wijzigingen en Aanvullingen van Aquafin NV aan het standaardbestek 250 voor 
bovengemeentelijke rioleringswerken versie sep 2017, met dien verstande dat enkel en alleen de 
voorschriften worden vermeld die aangevuld, gewijzigd of vervangen worden. 


1.1 WET OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN 17 JUNI 2016 


ARTIKEL 53 — 55 TECHNISCHE SPECIFICATIES EN NORMEN ALGEMEEN 


Onverminderd de vervangende, aanvullende en/of wijzigende bepalingen vermeld in onderhavig 
bijzonder bestek, zijn op onderhavige opdracht volgende documenten en de erin opgenomen 
wijzigingen van toepassing: 
De technische bepalingen van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw, versie 3.1 van 
2014 (hoofdstukken 2 tem 14) en de errata en aanvullingen bij versie 3.1 van het 
standaardbestek 250 voor de wegenbouw van 2016 en van de Algemene Wijzigingen en 
Aanvullingen van Aquafin NV aan het Standaardbestek 250 voor bovengemeentelijke 
rioleringswerken versie sep 2017; 
Het project veiligheid- en gezondheidsplan voor onderhavig project nr. 20.527A; 

De bij het Bijzonder Bestek horende gedetailleerde opmetingsstaat, de samenvattende 
meetstaat en de rapporten nrs ORGMA1202096/1-3, ORGMA1505616/1-4 van het 
uitgevoerde grondonderzoek en technisch verslag 300288/KG/v1 
Het typebestek Aquafin NV Elektromechanica versie 5.0 van 2011; 
De bij het bijzonder bestek horende plannen: 


plan nr. titel plan 


20.527A/1/11-2-1 
20.527A/1/11-2-2 
20.527A/1/11-2-3 
20.527A/1/11-2-4 


20.527A/1/11-2-5.1/13 
20.527A/1/11-2-5.2/13 
20.527A/1/11-2-5.3/13 
20.527A/1/11-2-5.4/13 
20.527A/1/11-2-5.5/13 
20.527A/1/11-2-5.6/13 
20.527A/1/11-2-5.7/13 
20.527A/1/11-2-5.8/13 
20.527A/1/11-2-5.9/13 
20.527A/1/11-2-5.10/13 
20.527A/1/11-2-5.11/13 
20.527A/1/11-2-5.12/13 
20.527A/1/11-2-5.13/13 


20.527A/1/11-2-6 


20.527A/1/11-2-7.1/13 
20.527A/1/11-2-7.2/13 
20.527A/1/11-2-7.3/13 
20.527A/1/11-2-7.4/13 


Inhoudstafel bundel 

Situatieplan 

Legende bestaande en ontworpen toestand 
Schema polygonatie 


Plan leidingen openbaar nut 
Plan leidingen openbaar nut 
Plan leidingen openbaar nut 
Plan leidingen openbaar nut 
Plan leidingen openbaar nut 
Plan leidingen openbaar nut 
Plan leidingen openbaar nut 
Plan leidingen openbaar nut 
Plan leidingen openbaar nut 
Plan leidingen openbaar nut 
Plan leidingen openbaar nut 
Plan leidingen openbaar nut 
Plan leidingen openbaar nut 


Dwarsprofielen LON 


Ontwerpplan riolerings- en collectorwerken 
Ontwerpplan riolerings- en collectorwerken 
Ontwerpplan riolerings- en collectorwerken 
Ontwerpplan riolerings- en collectorwerken 
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20.527A/1/11-2-7.5/13 
20.527A/1/11-2-7.6/13 
20.527A/1/11-2-7.7/13 
20.527A/1/11-2-7.8/13 
20.527A/1/11-2-7.9/13 
20.527A/1/11-2-7.10/13 
20.527A/1/11-2-7.11/13 
20.527A/1/11-2-7.12/13 
20.527A/1/11-2-7.13/13 


20.527A/1/11-2-8.1/13 
20.527A/1/11-2-8.2/13 
20.527A/1/11-2-8.3/13 
20.527A/1/11-2-8.4/13 
20.527A/1/11-2-8.5/13 
20.527A/1/11-2-8.6/13 
20.527A/1/11-2-8.7/13 
20.527A/1/11-2-8.8/13 
20.527A/1/11-2-8.9/13 
20.527A/1/11-2-8.10/13 
20.527A/1/11-2-8.11/13 
20.527A/1/11-2-8.12/13 
20.527A/1/11-2-8.13/13 


20.527A/1/11-2-9 


20.527A/1/11-2- 
20.527A/1/11-2- 
20.527A/1/11-2- 
20.527A/1/11-2- 
20.527A/1/11-2- 
20.527A/1/11-2- 
20.527A/1/11-2- 
20.527A/1/11-2- 
20.527A/1/11-2- 
20.527A/1/11-2- 
20.527A/1/11-2- 
20.527A/1/11-2- 
20.527A/1/11-2- 
20.527A/1/11-2- 
20.527A/1/11-2-10.15 
20.527A/1/11-2-10.16 
20.527A/1/11-2-10.17 
20.527A/1/11-2-10.18 
20.527A/1/11-2-10.19 
20.527A/1/11-2-10.20 
20.527A/1/11-2-10.21 


10 
1 
12 
13 
‚14 


20.527A/1/11-2-11 
20.527A/1/11-2-12 
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Ontwerpplan riolerings- en collectorwerken 
Ontwerpplan riolerings- en collectorwerken 
Ontwerpplan riolerings- en collectorwerken 
Ontwerpplan riolerings- en collectorwerken 
Ontwerpplan riolerings- en collectorwerken 
Ontwerpplan riolerings- en collectorwerken 
Ontwerpplan riolerings- en collectorwerken 
Ontwerpplan riolerings- en collectorwerken 
Ontwerpplan riolerings- en collectorwerken 


Ontwerpplan wegeniswerken 
Ontwerpplan wegeniswerken 
Ontwerpplan wegeniswerken 
Ontwerpplan wegeniswerken 
Ontwerpplan wegeniswerken 
Ontwerpplan wegeniswerken 
Ontwerpplan wegeniswerken 
Ontwerpplan wegeniswerken 
Ontwerpplan wegeniswerken 
Ontwerpplan wegeniswerken 
Ontwerpplan wegeniswerken 
Ontwerpplan wegeniswerken 
Ontwerpplan wegeniswerken 


Dwarsprofielen 


Detailplan inspectieput K422 
Detailplan inspectieput KOO1 
Detailplan inspectieput R038 
Detailplan inspectieput R022 
Detailplan inspectieput RO37 
Detailplan inspectieput RO41 
Detailplan overstort O001 
Detailplan inspectieput RO39 
Detailplan overstort O002 
Detailplan overstort O003 
Detailplan inspectieput RO43 
Detailplan inspectieput R042 
Detailplan pompput P7 
Detailplan pompput P8, P9, P10, P11, P12 
Detailplan pompstation Manta 
Detailplan pompstation P001 
Detailplan inspectieput R045 
Detailplan kopmuur KMO11 
Detailplan inspectieput K397 
Detailplan inspectieput K424 
Detailplan inspectieput R046 


Typedwarsprofielen 


Typedetails 


ARTIKEL 58 NIET OPDELING IN PERCELEN 


Het project wordt niet opgedeeld in percelen omdat de werken onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn omwille van de aard & de techniciteit. De complexiteit van het geheel onder controle dient 
gehouden te worden en het project dient uitgevoerd te worden binnen de gestelde gedragscode bij 
infrastructuurwerken voor waterzuivering (zie ook artikel 8-24 van het KB 18.042017 
inlichtingen/voorwerp van de opdracht). 
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ARTIKEL 67 — 69 UITSLUITINGSCRITERIA 


2.Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde hoger ligt dan de drempel voor de Europese 
bekendmaking 


Volgende documenten moeten aan de offerte worden toegevoegd 

e voorde Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale 
zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt 
werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten 
laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum 
voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 

e _en bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers: 

o een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar 
hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake 
bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig art. 68 Wet 2016 en art. 62 KB 
Plaatsing; 

o een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de 
betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en 
btw) overeenkomstig art. 68 Wet 2016 en art. 63 KB Plaatsing; 


ALGEMEEN 

In afwijking van SB250 versie 4.0 dient bij de inschrijving geen uittreksel uit het strafregister te worden 
toegevoegd 

De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor om de documenten die de niet- uitsluiting 
bewijzen op te vragen ongeacht het moment van de procedure voor de sluiting van de opdracht. 
Indien Aquafin niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken, dient de 
inschrijver de bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden onmiddellijk te kunnen aanleveren, indien 
Aquafin hierom verzoekt. 


ARTIKEL 68 SELECTIECRITERIA 

De geschiktheid van de kandidaten wordt beoordeeld in het licht van de ‘aannemersscore’. 

Deze score vertaalt de ervaring c.q. de (gemiddelde) kwaliteit van de prestaties die de betrokken 
onderneming de afgelopen 3 jaar verricht heeft in het kader van eerdere door Aquafin uitgeschreven 
opdrachten. 

De inschrijver dient voor deze opdracht een minimale aannemersscore van 0 te hebben om te worden 
geselecteerd. De aannemersscore is deze van transportprojecten met referentiedatum januari 2019 en 
eventuele aanpassingen i.h.k.v. vragen- en klachtenprocedure. 

Instappers kunnen ook een offerte indienen. 


De concrete berekening en modaliteiten van deze aannemersscore alsook de daarbij horende vragen- 
en klachtenprocedure wordt nader uiteengezet in bijlage van dit bestek. 


ARTIKEL 81 GUNNINGSCRITERIUM 


S 1 De aanbestedende overheid baseert de gunning van overheidsopdrachten op de economisch 
meest voordelige offerte op basis van de prijs; 
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1.2 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 18.04.17 PLAATSING OVERHEIDSOPDRACHTEN KLASSIEKE SECTOREN 


ARTIKEL 8 TOT 24 BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 


INLICHTINGEN OVER OPDRACHT BOVEN DE EUROPESE DREMPEL (WERKEN VANAF 
5.225.000 EURO) 


1. Voorwerp van de opdracht: 


Aansluiting Neerstraat fase A 
Aquafin projectnummer: 20.527A 


De opdracht omvat één perceel. 
Het project wordt niet opgedeeld in percelen, motivatie: 
e Omwille van de techniciteit zijn de onder- en bovengrondse werken onlosmakelijk verbonden 
e Eris een belangrijke coördinatie noodzakelijk tussen de onder- en bovengrondse werken 
e _Opdeling in percelen betekent een grotere impact op de omgeving; dit gaat in tegen de visie 
van Aquafin om de te verwachten hinder maximaal te beperken. 
e Een project is een complexe samenwerking met verschillende partners en instanties; een 
opdeling in percelen maakt dit alleen maar complexer 
e Het opdelen in percelen bemoeilijkt het maken van afspraken met en het bekomen van 
vergunningen van instanties (politie, gemeente, wegbeheerder) voor het organiseren van 
omleidingen 


Deze opdracht omvat in het bijzonder: 


Wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak: 
e archeologisch onderzoek; 
voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen; 
opbreken van bestaande buizen, inbuizingen, inspectieputten en kopmuren; 
aanleggen van rioleringen; 
maken van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton; 
maken van pompputten in ter plaatse gestort beton; 
leveren-, plaatsen en in dienst stellen van ca. 6 pompputjes t.b.v. drukriolering; 
maken van een drukriolering; 
plaatsen van beschoeiing; 
graven, herprofileren en ruimen van grachten; 
maken van kopmuren in ter plaatse gestort beton; 
maken van huis- en kolkaansluitingen; 
plaatsen van lijnvormige elementen; 
maken van nieuwe verhardingen in o.a. asfalt en betonstraatstenen; 


2. Aanbestedende Dienst (= bouwheer) 


De aanbestedende dienst is Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. 
Tel.: 03 450 45 11 


Medefinancier is RioPact, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. 
Tel.: 03 450 45 11 


Medefinancier is de gemeente Waasmunster, Vierschaar 1, 9250 Waasmunster. 
Tel.: 052 46 00 11 
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3. Wijze van gunnen van de opdracht 


De opdracht wordt gegund bij open aanbesteding. 


4. Vorm van de opdracht 


De opdracht is gemengd, t.t.z. deels tegen totale prijs (de posten met de vermelding “GP” of “TP”), 
deels tegen stelpost (SP) en deels tegen prijslijst (de posten met de vermelding “VH”. 


5. Vereiste erkenning 


De vereiste erkenning is categorie C1 en/of E1. 
Op basis van het ramingsbedrag wordt geoordeeld dat de werken tot de klasse 8 behoren. 


6. Opdrachtgever welke voor de betaling instaat 


Onderhavige opdracht is een gecombineerde opdracht waarbij een deel ten laste is van Aquafin NV, 
een deel ten laste is van Aquafin Lokaal Pact, een deel ten laste is van Riopact en een deel ten laste 
is van de gemeente Waasmunster. 

In de meetstaat zijn deze werken geïntegreerd in de verschillende hoofdstukken. 

Elke instantie staat in voor de betaling van haar deel van de werken. 


7. Termijn voor de uitvoering van de opdracht 


De uitvoeringstermijn bedraagt 250 werkdagen. 
Deze termijn begint pas te lopen na afronding van de archeologische werken ter hoogte van het 
terrein van grondverbetering. 


De fasering kan opgedeeld worden in 7 fasen. 


e Vóór de aanvang van de werken: archeologisch onderzoek ter hoogte van het terrein van 
grondverbetering 

e Fase 1: Neerstraat van Henri de Lovinfossestraat tot aansluiting Vicus Pontrave (excl. 
aansluiting) met werfbegeleiding van een archeoloog. 

e Fase 2: Neerstraat van aansluiting Vicus Pontrave (incl. aansluiting) tot Grondwerken van 
Gaeveren/Rode Kruis met werfbegeleiding van een archeoloog. 

e Fase 3: Neerstraat van Grondwerken van Gaeveren/Rode Kruis tot westelijk aansluiting 
bedrijventerrein Manta (excl. aansluiting) 

e Fase 4: Neerstraat van westelijke aansluiting bedrijventerrein Manta (incl. aansluiting) tot 
westelijke kruising Nederheirweg + zuidelijke deel Nederheirweg + Ten Rijendreef (exclusief 
de westelijke kruising met Nederheirweg). 

e Fase 5: Neerstraat van westelijke kruising met Nederheirweg tot viaduct E17 + 
Hooierzelestraat. 

e Fase 6: Noordelijke deel Nederheirweg (incl. westelijke kruising Neerstraat). 

e Fase 7: Dauwstraat (incl. gestuurde boring onder E17). 

e Deelfase Neerstraat t.b.v. zwakke weggebruiker: 

Door de aansluitingen op de riolering per zijde te nemen, kan een steenslagstrook voorzien 
worden t.b.v. de zwakke weggebruiker. Deze wordt dus eerst aan de ene zijde voorzien, 
vervolgens aan de andere zijde (deze strook af te schermen met lage Heras). 


De opdrachtnemer dient in zijn offerte rekening te houden met bovenstaande fasering. 


De volgorde van de fasering mag niet gewijzigd worden. 
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Fase 1, 2, 3 en 4 mogen niet samen met een andere fase worden uitgevoerd. Een volgende fase mag 
pas begonnen worden als de vorige fase afgewerkt is en terug normaal opengesteld is voor het 
verkeer. Uitzondering hierop kan zijn de toplaag KWS indien de weersomstandigheden het 
gedurende langere tijd onmogelijk maken om deze aan te leggen. De toplaag dient onverwijld 
aangelegd zodra de omstandigheden het toelaten. 


Fase 5, 6 en 7 mogen gelijktijdig uitgevoerd worden. 

Bij de aanleg van asfaltverhardingen: wanneer de aanleg van de toplaag niet onmiddellijk volgt op de 
aanleg van de onderlaag dienen de overgangszones en de zones t.h.v. putdeksels en dergelijke 
uitgevlakt te worden om lawaai, trillingen en schade te voorkomen. Dit uitvlakken dient met een 
tijdelijke asfalt te gebeuren. 


De kosten die voorgaande punten met zich meebrengen zijn een last van de aanneming, tenzij er een 
afzonderlijke post voorzien is. 

De start van iedere fase dient voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door de leidend ingenieur. De 
aannemer dient dan ook voldoende tijd op voorhand de goedkeuring voor de start van iedere fase 
aan de leidend ingenieur te vragen. 


De aannemer heeft geen recht op een bijkomende vergoeding wegens de eventuele aanpassing van 
de planning indien het nog niet mogelijk is een bepaalde fase te beginnen. 


De aannemer dient een specifiek voorstel tot planning ter goedkeuring voor te leggen, dit minimaal 30 
kalenderdagen voor aanvang van de werken. 


ARTIKEL 29 BTW EN HEFFINGEN 


De op te geven prijzen moeten berekend worden exclusief BTW en worden ingevuld in de horizontale 
meetstaat. 

Alle vorderingsstaten en facturen kunnen, ongeacht de bouwheer, met verlegging van BTW 
aangerekend worden. De bouwheren zelf beslissen omtrent de BTW-plicht van hun activiteiten in hun 
respectieve aangifte. 

De aanbestedende overheid zal dan ook bij de verwerking van de biedingen de eventuele impact van 
BTW als kost bepalen. 

De aanbestedende overheid maakt daarbij de rangschikking met het oog op de gunning als volgt op: 
de werken t.l.v. Aquafin NV, Aquafin Lokaal Pact en RioPact worden nooit verhoogd met BTW. 


Voor de werken ten laste van de gemeente Waasmunster wordt de BTW bijgeteld als kost. 
ARTIKEL 32 ELEMENTEN DIE IN DE PRIJS BEGREPEN ZIJN 


Geotechnisch onderzoek 

In het aanbestedingsdossier zijn de resultaten van het uitgevoerde grondonderzoek toegevoegd. De 
opdrachtnemer wordt geacht bij zijn uitvoering en/of zijn uitvoeringsmethodes met de resultaten van dit 
grondonderzoek rekening te houden. 

De resultaten van het uitgevoerde grondonderzoek zijn terug te vinden in bijlage. 


De opgemeten grondwaterstanden weergegeven op de boorstaten en op de sonderingen zijn niet 
betrouwbaar en mogen niet gebruikt worden. Enkel periodiek opgemeten grondwaterstanden in 
piëzometrische buizen mogen gebruikt worden voor de laag (lagen) waar ze betrekking op hebben. 
Hierbij dient nog wel rekening gehouden te worden met cyclische (seizoensgebonden) variaties. 


ARTIKEL. 53. TAALGEBRUIK 

Alle overeenkomsten, briefwisseling en andere betrekkingen tussen de inschrijver en Aquafin, 
Riopact, de gemeente Waasmunster of het studiebureau Talboom dienen te gebeuren in het 
Nederlands. 
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ARTIKEL 58 VERBINTENISTERMIJN 


De inschrijvers blijven gebonden door hun offertes gedurende een termijn van honderdtachtig (180) 
kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. 


ARTIKEL 78 INDIENEN VAN EEN OFFERTE 


Bij een offerte dienen de volgende documenten te worden gevoegd: 

1) 1 de samenvattende opmetingstaat; 

2) de documenten die vereist zijn voor de kwalitatieve selectie (zie artikel 65 en volgende); 

3) de bewijzen dat de personen, die de offerte ondertekenden, statutair of bij volmacht bevoegd zijn 
om de bedrijven geldig in en buiten rechte te vertegenwoordigen (artikel 44 8 2). Dit gebeurt 
naargelang de rechtsvorm van de bedrijven door het bijvoegen van één of meerdere van de 
volgende documenten: 

a. uittreksel of kopie van de statutaire clausule ivm. de algemene 
vertegenwoordigingsbevoegdheid en een kopie van de akte of afschrift van de notulen van de 
algemene vergadering, zoals verschenen in het BS, omtrent de meest recente benoeming van 
de bestuurder(s)/zaakvoerder(s); 

b. volmacht om het bedrijf te vertegenwoordigen of om bevoegdheid door te geven aan een ander 
persoon; 

c. andere documenten ter staving van de bevoegdheid. 


Praktisch betekent dit: 
— het ondertekenen van offertes nooit een daad van dagelijks bestuur kan zijn; 
— de offertes geldig laten ondertekenen kan door: 
2 bestuurders (NV) of de zaakvoerder(s) (BVBA) 
of 
een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde (met vermelding van hoedanigheid van 
bijzonder gevolmachtigde) 
of 
wanneer de gedelegeerd bestuurder (NV) in de statuten en duidelijk buiten het dagelijks bestuur 
om wordt aangeduid als de persoon die de firma alleen kan binden. 
4) Ondertekende verklaring naleving van minimumlonen De inschrijver dient dit dokument dat werd 
toegevoegd aan het bestek te tekenen met de hand en te dateren. 
5) Boven Europese drempel: VEA digitaal indienen 


Naast de bescheiden en nota's, vereist door de wettelijke en reglementaire bepalingen en door de 
documenten waarnaar dit bijzonder bestek verwijst, dient de inschrijver nog de volgende documenten 
bij zijn offerte te voegen: 


- _ Digitaal ingevulde meetstaat conform het digitaal overgemaakte aanbestedingsdocument 
in Excelformaat; 


ARTIKEL 79: SAMENVATTENDE OPMETING EN INVENTARIS 


De bedragen van de posten met voorbehouden som (VS) worden met de eenheid “euro” voorzien met 
een vastgestelde eenheidsprijs van één euro. De vastgestelde eenheidsprijs mag niet gewijzigd 
worden en de totaalprijs van de voorbehouden som dient mee opgenomen in het totaalbedrag van de 
offerte. Er wordt afgerond op de tweede decimaal naar boven of naar beneden, naargelang de derde 
decimaal hoger of gelijk is aan vijf, enerzijds, of lager dan vijf, anderzijds. 

De posten tegen voorbehouden som worden uitbetaald na voorlegging van de facturen. (De 
aannemer heeft geen recht op een vergoeding wanneer hierbij een te hoog budget is voorzien). 


De verbetering van de vermoedelijke hoeveelheden in de opmeetstaat is NIET toegelaten! 

Indien de inschrijver een opmerking over de samenvattende opmeting onder de aandacht wenst te 
brengen, dient dit te gebeuren in een apart document vergezeld van een verantwoording. 

De aanbesteder behoudt zich het recht voor al dan niet rekening te houden met deze opmerkingen. 
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ARTIKEL 80: VOORRANGSORDE OPDRACHTDOCUMENTEN 


Ingeval van tegenspraak geldt voor interpretatie de volgende orde: 
1. De grondplannen; 
2. Alle andere plannen; 
3. Het bijzonder bestek; 
4. De samenvattende opmeting. 


De bepalingen van onderhavig bestek (inclusief bijlagen, meetstaat en plannen) hebben steeds 
voorrang op alle andere contractuele documenten. 


De opdrachtnemer is gerechtigd te beweren dat hij zich op de voor hem meest gunstige hypothese 
heeft gesteund indien er tegenstrijdigheden zijn op de plannen én zowel opmeetstaat als bestek 
daaromtrent geen verduidelijking brengen. 


Na de opening van de offertes is de opdrachtnemer niet meer gerechtigd zich op fouten, 
tegenstrijdigheden of leemten te beroepen die in de opmetingsstaat, bestek of plannen, die door de 
aanbesteder aan de inschrijvers ter beschikking is gesteld, voorkomen. 


Elke tegenspraak zoals hierboven vermeld dient minstens 30 kalenderdagen vóór de start van de 
betreffende werken gemeld aan de leidend ingenieur. 


Ingeval van tegenspraak tussen de tekeningen zelf en de maten op de tekeningen, hebben de maten 


voorrang. Verduidelijkende teksten bij de tekeningen hebben zowel voorrang op de tekening zelf als 
op de maten ervan. 
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1.3 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BĲ TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 14.01.2013 TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE 
OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN 


(i) De aannemer is verplicht om de Europese investeringsbank, met zetel te 100 blvd Konrad 
Adenauer, Luxembourg, L-2950 Luxembourg (hierna EIB), onmiddellijk te informeren omtrent 
een reële beschuldiging, een klacht of informatie met betrekking tot misdrijven in verband 
met het project 


(ii) De aannemer is verplicht de nodige bewijzen (boekhouding en archieven) bij te houden van 
alle financiële transacties en uitgaven met betrekking tot het project 
(ii) EIB heeft het recht, in relatie tot een vermeend misdrijf, de boekhouding en de archieven van 


de aannemer in relatie tot het project na te zien en desgevallend kopieën te nemen van 
documenten, voor zover toegestaan door de wet. 


ARTIKEL. 9 8 4. LIJST VAN BEPALINGEN WAAR WORDT AANGEVULD/AFGEWEKEN VAN 
DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS: 


Artikel 11, 12/1 tem 12/4, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 38/1, 38/3, 38/7, 39, 74, 76, 77, 79, 80, 82/2, 90 en 95 
ARTIKEL. 11. OMSCHRIJVING VAN DE LEIDING EN HET TOEZICHT OP DE UITVOERING 


Het door de Bouwheer aangesteld Studiebureau, om de uitvoering van de overeenkomst te leiden en 
het toezicht en de leiding der werken waar te nemen is het studiebureau Talboom, A. 
Meersmansdreef 1, 2870 Puurs-Sint-Amands, tel. 03/889 12 12, fax. 03/889 64 68. 

e-mail studiebureau@talboom.be 


De natuurlijke persoon die als leidend ingenieur gemachtigd is de leiding van de werken waar te 
nemen is dhr. Ing. Patrick Veen. Het toezicht op de werken wordt waargenomen door een door 
Aquafin NV aangestelde persoon (werftoezichter). 


ARTIKEL 12 ONDERAANNEMERS 


Opdrachten boven de Europese drempel: mededeling gegevens onderaannemers 

De opdrachtnemer dient conform artikel 12/1 de informatie te bezorgen onder de vorm van het Uniform 
Europees Aanbestedingsdocument. 

Indien Aquafin niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken, dient de 
opdrachtnemer de bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden onmiddellijk te kunnen aanleveren, indien 
Aquafin hierom verzoekt. 

In geval van buitenlandse onderaannemer, is Aquafin niet bij machte de bewijzen van de 
uitsluitingsgronden zelf op te zoeken. De opdrachtnemer dient de bewijzen omtrent de 
uitsluitingsgronden onmiddellijk aan te leveren. 


-Ketenaansprakelijkheid 

In het kader van de ketenaansprakeliĳjkheid is de opdrachtnemer aansprakelijk voor zijn 
(onder)onderaannemers. (Onder)onderaannemers met fiscale en sociale schulden mogen de werf niet 
betreden. Bij niet naleving hiervan, zijn de financiële gevolgen ten laste van de opdrachtnemer en moet 
de (onder)onderaannemer onmiddellijk de werf verlaten. 

Aquafin zal een dagelijkse boete per persoon toepassen volgens art. 4582 zolang dit niet is gebeurd 
en desgevallend ook ambtshalve maatregelen nemen. 

De opdrachtnemer zal 7 dagen voor een (onder)onderaannemer de werken aanvat, dit melden en de 
RPR nummer meedelen van de (onder)onderaannemer. 

Deze aanvulling is voorzien ten gevolge van art. 30 bis van de RSZ-wet en art. 402 WIB. 


-Rechtstreekse vordering 
De onderaannemer kan een rechtstreekse vordering instellen conform artikel 1798 BW. 
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ARTIKEL. 24. VERZEKERINGEN 


C. VERZEKERINGEN VOOR ANDERE BOUWHEREN BĲ GECOMBINEERDE DOSSIERS 


Verzekeringen voor (het aandeel van) de gemeente Waasmunster 


De gemeente Waasmunster kiest voor de verzekeringsstructuur van Aquafin NV, dus geldt hetgeen 
onder “Verzekeringen voor het aandeel van Aquafin NV” vermeld wordt naar analogie, met uitzondering 
van de schaderegeling (cfr. 1.4.) die in handen blijft van de stad/gemeente. 


De opdrachtnemer doet afstand van verhaal t.a.v. steden en/of gemeenten die in dit bestek kiezen voor 
de verzekeringsstructuur van Aquafin NV, voor de door de opdrachtnemer gedragen betalingen 
krachtens dit bestek. 


ARTIKEL. 25. DRAAGWIJDTE VAN DE BORGTOCHT 


De eerste alinea moet worden gelezen samen met de volgende bepalingen: 
a. Het aldus bepaald bedrag wordt vermeerderd met 10 % van de bedragen van volgende posten 
80, 81 van de opmetingsstaat, waarvoor een a posteriori uitgevoerde keuring is 
voorgeschreven 


b. Het grondverwervingsdossier omvat 10 innames (3 inname in het deel t.l.v. Aquafin, 5 innames 
in het deel tv. Aquafin Lokaal Pact, en 2 innames in het deel tlv. RioPact). 


ARTIKEL. 26. BORGTOCHTSTELLING - WAARBORG 


Voor de volgens Artikel. 25. te stellen borgtocht wordt geëist dat deze onder de vorm van een 
“onherroepelijke en onvoorwaardelijke waarborg" geschiedt afgeleverd door een bankinstelling of een 
door het Ministerie van Financiën erkende financiële instelling, die op het eerste verzoek moet worden 
uitgevoerd. 


Door de bank of financiële instelling dient een volgens hierna vermeld opgesteld modelformulier 
“onvoorwaardelijke en op eerste verzoek opvraagbare waarborg” aan Aquafin NV te worden 
overgemaakt. 


“ONVOORWAARDELIJKE EN OP EERSTE VERZOEK OPVRAAGBARE WAARBORG" 


“BEONE ae enensesan dann andel: (projectnummer, projectnaam en gunningsbedrag) 
De N.V. ….… (naam financiële instelling + adres) ingeschreven in het handelsregister van … … onder 
nummer … … ‚ verklaart in opdracht en voor rekening van de ….…….. (opdrachtnemer + adres), de 


onherroepelijke verbintenis aan te gaan Aquafin NV op eerste verzoek en zonder enige excepties of 
tegenwerpingen uit hoofde van onder rubriek vermelde opdracht te laten gelden, alle bedragen te 
vereffenen tot beloop van maximum … … … … EUR (bedrag gevraagde bankwaarborg). 


Deze verbintenis is geldig tot de definitieve oplevering. Het bedrag van de verbintenis zal naar 
aanleiding van de voorlopige oplevering worden verminderd conform het bestek.” 


Artikel. 67 van het KB plaatsing bepaalt dat de financiële en economische draagkracht van de 
inschrijvers kan worden aangetoond door het voorleggen van een aantal referenties die op vraag van 
de aanbestedende overheid bij de inschrijving moet worden gevoegd. 

Aquafin vraagt deze referenties niet altijd omdat zij zowel voor de opdrachtnemer als voor haarzelf de 
administratieve formaliteiten niet wil verzwaren. 
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In onderhavig geval betreft het echter: 
e ofwel een technisch ingewikkeld project 
e ofwel een project met hoge moeilijkheidsgraad 
e ofwel een project gelegen in een dichtbebouwde dorpskom of centrum van de gemeente of 
stad 


waarbij Aquafin NV als bouwheer met het oog op verkrijgen van een grotere financiële zekerheid van 
de kant van de opdrachtnemer, een onvoorwaardelijke en op eerste verzoek opvraagbare waarborg 
eist, teneinde in geval van problemen, onderhavige werken steeds snel te kunnen verderzetten en 
afwerken. 


ARTIKEL. 34. CONFORME UITVOERING 


De huisaansluitingen (DWA) die in de meetstaat voorzien zijn in gres mogen, in tegenstelling tot de 
vermelding in de algemene wijzigingen en aanvullingen Aquafin bovengemeentelijke rioleringswerken 
-september 2017, NIET vervangen worden door andere materialen. 


ARTIKEL 35 PLANNEN, DOKUMENTEN EN VOORWERPEN OPGEMAAKT DOOR DE 
AANBESTEDER 


Sloopopvolgingsplan 
De aanbestedende overheid zal voor de start van de werken en ten laatste bij het in voege treden van 


de geldende wetgeving een sloopopvolgingsplan opstellen en conform verklaren door de erkende 
sloopbeheersorganisatie Tracimat (reeds beschikbaar, zie bijlage). 

Van zodra het nieuwe acceptatiebeleid bij de brekers van bouw- en sloopafval in voege zal treden, 
dient u als aannemer de start van de werken te melden aan Tracimat. Voorafgaandelijk aan de afvoer 
van het puin en/of verwerking van het puin op de werf dient de aannemer een verwerkingstoelating 
aan te vragen bij Tracimat zodat de puinfractie van het sloopmateriaal als laag milieurisicoprofiel kan 
worden geaccepteerd door de vergunde breekinstallatie. Als de sloop- en afbraakwerken zijn 
afgerond, dient u dit als aannemer te melden aan Tracimat en dient u vervolgens een sloopattest aan 
te vragen binnen de 30 kalenderdagen. U dient hiervan een kopij te bezorgen aan de opdrachtgever. 


De uitvoerder van de sloop- en afbraakwerken dient aangesloten te zijn bij Tracimat. De aannemer 
dient het kwaliteitszorgsysteem voor de werf zoals opgesteld door Tracimat en de 
standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie te respecteren. 
De administratieve kosten voor aansluiting bij Tracimat en dossierbijdragen voor aanvraag 
verwerkingstoelating en sloopattest zijn ten laste van de aannemer. De aannemer beschouwt alle 
puin als laag milieurisicoprofiel en neemt alle kosten ten laste voor verwerking als laag 
milieurisicoprofiel. 


ARTIKEL. 36. DETAIL- EN WERKTEKENINGEN 


Bij elk document dat door de opdrachtnemer wordt overgemaakt (attesten, rekennota, beschrijving, 
detailtekening, veiligheids- en gezondheidsplan, enz.) dient een voorblad gevoegd. Dit voorblad is 
voorzien van de projectgegevens en een unieke nummering met versieaanduiding. 


B. De opdrachtnemer dient bijkomend, ten laatste 30 kalenderdagen vóór uitvoering van de 
betreffende werken volgende documenten in drievoud ter goedkeuring aan de bouwheer voor te 
leggen: 

7. Het attest van de fabrikant omtrent de waarde van de wandruwheidsfactor (k) bij persleidingen. 
Een berekeningsnota omtrent de stabiliteit en de afmetingen van de schoormassieven ter plaatse 
van bochten in de persleidingen en/of een berekeningsnota omtrent de aanwending van 
vergrendelde of trekvaste koppelingen; 


8. De schema's per fase van de tijdelijke verkeerssignalisatie en verkeersomleggingen (maximaal 
20 kalenderdagen oud, door de politie van de betrokken gemeente(n) / stad goedgekeurd en 
afgestempeld) 
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De definitieve signalisatieplannen met de aanduiding en de juiste inplanting van de 
werfsignalisatie en wegomleggingen zijn op te maken door de opdrachtnemer en ter goedkeuring 
voor te leggen aan de verkeerspolitie. 

10. Een beschrijvende nota betreffende te nemen maatregelen voor de continue afvoer van het 
bestaande rioleringsstelsel gedurende de werken 

11. Een beschrijving, berekeningsnota’s en detailtekeningen voor de bouwputten en bouwsleuven in 
damplanken, secanspalen, groutpalen, enz. en de in deze putten te verwezenlijken constructies 


B2. De opdrachtnemer dient, ten laatste 30 dagen voor het opstarten van de bemaling, volgende 
gegevens voor te leggen: 


de diepte waarop het grondwater gewonnen wordt ten opzichte van het maaiveld 

de aard en het maximum vermogen van de pomp(en) uitgedrukt in m2/uur en kilowatt 

de apparatuur en/of middelen voorzien voor de meting van het gewonnen grondwatervolume 
de situering van alle (geregistreerde en niet-geregistreerde) pompen met kaartmaterialen op 
schaal van ten minste 1/5000 


Onder E : As-built dossier — Aquadatafiches 


De as-built-toestand van de bouwkundige rioleringswerken tlv. Aquafin, Aquafin Lokaal Pact en 
RioPact wordt door Aquafin zelf opgemeten, hiervoor zijn geen prestaties te leveren door de 
opdrachtnemer. 


AS-BUILT DOSSIER OPGEMAAKT DOOR DE OPDRACHTNEMER — WEGENISWERKEN 

De opdrachtnemer dient het as-built-dossier uiterlijk 14 kalenderdagen na het einde der werken over 
te maken. Hiervoor dient een volledige bovengrondse meting uitgevoerd door een landmeterexpert in 
X, Y-coördinaten in het Lambert 72 stelsel en Z-coördinaat in de Tweede Algemene Waterpassing. 
Hierbij dienen alle zichtbare zaken opgemeten (randen wegenis, talud en bodempeil waterlopen, 
putdeksels, paaltjes, kunstwerken, huisaansluitputjes, dekseltjes nutsleidingen, straatmeubilair, …). 
Dit volledig opgemeten plan dient samen met de as-built-detailplannen van de constructies 
overgemaakt aan het bestuur. 


De meting gebeurt conform het kader voor grootschalige informatie in Vlaanderen, opgemaakt door 
het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), Gebroeders Van Eyckstraat 16, 
9000 Gent, E-mail: informatie.vlaanderen@vlaanderen.be — URL: 
https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen. 
De van toepassing zijnde bestekken in deze zijn: 
GRB-basis 
GRB skeletaanvulling detail 
GRB skeletoptie Groen- en begraafplaatsenbeheer 
GRB skeletoptie water- en rioolbeheer 

e GRB skeletoptie Wegbeheer 
Voor de GRB-meting dient steeds de meest recente versie toegepast. Om conform de meest recente 
GRB-richtlijnen te werken, wordt er verwezen naar de website van het AGIV 


(https://overheid.vlaanderen.be/GRB-GRB-skeletbestekken). 


Alle algemene en technische informatie kan worden geraadpleegd op de website van GIS 
Vlaanderen: 


e _https://overheid.vlaanderen.be/GRB-Docs-templates-voorbeelden-nieuwe-skeletspecs 


Als na controle van de gevraagde AS-BUILT-informatie blijkt dat de overgemaakte data-gegevens 
niet overeenstemmen met de werkelijke toestand, kan de voorlopige oplevering worden geweigerd. 


Indien de landmeter het noodzakelijk acht dat er nog andere elementen dienen opgemeten, dient dit 
in overleg met het opdrachtgevend bestuur te worden bepaald en eveneens conform het aangegeven 
kader. 
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Het opmetingsplan dient te worden afgeleverd conform de AGIV-richtlijnen en volgens verdere 
bepalingen. De metingen zullen altijd doorgestuurd worden naar het AGIV ter controle en dienen dus 
conform te zijn. De betalingen zijn hiervan afhankelijk. 


De bundel wordt in zes exemplaren analoog afgeleverd en één exemplaar op digitale drager. De 
formaten die dienen te worden gehanteerd voor de digitale drager zijn: 

e _Plan(nen)/ref-bestanden: DXF (conform AGIV richtlijnen) 

e _Tekstdocumenten: MS-Word 

e Tabellen: MS-Access en/of MS-Excel 

e Andere figuren / scans: TIF en JPG in relatie tot het digitale plan met twf-file (geo-referentie) 
De totale bundel wordt eveneens in Pdf-formaat op de digitale drager geschreven. De bestanden 
mogen niet worden beschermd. 


Naast het as-built-bestand (Dxf) voor het AGIV wordt er ook een DWG geleverd. Deze DWG bevat 
alle opgemeten topografie in 2D. Alle opgemeten punten worden met 3D-cöordinaten in de DWG 
voorgesteld door het object “Point” op de laag ZPT. 


Voor het opmeten en opmaken van dit As-built-plan conform bovenstaande beschrijving is een aparte 
post voorzien in de meetstaat. Deze post komt pas in aanmerking tot betaling nadat alle gegevens 
goedgekeurd werden door de aanbesteder alsook door het AGIV. 


Bijkomend is er een aparte post voorzien voor de goedkeuring van het As-built-plan door het AGIV. 
Deze komt pas in aanmerking tot betaling nadat het as-built-plan aangepast werd aan de 
opmerkingen van het AGIV en goedgekeurd werd door het AGIV. 


Huis- en kolkaansluitingen 


Van elke huisaansluiting, kolkaansluiting of wachtaansluiting dient een schets opgemaakt met 
aanduiding van lengte, bochtstukken, overgangsstukken, diepte ten opzichte van het maaiveld en 
minimaal 3 referentiematen ten opzichte van vaste punten. Tevens wordt van elke aansluiting een 
duidelijke foto gemaakt (zowel de aansluiting zelf als zijn positie ten opzichte van de omgeving dient 
duidelijk zichtbaar op de foto). Elke schets en foto wordt uniek genummerd en digitaal opgeslagen 
onder een mappenstructuur: “projectnaam\straatnaam\huisnummer…”. Bij elke schets van een 
huisaansluiting of wachtaansluiting wordt tevens de straatnaam, het huisnummer en DWA of RWA 
vermeld. 

Maandelijks dienen de schetsen en foto’s van de gerealiseerde aansluitingen overgemaakt aan de 
aanbesteder. Enkel de aansluitingen waarvan een schets aanwezig is die voldoet aan bovenstaande 
richtlijnen, komen in aanmerking tot betaling. 


Voor het opmaken van bovenstaande schetsen is een aparte post voorzien in de meetstaat. Tevens 
inbegrepen in deze post is het intekenen van deze schetsen op het as-built-plan. Deze post komt pas 
in aanmerking tot betaling nadat alle gegevens goedgekeurd werden door de aanbesteder. 


Persleidingen 


Zowel de persleiding van P001 in de Ten Rijendreef, Nederheirweg en Neerstraat als de persleiding 
van de drukriolering in de Dauwstraat dienen volledig opgemeten te worden door een 
landmeterexpert in X, Y-coördinaten in het Lambert 72 stelsel en Z-coördinaat in de Tweede 
Algemene Waterpassing. Dit volledig opgemeten plan dient overgemaakt aan het bestuur ten 
behoeve van de markering van deze persleidingen. 


Voor het opmeten van de persleidingen zijn 2 aparte posten voorzien in de meetstaat. Deze zijn 


voorzien als een totale prijs voor de volledige opmeting, inclusief alle werken en leveringen en 
inclusief het intekenen op het as-buitlplan. 
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ARTIKEL 38 HERZIENINGSCLAUSULES 

ARTIKEL 38/1 AANVULLENDE WERKEN, LEVERINGEN OF DIENSTEN 

Er kunnen bijkomende opdrachten/wijzigingen verbonden met het oorspronkelijke project worden 
doorgevoerd via het afsluiten van een overeenkomst met een andere medeopdrachtgever die binnen 
deze werkzone of aansluitend hierop rechten heeft. 


ARTIKEL 38/3 VERVANGING VAN OPDRACHTNEMER 


Vervanging van opdrachtnemer is mogelijk na schriftelijk akkoord van de aanbesteder. 


ARTIKEL 38/7 S$1 PRIJSHERZIENING 
Op posten met VS en GS is geen prijsherziening van toepassing. 
De volgende algemene en of specifieke prijsherzieningsformules worden toegepast: 


Voor de asfaltposten (het betreft de specifieke herzieningsformule 0602.00005 voor onderlaag volgens 
het SB250 versie 4.0) : 


die ee En EE a 
S OWL OW138bis OW564 
ge ie ei ets 
IST1I2800 OW549ter E I 


4 Cc 


p=Px 


3 


Voor de niet-asfaltposten (het betreft de algemene herzieningsformule 0000.00003 voor aanleggen van 
wegverhardingen met cementbeton volgens het SB250 versie 4.0): 


ko 
p=Px| 0,40-2+0,40- 22+ 0,20 
S K 


5 


Indien omwille van vertraging te wijten aan de opdrachtnemer, nog werken dienen uitgevoerd te 
worden na de vastgestelde uitvoeringstermijn, worden deze verrekend met een herzieningscoëfficiënt 
die in normale omstandigheden de laatste had moeten zijn of met de werkelijke herzieningscoëfficiënt 
indien deze lager is. 


ARTIKEL. 39. KEURING - ALGEMEEN 


Beproevingsplan 

In bijlage is aan onderhavig bestek het gedetailleerd beproevingsplan gevoegd waarin voor 
onderhavige opdracht de aard en de frequentie van de uit te voeren proeven gedetailleerd zijn 
weergegeven. Dit beproevingsplan is niet-limitatief, het is indicatief en kan tijdens uitvoering 
bijgestuurd en aangepast worden. 


Betaling van de proeven is conform de tabel “betaling laboproeven” zoals opgenomen als bijlage in de 
aanvullingen van Aquafin. 


Aquafin heeft een afroepcontract werf- en laboproeven afgesloten. Hiervoor zijn de principes naar ten 
late name te vinden onder “bestelling werfproeven 2015”. 
De prijslijst is terug te vinden op de kennisbank van Aquafin NV: 
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Voor het deel ten laste van de opdrachtnemer zijn de prijzen terug te vinden op de kennisbank van 


Aquafin. Deze prijzen worden jaarlijks geïndexeerd volgens P =0,20* P, +0,80* 2 * P, 


bO 


waarin: 

P =herziene eenheidsprijs; 

Po =oorspronkelijke eenheidsprijs; 

Sb =nieuwe index van de conventionele lonen der bedienden, zoals door de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt bekendgemaakt (basis 1997) (zie 
tabel 4.4.3); 

Sbo =basis index dd. april 2015, zoals door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 


Overleg wordt bekendgemaakt (basis 1997) (zie tabel 4.4.3) 


ARTIKEL. 74. TOELATINGEN - VERGUNNINGSAANVRAGEN 


Alleen de principiële toelatingen die voor de uitvoering van de opdracht zelf nodig zijn moeten door de 
aanbestedende overheid worden bezorgd. Het verkrijgen van de vergunningen nodig voor de 
uitvoering van de werken en alle andere verrichtingen en verplichtingen die er aan onderworpen zijn 
vallen ten laste van de opdrachtnemer. 


De meldingsplichtige bemalingen zoals bedoeld in Vlarem | onder rubriek 53.2.1.a en 53.2.2.a vallen 
ten laste van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer mag slechts een aanvang nemen met het 
plaatsen van de bemaling de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte door de 
gemeente en na het voorleggen van deze aktename. De opdrachtnemer houdt rekening met een 
termijn van 30 dagen voor het verkrijgen van de meldingsakte. 


Voor iedere bemaling die de opdrachtnemer exploiteert, ook diegene waarvoor de milieuvergunning 
werd bekomen door Aquafin NV, dient Hoofdstuk 5.53 Vlarem Il door de opdrachtnemer te worden 
nageleefd, met uitzondering van de voorwaarden uit afdeling 5.53.4 Vlarem Il waaraan Aquafin (of 
een door Aquafin aangestelde derde partij) zelf zal voldoen. Hiervoor dient de opdrachtnemer steeds 
toelating tot de werf te verlenen. 


De opdrachtnemer staat in voor de debietsregistratie. Voor een correcte werking van de 
debietsmeters wordt voorafgaand een ontluchtingsbak geplaatst als last van de opdrachtnemer. 


Conform Afdeling 5.53.3 van Vlarem Il wordt er op gewezen dat de opdrachtnemer als exploitant van 
de bemaling verantwoordelijk is voor de installatie, goede werking en ijking van de meetinrichting van 
het opgepompte water. Tevens is hij verantwoordelijk voor de communicatie met de 
toezichthoudende instanties omtrent plaatsing en wegname van deze debietsmeting en de registratie 
van de stand van iedere debietmeting in een register op de daarvoor in hoger vermeld artikel 
vermelde tijdstippen. 


Heffingen ten gevolge van de bronbemalingen zijn een aannemingslast. Aangiftes van heffingen bij de 
bevoegde instanties dienen tijdig en correct te worden ingediend. Zo is er onder andere een 
heffingsplicht wanneer het bemalingswater rechtstreeks of onrechtstreeks geloosd wordt in een 
openbare riolering die is aangesloten op een RWZI gedurende meer dan 6 maanden of gedurende 
maximaal 6 maanden indien de bemaling een debiet van meer dan 10m? per uur heeft.” 


ARTIKEL .76. UITVOERING DER WERKEN 
1. Bevel van aanvang, fasering, termijn 


Voor de opdracht wordt één bevel van aanvang gegeven dat meteen ook de start is van het 
archeologisch onderzoek ter hoogte van het terrein voor grondverbetering dat maximum 3 maanden 
kan duren (alle fases samen). De eigenlijke infrastructuurwerken worden pas aangevat na vrijgave 
van het ganse terrein door het begeleidend bestuur (Agentschap R.O.-Vlaanderen), en 14 dagen na 
postdatum van een afzonderlijk aangetekend schrijven vanwege de Opdrachtgever, aan de 
aannemer, waarin de start van de infrastructuurwerken wordt bevolen. 
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De uitvoeringstermijn van 250 werkdagen loopt vanaf de start van de infrastructuurwerken. 


De aannemer heeft geen recht op een vergoeding voor stilstand- of andere kosten vanwege het 
oponthoud of de verspreide uitvoering van de werken omwille van het archeologisch onderzoek. Ook 
eventuele instandhoudingswerken voor de afwatering komen niet voor afzonderlijke vergoeding in 
aanmerking. 


De aannemer wordt er bij deze op gewezen dat gedurende het archeologisch onderzoek geen 
gebruik kan gemaakt worden van het terrein voor grondverbetering. 


2. Agentschap Ruimtelijke Ordening — Onroerend Erfgoed (archeologie) 


-zie advies en bijzondere voorschriften in bijlage 

-zie art 90, afzonderlijk hoofdstuk 16 — ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK en de voorziene posten 
in de meetstaat. 

-Er wordt geen werfverkeer toegelaten in de betrokken werkzone zolang het terrein niet is 
vrijgegeven door Agentschap R.O.-Vlaanderen. 


Alle kosten met betrekking tot coördinatie van de archeologische werken zijn een last van de 
aanneming. De aannemer dient in te staan voor die coördinatie, hiervoor heeft de aannemer geen 
recht op een bijkomende vergoeding. 


De aannemer heeft geen recht op een vergoeding voor eventuele stilstandkosten ten gevolge van het 
archeologisch onderzoek. 

De start van iedere fase dient voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door de leidend ingenieur. De 
aannemer dient dan ook voldoende tijd op voorhand de goedkeuring voor de start van iedere fase 
aan de leidend ingenieur te vragen. 


De aannemer heeft geen recht op een bijkomende vergoeding wegens de eventuele aanpassing van 
de planning indien het nog niet mogelijk is een bepaalde fase te beginnen. 


ARTIKEL. 77. TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE GRONDEN VAN DE BOUWHEER 
A. BEZETTING VAN DE WERKZONE 
Samenvatting terreinbeschrijvingen 


De opdrachtnemer dient bij de uitvoering van zijn werken met de bijzondere maatregelen en/of 
beperkingen rekening te houden die volgen uit de terreinbeschrijvingen in bijlage. 


Samenvatting vergunningen 


De opdrachtnemer dient bij de uitvoering van zijn werken met volgende bijzondere maatregelen en/of 
beperkingen rekening te houden: eventuele opmerkingen volgend uit de omgevingsvergunning. 


E. GELIJKTIJDIG UIT TE VOEREN OPDRACHTEN 


Tegelijkertijd met de uitvoering van zijn werken kunnen ook andere werken door derden, zoals o.a. 
werken voor elektromechanische uitrusting, werken aan nutsleidingen of andere al dan niet expliciet in 
de aanbestedingsdocumenten vermelde werken, uitgevoerd worden, die door de bouwheer bevolen of 
toegelaten worden. 


De aannemer mag zich daarenboven niet verzetten, noch hinder veroorzaken, noch bezwaren maken, 
noch vergoeding of termijnsverlenging vragen wegens de doorgang of het tijdelijk in gebruik nemen van 
terreinen door andere aannemers binnen de grenzen van zijn bouwplaats, voor zover de bouwheer 
zulks toelaat of beveelt. 
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De opdrachtnemer moet overleg plegen met de andere aannemers, en zo nodig een 
gemeenschappelijk werkprogramma opmaken, dat vóór de aanvang der werken moet medegedeeld 
worden aan de bouwheer. 


Kosten die voortvloeien uit vertragingen door gelijktijdige werken zijn NIET ten laste van de bouwheer. 
ARTIKEL. 79. ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS 


Het uitzetten van het nieuwe tracé (riolering + wegenis) dient te gebeuren door de opdrachtnemer op 
basis van de aanbestedingsdocumenten. Hiervoor is geen afzonderlijke post in de samenvattende 
opmetingsstaat opgenomen. Alle extra kosten te wijten aan een foutieve uitzetting en de foutieve 
inplanting van kunstwerken, rijwegen…. kunnen verhaald worden op de opdrachtnemer. 


ve Verzekering waterafvoer bij opbraak, kruising van of uitvoering van werken aan 
collectoren, riolering en langs waterlopen, regenwaterafvoerleidingen e.d. 


De aannemer dient te allen tijde de waterafvoer van waterlopen e.d. te verzekeren, derwijze dat de 
veroorzaakte opstuwing bij de minimum te verzekeren afvoerdebieten geen aanleiding tot 
wateroverlast mag geven. 

Voor de hieronder beschreven maatregelen zijn posten voorzien in de meetstaat, alle kosten 
zijn daarin te begrijpen, overige maatregelen zijn een last van de aanneming. 

De waterafvoer dient te alle tijden gewaarborgd te blijven tijdens de werken. 


A. Bestaande riolering- en/of collectorstelsels aangesloten op een RWZI. 


Er is momenteel afvalwater aangesloten op een RWZI. Op volgende bestaande rioolstrengen is 
afvalwater aangesloten: 

e noordzijde van de Neerstraat van aansluiting aan Pontravelaan tot Hn°21 inclusief werken in 
de Henri de Lovinfossestraat met minimum in stand te houden debiet 100 I/s naar 
stroomafwaartse riolering aangesloten op de RWZI. 

e zuidzijde van de Neerstraat van aansluiting aan Pontravelaan tot Hn°21 met minimum in stand 
te houden debiet 100 I/s naar stroomafwaartse riolering aangesloten op de RWZI. 

e _Mantawijk met aansluiting aan de Neerstraat met minimum in stand te houden debiet 108 I/s 
naar stroomafwaartse riolering aangesloten op de RWZI. 


In de meetstaat zijn hiervoor volgende posten voorzien: 


1. Maken, instandhouden en opbreken tijdelijke verbinding en/of 
2. - Installatie van tijdelijke pompen en persleiding met inbegrip van eventuele 
aanpassingen aan de (af)dekplaat (GP) 

5 Tijdelijke pompkosten met inbegrip van verbruikskosten, alarmbewaking als op RWZI 
is aangesloten (GP). Bij faling buiten de werkuren dient ook Aquafin NV op het 
nummer 80016603 (NOMOS) te worden verwittigd. 

5 Wegnemen tijdelijke pompen en persleiding met inbegrip van herstel (af)dekplaat 
(GP). 

Voor de ingrepen aan de instandhouding van afvalwaterafvoer dient een procesvergunning te worden 
aangevraagd bij de directie Operaties. 


B. Bestaande riolering/grachtstelsel niet aangesloten op een RWZI 


Volgende langdurige werken met grote diameter bestaande leiding zijn uit te voeren: 
e _Opvangen bestaande leiding met diameter 700mm ter hoogte van Neerstraat Hn°105 t.l.v. 
Aquafin (47 I/s) 
e _Opvangen bestaande leiding met diameter 800mm ter hoogte van Neerstraat Hn°137 tlv. 
Aquafin Lokaal Pact (47 I/s) 


pagina 24 van 113 


Bijzonder bestek: 20.527 A — Aansluiting Neerstraat fase A 
In de meetstaat zijn hiervoor telkens volgende posten voorzien: 


e Installatie tijdelijke pompen en persleiding met inbegrip van eventuele aanpassingen aan 
(af)dekplaat (GP). 

e Tijdelijke pompkosten met inbegrip van verbruikskosten (GP). 

e Wegnemen tijdelijke pompen en persleiding met inbegrip van herstel (af)dekplaat (GP). 


F. Fasering/pompstations. 


POO1 

Tijdens de aanleg van de riolering P001-K089 is het pompstation nog niet in dienst. Het afvalwater 
dat gedurende deze periode verzameld wordt in het buiten dienst zijnde pompstation dient afgevoerd 
te worden door het ledigen van het pompstation. In de meetstaat is hiervoor een post voorzien per 
lediging. 


De opdrachtnemer dient P001 leeg te pompen en te reinigen t.b.v. de opmeting hiervan door de 
aannemer EM. Hij dient dit eveneens te doen vlak vóór de montage van de EM. Hiervoor is een post 
voorzien in de opmeetstaat. Deze wordt opgemeten per stuk waarbij tevens het reinigen van de 
aansluitende riolering P001-K089 is inbegrepen. 


Pompstation Manta 
Tijdens de installatie van de pompen en de overloop in het pompstation ter hoogte van Manta Hn°5 is 


het pompstation nog niet in dienst. Het afvalwater dat momenteel via het pompstation gravitair loost in 
de aanliggende gracht dient gedurende deze periode in stand gehouden te worden. 
In de meetstaat zijn hiervoor volgende posten voorzien: 

e Installatie tijdelijke pompen en persleiding met inbegrip van eventuele aanpassingen aan 

(af)dekplaat (GP). 

e Tijdelijke pompkosten met inbegrip van verbruikskosten (GP). 

e Wegnemen tijdelijke pompen en persleiding met inbegrip van herstel (af)dekplaat (GP). 
De opdrachtnemer dient het pompstation leeg te pompen en te reinigen t.b.v. de opmeting hiervan 
door de aannemer EM. Hij dient dit eveneens te doen vlak vóór de montage van EM. Hiervoor is een 
post voorzien in de opmeetstaat. Deze wordt opgemeten per stuk waarbij tevens het reinigen van de 
aansluitende opwaartse riolering is inbegrepen. 


P7 

Tijdens de aanleg van de riolering P7-K415 is het pompstation nog niet in dienst. Het afvalwater dat 
gedurende deze periode verzameld wordt in het buiten dienst zijnde pompstation dient afgevoerd te 
worden door het ledigen van het pompstation. In de meetstaat is hiervoor een post voorzien per 
lediging. 


De opdrachtnemer dient P7 leeg te pompen en te reinigen t.b.v. de opmeting hiervan door de 
aannemer EM. Hij dient dit eveneens te doen vlak vóór de montage van EM. Hiervoor is een post 
voorzien in de opmeetstaat. Deze wordt opgemeten per stuk waarbij tevens het reinigen van de 
aansluitende riolering P7-K415 is inbegrepen. 


8. Illegaal verblijvende onderdaan van een derde land en zwaarwichtige tekortkomingen in 
het kader van loonverplichtingen 


a) Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer, hierna “de onderneming” genoemd, het in artikel 
49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in 
kennis wordt gesteld dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land 
in België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats 
van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht 
te geven, en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou geven. 
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Hetzelfde geldt wanneer de voormelde onderneming ervan in kennis wordt gesteld, 


ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de 
in artikel 49/2, eerste dan wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving 
heeft ontvangen die betrekking heeft op deze onderneming; 

ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere 
illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt. 


De onderneming is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 


de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder 
te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van 
artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze 
onderaannemer een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt; 

de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 
tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is 
gemachtigd de overeenkomst te verbreken; 

de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen 
in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de 
verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 


b) Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer, hierna “de onderneming” genoemd, het in artikel 
49/1, derde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van de kennisgeving 
waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de 
verplichting om haar werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt 
zij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te 
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot zij het bewijs voorlegt aan 
de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald. 

Hetzelfde geldt wanneer de voormelde onderneming ervan in kennis wordt gesteld, 


ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de 
in artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen 
die betrekking heeft op deze onderneming; 

ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking. 


De onderneming is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 


de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder 
te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van 
artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze 
onderaannemer op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers 
verschuldigde loon tijdig uit te betalen; 

de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 
tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is 
gemachtigd de overeenkomst te verbreken; 

de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen 
in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de 
verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.” 


ARTIKEL. 80 $1 TOT 84. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT 


De OCW-bijdrage van 0,8 % is niet van toepassing op rioleringsinfrastructuur aangelegd voor het 
transport van afvalwater (ook al is het in combinatie met hemelwater). 
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Door zijn bieding aanvaardt de opdrachtnemer de toepassingsmodaliteiten van de omzendbrief nr 
MOW/2006/01 van 15 september 2006 voor het berekenen van de uurkost van 
opdrachtnemersmaterieel bij schadeclaims, herzieningen van de overeenkomst, bijwerken, … en dit 
voor zoverre bij het opstellen van de overeen te komen prijzen geen beroep kan gedaan worden op de 
aanbestedingsprijzen, gegevens uit de eventuele verantwoording van zijn inschrijving, samenstellende 
delen van aanbestedingsprijzen, prijzen overeengekomen op basis van aanbestedingsprijzen, prijzen 
van vergelijkbare werken of courant gangbare prijzen. 


Indien er voor het berekenen van de kost geen beroep kan gedaan worden op aanbestedingsprijzen, 
gegevens uit de eventuele verantwoording van de inschrijving, samenstellende delen van 
aanbestedingsprijzen, prijzen overeengekomen op basis van aanbestedingsprijzen, prijzen van 
vergelijkbare werken van deze opdrachtnemer of een andere opdrachtnemer, de prijzendatabank van 
Aquafin, worden volgende courant gangbare regieprijzen gehanteerd: 


prijsvorming EH omschrijving eenheidsprijs 

VH u vrachtwagen incl chauffeur 84,27 € 
VH u bandenkraan incl machinist 88,69 € 
VH u rupskraan incl machinist (30 ton) 111,71 € 
VH u dieplader incl machinist 110,40 € 
VH u bandenlader/laadschop 91,02 € 
VH u breekhamer (montabert) 52,81 € 
VH u wals, incl machinist 76,73 € 
VH u kubota (mini-graafmachine) 72,69 € 
VH u traktor 65,47 € 
VH u compressor 49,46 € 
VH u arbeider (alle graden) 48 € 


Deze prijzen zijn inclusief algemene onkosten en winst. Deze regieprijzen zijn niet van toepassing op 
de posten uit het hoofdstuk ‘16 - Archeologisch onderzoek’. 


ARTIKEL. 80 8 5. WIJZIGINGEN AAN DE OPDRACHT 


Voor het desgevallend niet en/of minder uitvoeren van in de meetstaat opgenomen vermoedelijke 
hoeveelheden voor de hierna vermelde posten heeft de aannemer geen recht op een forfaitaire 
vergoeding van 10%: 


-__ posten met codenummer: 


0104A07701, 0104A07702, 0401427072 tem 0401 A27098, 0403A10001 tem 0403A10003, 
0405A16010 tem 0405A16030, 0701490001 tem 0701A90002, 0701.10005 tem 0701.10016, 
0701.70000, 0702.10031 tem 0702.10063, 0701A90100X tem 0701A95000X, 0703A20100 tem 
0703A24000, 0915.20000 en 0915.30000 


- posten met postnummers: 30; 32; 35.3; 41; 44; 45; 46; 61.2; 61.3; 61.4; 66; 69; 70; 71; 94; 108; 
109; 110; 111; 122; 131.1.8; 167.8; 168.8; 171.9; 176.8; 179.8; 182.8; 183.8; 187.8; 188.8; 189.8; 
190.8; 201; 202; 258.2; 258.3; 258.4; 259; 266; 267; 289; 291; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 300; 
301; 302 


De motivering van deze afwijking is dat voor deze posten de werkelijk uit te voeren hoeveelheden 


voorafgaandelijk niet juist zijn vast te stellen (opbraak van restmaterialen, facultatieve posten zoals 
vervangen van slechte gronden, beschoeiing met damwanden, e.d.) 
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ARTIKEL 8282 TEGENPROEVEN 


Na het ter beschikking zijn van de resultaten van de proeven beschikt de opdrachtnemer over een 
termijn van maximum 7 kalenderdagen om te beslissen of er al dan niet tegenproeven worden 
uitgevoerd. 


In het geval er door de opdrachtnemer beslist wordt om tegenproeven te laten uitvoeren, beschikt de 
opdrachtnemer over een termijn van 14 kalenderdagen na het ter beschikking zijn van de resultaten 
van de proeven om over te gaan tot het nemen van de tegenproeven 


Voor gebreken mbt visuele inspectie dient het voorstel van herstelmethode binnen de 14 
kalenderdagen na het ter beschikking zijn van de resultaten van de proef ter goedkeuring aan het 
bestuur te worden voorgelegd. 


ARTIKEL. 90. VONDSTEN TIJDENS HET WERK 


Binnen de uitgestrektheid van de werken situeert zich een archeologisch waardevolle zone thv. het 
terrein voor grondverbetering waar het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (V.I.O.E., vroeger 
LA.P.) de nodige opzoekingen en opgravingen wenst te verrichten. Daarnaast bevindt er zich een 
tweede archeologische waardevolle zone in de Neerstraat van de aansluiting met de Henry De 
Lovinfossestraat tot de Neerstraat Hn°96. In deze zone dienen de werken uitgevoerd te worden onder 
werfbegeleiding van een archeoloog. 


De aannemer dient bij de planning van zijn werken rekening te houden met het oponthoud en/of 
hinder welke deze opgravingen — en opzoekingswerken zullen veroorzaken. 


Het archeologisch onderzoek maakt deel uit van deze aanneming. Er zijn overeenkomstige posten 
voorzien in de meetstaat. 


Alle kosten met betrekking tot coördinatie van eventuele archeologische werken zijn een last van de 
aanneming. De opdrachtnemer dient in te staan voor die coördinatie, hiervoor heeft de 
opdrachtnemer geen recht op een bijkomende vergoeding. 


De opdrachtnemer heeft geen recht op een vergoeding voor eventuele stilstandskosten ten gevolge 
van archeologisch onderzoek. 


Bijzondere voorwaarden: zie bijlage 


De opdrachtnemer wordt erop gewezen dat hij in het algemeen vondstmeldingsplicht heeft. 
ARTIKEL. 95. BETALING 


1. Algemeen aanvullende betalingsregels 
e De aannemer maakt de gedagtekende, ondertekende schuldvordering en bijhorende 
vorderingsstaat per aangetekend schrijven als volgt over: 
1. aan de bouwheer één exemplaar van de schuldvordering en de vorderingsstaat, 


2. aan het studiebureau vier exemplaren van de schuldvordering en van de 
vorderingsstaat. 


De voorlopige vorderingsstaat dient eveneens opgemaakt in Microsoft Excel-formaat 
volgens het originele inschrijvingsbiljet van SB Talboom en tezamen met een kopie 
van de volledige voorlopige vorderingsstaat doorgemaild naar het mailadres infra- 
vorderingsstaten@talboom.be met PL Talboom in cc. De mail dient dus te bevatten: 
de voorlopige vorderingsstaat in PDF-formaat zoals overgemaakt aan de bouwheer + 
het originele Excel-inschrijvingsbiljet van SB Talboom met daarin opgenomen de voor 
deze periode in aanmerking komende hoeveelheden. Die mail dient op dezelfde dag 
te vertrekken als voormeld aangetekend schrijven. 
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Bij een gecombineerd dossier maakt de aannemer voor het aandeel ten laste van de 
respectievelijke medefinancier de gedagtekende, ondertekende schuldvordering en 
bijkomende vorderingsstaat per aangetekend schrijven aan de respectievelijke 
medefinancier rechtstreeks over, waarbij: 


je kopie van het aangetekend schrijven en schuldvordering aan Aquafin NV en 
het studiebureau wordt overgemaakt. 


2. aan het studiebureau een bijkomend exemplaar van de vorderingsstaat wordt 
overmaakt per betrokken andere opdrachtgever. 


= _ het studiebureau stuurt één exemplaar nagezien, verbeterd en aangevuld 
met de opmerkingen van alle partijen per aangetekend schrijven naar de 
aannemer. 


1 __de aannemer maakt vervolgens per aangetekend schrijven volgende 
documenten over: 


1. aan de bouwheer de factuur in tweevoud. 
In geval van gecombineerd dossier wordt de factuur met betrekking tot het 
aandeel van de andere opdrachtgever(s) in tweevoud opgestuurd naar de 
respectievelijke opdrachtgever(s): 


2. aan het studiebureau in drievoud de definitieve schuldvordering, de 
vorderingsstaat, de kopieën van de verzendingsbewijzen. 


e De opdrachtgevers betalen rechtstreeks aan de aannemer hun respectievelijke tussenkomst in 
de uitvoering der werken. 


Betalingsaanvragen en facturen moeten verplicht het projectnummer vermelden. Bij gebreke aan 
vermelding van het projectnummer betwist Aquafin hoe dan ook deze aanvraag of factuur formeel. 
Aquafin behandelt de aanvraag niet of betaalt de factuur niet en de verificatie- en/of 
betalingstermijnen lopen niet. 


Deze afwijking kan als volgt worden gemotiveerd: 

Het zou niet billijk zijn dat de aanbesteder gehouden is om voor elke aanvraag en/of factuur te 
moeten gaan verifiëren op welk project - Aquafin heeft op elk ogenblik honderden projecten 
tegelijkertijd lopen - deze aanvraag en/of factuur betrekking heeft. 


POST OPLEVERINGSDOSSIER (ZIE OOK ARTIKEL 36.E VAN DE AURV). 


In de meetstaat wordt een post opleveringsdossier voorzien met een door het opdrachtgevend 
bestuur vastgesteld bedrag. 

De betaling hiervan wordt ingehouden tot het volledige opleveringsdossier volledig en correct wordt 
bevonden. Dit is ten vroegste bij voorlopige oplevering. 


Voor de berekening van de prijsherziening op deze post worden de indexen geldig op datum 
voorlopige oplevering gehanteerd. De evaluatie hiervan gebeurt cfr. artikel 4A AV 82 ten laatste 3 
maanden na de voorlopige oplevering van de aannemer op basis van een limitatieve lijst van 
opmerkingen gegeven door het opdrachtgevend bestuur of zijn gevolmachtigde ten laatste 2 
maanden na datum van voorlopige oplevering. Indien aan alle geformuleerde opmerkingen op 
voldoende manier voldaan wordt, gebeurt de betaling van de inhouding. Indien ten laatste 3 maanden 
na datum van voorlopige oplevering niet op voldoende manier voldaan wordt aan de geformuleerde 
opmerkingen wordt de inhouding van het bedrag definitief. Het betalen van deze posten indien 
voldaan is aan alle reeds geformuleerde opmerkingen of bij ontstentenis aan opmerkingen betekent 
niet dat het opleveringsdossier definitief aanvaard wordt: indien nadien tekortkomingen blijken kan dit 
evengoed leiden tot een weigering van de definitieve oplevering en/of een inhouding van een 
gedeelte van de borg. 


Het vastgestelde bedrag is voor post(en): 4.000,00 Euro 
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POST MAKEN EN LEVEREN VAN DETAILFORMULIEREN EN FOTO'S VAN HUIS- EN 
WACHTAANSLUITINGEN. 


In de meetstaat wordt een post hiervoor voorzien met een door het opdrachtgevend bestuur 
vastgesteld bedrag. De betaling hiervan wordt ingehouden tot het volledige dossier volledig en correct 
wordt bevonden. Dit is ten vroegste bij voorlopige oplevering. 


Voor de berekening van de prijsherziening op deze post worden de indexen geldig op datum 
voorlopige oplevering gehanteerd. De evaluatie hiervan gebeurt cfr. artikel 4A AV 82 ten laatste 3 
maanden na de voorlopige oplevering van de aannemer op basis van een limitatieve lijst van 
opmerkingen gegeven door het opdrachtgevend bestuur of zijn gevolmachtigde ten laatste 2 
maanden na datum van voorlopige oplevering. Indien aan alle geformuleerde opmerkingen op 
voldoende manier voldaan wordt, gebeurt de betaling van de inhouding. Indien ten laatste 3 maanden 
na datum van voorlopige oplevering niet op voldoende manier voldaan wordt aan de geformuleerde 
opmerkingen wordt de inhouding van het bedrag definitief. Het betalen van deze posten indien 
voldaan is aan alle reeds geformuleerde opmerkingen of bij ontstentenis aan opmerkingen betekent 
niet dat het dossier met detailformulieren definitief aanvaard wordt: indien nadien tekortkomingen 
blijken kan dit evengoed leiden tot een weigering van de definitieve oplevering en/of een inhouding 
van een gedeelte van de borg. 


Het vastgestelde bedrag is voor post(en): 
e 14.000,00 Euro (t.l.v. Aquafin) 
e 10.000,00 Euro (t.l.v. Aquafin Lokaal Pact) 
e 7.000,00 Euro (tlv. RioPact) 


POST BODEMBEHEERRAPPORTEN 


In de meetstaat wordt een post bodembeheerrapporten voorzien met een door het opdrachtgevend 
bestuur vastgesteld bedrag. De betaling hiervan wordt ingehouden tot alle bodembeheerrapporten 
werden afgeleverd en die volledig en correct wordt bevonden. Dit is ten vroegste bij voorlopige 
oplevering. 


Voor de berekening van de prijsherziening op deze post worden de indexen geldig op datum 
voorlopige oplevering gehanteerd. Indien ten laatste 3 maanden na datum van voorlopige oplevering 
niet alle bodembeheerrapporten worden geleverd wordt de inhouding van het bedrag definitief. 

Voor de pers- en ontvangstputten geldt dat na aanvang, respectievelijk aankomst, van de 
onderdoorpersing, het percentage tot 100 % wordt opgetrokken. 


Het vastgestelde bedrag is voor post(en): 4.000,00 Euro 

POST SLOOPATTESTEN 

In de meetstaat wordt een post aanleveren sloopattesten voorzien met een door het opdrachtgevend 
bestuur vastgesteld bedrag. De betaling hiervan wordt ingehouden tot alle sloopattesten werden 
afgeleverd en die volledig en correct wordt bevonden. Dit is ten vroegste bij voorlopige oplevering. 
Voor de berekening van de prijsherziening op deze post worden de indexen geldig op datum voorlopige 
oplevering gehanteerd. Indien ten laatste 3 maanden na datum van voorlopige oplevering niet alle 


sloopattesten worden geleverd wordt de inhouding van het bedrag definitief. 


Het vastgestelde bedrag is voor post(en): 1.000 Euro 
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BIJZONDERE BESTEKSVOORWAARDEN 


Onderstaande lijst bevat een belangrijke bondige opsomming van enkele besteksvoorschriften 
waarmee te allen tijde dient rekening gehouden. 


e Indien de aannemer tijdens de uitvoering geconfronteerd wordt met ondergrondse massieven 
of steenhoudende gronden dient de leidend ingenieur onmiddellijk op de hoogte te worden 
gebracht. Tevens worden er ter plaatse duidelijke foto's genomen van de betrokken zone. Bij 


elke vordering van ondergrondse massieven dienen deze foto's bijgevoegd. 


e Indien de aannemer tijdens de uitvoering geconfronteerd wordt met plaatsen waar de 
ondergrond onvoldoende draagvermogen heeft om de riolering/het weglichaam te dragen 
dient, op uitdrukkelijk bevel van de leidende ingenieur, de aannemer de bodem van het 
baanbed/sleuf verder uit te graven tot op een vaste ondergrond en geschikt te maken met een 


door de leidend ambtenaar te bepalen aanvullingsmateriaal. 


e _Minder-hinder: Per sectie mag er tegelijkertijd nooit meer dan ca. 100 m onbereikbare 


straatlengte worden gehanteerd. 


e De op de plannen aangegeven ontworpen hoogtes zijn indicatief. De opstand tussen weggoot 
en trottoirband kan variëren naargelang de plaatselijke toestand. Wanneer vastgesteld wordt 
dat het dwarsprofiel niet kan aangehouden worden, dient de aannemer onmiddellijk de leidend 
ingenieur te verwittigen. De leidende ingenieur zal in samenspraak met opdrachtgever en 
aannemer ter plaatse de nodige onderrichtingen geven en/of de nodige detailhoogtes bepalen. 


e Als steenslag wordt geen teerhoudend asfaltgranulaat, menggranulaat en metselwerkgranulaat 


toegelaten. Er wordt enkel COPRO-gecertificeerde steenslag toegelaten. 


e De legverbanden voor alle bestratingsmaterialen dienen strikt gevolgd te worden volgens de 
beschrijvingen in onderhavig bestek en de bijgevoegde detailplannen en typedetails (op straffe 


van uitbraak en heraanleg op kosten van de aannemer)! 


e Het “knippen” van de bestratingselementen is verboden. 


e _Betonbuizen: Enkel buisverbindingen met vast aan de mof bevestigde dichtingsring (ingestorte 


moffen) zijn toegelaten. 


e _Grondwaterverlaging: 


o er wordt rekening gehouden met een maximale differentiële zetting van 2 cm bij een 
verhanglijn van 1/500. Er worden om de ca. 200 m peilbuizen geplaatst. De resultaten 


van de controles dienen te worden vastgelegd in het dagboek der werken, 


o indien er grotere dan toegelaten afwijkingen optreden moet er worden gestopt met de 
bemalings- en of funderingswerkzaamheden en dient contact te worden opgenomen 


met de verzekeraar, 


o indien niet aan deze verplichtingen wordt voldaan is er uitsluiting van dekking in de 


ABR-polis van de daaruit voortvloeiende schade 
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HOOFDSTUK 2 - ALGEMENE BEPALINGEN 


7. INBEGREPEN PRESTATIES EN LEVERINGEN 


71 MATERIALEN BESCHIKBAAR GESTELD DOOR DE AANBESTEDENDE OVERHEID 
7.1.1. HERBRUIK/GESCHIKTMAKING VAN GRONDEN 
VERDUBBELING AANTAL PROEVEN 


Bij toepassing van herbruik- of geschikt gemaakte gronden als aanvulling van een bouwsleuf of 
bouwput in de rijweg wordt het aantal proeven met slagsonde en plaatproeven verdubbeld. 


7.1.2. TIJDELIJK TERREIN VOOR GRONDVERBETERING 


Door de bouwheer wordt in de nabijheid van de werken een terrein tijdelijk voor de duur van 
deze werken ter beschikking gesteld van de opdrachtnemer voor de opstelling van een 
grondmenginstallatie en de stapeling van voor herbruik geschikt of geschikt te maken gronden. 


Het terrein situeert zich aan ter hoogte van de kruising van de Neerstraat met de Dauwstraat. 


Door de opdrachtnemer zijn bij de ingebruikname van dit terrein dezelfde bepalingen na te leven als 
deze welke van toepassing zijn voor de werkzones (afpalen, afgraving & stapeling van teelaarde 
e.d.) 


De opdrachtnemer wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat dit terrein niet mag worden gebruikt voor de 
stapeling van rest- of afvalmaterialen, afvalstoffen, steenachtige materialen of dergelijke meer, hoe 
kortstondig ook. 
Het terrein voor grondverbetering kan enkel voor volgende doeleinden aangewend worden: 

e _mengen/stabiliseren van gronden; 

e zeven van gronden; 

e tussentijdse opslag van gronden in afwachting van hergebruik op de werf. 


Er mag maximaal 10.000 m? grond tegelijkertijd op het terrein gestockeerd worden. 


Indien de opdrachtnemer het voorziene terrein voor grondverbetering effectief wenst te gebruiken 
dient dit binnen de 15 kalenderdagen na gunning schriftelijk gemeld te worden aan de bouwheer. 


Indien de opdrachtnemer dit niet wenst te gebruiken dien dit ook schriftelijk gemeld te worden en mag 
de opdrachtnemer ook zelf geen terrein onderhandelen. 


De nodige vergunningen voor het terrein voor grondverbetering zijn in orde te brengen door de 
opdrachtnemer als last van de aanneming. 


Met het oog op voorkoming van NIEUWE bodemverontreiniging wordt door de bouwheer 
voorafgaandelijk aan de ingebruikname van het tijdelijk terrein en na voltooiing van de werken een 
milieuhygiënisch grondonderzoek uitgevoerd. De kosten voor dit grondonderzoek worden gedragen 
door de bouwheer. 


De opdrachtnemer kan voor de uitvoering van deze proeven en het vernemen van de proefresultaten 
geen aanspraak maken op enige bijkomende vergoeding of om termijnsverlenging vragen. 


De opdrachtnemer dient het tijdelijk terrein voor grondverbetering zodanig in te richten dat elke vorm 
van bijkomende bodemverontreiniging wordt voorkomen: 

e Het terrein moet volledig afgesloten worden met werfhekken (hoogte 2m) met doek en een 
poort met slot. Aan de buitenkant van de werfhekken (hoogte 2m) dient de standaard tijdelijke 
afpaling of afsluiting geplaatst te worden. 
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e De teelaarde (min 30 cm) dient afgegraven te worden en dient binnen de werfhekken rondom 
het terrein gelegd te worden als buffer. De teelaarde moet afgeschermd worden met een 
onkruidwerend doek/geotextiel om onkruid (bestuiving) te vermijden. 

e Vaststelling van eventuele stenen in de ondergrond vóór gebruik van het terrein is aan te tonen 
door opdrachtnemer en ter plaatse vast te stellen met leidend ingenieur en onderhandelaar. 

e de opdrachtnemer dient een zandlaag van minimum 30 cm dikte en code 211 te voorzien, 
hierboven de geotextiel met daarboven de steenslagfundering met een dikte van minimum 20 
cm, zodat nadien alles in 1 geheel weggenomen kan worden tot op origineel niveau. 

e _Stofhinder dient vermeden te worden door verplicht plaatsen van sproei-installaties. 

e De grondmenginstallatie dient een afgesloten systeem te zijn. 

e Vrachtvervoer dient afgedekt te worden en/of vochtig gehouden te worden. 


Wanneer de opdrachtnemer niet langer gebruik wenst te maken van het tijdelijk terrein voor 
grondverbetering dient hij dit aan de bouwheer te melden zodat het milieuhygiënisch onderzoek na 
voltooiing van de werken kan besteld worden (voor het herstel van het terrein voor grondverbetering 
naar de oorspronkelijke toestand). 


De opdrachtnemer brengt het terrein terug in oorspronkelijke toestand: 

e Vrachtvervoer dient afgedekt te worden en/of vochtig gehouden te worden. 

e Het volledig pakket (zandlaag/geotextiel/steenslag) dient weggenomen te worden. 

e De grondlaag onder de zandlaag is verdicht na gebruik en dient gediepwoeld te worden tot op 
50cm (bij voorkeur door een loonwerker) 

e De onkruidvrije teelaarde dient uitgespreid te worden met een rupsvoertuig om de druk op de 
grond te beperken. Om verdichting te vermijden dient het werk uitgevoerd te worden bij droog 
weer en als de grond droog is. Men dient in stroken te werken, zodat men de uitgespreide 
grond niet hoeft te berijden. De teelaarde dient steenvrij te zijn 

e De werfhekken dienen verwijderd te worden. 


Bij einde der werken moet het terrein voor grondverbetering terug in oorspronkelijke staat gebracht 
zijn. 


Wanneer de opdrachtnemer niet langer gebruik wenst te maken van het terrein voor grondverbetering 
dient hij dit aan de aanbesteder te melden zodat het milieuhygiënisch onderzoek na voltooiing van de 
werken kan besteld worden. 


De voorlopige oplevering vindt slechts plaats na kennis en goedkeuring van de resultaten van dit 
milieuhygiënisch onderzoek. 


De opdrachtnemer wordt er in deze ook op gewezen dat hij alle omgevende wegenis zuiver dient te 
houden, dit is een last van de aanneming. 


Meetmethode voor hoeveelheden: 


In de meetstaat wordt een GP-post voorzien voor het inrichten van het terrein voor grondverbetering 
(inclusief plaatsen en terug wegnemen van werfhekken en poort met slot, stapelen teelaarde als 
berm, plaatsen en terug wegnemen onkruidwerend doek) 


Er zijn afzonderlijke posten voor afgraven en terugplaatsen teelaarde, plaatsen en wegnemen van het 
pakket zandlaag (minimum 30cm)-geotextiel-steenslag (minimum 20cm), diepwoelen, zeven van 
teelaarde, frezen, zaaiklaar maken. 


7.2. MATERIALEN WAARVAN DE BOUWHEER EIGENAAR BLIJFT 


De kasseien afkomstig van de opbraak van de privatief aangelegde zones op het openbaar domein 
(bv. inritten) dienen op aanvraag van de privatieve eigenaar gereinigd en op de plaats van opbraak 
achtergelaten te worden. Voor deze reiniging is geen aparte post voorzien in de meetstaat. Dit dient 
te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs voor de opbraak. 
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13. ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS 


13.2 FASERING 


De aannemer dient bij de opmaak van zijn planning en bij de uitvoering van de werken rekening te 
houden met volgende fasering van de werken: 


De uitvoeringstermijn bedraagt 250 werkdagen. 
De fasering kan opgedeeld worden in 7 fasen. 


e Voor de aanvang van de werken: archeologisch onderzoek ter hoogte van het terrein van 
grondverbetering 

e Fase 1: Neerstraat van Henri de Lovinfossestraat tot aansluiting Vicus Pontrave (excl. 
aansluiting) met werfbegeleiding van een archeoloog. 

e Fase 2: Neerstraat van aansluiting Vicus Pontrave (incl. aansluiting) tot Grondwerken van 
Gaeveren/Rode Kruis met werfbegeleiding van een archeoloog. 

e Fase 3: Neerstraat van Grondwerken van Gaeveren/Rode Kruis tot westelijk aansluiting 
bedrijventerrein Manta (excl. aansluiting) 

e Fase 4: Neerstraat van westelijke aansluiting bedrijventerrein Manta (incl. aansluiting) tot 
westelijke kruising Nederheirweg + zuidelijke deel Nederheirweg + Ten Rijendreef (exclusief 
de westelijke kruising met Nederheirweg). 

e Fase 5: Neerstraat van westelijke kruising met Nederheirweg tot viaduct E17 + 
Hooierzelestraat. 

e Fase 6: Noordelijke deel Nederheirweg (incl. westelijke kruising Neerstraat). 

e Fase 7: Dauwstraat (incl. gestuurde boring onder E17). 

e Deelfase Neerstraat t.b.v. zwakke weggebruiker: 

Door de aansluitingen op de riolering per zijde te nemen, kan een steenslagstrook voorzien 
worden t.b.v. de zwakke weggebruiker. Deze wordt dus eerst aan de ene zijde voorzien, 
vervolgens aan de andere zijde (deze strook af te schermen met lage Heras). 


De opdrachtnemer dient in zijn offerte rekening te houden met bovenstaande fasering. 
De volgorde van de fasering mag niet gewijzigd worden. 


Fase 1, 2, 3 en 4 mogen niet samen met een andere fase worden uitgevoerd. Een volgende fase mag 
pas begonnen worden als de vorige fase afgewerkt is en terug normaal opengesteld is voor het 
verkeer. Uitzondering hierop kan zijn de toplaag KWS indien de weersomstandigheden het 
gedurende langere tijd onmogelijk maken om deze aan te leggen. De toplaag dient onverwijld 
aangelegd zodra de omstandigheden het toelaten. 


Fase 5, 6 en 7 mogen gelijktijdig uitgevoerd worden. 


Bij de aanleg van asfaltverhardingen: wanneer de aanleg van de toplaag niet onmiddellijk volgt op de 
aanleg van de onderlaag dienen de overgangszones en de zones thv putdeksels en dergelijke 
uitgevlakt te worden om lawaai, trillingen en schade te voorkomen. Dit uitvlakken dient met een 
tijdelijke asfalt te gebeuren. 


De kosten die voorgaande punten met zich meebrengen zijn een last van de aanneming, tenzij er een 
afzonderlijke post voorzien is. 

De start van iedere fase dient voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door de leidend ingenieur. De 
aannemer dient dan ook voldoende tijd op voorhand de goedkeuring voor de start van iedere fase 
aan de leidend ingenieur te vragen. 


De aannemer heeft geen recht op een bijkomende vergoeding wegens de eventuele aanpassing van 
de planning indien het nog niet mogelijk is een bepaalde fase te beginnen. 
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De aannemer dient een specifiek voorstel tot planning ter goedkeuring voor te leggen, dit minimaal 30 
kalenderdagen voor aanvang van de werken. 


13.3 VERKEERSAFWIKKELING TIJDENS DE WERKEN 
13.3.1. VERKEERSOMLEGGING 


De onderstaande richtlijnen zijn enkel van toepassing op de uitvoering van de signalisatiewerken van 
wegomleggingen voor het doorgaand verkeer langs de werf zelf of in de omleggingswegen. De aan te 
brengen en in rekening te brengen signalisatie is overeenkomstig deze welke voorkomt op het 
gedetailleerd signalisatieplan voor elke fase van de werken. 


Voor onderhavige opdracht zijn aanvullend volgende voorschriften van toepassing: 


e Het wegsignalisatieplan per fase dient voorafgaandelijk de aanvang van de desbetreffende 
fase de goedkeuring van de politie te hebben. Hiertoe dient de aannemer in overleg te gaan 
met de betrokken politiezone alsook de politiezone(s) van omliggende gemeentes waarop de 
omleidingen betrekking kunnen hebben. 

Enkel de signalisatieuitrusting m.b.t. wegomleggingen of doorgaand verkeer langs de 
werfzone mogen in de meetstaat in rekening gebracht worden. 


e De opdrachtnemer wordt erop gewezen dat de toegang voor hulpdiensten in alle gevallen dient 
verzekerd te zijn. 


e Het verzekeren van de toegang tot de aangelanden is ten laste van de aannemer. Hij plaatst 
zo nodig tijdelijke voetgangersbruggen en/of verkeersbruggen om de toegang tot de 
gebouwen of bedrijvenpanden te verzekeren. Alle toegangen tot de aangrenzende 
eigendommen moeten steeds normaal bruikbaar blijven voor voetgangers en personen met 
fiets, motorfiets, rolstoel en kinderwagen. 


Het leveren, plaatsen en verwijderen van de tijdelijke voetgangersbruggen is een last van de 
aanneming. Indien in de meetstaat een post voorzien is voor loopbruggen over sleuven dan 
is deze post enkel van toepassing voor loopbruggen uitdrukkelijk gevraagd door het bestuur. 
De bruggen zoals hierboven beschreven blijven een last van de aanneming. 


e De opslag van materialen op de openbare weg of op openbare terreinen moet beperkt 
worden tot de hoogst noodzakelijke termijn. Dit mag nooit een hindernis vormen voor 
mogelijks noodzakelijke hulpdiensten. 


e De opdrachtnemer wordt geacht rekening te houden bij de uitvoering van zijn werken met de 
door het gemeentebestuur opgelegde maximum toegelaten as-lasten dat voertuigen mogen 
hebben op de wegen in de nabijheid van de werken. 


e De opdrachtnemer dient, als last van zijn aanneming, de bewoners en bedrijven minstens 5 
dagen op voorhand per brief te verwittigen wanneer de werken in hun zone plaatsvinden. 
Een kopie van deze brief dient gelijktijdig bezorgd aan het bestuur. 

Bijkomend dient de opdrachtnemer bij elke ingreep met grote overlast voor de omgeving 
(asfalteringswerken, aanbrengen betonverhardingen, aanbrengen lijnvormige elementen 
d.m.v. glijbekisting, enz.) de betrokken bewoners, bedrijven, … 2 werkdagen voor aanvang 
van de werken nogmaals per brief in te lichten. Een kopie van deze brief dient gelijktijdig 
bezorgd aan het bestuur. 


e Tevens zal de opdrachtnemer contact opnemen met de desbetreffende maatschappijen en 
besturen van het openbaar vervoer (oa. ‘De Lijn’, …) en het schoolbusvervoer, dit tenminste 
één maand voor de aanvang van de verkeershinder, zodat deze de nodige maatregelingen 
kunnen treffen voor hun wegomleggingen en haltes. 
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e De huurprijzen voor een toegangstrap in persputten of grote bouwputten, een leuning rond de 
persputten, ontvangstputten en grote bouwputten en een meerprijs voor een gesloten 
afsluiting rond de werkzone van grote bouwputten zijn een last van de aanneming. 


e Het verslag van de coördinatievergaderingen dient nageleefd te worden (zie bijlage). 
13.4 BORDEN (WERFPANEEL) 


Op de bouwplaats worden op twee plaatsen, aangegeven op de plannen en bij ontstentenis 
aangeduid door de leidend ingenieur, een bord van het type plaatsbepalingsbord (werfpaneel) 
opgesteld dat is samengesteld uit 3 panelen. 

Het werfpaneel dient perfect recht en verzorgd te worden opgesteld en onderhouden gedurende de 
gehele duur van de werken. 

Alle kosten, met inbegrip van deze voor onderhoud, zijn een last van de aanneming. 

Zie bijlage. 


13.5 MILIEUZORGMAATREGELEN 


13.5.3. Opbraak asbestcementbuizen conform het KB van 16/03/2006 


De opdrachtnemer is verplicht bij opbraak van asbestcementbuizen een selectieve opbraak en afvoer 
met een afzonderlijke container te voorzien, ongeacht de grootte van de diameter van de leiding (ook 
indien di < 300 mm). In de meetstaat is een afzonderlijke post voorzien voor deze selectieve afvoer. 


Indeling (gebaseerd op Codex over het welzijn op het werk; boek VI Titel 3 — Asbest) 
1. Relevante regelgeving 


Codex over het welzijn op het werk, Vlarem II, VLAREA in het bijzonder: 

e VLAREM II: beheersing van asbest (hfdst. 4.7 & 6.4) i.v.m. asbestemissie in het 
milieu 

e _Afvalstoffendecreet betreffende voorkoming & beheer van afvalstoffen van 
02/07/1981 en zijn opeenvolgende wijzigingen 

e _VLAREA: Uitvoeringsbesluit van het Afvalstoffendecreet, zijnde het “Vlaams 
reglement inzake afvalvoorkoming & -beheer” 

e _CODEX over het welzijn op het werk; Boek VI Titel 3 — Asbest (oud KB van 
16/03/2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van 
blootstelling aan asbest) 

o Metingen (Codex VI.3-17 tot VI.3-26) 

o Meldingsplicht (Codex VI.3-27 en VI.3-27) 

o Werkwijze (volgens techniek van ‘eenvoudige handelingen’ — Codex V1.3-54) 
o Opleiding (conform Codex VI.3-67 tot V1.3-69) 


2. Techniek van de eenvoudige handelingen 
a. Toepassing: 
1. De techniek van eenvoudige handelingen wordt uitsluitend toegepast bij de 
verwijdering van: 

i hechtgebonden asbest die niet beschadigd is of geen vrije vezels 
zichtbaar zijn en waarbij verwijdering geen aanleiding geeft tot een 
wijziging van de toestand; 

ii hechtgebonden asbest die beschadigd is of waarbij er vrije vezels 
zichtbaar zijn en die verwerkt is in een buitentoepassing waarbij 
geen derden aanwezig zijn, voor zover de verwijdering geen 
aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand; 

il asbesthoudende dichtingen of pakkingen; koorden en geweven 
materialen 

iv. asbesthoudende; remvoeringen en analoge materialen 
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b. 


C. 


Vv. losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, voor 
zover het asbest gefixeerd is en het eenvoudig gedemonteerd, 
weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende 
materialen te breken of te beschadigen. 

Preventiemaatregelen 
Bij de toepassing van de techniek van de eenvoudige handelingen worden steeds de 
volgende preventiemaatregelen in acht genomen: 

1. voorafgaand fixeren van de te verwijderen of te demonteren materialen met 
een daarvoor speciaal ontwikkelde vloeistof teneinde de hoeveelheid 
asbestvezels in de lucht zo laag mogelijk te houden; 

2. de toegepaste techniek moet aantoonbaar door metingen geëvalueerd zijn 
waarbij het asbestgehalte in de lucht niet hoger is dan 0,01 vezel per cm’; 

3. bij het uitvoeren van de werkzaamheden dragen de werknemers een 
filtermasker P3 of elk ander toestel met een gelijkwaardige of hogere 
doelmatigheid; 

4. de werknemers hebben de specifieke opleiding gevolgd 

Belangrijke opmerking : 

Ingeval de asbestcementbuizen zich in verregaande staat van verwering zouden 
bevinden (m.a.w. in onvoldoende gebonden toestand), gelden de (strengere) 
wettelijke voorschriften voor het verwijderen van ongebonden asbest. Dit betekent 
o.a. dat de asbest verplicht moet worden verwijderd door een erkende firma (cfr. 
http://www.werk.belgie.be/lijst asbestverwijderaars.aspx) 


3. Verbodsbepalingen en verplichtingen 


De aannemer heeft de verplichting om voorafgaand aan de uitvoering de materialen 
te identificeren die vermoedelijk asbest bevatten. 

Het is verboden om de werkzaamheden aan te vatten zolang de asbestinventaris niet 
ter beschikking is gesteld of er de minste twijfel bestaat over de aanwezigheid van 
asbest in een materiaal of constructie. 

Aquafin stelt op eenvoudig verzoek de asbestinventaris ter beschikking met de 
resterende asbesthoudende materialen in gebouwen en arbeidsplaatsen. De 
asbestinventaris kan worden uitgebreid met de te verwijderen ondergrondse 
materialen die in normale omstandigheden niet worden beroerd op basis van de 
voorafgaandelijke identificatie. 

Het is verboden om met grote snelheid, hogewaterdrukreinigers, luchtcompressoren, 
schuurschijven, en slijpmachines en droge straalmiddelen te gebruiken. 

In afwijking mogen slijpmachines en schuurschijven gebruikt worden bij de 
verwijdering van asbesthoudende lijmsoorten voor zover deze machines uitgerust 
zijn met een individuele en rechtstreekse stofafzuiging met absoluut filter. 
Verwijdering van asbesthoudende materialen met de couveuzezak methode rond 
leidingen of belangrijke werken van losgebonden asbest of beschadigde 
hechtgebonden asbestproducten in binnentoepassingen, mogen enkel uitgevoerd 
worden door ondernemingen die hiervoor erkend zijn door de Minister Van Werk. 


4. Meldingsplicht 


a. 


Er is géén melding nodig voor bepaalde werkjes die een sporadisch karakter 
hebben en waarvoor uit de risicobeoordeling blijkt dat de blootstelling aan asbest 
zeer beperkt zal zijn. 

Enkel bij voorziene sloop- en verwijderingswerken van asbest of 
asbesthoudend materiaal onder de procedure van de eenvoudige handelingen, is 
de aannemer verplicht om vóór de aanvang van deze werkzaamheden een melding 
te doen aan de met het toezicht belaste ambtenaar van het ambtsgebied waar de 
werken plaatsvinden en aan zijn preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. 
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d. 


Deze melding moet uiterlijk vijftien kalenderdagen vóór de geplande aanvang van de 
werkzaamheden gedaan zijn wanneer de werken met meerdere aannemers 
gebeuren en vallen onder de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. In geval van 
hoogdringendheid zal men telefonisch en per mailbericht de bevoegde ambtenaar 
van de arbeidsinspectie de redenen opgeven en een afwijkende termijn aanvragen. 
Deze melding bevat minstens een beknopte beschrijving van: 

1. de ligging van de bouwplaats; 

2. de gebruikte of gehanteerde soorten en hoeveelheden asbest of de 
beschrijving van het asbest 
de verrichte werkzaamheden en toegepaste procédés; 
het aantal betrokken werknemers; 
de begindatum van de werken, alsmede de duur ervan; 
de maatregelen die zijn genomen om de blootstelling van de werknemers 
aan asbest te beperken. 
Telkens wanneer een verandering in de arbeidsomstandigheden kan leiden tot een 
aanzienlijke toename van de blootstelling aan asbest, wordt een nieuwe melding 
gedaan. 
De aannemer stuurt tegelijkertijd met de melding aan de met het toezicht belaste 
ambtenaar, een kopie van deze melding naar zijn comité en naar de betrokken 
werknemers. Zij hebben initiatiefrecht en worden voorafgaandelijk aan de melding 
geraadpleegd. 
Een kopie van deze melding wordt ook per mailbericht overgemaakt aan de 
preventiedienst van Aquafin (preventiedienst@aquafin.be). Bij werken op eigen 
terreinen met medewerkers informeert Aquafin de preventieadviseur- 
arbeidsgeneesheer; de preventieadviseur; het comité (CPBW). 


Pon 0 


5. Metingen 


Indien nodig en afhankelijk van de resultaten van de risicobeoordeling moeten 
asbestconcentratiemetingen uitgevoerd worden door een erkend labo, teneinde de 
naleving van de grenswaarde (0,01 vezel per cm°) te waarborgen (Art. V1.3-15 tot 24) 


6. Opleiding (cfr. Codex VI.3 Afdeling 6 ) 


a. 


Een specifieke basisopleiding en jaarlijkse bijscholing is noodzakelijk voor 
werknemers belast met het uitvoeren van eenvoudige handelingen bij het verwijderen 
van gebonden asbest. 

De opleiding is beperkt tot 8 uur met jaarlijkse bijscholing en behandelt voor de 
werknemers: 

o de technieken voor sloop en verwijdering van asbest of asbesthoudende 
materialen en de daaraan verbonden risico's voor de veiligheid en 
gezondheid 

o het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen; 

o de specifieke regels en technieken voor de behandeling en de verwijdering 
van asbestafval 

De werfleiders krijgen dezelfde basisopleiding en volgen een jaarlijkse bijscholing van 
8 uur die gericht is op de specifieke taken van werfleiders. 

Voor dergelijke opleiding eenvoudige handelingen kan men bijvoorbeeld een beroep 
doen op het Fonds voor Vakopleiding (www.debouw.be). 


7. Afvalverpakking, verwijdering, reiniging 


a. 


b. 
C. 


Ingeval de buizen worden gebroken, dienen alle brokstukken stofdicht (dubbel) te 
worden verpakt. 

Op de verpakking worden asbest-etiketten aangebracht. 

Alle asbesthoudend afval verzamelen (omzichtig stapelen) in een afzonderlijke container 
(d.w.z. gescheiden van alle overige afvalproducten) en afvoeren naar een erkende 
stortplaats categorie III. 

Voor een lijst van de vergunde categorie |ll-stortplaatsen wordt verwezen naar 
http://www.ovam.be (rubriek ‘onderneming’, deelrubriek ‘ophalers/verwerkers’). 
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d. De container dient vóór transport te worden afgedekt met een dekzeil én te worden 
voorzien van de vereiste signalisatie (asbestetikettering) 

e. Aangezien asbesthoudende materialen worden beschouwd als ‘gevaarlijke afvalstof’, 
dient het transport naar de erkende stortplaats te worden uitgevoerd door een erkend 
overbrenger of geregistreerd vervoerder, vergezeld van een identificatieformulier voor 
gevaarlijke afvalstoffen. 

f. _Na beëindiging van bovenstaande werkzaamheden dienen de nodige maatregelen te 
worden getroffen om alle gebruikte gereedschappen, apparatuur, kledij en eventuele 
verpakkingen te ontstoffen. 


14. BESCHERMING, INSTANDHOUDING EN INTEGRITEIT VAN DE BESTAANDE 
CONSTRUCTIES EN WERKEN 


14.1 INSTALLATIES VAN CONCESSIEHOUDENDE EN/OF NUTSMAATSCHAPPIJEN 


De materialen voor de voorlopige herstelling van de gemaakte sondeersleuven nutsleidingen zijn op 
aanwijzen van de leidend ingenieur, doch kan verondersteld worden dat voor sonderingen in 
verhardingen dezelfde materialen als opgebroken gebruikt dienen te worden, indien mogelijk herbruik 
(met uitzondering van KWS en beton). De funderingsopbouw dient dezelfde te zijn als de opbouw die 
werd opgebroken. De richtmaterialen ontnemen de leidend ingenieur het recht niet om een bepaald 
materiaal op te leggen. De zone tussen de nutsleidingen tot minstens 5cm boven de leidingen dient 
steeds aangevuld met natuurlijk rond zand volgens 3-6.1.1. 


Wanneer het bestuur bijkomende sonderingen vraagt, die niet als last van de aanneming te 
beschouwen zijn, dan kunnen de posten voor de sonderingen, voorzien in de meetstaat, 
aangesproken worden, mits voorafgaande goedkeuring van de leidend ingenieur. Alle overige 
sonderingen blijven een last van de aanneming. 


Risicoanalyse nutsleidingen: 

Onderhavige aanneming bevindt zich grotendeels op openbaar domein. Het gehalte nutsleidingen zal 
hier dan ook redelijk hoog zijn. Voor een verdere beschrijving omtrent deze nutsleidingen wordt 
verwezen naar de verslagen van de coördinatievergaderingen met de nutsmaatschappijen in bijlage. 


De uitvoeringsmoeilijkheden en vertragingen, veroorzaakt door de aanwezige kabels, leidingen 
of andere installaties, kunnen in geen geval door de opdrachtnemer ingeroepen worden om een 
prijsherziening of termijnverlenging te bedingen. 


Bijzondere bepalingen 


Alle maatregelen die genomen moeten worden om aan de veiligheidseisen van de nutsmaatschappijen 
te voldoen en waarvoor geen post is voorzien, dienen reeds in de inschrijvingsprijs verrekend te zijn. 
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HOOFDSTUK 3 - MATERIALEN 


4. AFDEKKINGSMATERIALEN VOOR BERMEN EN TALUDS 


4.2. TEELAARDE, TE LEVEREN DOOR DE OPDRACHTNEMER 


De door de aannemer te leveren teelaarde dient steenvrij te zijn! 
Onder steenvrij wordt verstaan dat 
e Stenen groter dan 5mm mogen absoluut niet voorkomen; 
e Stenen kleiner dan 5mm mogen zeker niet meer dan 2,5 massa % bedragen; 
e Er mogen zich geen stenen (niet van natuurlijke herkomst en ook geen puinresten), ook niet 
kleiner dan 5mm zichtbaar in het teelaardeoppervlak bevinden, hiertoe dienen deze desnoods 
handmatig uitgeraapt te worden (inbegrepen in de post voor de afdekking)! 


Het gebruik van teelaarde is verplicht in plantvakken en op plaatsen waar geen verharding dient 
aangebracht te worden. Het bereikte humusgehalte in de teelaarde mag uitsluitend het gevolg zijn 
van doormengen van de grond met groen- of GFT-compost met keuringsattest van VLACO vzw. Het 
gebruik van veenproducten wordt zo veel mogelijk beperkt. 

5.1 NATUURLIJKE GRONDSOORTEN. 

5.1.4 DOLOMIET 


De aan te wenden korrelmaat voor de rijweg in dolomiet is 5/15 voor de onderlaag en 0/5 voor de 
bovenlaag. 


7. STEENSLAG, ROLGRIND, RUWE STEEN EN BROKKEN PUIN 


7.1. STEENSLAG EN ROLGRIND 
Teerhoudend asfaltgranulaat, menggranulaat en metselwerkgranulaat is niet toegelaten. 


12. METAALPRODUCTEN 


12.4. ONDERDELEN VAN GIETIJZER OF VAN VORMSTAAL 


12.4.1. RIOLERINGSONDERDELEN VOOR AFSLUITINGSINRICHTINGEN DIE VOORZIEN ZIJN 
ALS MANGATEN 


De riooldeksels (kader en deksel) zijn minimum van klasse D400. 
Alle gietijzeren deksels binnen het Aquafin NV aandeel dienen voorzien te zijn van Aquafin NV 
inscriptie en het Aquafin NV logo. 


Bij een “gescheiden rioleringsstelsel” dient zowel op het kader als op het putdeksel het type van 
riolering met één van volgende benamingen te worden voorzien, voor de identificatie van de op de 
inspectieput aangesloten riolering: 


e een hemelwaterafvoerbuisleiding ; RWA 
e een afvalwaterbuisleiding ; DWA 
e een drainwaterafvoerleiding DRAIN 


Er mag geen benaming op de putdeksels voorkomen bij inspectieputten op gemengde 
rioleringsstelsels. 
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12.4.1.1. AANVULLINGEN AAN DE PTV 800 EN PTV 801 


Zowel het deksel als het kader zijn in nodulair gietijzer en voldoet aan de klasse EN-GJS-500-7 of 
EN-GJS-600-3 (NBN EN 1563). De openingsmaat bedraagt minimum 700 mm. 


12.4.2.3 Riooldeksel voor huisaansluitputje 


Het gietijzeren deksel en kader volgens bijgevoegde typedetails. 
12.4.3. RIOOLKOLKEN 


De rioolkolken zijn volgens de PTV 802 en zijn van de klasse D400. 
De rioolkolken dienen ‘klikvast’ te zijn. 


12.5 ENKELVOUDIGE EN MEERDELIGE OPENDRAAIENDE ROESTVAST STALEN 
CONTROLELUIKEN (TYPE 1 — BELOOP- OF OVERRIJDBAAR) 


Gezien het terrein niet zal kunnen afgesloten worden dienen de aluminium controleluiken type II 
vergrendelbaar te zijn (voorzien van een hangslot), zodat onbevoegden de luiken niet kunnen 
openen. 


12.13 RIOLERINGSONDERDELEN IN OPEN KANALEN EN PUTTEN 
12.13.1. Wandafsluiters 


De wandafsluiters zijn conform het typebestek EM van Aquafin (zie ook 1-B1-2- contractuele 
documenten). 


De wandafsluiter dient voorzien voor een ronde doorvoeropening met diameters 250mm (P001) of 
500mm (0001). 


Door de fabrikant/leverancier van de wandafsluiter zijn volgende documenten voorafgaandelijk ter 
goedkeuring voor te leggen: 
e een berekeningsnota i.v.m. de sterkte en doorbuiging van de afsluiter, de zijdelingse geleiding 
en de bevestiging tegen de wand 
e een berekeningsnota i.v.m. de krachtuitoefening om de wandafsluiter te openen of te sluiten 


De wandafsluiter dient te voldoen voor een te keren waterhoogte van minimaal 5m waterkolom. 


12.13.4. Rioolterugslagklep 


De terugslagklep dient onder een hoek geplaatst te worden (ipv loodrecht) zodat de waterdichtheid 
gegarandeerd is. Deze hoek is overeenkomstig de richtlijnen van de leverancier. Hiertoe dient een 
aangepast frame tegen de wand van de pompput bevestigd te worden zodoende dat de terugslagklep 
een hoek maakt t.o.v. de verticale. De waterdichtheid van het frame met de constructie dient 
gegarandeerd te zijn. 


12.35 ENKELVOUDIGE EN/OF MEERDELIGE WATERDICHTE CONTROLELUIKEN VAN 
ALUMINIUM (TYPE Il — NIET OVERRIJDBAAR) 


Gezien het terrein niet zal kunnen afgesloten worden dienen de aluminium controleluiken type Il 


vergrendelbaar te zijn (voorzien van een hangslot), zodat onbevoegden de luiken niet kunnen 
openen. 
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12.41 METALEN ROOSTER VOOR KOPMUUR 


12.41.1 Metalen rooster voor kopmuur op buizen >= 400mm 


12.41.1.A Algemeen 
Het metalen rooster is een constructie van staal die tot doel heeft te voorkomen dat afvalmateriaal in 


de riolering binnendringt. Het rooster bestaat uit stalen profielen. De verbindingsstaven zijn elektrisch 
gelast aan de kaderprofielen met vierkante sectie. Het rooster wordt verankerd in de kopmuur of 
kasseibeschoeiing d.m.v. stalen profielen waarvan de uiteinden uitgesmeed zijn in zwaluwstaart of 
d.m.v. ankerbouten. 


De vorm en minimumafmetingen van de profielen zijn aangegeven op onderstaande typetekening. De 
maximum grootte van de openingen is 10 cm. 


Het rooster en de ankers zijn vervaardigd uit staal volgens de norm NBN EN 10025, kwaliteit S 235 


JR, verzinkt. 
Ankerbouten zijn van roestvrij staal kwaliteit 1.403 (AISI 304). 
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Alle lossen 4mm. en 
elektrisch oongebracht 


12.41.1.B Meetmethode voor hoeveelheden 


Het metalen rooster wordt opgemeten per stuk, inclusief benodigdheden zoals verankeringsbouten 
ed. 


12.42 METALEN ROOSTER VOOR KOPMUUR OP OPENINGEN <400MM 
Het metalen rooster is een constructie van staal die tot doel heeft te voorkomen dat afvalmateriaal in 
de riolering binnendringt of de doorstroomopening zou kunnen verstoppen. Vuilroosters voor buizen 


< 400mm thv. kopmuren worden op de kopmuur voorzien dmv. een uitstekende buis waarop het 
rooster dmv. klembouten wordt vastgeklemd. 
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12.42.1 VORM EN AFMETINGEN 


Het rooster voor buizen < 400mm is conform volgende typefoto, de afmetingen zijn volgens de 
opening van de aansluitende buis: 


12.42.2 MATERIALEN 


Het rooster en de klemconstructie is vervaardigd uit thermisch verzinkt staal. Klembouten zijn van 
roestvrij staal, minimaal kwaliteit 1.4301 (AISI 304). 


12.42.38 MONSTERNEMING 
Elk metalen rooster wordt als een afzonderlijke partij beschouwd. 
12.42.4 MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 


Het metalen rooster wordt bepaald per stuk, de uitstekende buis (en het instorten in het beton) 
waarop het rooster vastgeklemd wordt is inbegrepen in de post. 


13. GEOKUNSTSTOFFEN 


13.2.1. BESCHRIJVING 
13.2.1.3. GEOTEXTIEL VOOR AARDEBAAN OF BAANBED VAN WEGEN 
Geotextiel voor aardebaan of baanbed van wegen is volgens tabel 2 van PTV 829: type 2.1.B 


23. BESTRATINGSELEMENTEN 


23.1.1 IN RIJEN TE LEGGEN KASSEIEN 


Keien voor kasseibeschoeiingen 


De keien voor de kasseibeschoeiingen zijn door de aannemer te leveren. Ze mogen van het type 
herbruik zijn met dien verstande dat er geen beschadigde exemplaren mogen worden verwerkt en ze 
moeten zuiver zijn (ook geen KWS resten). De formaten van de keien zijn standaardformaten van het 
type naar keuze van de aannemer met dien verstande dat ze ofwel vierkant minimaal 14x14 cm ofwel 
langwerpig minimaal 12x18 cm zijn, dit alles volgens Tabel 3-23.1-1. Voor alle uit te voeren 
kasseibeschoeiingen dienen de keien van hetzelfde type (vorm, afmetingen, kleur, …) te zijn. 
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23.2. BETONSTRAATSTENEN 


A. Vorm en afmetingen 
Kleur en afmetingen: zie ook opmeetstaat. 


De nieuwe betonstraatstenen hebben als afmetingen in grondvlak: 


e _220mm x 110mm voor rijwegen 
e _220mm x 220mm voor voetpaden en opritten 
e _300mm x 150mm met velling 2/2mm voor fietspaden 
Toegelaten afwijking van 10% met een vaste lengte/breedte verhouding van 2/1 


Nieuwe betonstraatstenen: 
Minimale dikte d=100mm voor de betonstraatstenen voor rijwegen 
Minimale dikte d=80mm voor de betonstraatstenen voor voetpaden, opritten en fietspaden 


De betonstraatstenen zijn volgens de aanduidingen op de plannen. 


C. Toepassingen 
Ter info: kleuren en legverbanden: 


e Voor de rijwegen in betonstraatstenen 220/110: grijs; elleboogverband. 

e Voor de voetpaden en opritten in betonstraatstenen 220/220: grijs; halfsteensverband 
loodrecht op rij/staprichting 

e Voor de fietspaden in betonstraatstenen 300x150: rood; halfsteensverband parallel aan 
rijrichting. 


Het bestuur behoudt zich het recht voor om de aangegeven verbanden te wijzigen zonder dat de 
aannemer recht heeft op een bijkomende vergoeding. 


Stalen dienen minimum 15 werkdagen voorafgaandelijk de bestelling ter goedkeuring aan het bestuur 
te worden voorgelegd. 


23.3.3 PODOTACTIELE TEGELS 
23.3.3.1 ALGEMEEN 


Voor de plaatsing van de blindegeleidetegels is een post voorzien voor het inzagen van 
naastliggende betonstraatstenen, deze post is enkel betaalbaar voor het plaatsen van de 
blindegeleidetegels en niet voor een andere zaagsnede in betonstraatstenen, deze dienen 
inbegrepen te zijn in de posten voor de betonstraatstenen. 


De betontegels die gebruikt worden voor de blindegeleiding zijn kleurvast en voorzien van een 
kleurondersteunende toplaag — wit of wit/grijs. 


Een staal dient minimum 10 werkdagen voorafgaandelijk de bestelling ter goedkeuring aan het 
bestuur te worden voorgelegd. 


23.3.3.2 RIBBELTEGELS 


* Volgtegel: Deze tegel van 22 x 22 cm is voorzien van ongeveer 6 ribbels in 1 richting. De ribbels 
hebben (ongeveer) een hoogte van 5 mm, waardoor de volledige hoogte van de tegel 85 mm is. De 
tussenafstand tussen de ribbels is ongeveer 19 mm, de ribbels zijn ongeveer 17 mm breed en ze 
hebben een afrondingsstraal van ongeveer 10 mm. Op deze afmetingen en aantallen wordt een 
afwijking van 10 % toegestaan. De dikte van de tegel bedraagt 80mm. 
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23.3.3.3 NOPPENTEGELS 


* Aandachttegel: Deze tegel is voorzien van ongeveer 16 noppen, geschrankt of rechthoekig t.o.v 
elkaar geplaatst en gelijkmatig over de tegel verdeeld. De noppen hebben (ongeveer) een hoogte 
van 5 mm, waardoor de volledige hoogte van de tegel 85 mm is. De noppen zijn cirkelvormig, zijn 
ongeveer 26 mm breed en ze hebben een afrondingsstraal van ongeveer 10 mm. Op deze 
afmetingen en aantallen wordt een afwijking van 10 % toegestaan. 


23.5 GRASBETONTEGELS 

De grasbetontegels hebben een minimale grasoppervlakte van 65%. 

Ze behoren minimaal tot de sterkteklasse 20, zijn 12 cm dik, hebben verticale doorgaande openingen 
en de bovenzijde is vlak (ze zijn dus niet voorzien van groeven). 


24. BUIZEN EN HULPSTUKKEN VOOR RIOLERING EN AFVOER VAN WATER 


24.1 BETONBUIZEN 


Enkel buisverbindingen door middel van in de fabriek ingestorte dichtingsringen (ingestorte moffen) 
zijn toegelaten. 


24.3 GRESBUIZEN EN HULPSTUKKEN 
De gresbuizen en hulpstukken dienen aan de binnenzijde geglazuurd te zijn. 
24.4. KUNSTSTOFBUIZEN EN -HULPSTUKKEN 


24.4.2. PVC-BUIZEN EN HULPSTUKKEN VOOR REGENWATERAFLOPEN EN 
KOLKAANSLUITINGEN 


De buizen en hulpstukken zijn op een onuitwisbare wijze voorzien van het BENOR-merk van 
overeenkomstigheid met de Belgische norm NBN EN 1401-1 en behoren tot de klasse SN8. Zij 
kunnen glad zijn voorzien van een aangevormde mof, waarin een dichtingsring werd gemonteerd. 


De hulpstukken moeten maatvast zijn met toleranties zoals vastgelegd in bovenvermelde norm. Het 
hulpstuk moet, in gelijk welke stand gemonteerd, waterdicht zijn. Zelfs bij opgelegde vervorming en 
hoekverdraaiing treedt er geen lek op bij 0.5 bar inwendige druk. De luchtdichtheid wordt getest bij 
0.3bar. 


Voor de aansluiting op de straatriolering dient gebruik te worden gemaakt van overgangsstukken 
PVC/Beton. Deze overgangsstukken bestaan uit een PVC gedeelte voorzien van gefixeerde 
rubberdichting en uit een meegeleverde rubberen overgangsring voor de afdichting tussen het 
overgangsstuk en de betonbuis. Het gat dient te worden geboord met een diamantboor, teneinde een 
waterdichte afsluiting te verkrijgen. 


De buizen zijn voorzien van een KURIO RECYCLING terugnamegarantie (gedrukt op de buizen): 
uitgegraven en/of vrijgekomen restmaterialen van thermoplastische kunststofleidingsystemen dienen 
onder bepaalde voorwaarden te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door KURIO 
RECYCLING VZW gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten 
ketenbeheer en recycling. 


Buizen met voegverbindingen met los liggende rubberen afdichtingsring zijn niet toegelaten. 
Enkel buisverbindingen met vast aan de mof of buiseind bevestigde dichtingsring zijn toegelaten. 
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32 GEPREFABRICEERDE LIJNVORMIGE ELEMENTEN VAN BETON VOOR WEGENBOUW 


32.6.2 PERRONBAND 


De perronbanden, gebruikt voor bus- en tramhaltes, hebben als afmeting 100 x 43.5 cm, zijn 33.4 cm 
hoog en zijn wit van kleur. 


Ze zijn vervaardigd uit een gegoten witte beton met kwaliteit C35/45, voorzien van een speciale 
afgeronde randafwerking R1.5cm aan de bovenzijde. Het horizontale loopoppervlak van 30cm breed 
is uitgevoerd in een gewafeld noppenreliëf. 


GENOPT OPPERVLAK 


Specificaties: 


Lengte 100 cm 

Hoogte 33.4 cm 

Breedte 43.5 cm 

Opstaphoogte 18.0 cm 

Opstapbreedte 30.0 cm in gewafeld noppenreliëf 
Gewicht 290 kg 

Betonkwaliteit C35/45 


BĲ SY 


De trottoirbanden voldoen aan de eisen van de norm DIN EN-1340. 


De overgangen tussen andere types boordstenen en de perronband dient uitgevoerd met daartoe 
speciaal vervaardigde overgangsboordstenen. 
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Eindstuk bushalteband: 
De aanrijzijde van het bushalteperron wordt uitgevoerd met een eindstuk passend bij (en aansluitend 
op) voormelde bushalteband, typevoorbeeld van zulk hoekstuk: 


Overgang halteband naar vlak met integratie reizigershelling perron: 
De overgang van de bushalteband naar het zebrapad gebeurt in helling, op de markt zijn passende 


overgangsbanden ter beschikking volgens onderstaande schetsen. De vlakke band is hierbij niet 
noodzakelijk aangezien deze vlakke aansluiting op de oversteek wordt uitgewerkt in de uitgewassen 
betonverharding. Een hellingsovergang bestaat dus in regel uit 3 stukken: 


33,4 (31,4) 


16,4 


| 22,1 (21,4) 


33,4 (31,4) 
mama 


en 
© 
2 


Overgang halteband naar boordsteen type IB: 
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33. GEPREFABRICEERDE BETONNEN TOEGANGS- EN VERBINDINGSPUTTEN 


Alle betonnen verbindings- of toegangsputten zijn van de klasse 1. 


38. GEPREFABRICEERDE HUISAANSLUITPUTJES 


38.2. GEPREFABRICEERDE HUISAANSLUITPUTJES VAN KUNSTSTOF 


De geprefabriceerde huisaansluitputjes van het doorstroomtype van thermoplastische kunststof zijn 
afgedekte waterdichte verticale constructies, die inspectie en eventueel onderhoud mogelijk maken 
op vrij verval afvoerleidingen. Ze zijn bestemd voor de verzameling voor hun aansluiting op het 
openbaar rioleringsnet, van het huishoudelijk afvalwater en regenwater. 

De huisaansluitputjes bestaan uit een putlichaam, een verhoogstuk, een gietijzeren controleluik en 
eventueel een betonnen funderingskader. 


Ze zijn volgens de bijgevoegde typedetails 


De putjes zijn op een onuitwisbare wijze voorzien van het BENOR-merk van overeenkomstigheid met 
de Belgische norm NBN EN 1401-1 en behoren tot de klasse SN8. 


38.2.1.3. Geprefabriceerde betonnen funderingskader 


De prefabbetonrand heeft aan één zijde een verzonken deel waar het kader van het gietijzeren deksel 
in past. 


Afmetingen: RWA-inspectieopening DWA-putje 

Inwendige opening TD 274 mm ( +/- 10 mm) TD 274 mm ( +/- 10 mm) 
Hoogte 100 mm ( +/- 5 mm) 100 mm ( +/- 5 mm) 
Buitenmaat 354 mm x 354 mm (+/- 10 mm) 354 mm x 354 mm (+/- 10 mm) 
Gewicht +/- 13 kg +/- 13 kg 


Het kader van het gietijzeren deksel moet op hoogte kunnen gebracht worden en vastgezet door hem 
met mortel in de uitsparing te plaatsen. Het kader is gemaakt met wapening: staal BE 500S diam. 
10mm, beton : C25/30, Blootstellingsklasse 3 en minimum druksterkte bij levering : 30ON/mm?. 


60. FYTOPHARMACEUTISCHE PRODUCTEN 


Het gebruik van fytopharmaceutische producten is verboden overeenkomstig het decreet houdende 
de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door Openbare Diensten in het Vlaams 
gewest. 


62 BODEMVERBETERINGSMIDDELEN 


62.1 GROENCOMPOST 


62.1.1 BESCHRIJVING 


Wettelijke bepalingen 
De te leveren en te verwerken bodemverbeteringsmiddelen moeten voldoen aan alle ter zake 


geldende wettelijke bepalingen. (het kb. Van 06/10/1977 (bs. Van 30/12/1977) betreffende de handel 
in meststoffen en bodemverbeterende middelen, gewijzigd bij kb. Van 20/01/1986 (bs. Van 
25/03/1996) en kb. Van 07/03/1990 (bs. Van 01/05/1990). 
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Het is verplicht de naam en adres van de houder van de toelating tot verhandelen van gft- en/of 
groencompost te vermelden op alle begeleidende documenten. Een vlaco-attest is vereist! Het attest 
wordt op de plaats van levering aan de leidend ingenieur bezorgd. 


62.1.2 WAARBORG MINIMUM TE LEVEREN HOEVEELHEDEN 


Hogere gehalten dan de wettelijk te waarborgen hoedanigheden geven geen recht op bijkomende 
vergoedingen op basis van de hogere gehalten, noch op een kwantitatieve vermindering van de te 
leveren goederen. 


62.1.3 BESCHRIJVING 


Het product gaat voor 99 % door een zeef van 15 mm (fijn) . Het product dient vrij te zijn van 
onkruidzaden en sporen van ziektekiemen. Het product voldoet aan de wetgeving en normen 
betreffende zware metalen. 


62.1.4 CONTROLE 

Het niet voldoen aan de eisen kan geen aanleiding zijn om de werken te vertragen. 

Alle controle-analyses dienen te gebeuren volgens de “aangenomen methoden voor bemonstering 
van substraten, organische bodemverbeteringsmiddelen en voor beoordeling van 
composteringsprocessen” (ministerie van landbouw e.a. 1994). 


63. ZADEN 


63.3 SAMENSTELLING VAN GRASZADENMENGSELS VOOR GRASMATTEN 


63.3.1 Algemeen 


De te gebruiken mengeling voor de in te zaaien grasoppervlakten voor intensief maaibeheer is als 
volgt samengesteld: 


e 35% Roodzwenk gewoon 
e 40% Roodzwenk fijn 
. 25% Veldbeemgras 
Zaaidichtheid: 
15-25gr/m? 
66 HOUTACHTIGE GEWASSEN 
Bij levering is iedere plant voorzien van een duurzaam etiket. Op de etiketten is leesbaar vermeld: 
. De volledige wetenschappelijke naam van de plant. 
. De plantmaat. 
° Het aantal takken. 


Er moet bijkomend een garantie gegeven worden op de soortechtheid. 
66.3 BOMEN 


A. Hoogstammen met draadkluit 
Hoogstammen worden met draadkluit geleverd. De bomen moeten gegroeid zijn in de grond waaruit 
de kluit bestaat. Een zogenaamde kunstkluit is absoluut verboden. 
De kluit moet stevig en rond zijn en voorzien van een draadkorf die strak bevestigd is. De 
draadkorven mogen niet vervaardigd zijn uit gegalvaniseerde draad. Bovendien mag deze draad niet 
dikker zijn dan 2 mm. De draadkorven dienen gevoerd te zijn met volledig verteerbaar materiaal (vb. 
jutte gaaslappen). 
De kluiten dienen vrij te zijn van onkruiden, zowel bovengrondse als wortelonkruiden (penen e.d.) 
De minimum doorsnede van de kluiten is 80cm voor bomen ten en met plantmaat 20/25 
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B. Stam 

De stam moet recht zijn. Wanneer een rechte stok tegen de stam wordt geplaatst vanaf de wortelhals 
tot aan de topscheut mag er maximaal een afwijking van 3 cm bestaan tussen de stam en de stok. 
Over de ganse lengte van de stam mogen geen knikken voorkomen. 

Bij veredelde bomen moet de ent of de oculatie van zowel de cultivar als de eventuele tussenstam 
recht op de onderstam respectievelijk tussenstam staan. Zowel onderstam als eventuele tussenstam 
moeten volledig takvrij zijn. De ent of oculatie moet volledig vergroeid zijn met de onderstam 
respectievelijk tussenstam. Eventuele stamwonden moeten goed overgroeid en verzorgd zijn. 


C. Kroon: 

Wanneer de bomen op de kwekerij, om de juiste vorm te verkrijgen, zijn gesnoeid, dan dient dit 
vakkundig te zijn gebeurd. Wonden moeten voldoende overgroeid zijn en goed verzorgd. De 
snoeiwonden mogen niet groter zijn dan 3,5 cm. 

De gesteltak mag geen concurrentietak hebben, zeker de doorgaande harttak niet. 

De boom moet één doorgaande, voldoende ontwikkelde en vertakte harttak bezitten. (Dit is niet van 
toepassing voor bolvormige bomen zoals bolacacia, kogelesdoorn, bolcatalpa e.d). Tot de maat 
12/14 moet de boom minimum 3 à 4 goed ontwikkelde gesteltakken hebben. De lengte van de 
gesteltakken moet steeds in verhouding zijn tot de lengte van de kroon. De gesteltakken moeten 
regelmatig en homogeen verdeeld zijn over de kroon. 

In de kroon moet de natuurlijke groei en het karakter van de soort of cultivar in de gewenste vorm tot 
uitdrukking komen. 


D. Dikte/lengte-verhouding: 

De lengte van de boom wordt gemeten vanaf de wortelhals tot de helft van de topscheut. De dikte 
wordt gemeten op 1 m boven de wortelhals. 

De dikte- en lengteverhouding (stamomtrek : hoogte) moet ongeveer 1 : 30 bedragen. De lengte van 
de wortelhals tot de helft van de topscheut moet voor een boom met maat 12/14 moet dus ongeveer 
390 em zijn. Afwijkingen hierop van meer dan 10 % in min of meer worden niet aanvaard. 


84. KRIMPGECOMPENSEERDE AANGIETMORTELS 


A. Bepaling, vorm en afmetingen 


De krimpgecompenseerde aangietmortel is een speciaal samengestelde krimpvrije/krimparme 
aangietspecie van hoge druksterkte vervaardigd op basis van portlandcement of hoogovencement en 
natuurlijke grondstoffen. Indien de aangietmortel in contact kan komen met rioolwater of rioolgassen 
dient het cement HSR-bestendig te zijn. 


115. GIETRAND 


De gietrand is een doelmatige oplossing om inboet bij jonge, nieuwe aanplant te voorkomen. het is 
daarnaast een goede bescherming tegen maaischade. De gietrand is gemaakt uit hoogwaardig 
gerecycled LDPE, bestand tegen Uv-straling. 


Eigenschappen: 
- Kleur: donkergroen 


- Hoogte: 30cm 
= Herbruikbaar 
= Levensduur: minimaal 5 jaar 


De gietrand heeft als functie de bewatering van de wortelkluit. De gietrand wordt geplaatst rond de 
stam en het maaiveld volgens de voorschriften van de leverancier. 


Omvang diameter wortelkluit = omvang diameter gietrand. 

Bomen met maatvoering 20/25 -> kluitomtrek #100cm. Hierbij wordt een gietrand met een lengte van 
2.5m voorzien, deze herbergt een wateropslagcapaciteit van 150 liter. 

De gietrand wordt opgemeten per stuk (per boom). 
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123. _GEMODIFICEERDE VOEGMORTEL 


De gemodificeerde mortel is een cementgebonden mortel waaraan polymeren (niet reactief hars) 
toegevoegd worden om de kleef- en hechtsterkte van de verharde mortel te verbeteren. 

Het gehalte aan droge stof polymeren moet tussen de 5 en de 20 % van het cementgewicht 
bedragen. De hoeveelheid cement bedraagt, tenzij speciale richtlijnen van de leverancier van het 
hars, minstens 450 kg per m? droog zand. 

De consistentie is half vloeibaar. 


De voegvulling bestaat een gemodificeerde mortel welke minstens aan volgende kenmerken voldoet: 
e de voegmortel is een met kunststof gemodificeerde, hydraulisch afbindende poedervormige 

voegmortel op basis van cement, geselecteerd zand en diverse geselecteerde additieven 

(synthetische harsen met hydraulische binding); 

de mortel voldoet aan de kwaliteitseisen van EN 13888 klasse CG2; 

de mortel bevat meer dan 450 kg/m? cement en meer dan 10 % additieven; 

de mortel is homogeen in de fabriek voorgemengd; 

de mortel is na uitharding water-, strooizout- en vorstbestendig; 

de verwerkingsduur van het mengsel bedraagt max. 40 min; 

het oppervlak is beloopbaar na 24 uur (bij 20 °C); 

de voegmortel is verwerkbaar tot 5 °C; 

de consistentie is half vloeibaar en heeft een grijze kleur. 


Eisen gesteld aan de gemodificeerde mortel: 


Proef volgens vereist 

slijtweerstand EN 12808-2 < 175 mm? 
buigsterkte na droogbewaring EN 12808-3 25 N/mm? 
druksterkte na droogbewaring EN 12808-3 2 20 N/mm? 
buigsterkte na vorst-dooi-cycli EN 12808-3 2 3.5 N/mm? 
druksterkte na vorst-dooi-cycli EN 12808-3 2 25 N/mm? 
krimp EN 12808-4 s 1 mm/m 
wateropname na 30 min EN 12808-5 s2g 
wateropname na 240 min EN 12808-5 s3g 


127 TWEECOMPONENTENCOATING VOOR STROEVE OPPERVLAKKEN 


127.1 ALGEMEEN 


De fietssuggestiestrookcoating is een duurzame twee-componenten kunststof voor het handmatig 
aanbrengen van gestructureerde stroeve oppervlakken fietspadcoating. 

Het materiaal is minimaal geschikt voor toepassing op asfalt. 

Alvorens het aanbrengen van de coating dient de ondergrond eerst gereinigd te worden. 

De gekleurde coating voor rijbanen en vloeroppervlakken aanbrengen met een spaan of trekker in 
een laagdikte van ca. 2 tot 2,5 mm, zodat een ruw oppervlak ontstaat. 


Beschrijving: 

De coating bestaat uit een basiscomponent en een katalysator. 

Basiscomponent: Reactief basishars op basis van methylmethacrylaathars of butylacrylaat, of 
andere, en bevat paraffine en het monomeer MMA. Voorversneld, uit te 
harden met katalysator. 
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Aggregaten: De doorgemengde aggregaten hebben een diameter van max. 1,9 mm en 
hebben in droge toestand hun natuurlijke kleur die afhangt van het type 
aggregaat. 

Katalysator: Dibenzoyl peroxide, geflegmatiseerd (BPO 50%-ig). 

Mengverhouding: De katalysator toevoeging varieert, afhankelijk van de temperatuur tussen 1 


en 2 gewichtsprocenten. 
Kleur: bordeaux/bruin voor fietsoversteken 


De tweecomponentencoating is volledig getest en goedgekeurd volgens de Europese norm EN1436 
e Verkeersklasse P 7 (4 miljoen overrijdingen) 

Stroefheid (SRT-waarde) bij aanvang minimaal S 3 (55 SRT) 

Na 3 miljoen overrijdingen minimaal S1 (45 SRT) 

Dagzichtbaarheid Q2 of Q 1 in functie van de kleur 

Overrijdbaarheid T 3 (11 — 20 minuten) 


Een technisch voorstel en kleurvoorstel dient voldoende tijd op voorhand te worden voorgelegd ter 
goedkeuring! 


127.2 TECHNISCHE GEGEVENS 


Soortelijk gewicht bij 20°C: ca. 1,90 g/cm? 


Viscositeit bij 20°G: ca. 110-130 dPa.s 

Vlampunt: <21 °C 

Gemiddelde laagdikte: 2 à 3 mm (conform richtlijnen fabrikant en leidend ingenieur). 
Gebruikstemperatuur: 0 °C tot +35 °C. 

Stroefheid (RPA): minimaal 55 SRT 

Bindmiddelgehalte 2 16 gew.-% 


127.3 EIGENSCHAPPEN VAN DE COATING 
127.3.1 STROEFHEIDSWAARDE 


De SRT-waarde dient minimaal 55 SRT te bedragen. De stroefheid moet vergelijkbaar zijn met die 
van de omgeving. 


127.3.2 SLIJTVASTHEID 


Er mag geen slijtage vastgesteld worden bij de standaard rondloopproef, uitgevoerd door de BaST 
(D) na 4 miljoen overrijdingen. 


127.3.3 DAGZICHTBAARHEID EN ZELFREINIGING 


Hoge dagzichtbaarheid en zelfreiniging: De door de BaST (D) vereiste waarden dienen probleemloos 
gehaald te worden. 


127.3.4 DROOGTIJD 


In functie van de plaatsingstemperatuur heeft de coating een uithardingstijd van ca. 30 minuten en is 
vol belastbaar na 1 uur. 
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127.3.5 KLEUR 


Optimale kleur- en lichtbestendigheid, aangezien tijdens de koude uitharding het bindmiddel en de 
pigmenten thermisch niet worden aangetast. 


De kleur van de coating is bordeaux/bruin voor fietsoversteken. 
Een technisch voorstel dient te worden voorgelegd ter goedkeuring! 
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HOOFDSTUK 4 - VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN 


Voor de afvoer en verwerking van grondoverschotten ondiep grondwerk (zie ook Hoofdstuk 7 Artikel 
1.1.2.10 Afvoer en verwerking van uitgegraven bodem) worden twee posten gedefinieerd (naar 
analogie met opsplitsing voor gesubsidieerde dossiers in niet subsidieerbare en wel subsidieerbare 
posten). 


1. 


2. 


3. 


1. 


Afvoer en verwerking van grondoverschotten ondiep grondwerk deel wegenis 
(wegverdieping/verbreding/extra fietspad, … ) en opbraak bestaande riolering waar geen nieuwe 
riool wordt aangelegd. 

Hierin komen het grondverzet terecht voor: 

e Eventuele uitgegraven bodem (grondwerk) onder 4-1.1.2.3 en 4-1.1.2.4., 4.1.1.2.5 
respectievelijk opbraak van verhardingen, lijnvormige elementen en opbraak van 
buizen/kokers (waar geen nieuwe riool wordt aangelegd) met dien verstande dat de 
verharding, lijnvormige elementen, buizen/kokers, eventuele (onder)fundering en omhulling in 
het kader van het Vlarema worden afgevoerd; 

e _Afgraving en uitgraving van bodem onder 4-2. droog grondverzet gelegen naast bestaande 
weginfrastructuur:; 

Het gaat om volgend volume: 1.430 m$ (t.l.v. Aquafin) 

Het gaat om volgend volume: 2.710 m° (tlv. Aquafin Lokaal Pact) 

Het gaat om volgend volume: 2.015 m? (tlv. RioPact) 

Het gaat om volgend volume: 3.990 m? (tlv. Fietsfonds in de gemeente Waasmunster) 

Het gaat om volgend volume: 310 m? (tlv. gemeente Waasmunster) 


Afvoer en verwerking van grondoverschotten ondiep grondwerk (deel opbraak bestaande riolering 
binnen de sleuf van de nieuwe riolering en aanleg huisaansluitingen ter hoogte van de 
nutsleidingen). 

Hierin komen het grondverzet voor: 

e Eventuele uitgegraven bodem (grondwerk) onder 4-1.1.2.5. opbraak van buizen/kokers met 
dien verstande dat de buizen/kokers, eventuele fundering en omhulling in het kader van het 
Vlarema worden afgevoerd; 

e Uitgegraven bodem voor de aanleg van huisaansluitingen of aansluitingen op bestaande 
riolen in de zone waar de nutsleidingen liggen. 

Het gaat om volgend volume: 1.170 m$ (t.l.v. Aquafin) 

Het gaat om volgend volume: 750 m? (tlv. Aquafin Lokaal Pact) 

Het gaat om volgend volume: 540 m? (tlv. RioPact) 

Het gaat om volgend volume: 75 m? (t.Lv. gemeente Waasmunster) 


Afvoer en verwerking van grondoverschotten ondiep grondwerk (deel graven nieuwe gracht). 

Hierin komen het grondverzet voor: 

e Eventuele uitgegraven bodem (grondwerk) onder 4-1.1.2.5. opbraak van buizen/kokers met 
dien verstande dat de buizen/kokers, eventuele fundering en omhulling in het kader van het 
Vlarema worden afgevoerd; 

Het gaat om volgend volume: 150 mê (tlv. Fietsfonds in de gemeente Waasmunster) 


VOORBEREIDENDE WERKEN 


Alle voorbereidende werken waarvoor in de inschrijving geen specifieke post is voorzien, worden 
geacht te zijn begrepen in de opgegeven prijzen van alle overige in de opmetingsstaat vermelde 
posten. 
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1.1.2. OP- EN AFBRAAKWERKEN AL OF NIET VOOR HERBRUIK 


Met ‘omzichtig’ opbreken wordt bedoeld dat de opbraakwerken zodanig worden uitgevoerd dat de 
herbruikwaarde van het product volledig behouden blijft. 


1.1.2.2. AFFREZEN VAN VERHARDINGEN 


In de meetstaat zijn posten voorzien met een meerprijs voor het affrezen en afvoeren van 
teerhoudend asfalt in de Nederheiweg en de Dauwstraat. Deze posten zijn enkel aanspreekbaar 
indien de asfalt effectief teerhoudend is. Hiervoor zal bij de start van de werken in deze straten op 
aangeven van de leidend ambtenaar een spraytest plaatsvinden om te bepalen of de asfalt 
teerhoudend is. Deze spraytest is een last van de aanneming. 


1.1.2.5. OPBREKEN OF OPVULLEN VAN BUIZEN EN KOKERS 


Er zijn afzonderlijke posten voorzien voor het reinigen van op te breken en op te vullen buizen. Deze 
posten voor het reinigen zijn volgens 12-12.2 


Indien voor bepaalde ‘kleine leidingen’ met een inwendige diameter kleiner dan 300 mm posten 
voorzien zijn in de meetstaat blijft het opbreken van andere ‘kleine leidingen’ begrepen in het 
grondwerk. 


Het opbreken van buizen en aflopen omvat eveneens: 


e het heraanvullen van de ontstane holtes met zand 3-6.2.2; 
e het opbreken van de aflopen van huizen en straatkolken dient vervat in de opbraak van de 
buizen. 


1.1.2.7. OP- EN AFBREKEN VAN MASSIEVEN, CONSTRUCTIES, KLEINE KUNSTWERKEN EN 
AFSLUITINGEN 


De voorschriften van toepassing voor het opbreken van buizen (4-1.1.2.5.) zijn ook van toepassing 
voor het opbreken van inspectieputten, voor het reinigen van inspectieputten voorafgaandelijk afbraak 
is geen afzonderlijke post voorzien. 


Het ‘omzichtig opbreken’ omvat het opbreken op een dergelijke manier dat er geen beschadigingen 
worden aangebracht, zodat herplaatsing van de materialen mogelijk is zonder schade. 


Het ‘omzichtig opbreken’ omvat ook het reinigen van de omzichtig opgebroken materialen en de 
tijdelijke (tot de herplaatsing) opslag van deze materialen. Deze opslag dient op een dergelijke 
manier te gebeuren dat geen beschadigingen worden aangebracht tijdens de opslag. De plaats voor 
deze opslag is te zoeken door de opdrachtnemer. Dit dient te zijn inbegrepen in de post voor het 
opbreken van de materialen. 


Het opbreken van de afsluitingen dient omzichtig te gebeuren zodat deze kunnen herplaatst worden. 
Het opbreken van deze afsluitingen wordt opgemeten per lopende meter (volgens de hartlijn van de 
afsluiting) en is inbegrepen het opbreken van de bijhorigheden zoals de funderingsblokken. 


Het opbreken van onderdelen van constructies omvat alle werken en leveringen om de voorziene 
onderdelen op te breken en degelijk af te werken (ook insnijdingen en dergelijke zijn hierin begrepen) 
om de nieuwe opbouw mogelijk te maken. Eventueel vrijkomende oppervlakken van wapening zijn 
met passende beschermingsproducten tegen corrosie te beschermen. 


Het omzichtig gedeeltelijk opbreken van keldergaten omvat het opbreken van het gedeelte van een 
keldergat dat nodig is om de aanwerking van de nieuwe verhardingen en aanpassing aan de nieuwe 
hoogte mogelijk te maken. Het gedeeltelijk opbreken dient dan ook tot het strikte minimum te worden 
beperkt. 
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Deze paragraaf wordt aangevuld als volgt: 

Het opbreken en wegruimen van massieven of restmaterialen van hout, metselwerk, natuursteen (ook 
zandsteen), beton, staal e.d. bij de aanleg van rioleringen en kunstwerken is een last van de 
aannemer, tenzij deze stukken een volume hebben van 0,5 m? of groter. 


Indien de opdrachtnemer tijdens de uitvoering geconfronteerd wordt met ondergrondse massieven 
dient de toezichter op de hoogte worden gebracht. Tevens worden er ter plaatse foto's genomen van 
het betrokken massief, duidelijk gerefereerd aan de omgeving. 


BĲ ELKE VORDERING VAN ONDERGRONDSE MASSIEVEN DIENEN DEZE FOTO'S 
BIJGEVOEGD. ENKEL DE MASSIEVEN DIE VOORZIEN ZIJN VAN EEN DUIDELIJKE FOTO 
KOMEN IN AANMERKING VOOR BETALING. 


1.1.2.9. Op- en afbreken van signalisatie 


De verkeerstekens en paaltjes (betonnen paaltjes, reflectorpaaltjes, anti-parkeerpaaltjes, e.a.) dienen 
omzichtig te worden opgebroken zodat herplaatsing mogelijk is. 

Het ‘omzichtig opbreken’ omvat het opbreken op een dergelijke manier dat er geen beschadigingen 
worden aangebracht, zodat herplaatsing van de materialen mogelijk is zonder schade. 

Het ‘omzichtig opbreken’ omvat ook het reinigen van de omzichtig opgebroken materialen en de 
tijdelijke (tot de herplaatsing) opslag van deze materialen. Deze opslag dient op een dergelijke 
manier te gebeuren dat geen beschadigingen worden aangebracht tijdens de opslag. De plaats voor 
deze opslag is te zoeken door de opdrachtnemer. 


1.1.2.10. Omzichtig opbreken van openbare vuilnisbakken, particuliere brievenbussen, 
poorten en sokkels 


De vuilnisbakken, brievenbussen, poorten en sokkels dienen omzichtig te worden opgebroken zodat 
herplaatsing mogelijk is. Het ‘omzichtig opbreken’ omvat het opbreken op een dergelijke manier dat er 
geen beschadigingen worden aangebracht, zodat herplaatsing van de materialen mogelijk is zonder 
schade. Het ‘omzichtig opbreken’ omvat ook het reinigen van de omzichtig opgebroken materialen 
en de tijdelijke (tot de herplaatsing) opslag van deze materialen. Deze opslag dient op een dergelijke 
manier te gebeuren dat geen beschadigingen worden aangebracht tijdens de opslag. De plaats voor 
deze opslag is te zoeken door de opdrachtnemer. 


1.2. MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 


Het op- en afbreken van massieven e.d. wordt in de meetstaat opgesplitst in functie van de diepte h’. 
De diepte h' is het hoogteverschil tussen maaiveldpeil en afkappeil onderkant van te slopen 
massieven of dergelijke. 

Het ‘omzichtig opbreken’ omvat alle nodige werken en leveringen. 


2. DROOG GRONDVERZET 


2.1.2.5. DROOGHOUDEN 


Alle grondverzetwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd, de kosten voor het toepassen van 
de bemaling dienen in de eenheidsprijzen voor de uitgraving inbegrepen te zijn. 


2.1.2.8. ONGESCHONDEN BEWARING, VERLEGGING EN TERUGPLAATSING VAN KABELS EN 
LEIDINGEN 


Sonderingen in het kader van de coördinatietaak, voor het instandhouden en niet-beschadigen van 


nutsleidingen of om na te gaan of de eigen uitvoeringswijze van de aannemer mogelijk is, zijn een last 
van de aanneming. 
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2.2. MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 


Het omzichtig uitvoeren van grondwerken (bv. ten behoeve van het niet beschadigen van 
nutsleidingen of in de buurt van te behouden bomen) is niet voorzien in een afzonderlijke post, dit 
dient te zijn inbegrepen. 

In de posten voor het droog grondverzet is steeds het profileren van de ontstane oppervlakken 
begrepen, er is nooit een afzonderlijke post voorzien. 


3. GRONDWERK VOOR BOUWPUTTEN 


3.1.2.4. INSTANDHOUDING BOUWPUTTEN 


Een sleuvenbak is geen beschoeiing. Als er posten voorzien zijn voor beschoeiing worden deze bij 
aanwending van een sleuvenbak niet in rekening gebracht. 


Een bouwput wordt als open bouwput beschouwd als de uitgraving zonder beschoeiing of met een 
sleuvenbak kan gebeuren (een sleuvenbak wordt niet als beschoeiing beschouwd). 


De voorziene posten voor de beschoeiingen voor sleuf en bouwputten zijn op aanwijzen van de 
leidend ingenieur. Ze mogen alleen in rekening gebracht worden mits voorafgaande goedkeuring van 
de leidend ingenieur. 


De posten met betrekking tot de beschoeiing omvatten alle nodige werken, diensten en leveringen om 
tot een veilige en (waar nodig een waterdichte) bouwput te komen alsook alle nodige werken, 
diensten en leveringen om de geplaatste beschoeiing terug op te breken en af te voeren ( zie 
(detail)plannen en meetstaat ). Vooraleer de beschoeiing te plaatsen dient er per bouwput een 
berekeningsnota ter goedkeuring voorgelegd worden aan de leidende ingenieur. In het 
aanbestedingsdossier zitten alle relevante beschikbare grondonderzoeken ingesloten. Het staat de 
aannemer vrij tegenvoorstellen uit te werken en ter goedkeuring voor te leggen. 


Voor uitvoering van de beschoeiing dient de aannemer de noodzakelijke berekeningsnota’s op te 
maken en voor de leggen. De aannemer dient de damplanken, groutscherm, enz. voldoende te 
dimensioneren dat deze voldoen en waterdicht zijn. 


5. GESCHIKT MAKEN VAN DE ZATE VAN DE OPHOGING EN VAN HET BAANBED IN 
UITGRAVING. 


5.1.4. GESCHIKT MAKEN, NA UITGRAVING, DOOR AANBRENGEN VAN 
AANVULLINGSMATERIAAL 


5.1.4.1. BESCHRIJVING 

Op plaatsen waar de ondergrond onvoldoende draagvermogen heeft om het weglichaam te dragen en 
op plaatsen waar de ondergrond beneden de funderingsaanzet van rioolsleuven of bouwputten 
onvoldoende draagvermogen heeft, dient mits uitdrukkelijk bevel van de leidende ingenieur, de 
aannemer de bodem van het baanbed of de bodem van de funderingsaanzet van sleuven en 
bouwputten verder uit te diepen tot op vaste ondergrond. 

5.1.4.1.A. MATERIALEN 


Zand is zand voor onderfunderingen volgens 3-6.2.2, 
Zandcement volgens 9-1. 
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5.1.4.1.B. UIT VOERING 


De omvang en de diepte van de uitgraving worden bepaald door de leidende ingenieur. 
Het verder uitdiepen van de rioolsleuf kan tot max. 2 m onder de funderingsaanzet van de buizen of 
kunstwerken zijn. 


Op plaatsen waar de ondergrond onvoldoende draagvermogen heeft om het weglichaam te dragen 
dient, op uitdrukkelijk bevel van de leidende ingenieur, de aannemer de bodem van het baanbed verder 
uit te graven tot op een vaste ondergrond en geschikt maken met zand voor onderfunderingen volgens 
3-6.2.2. 


Op plaatsen waar de ondergrond beneden de funderingsaanzet van rioolsleuven of bouwputten 
onvoldoende draagvermogen heeft dient, op uitdrukkelijk bevel van de leidende ingenieur, de 
aannemer de bodem van de funderingsaanzet verder uit te graven tot op een vaste ondergrond. 

Alle uitgravingsmaterialen worden op aanduiding van de leidende ingenieur vervangen door zand voor 
onderfunderingen 3-6.2.2 of zandcement volgens 9-1. 


Eveneens kan de aannemer worden opgelegd gebruik te maken van de geotextiel volgens 4-5.1.5. 
De kosten m.b.t. de bijkomende grondwaterverlaging, beschoeiing, bestempeling e.d. dienen te zijn 
begrepen in de eenheidsprijs voor de uitgravingen beneden het voorziene uitgravingsniveau van 
baanbed, sleuven en bouwputten. 


Overdiepten dewelke te wijten zijn aan een fout van de aannemer dienen als last van de aanneming 
te worden aangevuld met zand voor onderfunderingen 3-6.2.2. of zandcement volgens 9-1. 


5.1.5. GEOTEXTIEL 
5.1.5.1. BESCHRIJVING 


Op plaatsen waar de leidende ingenieur zulks nodig oordeelt en waar de natuur van de ondergrond 
zulks vereist, kan de opdrachtnemer worden opgelegd een geotextiel aan te brengen, dit kan zijn op de 
zate van de ophoging, op het grondoppervlak na uitgraving, in de sleuven en de bouwputten. 


5.1.5.1.B UIT VOERING 


Het aan te brengen geotextiel in sleuven en bouwputten wordt aangelegd op de bodem, en indien nodig 
langs de zijwanden van de uitgegraven sleuf en/of bouwput en bovenaan dicht geplooid. Het geotextiel 
mag geplaatst worden met overlapping, naaien of lassen. 


5.2. MEETMETHODE VAN HOEVEELHEDEN 


Teneinde de geleverde hoeveelheden te kunnen nagaan, zal de opdrachtnemer de leidende ingenieur 
verwittigen alvorens de aanvullingen te beginnen. Door opmeting en waterpassing op de werf zal het 
volume van de aanvulling nagegaan worden om aldus de werkelijke hoeveelheid geleverde 
aanvullingsmaterialen te bepalen. 

Het wegvoeren van de uitgegraven en de te vervangen materialen dient begrepen in deze post. 


Geotextiel wordt gemeten in m? grondoppervlak waarop het wordt aangelegd. 
Het overlappen en het eventueel aaneennaaien of lassen zijn inbegrepen in de desbetreffende post. 
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HOOFDSTUK 5 - ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN 


Als steenslag wordt geen teerhoudend asfaltgranulaat, menggranulaat en metselwerkgranulaat 
toegelaten. 
Er wordt enkel COPRO-gecertificeerde steenslag toegelaten. 


4. FUNDERINGEN 


Vooraleer de definitieve verharding wordt aangebracht dient elke steenslagfundering geëffend door 
middel van een grader. Hiervoor is geen afzonderlijke post voorzien, dit dient te zijn inbegrepen. 


4.2. STEENSLAGFUNDERING MET NIET-CONTINUE KORRELVERDELING 


De steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling mag NIET vervangen worden door een 
steenslagfundering met continue korrelverdeling. 


De minder-hindersteenslagfundering is volgens de beschrijving in de “Algemene Wijzigingen en 
Aanvullingen van NV Aquafin aan Standaardbestek 250 voor bovengemeentelijke rioleringswerken, 
versie september 2017” met dien verstande dat het een gebroken betonpuinsteenslag met niet- 
continue korrelverdeling (kaliber 20/40) zonder zandfractie is. 


4.2.1. BESCHRIJVING 
4.2.1.1. MATERIALEN 


De materialen zijn: 
e steenslag voor steenslagfunderingen met niet-continue korrelverdeling volgens 3-7.1.2.2; 
e aanmaakwater volgens NBN-EN 1008. 


4.2.1.2.B. DIKTE VAN DE LAGEN 


De dikte van de onderlaag van de fundering voor de rijweg (asfaltverharding, betonverharding, 
verharding in BSS, verharding in grasbetontegels en de aanloopelementen) is 25 cm. 

De dikte van de onderlaag van de fundering van lijnvormige elementen is 11 cm voor kantstroken en 
greppels zonder aanliggende boordstenen. 


4.2.2. MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 


De post voor de minder-hindersteenslagverharding is inclusief het onderhoud (ook de fatsoenering 
voor de aanleg van de afwerklagen) hiervan. 


Voor het opbreken van tijdelijke steenslag onder helling thv opritten en de tijdelijke steenslag onder 
helling voor het uitvlakken van het verschil tussen wegfundering en bestaande verharding zijn geen 
afzonderlijke posten voorzien, dit dient te zijn inbegrepen in de post voor de aanleg ervan. 


4.3 STEENSLAGFUNDERING MET CONTINUE KORRELVERDELING ZONDER TOEVOEGSEL 


4.3.1 BESCHRIJVING 


De steenslagfundering is van het type Il voor de afwerklaag van de fundering van de rijweg en het 
fietspad in asfalt en de verharding in grasbetontegels. 


4.3.1.2.B. DIKTE VAN DE LAGEN 


De dikte van de steenslagfundering met continue-korrelverdeling van het type Il voor de afwerklaag 
van de fundering van de rijweg en het fietspad in asfalt en de verharding in grasbetontegels is 10 cm. 
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4.9. FUNDERING VAN SCHRAAL BETON 


De aannemer mag de schraal betonfundering niet vervangen door een puzzolaanbetonfundering. 

Bij plaatsing van de lijnvormige elementen dient de stut in schraal beton onmiddellijk na plaatsing van 
het lijnvormig element aangebracht. 

Het machinaal aanbrengen van fundering en stut voor lijnvormige elementen is niet toegelaten. 


4.9.1.2.B. DIKTE VAN DE LAAG 

De nominale dikte van de fundering onder de lijnvormige elementen bedraagt 15 cm voor de 
kantstroken en greppels zonder aanliggende boordstenen en 25cm voor kantstroken, greppels en hun 
aanliggende boordstenen. 

Er dient een opstuit voorzien tot op een hoogte van 10 cm onder het bovenvlak van de boordstenen. 
4.9.1.3. WIJZE VAN UITVOERING 

De opstuit dient onmiddellijk na de plaatsing van de trottoirband te worden aangebracht. 


4.9.2. MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 


Alle aangelegde schraalbetonfunderingen met opstuit voor de lijnvormige elementen worden in m 
opgemeten. 


5. WERFWEGEN 


Bij de aanleg van werfwegen dienen alle voorzorgsmaatregelen genomen te worden om bijkomende 
vervuiling van het terrein te voorkomen. 

Ook voor tijdelijke werfwegen mag enkel Copro gekeurde steenslag gebruikt worden. Onder de 
steenslag moet een geotextiel geplaatst worden om vermenging met bodem te verhinderen. 


Er zijn geen posten voorzien voor werfwegen, indien de opdrachtnemer hierover wenst te beschikken 
zijn deze een last van de aanneming. 
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HOOFDSTUK 6 - VERHARDINGEN 

Noot vooraf 

Vlakheid van verhardingen: de controle gebeurt met een rij van 3m. De oneffenheden gemeten onder 


de rij van 3 m zijn hoogstens 3 mm. Bovendien zijn er bij regenweer geen waterplassen. 


2. BITUMINEUZE VERHARDING 


Bij de aanleg van asfaltverhardingen: wanneer de aanleg van de toplaag niet onmiddellijk volgt op de 
aanleg van de onderlaag dienen de overgangszones en de zones thv putdeksels en dergelijke 
uitgevlakt te worden om lawaai, trillingen en schade te voorkomen. Dit uitvlakken dient met een 
tijdelijke asfalt te gebeuren. Het uitvlakken, evenals het onderhouden en het opbreken van deze 
uitvlakkingen is een last van de aanneming, tenzij er afzonderlijke posten voor voorzien zijn. 


Tevens dient het bestuur en/of de leidend ingenieur de kans te krijgen om controles uit te voeren 
alvorens de toplaag op de onderlaag wordt geplaatst. 


Indien de onderlaag in gebruik wordt genomen vóór de toplaag wordt aangebracht, dient deze 
vooreerst beproefd te worden. 


2.3.2.4. VOEGEN 


Er moet altijd een voegband geplaatst worden in de voegen tussen nieuw te plaatsen bitumineuze 
verhardingen en cementbetonverhardingen of lijnvormige elementen. 


3. BESTRATING 


De afwerking van de bestrating langsheen de gevellijn, putranden, kantstroken, merktekens van 
ondergrondse leidingen, het verlagen van de trottoir t.h.v. opritten en opritten voor mindervaliden, dient 
te zijn begrepen in de eenheidsprijzen voor het aanleggen van de bestrating. 


De op de plannen aangegeven ontworpen hoogtes zijn indicatief. Tijdens de uitvoering der werken 
zullen ter plaatse de nodige onderrichtingen gegeven worden waardoor de te verwezenlijken hoogtes 
kunnen afwijken van de opgegeven hoogtes. 

Tevens zullen in samenspraak met opdrachtgever, ontwerper en aannemer de nodige detailhoogtes 
worden bepaald. 


Hieromtrent dient de aannemer de ontwerper te informeren wanneer deze gegevens ten laatste in zijn 
bezit dienen te zijn om de vooruitgang van het werk niet in het gedrang te brengen, alle wijzigingen 
t.o.v. de plannen zijn een last van de aanneming. 

Keldergaten, putranden, controleluiken, rijwielblokken, merktekens van ondergrondse leidingen e.d. 
worden niet afgetrokken, de afwerking rondom, de nodige aanpassingen en het op hoogte brengen 
ervan, dienen inbegrepen te zijn in de post bestratingen. 

Het knippen van de passtukken is verboden. 


Alle slijp- en zaagwerken dienen te gebeuren met water. 


Het bestuur houdt zich het recht voor om de in de aanbestedingsdocumenten aangegeven figuratie en 
verbanden van de bestratingen te wijzigen tijdens de uitvoering. 


3.1.3. Steenverbanden 


De opdrachtnemer zal minimaal 15 werkdagen voorafgaandelijk de bestratingswerken de te 
gebruiken steenverbanden met het bestuur doorspreken. 
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De verbanden voor alle bestratingsmaterialen volgens de plannen, het bestek en de besprekingen 
dienen strikt gevolgd te worden (op straffe van uitbraak en heraanleg op kosten van de aannemer)! 


3.1.3.6. Elleboogverband 

Er wordt geen streklaag toegepast. 

3.4. BESTRATING VAN BETONSTRAATSTENEN 
3.4.2 Materialen 


De door de opdrachtnemer nieuw te leveren betonstraatstenen zijn van het type met de afmetingen 
zoals beschreven in hoofdstuk 3. 


3.4.3. KENMERKEN VAN DE UITVOERING 
Het knippen van de passtukken is verboden. 
3.4.3.1. BED VAN DE BESTRATING 


Het bed van de bestrating voor rijwegen, fietspaden en voetpaden bestaat uit een granulaatmengsel 
0/4, de dikte na verdichting is 3cm. 


3.4.3.7. STEENVERBAND 

De verbanden voor de betonstraatstenen zijn volgens hoofdstuk 3. 
3.4.3.8. VOEGEN 

3.4.3.8.B. VOEGVULLING 

De voegvulling van de betonstraatstenen gebeurt met wit zand van Mol. 
3.4.4. WIJZE VAN UITVOERING 


3.4.4.1 BESTRATING VAN BETONSTRAATSTENEN OP EEN STRAATLAAG VAN ZAND OF 
GRANULAATMENGSEL 0/4 OF 0/6.3 


3.4.4.1.C VASTZETTEN VAN DE BESTRATING 

Dagelijks dient de bestrating vastgezet (afgetrild). 

De aangelegde bestrating wordt met een daartoe geschikte trilplaat met rubber- of kunststofzool 
vastgezet. Tijdens het vastzetten worden beschadigde betonstraatstenen vervangen en worden 
afwijkingen van het profiel, oneffenheden van het oppervlak en hoogteverschillen tussen aanliggende 
betonstraatstenen hersteld wanneer ze te groot blijken. De bestrating dient afgetrild in 2 richtingen 
(minimum 2 maal aftrillen in de langsrichting van de bestrating en minimaal 2 maal loodrecht op 
langsrichting). Er dient bijzondere aandacht besteed aan het voldoende overlappen van de trilvlakken. 
3.4.5 MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 


Het legbed van de betonstraatstenen wordt voorzien in een afzonderlijke post. Ze worden opgemeten 
in m2. 


De voegvulling met zand, zandcement of porfiersteenslag is inbegrepen in het leggen van de 
betonstraatstenen. 
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Passtukken, speciale stukken enz. zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van de bestrating. 
Het knippen van de passtukken is verboden. 


Van de nieuw te leveren betonstraatstenen dient een staal ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur 
alvorens met de aanleg te starten. 


3.7 BESTRATING VAN BETONTEGELS 
3.7.1 BESCHRIJVING 


In de verhardingen dienen op bepaalde plaatsen gidslijnen met podotactiele tegels geplaatst te 
worden. Deze gidslijnen worden in principe gerealiseerd na plaatsing van de overige verharding. 

De exacte locaties van de gidslijnen worden uitgezet en nadien wordt de gerealiseerde verharding op 
deze locaties ingezaagd, waarna de overbodige verharding verwijderd wordt. Het legbed wordt 
bijgewerkt en de podotactiele tegels worden geplaatst, afgetrild en ingevoegd. De podotactiele tegels 
worden in blokverband geplaatst. 


De overige voorschriften van 6-3.7 gelden. 
3.7.5 MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 


Voor het insnijden van de geplaatste verhardingen voor plaatsing van de podotactiele tegels is een 
afzonderlijke post voorzien in de opmeetstaat, deze wordt opgemeten per lopende meter ingesneden 
verharding. 

Voor de levering en plaatsing van de podotactiele tegels is een post voorzien welke opgemeten wordt 
per m2, met aangave van de soort tegel (ribbel of noppen). 

De overige werken en leveringen (zoals uithalen bestaande verharding, bijwerken legbed, …) is geen 
afzonderlijke post voorzien, dit dient te zijn inbegrepen. 


3.9 BESTRATING VAN GRASBETONTEGELS 
3.9.1 BESCHRIJVING 


De bestrating omvat eveneens: 
e het naast elkaar plaatsen en vastzetten van grasbetontegels op een bed van steenslag, 
geëxpandeerde kleikorrels en compost; 

e de werken die van vernoemde werken afhangen of ermee samenhangen zoals: 
o het opvullen met een grastegelmengsel 
o het desgevallend besproeien met water 
o De nodige schikkingen om het vroegtijdig belopen en berijden van de verharding te 

voorkomen 


3.9.2 MATERIALEN 


De materialen zijn eveneens: 
e _grasbetontegels met een grasoppervlakte van minstens 65 % en een dikte van 12 cm volgens 
3-23.5; 
gebroken geëxpandeerde kleikorrels volgens 3-5.2.2., korrelmaat 4/8; 
steenslag 2/7 volgens 3-7.1; 
wormecompost; 
gecomposteerde paardenmest; 
veen; 
leemhoudende teelaarde; 
lava 0/3; 
graszaden: Festuca rubra species, Festuca arundinacaea, Lolium perenne, Poa pratensis; 
water voor de besproeiing (water dat geen stoffen bevat die de grasontwikkeling afremt); 


pagina 63 van 113 


Bijzonder bestek: 20.527 A — Aansluiting Neerstraat fase A 
3.9.3 KENMERKEN VAN DE UITVOERING 
3.9.3.1 BED VAN DE BESTRATING 


Het bed van de verharding is een voorgemengd, homogeen mengsel van steenslag, gebroken 
geëxpandeerde kleikorrels en fijne groencompost. 
Samenstelling van het mengsel: 

e steenslag 2/7: 60 vol%; 

e gebroken geëxpandeerde kleikorrels 4/8: 30 vol%; 

e fijne groencompost: 10 vol%; 


De dikte bedraagt 5cm. 
Het bed van de bestrating wordt verdicht door rollen, niet door trillen. 
3.9.3.7 STEENVERBAND 


De grasbetontegels worden in verband gelegd voorafgaandelijk te bespreken met het bestuur. In 
principe worden ze met doorlopende voegen (zowel langs als dwars) aangelegd. 


3.9.3.9 VULLEN VAN DE HOLTEN 


De holten worden gevuld met een homogeen gemengd grastegelmengsel. 
Het mengsel heeft een gewaarborgde samenstelling van: 
veen; 
gecomposteerde paardenmest; 
leemhoudende teelaarde; 
gewassen steenslag 4/8; 
geëxpandeerde kleikorrels 4/8 ; 
graszaden (ca. 2,8 %o): 
o 50% Festuca rubra species; 
o 20% Festuca arundinacaea; 
o 15% Lolium perenne; 
o 15% Poa pratensis; 
de pH (water)-zone bevindt zich tussen 4,5 en 7; 
de organische stof is ca. 9%; 
de elektrische geleidbaarheid is ca 4504S/cm; 
het volumegewicht bij levering bedraagt ca. 450 kg/m$; 


Dit mengsel is een goede voedingsgrond die zorgt voor een goede kieming en duurzame groei van de 
grasplanten. Het mengsel is geproduceerd door een gespecialiseerd bedrijf, en dit maximaal 2 uur 
voor uitlevering met inbegrip van voldoende groeikrachtig graszaad om een dichte grasmat te 
garanderen. 


Het mengsel dient ten laatste 24 uur na levering verwerkt te zijn. 
Het vullen gebeurt zodanig dat het mengsel overal gelijk met de bovenzijde van de tegels is ingevuld. 
Door de aard van het mengsel zal het mengsel zich ca. 5 dagen na invulling enkele centimeters onder 


de bovenzijde van de tegels bevinden. Dit garandeert een sterke ondergrond voor de grassen 
aangezien de wortels op deze manier niet kapotgereden kunnen worden. 
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3.9.4 WIJZE VAN UITVOERING 

3.9.4.1 BESTRATING VAN GRASBETONTEGELS OP EEN BED VAN BODEMSUBSTRAAT 
3.9.4.1.A AANLEGGEN VAN HET LEGBED 


De dikte is zodanig dat na verdichting een dikte van 5 cm wordt verkregen. 
Het legbed wordt passend verdicht. 


3.9.4.1.D VULLEN VAN DE HOLTEN 


Het vullen van de holten gebeurt met een mengsel volgens 3.9.3.9. 
Na het vullen wordt de verharding overvloedig besproeid of beregend met minstens 50! water/m? 
(besproeiing of beregening met voldoende zachte straal om geen graszaden uit te spoelen! 


3.9.4.1.E ZAAIEN VAN GRASMENGSEL 


Door de aard van het mengsel waarmee de holten gevuld zijn is in principe geen bijkomende 
zaaibeurt nodig. Bij onvoldoende opkomst dient de aannemer echter de verharding bijkomend in te 
zaaien om een afdoende opkomst te verwezenlijken. De aannemer blijft zorgen voor een regelmatige 
beregening van de grasbetontegels teneinde een optimale opkomst van het gras te verwezenlijken. 


3.9.4.1.F INGEBRUIKNEMING 
Alle verkeer is verboden tot na de tweede maaibeurt. 
3.9.5 MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 


De verharding van grasbetontegels wordt opgemeten in m?. Het materiaal voor het vullen van de 
holten is inbegrepen in deze post, evenals het desgevallend inzaaien en maaien. 

Het bed van de bestrating wordt opgemeten in m?. 

Alle overige werken en leveringen (bijvoorbeeld maatregelen om vroegtijdig belopen of berijden te 
voorkomen) zijn inbegrepen in de post, er wordt geen afzonderlijke post voorzien! 


4 ANDERE VERHARDINGEN 


41 DOLOMIETVERHARDING 
4.1.2 MATERIALEN 


De dolomietverharding betreft in regel dolomiet volgens 3-5.1.4 met dien verstande deze dolomiet 
homogeen gemengd werd met cement teneinde een gestabiliseerde dolomiet te verkrijgen. Het 
mengsel is in regel aardvochtig. De hoeveelheid cement wordt overgelaten aan de aannemer met 
dien verstande dat er minimaal 100 kg cement per m? mengsel dient gebruikt te worden. 


4.1.3 KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

4.1.3.1 SAMENSTELLING VAN DE LAGEN 

De dolomietverharding wordt in 2 lagen aangelegd. Aangezien de dolomietverharding 
cementgebonden is dient het mengsel verwerkt (aangelegd en verdicht) te zijn binnen de 2 uur na 
productie. 


4.1.3.2 DIKTE VAN DE LAGEN 


De verharding wordt aangelegd in 2 lagen met een nominale dikte van 16cm voor de onderlaag en 4 
cm voor de bovenlaag. 
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HOOFDSTUK 7 - RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER 


7-A. _ NIEUWE RIOLERINGEN 


1. RIOLERING AANGELEGD IN EEN SLEUF EN AFVOER VAN WATER 


1.1.2.7. DROOG HOUDEN VAN DE SLEUF 


Uit voorgaande werken in de Gentstraat die aansluit aan het huidige project is gebleken dat er 
problemen waren met het drooghouden van de sleuf. 


Voor de werken in de Neerstraat tussen Hn°8 en Hn°60 alsook deze naast de vijver in de 
Neerstraat en de Hooierzelestraat wordt hiervoor een open bemaling in combinatie met een 
kringsbeschoeiing voorzien. 


De open bemaling is volgens het bijgeleverde typedetail (zie plan …). Voor de meerprijs van de 
open bemaling ten opzichte van de standaard bemaling is een post voorzien in de meetstaat. 
Deze post wordt gerekend per lopende meter. 


Voor de krings-beschoeiing is een post per lopende meter voorzien. 


In geval waterputten, boorputten, drinkwaterputten e.d. door de grondwaterverlaging droog komen te 
staan, dient de opdrachtnemer, als last van zijn aanneming, ervoor te zorgen dat de gedupeerde 
aangelanden van het nodige drinkwater worden voorzien. 


De opdrachtnemer dient er, als last van zijn aanneming, rekening mee te houden dat de omgevende 
begroeiingen dienen gevrijwaard indien er bemaling wordt toegepast. Indien nodig dienen hiervoor 
speciale bemalingstechnieken toegepast. 


De opdrachtnemer dient er eveneens op toe te zien als last van zijn aanneming dat er geen vijvers 
door de grondwaterverlaging worden leeg getrokken met vissterfte, schade aan waterplanten, … tot 
gevolg. 


Volgende preventieve maatregelen dienen te worden genomen vóór, tijdens en na de 
bemalingswerkzaamheden: 

e Er wordt rekening gehouden met een maximale differentiële zetting van 2 cm bij een 
verhanglijn van 1/500. Er werden reeds peilbuizen geplaatst. De resultaten van de controles 
dienen te worden vastgelegd in het dagboek der werken. 

e Indiener grotere dan toegelaten afwijkingen optreden moet er worden gestopt met de 
bemalings- en of funderingswerkzaamheden en dient contact te worden opgenomen met de 
verzekeraar. 

e Indien niet aan deze verplichtingen wordt voldaan is er uitsluiting van dekking in de ABR polis 
van de daaruit voortvloeiende schade. 


1.1.2.7.B. GONTROLES VAN ZETTINGEN 

De aannemer dient de zettingen van de omliggende gebouwen en constructies thv sonderingen S3 
(Neerstraat Hn°65-Hn°105) en S9 en S10 (Ten Rijendreef aan PSO1) te controleren volgens de 
bepalingen in de aanvullingen van Aquafin aan SB250. 


Het referentiepunt dient zich buiten de invloedstraal van het te bemalen gebied te bevinden. 


Wanneer overmatige zettingen worden vastgesteld dient de aannemer onmiddellijk de nodige 
maatregelen te treffen. 


De controle van de zettingen dient inbegrepen te zijn, er zijn geen afzonderlijke posten voorzien. 
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1.1.2.8. INSTANDHOUDING VAN DE SLEUF 


De voorziene posten voor de beschoeiingen zijn op aanwijzen van de leidend ingenieur. Ze mogen 
alleen in rekening gebracht worden mits voorafgaande goedkeuring van de leidend ingenieur. 


De posten met betrekking tot de beschoeiing omvatten alle nodige werken, diensten en leveringen om 
tot een veilige en ( waar nodig een waterdichte }) bouwput te komen alsook alle nodige werken, 
diensten en leveringen om de geplaatste beschoeiing terug op te breken en af te voeren ( zie 
(detail)plannen en meetstaat ). 

Vooraleer de beschoeiing te plaatsen dient er per bouwput een berekeningsnota ter goedkeuring 
voorgelegd te worden aan de leidende ingenieur. In het aanbestedingsdossier zitten alle relevante 
beschikbare grondonderzoeken ingesloten. Het staat de opdrachtnemer vrij tegenvoorstellen uit te 
werken en ter goedkeuring voor te leggen. 

Zoals hiervoor vermeld is een sleuvenbak geen beschoeiing. Als er posten voorzien voor 
beschoeiing worden deze bij aanwending van een sleuvenbak niet in rekening gebracht. 


BELANGRIJKE OPMERKING IVM VOORAFGRAVING 


In de rijweg is het de opdrachtnemer niet toegestaan om voor de uitvoering van de bouwsleuf de 
grond vooraf af te graven. 


In de gevallen waar de opdrachtnemer in de rijweg de bemaling (= filterlijn) verlaagd in een langse 
bouwsleuf wenst op te stellen is deze bouwsleuf over de volledige lengte aan te vullen en van “minder 
hinder”-steenslag te voorzien. De meerkosten i.v.m. opbraak en herstel van wegenis, verplaatsen 
LON e.d. zijn hierbij een last van aanneming. 


1.1.2.10. Afvoer en verwerking van uitgegraven bodem 


Mogelijk kan in het technisch verslag ook de geroerde (en steenhoudende) grond als code 011 worden 
gedefinieerd. Dit kan ook zo zijn indien men bij opmaak van het technisch verslag van oordeel was dat 
selectieve uitgraving niet mogelijk is. In dit geval zijn deze gronden mee opgenomen in de GP('s) afvoer 
en verwerking grondoverschotten ondiep grondwerk. 


Ingeval de opdrachtnemer van oordeel is dat bepaalde selectieve afgravingen niet mogelijk zijn dient 
hij hiermee in zijn prijsvorming rekening te houden door aan de grond de meest ongunstige code van 
de samen uitgegraven bodem toe te kennen. 


1.2. MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 


Indien de aannemer een beschoeiing nodig acht die niet voorzien is, dan dient deze beschoeiing 
inbegrepen te zijn in de in de bouwput of bouwsleuf tot stand te brengen constructie. 


Voor de bepaling van het volume voor het grondwerk wordt rekening gehouden met de afmetingen 
van de theoretische sleuf (zonder toleranties in meer) en volgende bepalingen: 


e De breedte is dezelfde over de volledige lengte en hoogte van een streng, rekening houdend 
met volledig verticale sleufwanden; 

e De diepte van een streng is het gemiddelde van de dieptes aan de op- en afwaartse 
toegangs- en verbindingsputten/constructies. De diepte van een toegangs- en 
verbindingsput/constructie wordt bepaald door het verschil tussen het onderste peil waarop 
het algemeen droog grondverzet dient uitgevoerd of tot op het peil van waaruit de sleuf 
gegraven werd op de plaatsen waar er geen droog grondverzet dient uitgevoerd en de 
funderingsaanzet van de leiding, overeenkomstig de ontworpen BOK-waardes; 

e De lengte van een streng wordt bepaald van buitenkant toegangs- en verbindingsput tot 
buitenkant toegangs- en verbindingsput; 
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e _hetopbreken van massieven van ongewapend beton, natuursteen, gewapend beton, 
metselwerk, hout e.d. met een volume kleiner dan 0,5 m3 is inbegrepen in de post van het 
grondwerk. Opbraak van massieven met een volume groter dan 0,5 m? wordt betaald in een 
afzonderlijke post en deze hoeveelheid wordt afgetrokken van het grondwerk. 


Er wordt geen afzonderlijke post voorzien voor korte buizen, deze dienen te zijn inbegrepen. 


Er is geen afzonderlijke post is in de meetstaat voorzien voor de meerkosten voor levering en 
plaatsing van bijkomende korte buisstukken in het kader van het juist inplanten van de inspectieputten 
op privaat percelen en voor opname van differentiële zettingen in slappe gronden, deze meerkosten 
dienen inbegrepen te zijn in de posten voor aanleg van riolering. 


Bij de posten voor waterdichtheidsproeven geval 1 dienen de inspectieputten begrepen te zijn in de 
posten voor de buizen. 


1.3. CONTROLES 
1.3.3. LENGTEPROFIEL 


De controle gebeurt, tijdens de uitvoering, door topografische opmetingen (klassieke niveaumetingen, 
geen GPS) thv elke inspectieput. 


1.3.4.1. WATERDICHTHEIDSPROEF 


De aandacht van de opdrachtnemer wordt erop gevestigd dat bij de posten voor de 
waterdichtheidsproeven geval 1 de inspectieputten in de lopende meters buis begrepen zijn, er zijn 
geen afzonderlijke posten voor waterdichtheidsproeven op inspectieputten geval 1. 


1.3.10. VISUELE ONDERZOEKSMETHODEN 
De leidend ingenieur bepaalt de visuele onderzoeksmethode. 


Voor het uitvoeren van een videocamera-onderzoek bij op te vullen buizen is een afzonderlijke post in 
de meetstaat voorzien. Deze post wordt opgemeten per lopende meter onderzochte riolering en is op 
aanwijzen van de leidende ingenieur. Deze post wordt enkel uitbetaald mits voorafgaande 
toestemming van de leidend ingenieur. Deze post is in geen geval aanspreekbaar voor het camera 
onderzoek op nieuw aangelegde rioleringen! 


3. TOEGANGS- EN VERBINDINGSPUT 


De posten met betrekking tot de beschoeiing omvatten alle nodige werken, diensten en leveringen om 
tot een veilige en (waar nodig een waterdichte) bouwput te komen alsook alle nodige werken, 
diensten en leveringen om de geplaatste beschoeiing terug op te breken en af te voeren (zie 
(detail)plannen en meetstaat). 

Vooraleer de beschoeiing te plaatsen dient er per bouwput een berekeningsnota ter goedkeuring 
voorgelegd te worden aan de leidende ingenieur. In het aanbestedingsdossier zitten alle relevante 
beschikbare grondonderzoeken ingesloten. Het staat de opdrachtnemer vrij tegenvoorstellen uit te 
werken en ter goedkeuring voor te leggen. 


3.1. GEPREFABRICEERDE TOEGANGS- EN VERBINDINGSPUTTEN VAN BETON OF GRES 
TOEGANGS- EN VERBINDINGSPUTTEN IN BETON 


De prefab putten in beton zijn allen van de klasse 1. 
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3.1.2. MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 


Het grondwerk voor toegangs- en verbindingsputten wordt niet in een afzonderlijke post voorzien, dit 
is inbegrepen in de prijs voor de toegangs- en verbindingsputten. 


5. AANSLUITING OP DE RIOLERING 


5.1. BESCHRIJVING 
De details van iedere aansluiting dienen nauwkeurig te worden bijgehouden. 


Van elke huisaansluiting, kolkaansluiting of wachtaansluiting dient een schets opgemaakt met 
aanduiding van lengte, bochtstukken, overgangsstukken, diepte ten opzichte van het maaiveld en 
minimaal 3 referentiematen ten opzichte van vaste punten. Tevens wordt van elke aansluiting een 
duidelijke foto gemaakt. Elke schets en foto wordt uniek genummerd. Bij elke schets van een 
huisaansluiting of wachtaansluiting wordt tevens de straatnaam, het huisnummer en DWA of RWA 
vermeld. 

Bij elke vordering van aansluitingen dienen deze details, schetsen en foto's te worden bijgevoegd. 
Enkel de huisaansluitingen die voorzien zijn van een duidelijke schets en een foto komen in 
aanmerking voor betaling. 


5.1.2.3 AANSLUITOPENING IN DE RIOOL 


Het is de opdrachtnemer toegelaten om in de fabriek geboorde buizen te gebruiken. De overlengte van 
de huisaansluiting en de extra hulpstukken die door het gebruik van voorafgeboorde buizen 
noodzakelijk is, wordt niet in rekening gebracht. 

Wanneer de rioolbuis plaatselijk dient vervangen te worden door een T-stuk is hiervoor de post 
‘Meerprijs voor een niet-geboorde aansluitopening’ voorzien te worden en dit tot en met diameter 
300mm. Voor aansluitingen op gres buizen vanaf diameter 400mm is het de opdrachtnemer toegelaten 
om T-stukken (of T-buizen) te gebruiken, dit dient echter mee voorzien te zijn in de post voor de 
verwezenlijking van de aansluitopening en plaatsing van de mof, hiervoor wordt geen afzonderlijke post 
voorzien. De opdrachtnemer dient wel voorafgaandelijk zijn uitvoeringsmethode ter goedkeuring aan 
de leidend ingenieur voor te leggen. 


5.2. MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 


In de eenheidsprijs per stuk van de speciale stukken dient eveneens de fundering en omhulling te zijn 
begrepen. 


Enkel de kortste afstand en het strikt noodzakelijk aantal bochtstukken wordt in rekening gebracht, 
indien meer wordt uitgevoerd omwille van een gemakkelijker werkwijze is dit een last van de 
aanneming. 


Bij elke vordering van huisaansluitingen dienen de schetsen en foto's bijgevoegd. Enkel de 
huisaansluitingen die voorzien zijn van een duidelijke schets en een duidelijke foto komen in 
aanmerking voor betaling. 


Er is een post voorzien voor het maken en leveren van detailformulieren en foto's van huis- en 
wachtaansluitingen, deze post wordt als “TP” opgemeten, ook kolkaansluitingen zijn hierin begrepen. 


Er is een afzonderlijke post voorzien voor het maken van nieuwe aansluitingen onderdoor een andere 
bestaande riolering of bestaande gracht. 

Het maken van nieuwe aansluitingen onderdoor de nieuwe RWA-leiding wordt aanzien als een 
uitvoeringsmethode en is geenszins vatbaar voor een vergoeding. 
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5.3 CONTROLES 


Naast de controle via het huisaansluitingsformulier zal 100% van de DWA-huisaansluitingen, 20% van 
de RWA-aansluitingen en 20% van de straatkolkaansluitingen onderworpen worden aan een visuele 
inspectie door middel van een camera. De aanduiding van de te inspecteren aansluitingen gebeurt door 
de toezichter. 

Indien volgende gebreken worden vastgesteld, zal de aansluiting geweigerd worden: breuken, open 
voegen, waterstagnatie (tegenhelling). 

Indien meer dan 50% van de geïnspecteerde RWA- of kolkaansluitingen één van bovenstaande 
gebreken vertonen, dienen de overige aansluitingen onderworpen worden aan een visuele controle 
door middel van een camera ten laste van de opdrachtnemer. 

Na herstelling dient er een herinspectie te gebeuren ten laste van de opdrachtnemer. 


6. RIOLERINGSONDERDELEN 


6.2 HUISAANSLUITPUTJES 

6.2.1 GEPREFABRICEERDE HUISAANSLUITPUTJES 
6.2.1.1.B UITVOERING 

6.2.1.1.B.2 FUNDERING 


Fundering in zandcement volgens 9-1, dikte 20 cm en 10 em breder uitgevoerd dan de 
buitenafmetingen van het huisaansluitputje. 


6.2.1.1.B.3 PLAATSING 


De plaatsingsdiepte is afhankelijk van de diepte van de bestaande afloop; indien geplaatst als 
wachtputje bedraagt de dekking boven het putje 0,80m. 


6.2.1.1.B.4 AFDEKKINGSINRICHTING 

Het aansluitputje wordt voorzien van een gietijzeren dekseltje volgens 3-12.4.2.3. 

6.2.2 MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

De geprefabriceerde huisaansluitputjes worden per stuk opgemeten met inbegrip van het gietijzeren 


dekseltje en bijhorende funderingskader. 


7. PERSLEIDINGEN 


7.2. MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 
De meetmethode voor hoeveelheden is volgens VII.1.2 
7.3.2.3. PERSLEIDING 


Teneinde de controle van het lengteprofiel (en tegelijkertijd x-y-coördinaten) toe te laten, zorgt de 
aannemer ervoor dat op minstens vier locaties de bochtstukken (van begin tot einde hoekverdraaiing) 
nog niet aangevuld worden en toegankelijk zijn. 

Hij levert hiervoor de nodige beschoeiing (of laat ze staan) en zorgt voor een ladder of gelijkaardig. 
Minimum twee dagen op voorhand verwittigt de aannemer het studiebureau dat er minimum vier 
bochtstukken kunnen opgemeten worden. 
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HOOFDSTUK 8 LIJNVORMIGE ELEMENTEN 
ALGEMENE OPMERKING: 


Het opvoegen van geprefabriceerde trottoirbanden, kantstroken en watergreppels, geplaatst naast 
asfaltverhardingen is verplicht en dient zorgvuldig te worden uitgevoerd. Dit is niet in een afzonderlijke 
post voorzien, dit dient te zijn inbegrepen. 


De opstand tussen weggoot/kantstrook en trottoirband kan variëren, naargelang de plaatselijke 
toestand. Op aanwijzen van de leidend ingenieur, worden de trottoirbanden verzonken geplaatst (ter 
hoogte van opritten, opstuitingen, …). Voor aanleg van de lijnvormige elementen dient de aannemer 
mogelijke knelpunten te controleren en deze te melden aan de leidend ingenieur. Deze zal dan ter 
plaatse de nodige onderrichtingen geven. Hierdoor kunnen de te verwezenlijken hoogtes afwijken van 
de opgegeven hoogtes. De opdrachtnemer dient de leidend ingenieur te informeren wanneer deze 
gegevens ten laatste in zijn bezit dienen te zijn om de vooruitgang van het werk niet in het gedrang te 
brengen, alle wijzigingen t.o.v. de plannen zijn een last van de aanneming. 


Alle slijp- en zaagwerken dienen te gebeuren met water. 


1. TROTTOIRBANDEN (BORDUREN), TROTTOIRBANDEN-WATERGREPPELS EN 
SCHAMPKANTEN 


1.2. GEPREFABRICEERDE BETONNEN TROTTOIRBANDEN, TROTTOIRBANDEN- 
WATERGREPPELS EN SCHAMPKANTEN 


1.2.1. Beschrijving 
1.2.1.2. UITVOERING 


In bochten met straal <12m dienen verplichtend bochtstukken met de op de plannen aangegeven straal 
gebruikt. 

Hoekstukken dienen geprefabriceerd te zijn of in verstek gezaagd. Alle sluitstukken dienen juist op 
lengte gezaagd. 

Indien de lengte waarover de trottoirbanden worden geplaatst op een gedeelte van 1m eindigt, zal, ten 
einde de juiste lengte te bekomen, op het einde gebruik gemaakt worden van één of meer trottoirbanden 
van tenminste 0,70m. Het gebruik van trottoirbanden korter dan 0,70 m is niet toegestaan. 

Het kappen of ter plaatse betonneren van de sluitstukken of hoekstukken is verboden. 

De fundering van de bocht- en hoekstukken dient derwijze te worden aangepast dat de overbreedte 
hetzelfde blijft zoals voorzien voor de rechte stukken. 

De trottoirbanden worden geplaatst op een fundering van schraal beton met opstuit achteraan. 

De trottoirbanden worden geplaatst nadat op uniforme wijze op de fundering een laag mortel is 
aangebracht, zodat ze volkomen dragen. 

De opstand tussen weggoot en trottoirband kan variëren, naargelang de plaatselijke toestand. Tijdens 
de uitvoering der werken zullen door de leidende ingenieur de nodige onderrichtingen gegeven worden. 


1.2.2. Meetmethode voor hoeveelheden 


De effectief geplaatste trottoirbanden worden in rekening gebracht en uitgedrukt in m, het opvoegen 
wordt niet in een afzonderlijke post voorzien, dit dient te zijn inbegrepen. 
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3. KANTSTROKEN EN WATERGREPPELS 


3.2. GEPREFABRICEERDE BETONNEN KANTSTROKEN EN WATERGREPPELS 
3.2.1.2. KENMERKEN VAN DE UITVOERING 


In bochten met straal <12m dienen verplichtend bochtstukken met best passende straal gebruikt. 
De dwarshelling bedraagt 0%. 


3.2.1.4. WIJZE VAN UITVOERING 
De elementen worden op de fundering geplaatst door middel van een tussenlaag in mortel. 


De opdrachtnemer zal na het uitzetten van het tracé, de plaats van de straatkolken bepalen, rekening 
houdend met de bepalingen van 8-3.4.1.2.A en met de plaatselijke omstandigheden. 


3.2.2. Meetmethode voor hoeveelheden 
De hoeveelheden worden vastgesteld in meter, inbegrepen het bed, de voegvullingen en eventueel 


grondwerk. De gebogen kantstroken worden in afzonderlijke posten voorzien. De in verstek gezaagde 
kantstroken worden niet afzonderlijk in rekening gebracht, dit dient te zijn inbegrepen. 
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HOOFDSTUK 9 - DIVERSEN 


3. BETON 


3.1.2.5. WEERSTAND TEGEN ALKALI-SILICA REACTIE 


Het totaal gehalte aan actieve alkaliën in het beton mag de grenswaarde uit onderstaande tabel niet 
overschrijden: 


Beton op basis van het Maximale Na2Oea (kg/m?) 
cementtype 
GEM 1 32.5/42.5/52.5 LA 3,0 
GEM III/A LA ( < 50 % klinker) 4,5 
CEM III/A LA (2 50 % klinker) 5,5 
GEM III/B LA 6,5 
GEM III/G LA 10,0 


3.2.1.7. WAPENING VOOR GEWAPEND BETON 


De uitvoeringsplannen worden opgemaakt op basis van losse wapeningsstaven BE5OOS (EN10080). 
Het is de aannemer toegestaan een alternatief op basis van netten, stekkendozen of moffen met 
schroefdraad ter goedkeuring aan de leidend ingenieur voor te stellen. De voorstellen dienen dezelfde 
garanties te bieden inzake belastingen, scheurwijdte en waterdichtheid. De aanpassingen aan de 
basiswapeningsplannen zijn dan een aannemingslast. De beschreven alternatieven, indien van 
toepassing, zijn begrepen in de eenheidsprijs voor het wapeningsstaal en dienen de voorgeschreven 
betondekking te respecteren. 


De vergoeding zal echter steeds geschieden op basis van de door het studiebureau opgemaakte, 
goedgekeurde uitvoeringsplannen en borderellen. 


12. GEPREFABRICEERDE RECHTHOEKIGE KOKERS VAN GEWAPEND BETON 


12.1. BESCHRIJVING 
Het plaatsen van geprefabriceerde rechthoekige kokers van gewapend beton omvat eveneens: 
e de fundering van schraal beton; 
e het plaatsen van de elementen van gewapend beton met inbegrip van: 
o de afdichtingsringen (bij alle kokers type |la) 
o de dichtingsband bij de gecombineerde kokerelementen 


De kokers dienen minimaal te voldoen aan een belasting van 100 kN/m? (voor het afgewerkte 
maaiveld). 


De aandacht van de aannemer wordt erop gevestigd dat werfverkeer en verkeer van en naar de 
aangelande eigendommen de kokers eveneens zal belasten in werffase (ook vrachtwagens). In 
werffase zal er minder opbouw boven de kokers aanwezig zijn, met als gevolg dat er minder 
lastspreiding is en de kokers dus zwaarder zullen belast worden dan in volledig afgewerkte staat van 
het maaiveld. De kokers dienen hierop voorzien te zijn, de berekening hiervan wordt overgelaten aan 
de leverancier. 


12.1.2.2. Fundering 


De fundering is van schraal beton, is 20 cm dik en kraagt 10 cm uit aan beide zijden van de kokers. 
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12.2 MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 


Voor de waterdichtheidsproeven zijn afzonderlijke posten voorzien. 

Er zijn eveneens afzonderlijke posten voorzien voor het leveren van een afsluitconstructie ifv de 
waterdichtheidsproeven. Deze post wordt opgemeten als GP met aangave van de betrokken sectie. De 
opdrachtnemer dient hierin al zijn kosten voor het waterdicht afsluiten van een vak op te nemen. Dus 
ook berekening en realisatie van de afsluitconstructie. In zijn prijsberekening dient hij ermee rekening 
te houden dat in principe minimaal 2 afsluiters benodigd zijn per waterdichtheidsproef. Er dienen dan 
ook minimaal 2 stuks per GP post inbegrepen te zijn. De opdrachtgever gaat ervan uit dat deze 
afsluiters kunnen herbruikt worden. Deze GP posten komen dan ook slechts 1 maal voor betaling in 
aanmerking. Indien meerdere exemplaren dienen gemaakt te worden (vb. ingevolge destructieve 
verwijdering na de waterproef, slijtage, …) dient dit te zijn inbegrepen. Ook indien gebruik gemaakt 
wordt van metselwerk dient dit hierin te zijn begrepen, voor opbraak is geen afzonderlijke post voorzien, 
dit dient te zijn inbegrepen. 


Ter info: voor afsluiters van ronde buizen zijn geen afzonderlijke posten voorzien, dit dient te zijn 
inbegrepen. 


12.3 CONTROLES 
Voor de kokers worden volgende proeven voorzien: 


Waterdichtheid/luchtdichtheid van een leidingvak zoals bepaald in hoofdstuk 7 Artikel 1.3.4. 
Visuele inspectie van de kokers zoals bepaald in hoofdstuk 7 Artikel 1.3.9. 


De kokers dienen dus ook beproefd te worden op waterdichtheid. Het bestuur beseft dat dit een 
moeilijke opdracht is, doch niet onmogelijk. 

De opdrachtnemer dient bijgevolg gedurende de waterdichtheidsproef 2 uiteinden van een vak 
waterdicht af te sluiten. Voor kokers kan dit gebeuren door dichtmetsen, maar er kan eveneens een op 
maat gemaakte afsluiter gemaakt worden, bijvoorbeeld door gebruik van een kunststofplaat met de 
nodige verstevigingen. Deze dient dan wel waterdicht afgekit te worden. De exacte uitvoeringswijze 
van deze afdichting wordt overgelaten aan de opdrachtnemer, met dien verstande dat de afsluiting 
waterdicht dient te zijn. Indien gebruik gemaakt wordt van dichtmetsen dient erop gelet dat dit enerzijds 
voldoende gestut wordt, en anderzijds goed waterdicht is. 


34. PLAATSEN VAN WACHTKOKERS VOOR LEIDINGEN VAN OPENBAAR NUT 


De wachtkokers t.b.v. de pompputten en pompinstallaties worden uitgevoerd met PVC-buizen 
sterktereeks SN8 welke op perfect waterdichte wijze moeten aansluiten op de kunstwerken. 


50. FUNDERINGSVERBETERINGSTECHNIEKEN 


Uit de resultaten van het grondmechanisch onderzoek blijkt dat er geen bijkomende 
maatregelen nodig zijn in de Neerstraat tussen Hn°8 en Hn°60. 


Bij voorgaande werken in de Gentstraat die aansluit aan het huidige project is echter gebleken 
dat er problemen waren met de draagkracht ter hoogte van rioleringsbuizen in de sleuf. 


Hiervoor wordt uit voorzorg een funderingsverbetering door middel van houten palen met 
betonnen kespen voorzien voor de strengen K006-K001 en RO05-RN3. 


De noodzaak van deze funderingsverbetering moet ter plaatse vastgesteld worden tijdens de 
werken in overleg met de leidend ingenieur. 


pagina 74 van 113 


Bijzonder bestek: 20.527 A — Aansluiting Neerstraat fase A 


50.5.1.B Uitvoering 


Bij het indrijven van de houten palen dient de kraan uitgerust te zijn met een drukopnemer zodat de 
maximale indrijvingsdruk per paal geregistreerd wordt, dit dient te zijn inbegrepen (niet voorzien in 
een afzonderlijke post). 


63. KOPMUREN IN GEPREFABRICEERD BETON 


63.1 BESCHRIJVING 
De uitvoering van de kopmuren is volgens de typedetails bij de plannen van onderhavig project. 


Een kopmuur van geprefabriceerd beton omvat: 

het voorafgaandelijk controleren van MV-peilen alvorens de kopmuren te bestellen. 
het grondwerk van de bouwput; 

de fundering; 

de bodemplaat en wand(en) van gewapend beton; 

het aansluiten van bestaande en/of nieuwe leidingen; 

de aanvulling van de bouwput. 


De opdrachtnemer dient alvorens de kopmuren te vervaardigen, voor elke geprefabriceerde kopmuur 
de situatie ter plaatse te gaan bekijken zodat deze steeds minimaal 25 cm boven het maaiveld 
uitsteekt na plaatsing. 

63.2 MATERIALEN 


De materialen zijn volgens 7-3.1.1.1. 
Kopmuren volgends 3-41 


63.3 UITVOERING 

63.3.1 GRONDWERK VOOR DE BOUWPUT 

Het grondwerk voor de bouwput is volgens 7-3.1.1.2.A 
63.3.2 FUNDERING 

De fundering is volgens 7-3.1.1.2.B. 

63.3.3 KOPMUUR 

De plaatsing van de kopmuur is volgens 7-3.1.1.2.C. 
63.4 MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

De kopmuur wordt per stuk gerekend met een totaalprijs. 
Alle kosten zijn inbegrepen. 


Het aansluiten van bestaande en/of nieuwe leidingen wordt niet afzonderlijk in rekening gebracht. 


66. HERPLAATSEN VAN AFSLUITINGEN 


66.1. BESCHRIJVING 

De kwaliteit van de te herstellen afsluiting dient minstens even goed te zijn als deze van voor de 
opbraak. 

Het herplaatsen van de afsluitingen is op aanwijzen van de leidend ingenieur. 
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66.2. MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

De afsluiting wordt opgemeten per meter, inbegrepen is het grondwerk en de fundering van de 
afsluitingspalen. 

Het bijleveren van nieuwe materialen ter vervanging van geschonden materialen of ontbrekende 
materialen dient te zijn inbegrepen in de post. 


66.3. FOTO'S TER VERDUIDELIJKING 


e _Gemetste kolommen met ingewerkte brievenbus en met deksteen t.h.v. Neerstraat Hn°28: 


e _Gemetste kolom (rechts) met deksteen t.h.v. Neerstraat Hn°36: 
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e Betonnen afsluiting 


thv Neerstraat Hn°68 en treinbilzen t.h.v. Neerstraat Hn°72: 


e Gaasdraad met betonnen onderplaat t.h.v. Neerstraat Hn°72: 


67 HERPLAATSEN VAN OPENBARE VUILNISBAKKEN, PARTICULIERE BRIEVENBUSSEN, 
POORTEN EN SOKKELS 


67.1 BESCHRIJVING 


Deze post is op aanwijzen van de leidend ingenieur en omvat het herplaatsen van opgebroken 
vuilnisbakken, brievenbussen, poorten en sokkels. 


67.2 MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 


De vuilnisbakken, brievenbussen, poorten en sokkels worden opgemeten per stuk. 

Inbegrepen in deze post is het transport, het grondwerk, het aanbrengen van de fundering inclusief de 
verankering met de ondergrond. 

Indien vuilnisbakken, brievenbussen, poorten of sokkels beschadigd zijn (of verloren zijn) ingevolge 
onvoorzichtigheid van de opdrachtnemer dienen deze te worden vervangen door nieuwe 
vuilnisbakken van hetzelfde type, dit dient te zijn inbegrepen in de post. 
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66.3. FOTO'S TER VERDUIDELIJKING 


e Brievenbussen t.h.v. Neerstraat Hn°21-25: 


' 


|_genieten van 
_de zomer? 


e Poort en brievenbus t.n.v. Neerstraat Hn°18: 
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e Brievenbus t.h.v. Neerstraat Hn°24: 
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e _Sokkel Rode Kruis t.h.v. Neerstraat Hn°100: 


68 PLAATSEN VAN BUSHOKJES EN STRAATMEUBILAIR (FIETSBEUGELS, VUILNISBAKKEN, 
…) "DE LIJN" 


68.1 BESCHRIJVING 


Deze post is op aanwijzen van de leidend ingenieur en omvat het plaatsen van 2 bushokjes met 
bijhorend straatmeubilair (fietsbeugels, vuilnisbakken, …). 
De post omvat: 

e _heteventuele grondwerk; 

e het plaatsen van de fundering inclusief de verankering met de ondergrond; 

e het plaatsen van het bushokje en bijhorend straatmeubilair. 


68.2 MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 


De post is voorzien met een voorbehouden som (VS) met de eenheid “euro” en met een vastgestelde 
eenheidsprijs van één euro. De vastgestelde eenheidsprijs mag niet gewijzigd worden en de 
totaalprijs van de voorbehouden som dient mee opgenomen in het totaalbedrag van de offerte. Er 
wordt afgerond op de tweede decimaal naar boven of naar beneden, naargelang de derde decimaal 
hoger of gelijk is aan vijf, enerzijds, of lager dan vijf, anderzijds. 

De post wordt uitbetaald na voorlegging van de facturen en aan de hand van de uurlonen zoals 
vermeldt in de tabel in “Art.80 81 tot 84. Wijziging van de opdracht” (de aannemer heeft geen recht op 
een vergoeding wanneer hierbij een te hoog budget is voorzien). 


70 GRONDWATERZUIVERINGSINSTALLATIE (GWZI) 


70.1. PLAATSING EN ONDERHOUD VAN EEN GRONDWATERZUIVERING 


Ter hoogte van zones voortkomend uit eerdere bodemonderzoeken bestaat de mogelijkheid dat er 
verontreinigd grondwater wordt opgepompt. Daartoe dient ter hoogte van dit traject een 
grondwaterzuivering te worden voorzien. Uit metingen bij aanvang van de bemaling moet blijken of voor 
die specifieke zone een zuivering nodig is. 


Het gaat om volgende eerdere bodemonderzoeken: 
OVAM-dossiernr.: 1738 

OVAM-dossiernaam: Garage Tempels 

Periode: 1996 - 2014 
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Uitvoerder: Scheikundig Centrum Lokeren vzw, Laboratorium Van Vooren nv, Terra 
Engineering & Consultancy nv, Sertius cvba 
Onderzoeken: OBO 


Korte samenvatting: Uit het oriënterend bodemonderzoek van 2005 is gebleken dat er een 
historische verontreiniging met cadmium in het vaste deel van de aarde 
aanwezig is. Uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er geen duidelijke 
aanwijzing is dat de verhoogde concentratie cadmium in de grond een 
ernstige bodemverontreiniging vormt voor mens of milieu. Bijgevolg moet er 
geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden. 


OVAM-dossiernr.: 1978 

OVAM-dossiernaam: _O.T.M. nv 

Periode: 1996 - 2014 

Uitvoerder: SWBO, Enviras, ABO nv 

Onderzoeken: OBO / BBO / BSP / TTR / EEO 

Korte samenvatting: uit het BBO van 1999 kon worden besloten dat op het terrein 


saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn ter hoogte van 3 locaties: 

1. Zone 1: verontreiniging met aromaten in de grond en minerale olie en 
aromaten in het grondwater 

2. Zone 2 & 3: minerale olie in grond en grondwater 

3. Zone 4, 5 & 6: minerale olie in grond en grondwater 


Bovenstaande verontreinigingen zijn ondertussen allemaal gesaneerd. Enkel 
ter hoogte van zone 1 is een zeer beperkte restverontreiniging 
achtergebleven met xyleen. Er kan echter gesteld worden dat de 
verontreiniging in het vaste deel van de aarde voor het grootste deel is 
weggegraven en eventuele nalevering naar het grondwater minimaal is. 


Gelet op de afstand tot de huidige onderzoekslocatie (>120 m), en tevens 
rekening houdend met de zuidelijke grondwaterstromingsrichting, dient geen 
rekening gehouden te worden met een eventuele restverontreiniging ter 
hoogte van de zones 2, 3, 4, 5 en 6. 


Gezien een beperkte restverontreiniging achtergebleven is ter hoogte van 
zone 1, en gezien deze zone op slechts een 30 meter van de huidige 
onderzoekslocatie gelegen is, is het raadzaam om een extra boring te 
voorzien ter hoogte van perceel 847F4 en de monsters hiervan te analyseren 
op de verdachte parameters minerale olie en BTEX. 


Om deze metingen te kunnen uitvoeren zal de aannemer een proefbemaling moeten plaatsen, deze 
proefbemaling zal worden bepaald door de leidend ingenieur en de begeleidende erkend 
bodemsaneringsdeskundige. Deze proefbemaling zal enkele uren draaien waarna een staal van het 
opgepompte water zal genomen worden. Na staalname dient de bemaling uitgeschakeld te worden tot 
het resultaat van de analyses bekend is. Na analyse zal bepaald worden of de waterzuiveringsinstallatie 
noodzakelijk is (de staalname en de analyse is geen onderdeel van deze aanneming). De 
proefbemaling zal dus vroeger dienen geplaatst te worden dan de aanvang der werken in deze zone, 
hiertoe is een post voor de proefbemaling voorzien. Het is mogelijk dat het bestuur beslist dat in een 
volgende bemalingszone voorafgaandelijk de werkelijke bemaling t.b.v. de riolering weer een 
proefbemaling geplaatst dient te worden. 

De aannemer dient er rekening mee te houden dat de bemalingsstreng na de proefbemaling mogelijks 
weer bepaalde tijd dient afgeschakeld te worden. 


De waterzuivering dient het maximaal berekende debiet aan te kunnen, de berekening van deze 
debieten wordt overgelaten aan de aannemer. De grondwaterzuiveringsinstallatie dient te voldoen voor 
het maximaal optredende debiet. Er wordt dus maar 1 installatie voorzien. 

De waterzuivering wordt trillingsgeïsoleerd en zo compact mogelijk samengebouwd in een of meerdere 
verplaatsbare, afsluitbare en vloeistofdichte containerunit(s). 
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De beoordeling omtrent de onderdelen waaruit de waterzuivering dient te bestaan wordt overgelaten 
aan de aannemer, doch een technisch voorstel dient voorafgaandelijk ter goedkeuring te worden 
voorgelegd. De waterzuivering moet ervoor zorgen dat het grondwater voldoende wordt gezuiverd, 
zodat het voldoet aan de lozingsnormen op oppervlaktewaters (conform de VLAREM Il wetgeving). 
De waterzuivering dient echter minimaal te bestaan uit: 

e _voorfiltratie (indien nodig); 
buffertank; 
zandvang; 
olie/water afscheider met coalescentiefilter; 
twee in serie geplaatste actief koolfilters met maatregelen tegen vroegtijdig dichtslibben; 
monsternamepunt op influent- en effluentzijde; 
debietmeter:; 


De aannemer dient het systeem compleet en nauwkeurig te omschrijven. Een schema van de installatie 
voegt de aannemer eveneens bij. Volgende elementen worden minimaal beschreven: 
e afmetingen van de installatie (L x B x H); 
processchema met individuele componenten en procesvariabelen; 
karakteristieken van pompen; 
beveiligingssysteem tegen overstroming; 
gegarandeerd zuiveringsrendement van de WZI; 
vereiste stroomvoorziening (maximaal en opgenomen vermogen) per component en voor het 
totale systeem. 


Een debietmeter wordt voorzien die de debieten registreert en laat aflezen. Er dient een 
monsternamepunt te worden voorzien. 
Bijkomend dienen volgende onderdelen/acties nog voorzien te worden die in de algemene mobilisatie 
en demobilisatie inbegrepen zijn: 

e elektrische aansluiting van de installatie; 

e terugslagklep met afsluiters in de aanvoerleiding; 


De geluidsproductie van de installatie moet zo beperkt mogelijk gehouden worden (totaal <35 dBa). 
De gehele installatie mag niet vorstgevoelig zijn. 

De installatie voldoet aan de wettelijke veiligheidsklassen voor werking in open lucht en is voorzien van 
een overdrukbeveiliging en de nodige beveiliging tegen thermische overbelasting. 

De werking van het pompsysteem moet bij opstart van de onttrekking gecontroleerd worden door de 
aannemer in aanwezigheid van de bodemsaneringsdeskundige. Indien de installatie niet voldoet, dient 
de installatie aangepast te worden op kosten van de aannemer. 

Indien blijkt uit analyses dat de lozingsnormen niet worden gerespecteerd, dient de aannemer de nodige 
wijzigingen door te voeren aan de zuiveringsinstallatie om alsnog de lozingsnormen te halen. Nadat de 
wijzigingen doorgevoerd werden, neemt de aannemer, op eigen kosten nieuwe stalen en laat deze 
analyseren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat zolang de zuiveringsinstallatie niet voldoet aan de 
lozingsnormen een schorsing van de huur optreedt voor de periode dat deze niet voldoet. 

Wanneer, op aangeven van de bouwheer de zuiveringsinstallatie dient stopgezet te worden, moet de 
installatie binnen de 48 uur gedemobiliseerd worden. De huurprijs stopt op het moment van de vraag 
tot stopzetting. 


70.2. ALARMERING 


Het zuiveringssysteem dient te worden voorzien van een storingsmelder. 
Onder storingen wordt verstaan: 

e _lekkage/overstroming; 

e relevante terugval in debiet; 

e wegvallen van netspanning. 


pagina 82 van 113 


Bijzonder bestek: 20.527 A — Aansluiting Neerstraat fase A 


De alarmeringsinstallatie dient te worden opgebouwd bij middel van een GSM-modem met melding via 
SMS-bericht, en dient bovenvermelde storingen te alarmeren. Bij storing dient automatisch de 
aannemer te worden gealarmeerd m.b.v. een SMS-bericht, waarbij voor de storingen het pompsysteem 
automatisch dient te worden uitgeschakeld. 

De aannemer dient de alarmeringsinstallatie en registratie-apparatuur compleet en nauwkeurig te 
omschrijven. 

Onmiddellijk na melding van een storing dient de bouwheer te worden verwittigd. Binnen 48 uur na de 
melding dienen de nodige herstelacties te zijn uitgevoerd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat indien 
de installatie gedurende een periode van 48u of langer niet gewerkt heeft, een schorsing van de huur 
voor de periode van stilstand optreedt. 


70.3. ONDERHOUD VAN HET SYSTEEM 


De installatie wordt door de aannemer minstens tweewekelijks nagekeken en onderhouden. Een 
onderhoudsrapport dient steeds aanwezig te zijn in de zuiveringsinstallatie. 


70.4. OPMERKINGEN 


De opdrachtnemer wordt er in het bijzonder op gewezen dat steeds de nodige ‘persoonlijke 
beschermingsmiddelen’ (PBM's) dienen te worden gebruik (overal, veiligheidsschoenen, 
handschoenen, …), het mogelijk contact met vervuilde gronden of vervuild grondwater kan de noodzaak 
van deze PBM's opdrijven, dit is een last van de aanneming. 

Bij het transport dienen vervuilde gronden steeds te worden afgedekt met zeildoek. 


70.5 MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 


De grondwaterzuiveringsinstallatie wordt voorzien in posten voor: 

e De proefbemaling (ter bepaling of grondwaterzuiveringsinstallatie werkelijk noodzakelijk is), 
deze wordt opgemeten per stuk, waarbij de noodzaak per zone door het bestuur zal bepaald 
worden; 

e Het opbouwen en opbreken van de grondwaterzuiveringsinstallatie (Mob- en demob), per stuk, 
waarbij het opbouwen en het afbreken samen als 1 stuk wordt aanzien (en dus niet het 
opbouwen 1 stuk en het afbreken 1 stuk); 

e Het huur en onderhoud van de grondwaterzuiveringsinstallatie: per kalenderdag (inclusief 
eventuele vervangingen van medium of dergelijke); 

e _Na afloop van de grondwaterzuivering: het volledig reinigen van de installatie: als GP; 


Alle kosten dienen vervat te zijn in de voorziene posten. 
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HOOFDSTUK 10 — SIGNALISATIE 


1. VERTICALE VERKEERSTEKENS 


1.1. BESCHRIJVING 


Herplaatsing van opgebroken verkeerstekens is volgens de voorschriften van SB250, de 
oorspronkelijke toestand en de onderrichtingen van de leidend ingenieur. 


1.2. MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 


Het herplaatsen van opgebroken verkeerstekens is inclusief alle werken en leveringen (fundering, 
aanpassen verharding, enz.) 

Bij de post herplaatsen van opgebroken verkeerstekens is inbegrepen het leveren van nieuwe 
materialen ter vervanging van geschonden materialen. 

De posten voor het leveren en plaatsen van nieuwe verkeerstekens zijn onafhankelijk van het type 
folie, alle types folie behoren tot dezelfde post. 


3.7. BETALING WERFSIGNALISATIE 
De werfsignalisatie op zich is een last van de aanneming. 
De signalisatie ten behoeve van de wegomleggingen en de signalisatie ten behoeve van verkeer 


langs de werfzone kan in de voorziene posten in rekening worden gebracht. 


5. TWEECOMPONENTENCOATING 


5.1. BESCHRIJVING 
5.1.1 MATERIALEN 
De materialen zijn volgens 3-127. 


De kleur van de coating voor fietsoversteek is bordeaux/bruin. 

De kleur van de coating voor de aandachtsblokken waar het fietspad op de rijbaan komt en de 
fietssuggestiestrook begint is grijs (waarbij een duidelijk contrast aanwezig is tussen de markering en 
de standaard zwarte asfalt en benadert de kleur van de aansluitende fietssuggestiestrook in asfalt). 
Een technisch voorstel dient voorafgaandelijk ter goedkeuring te worden voorgelegd. Ook een 
kleurstaal dient voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd. 


5.2 UITVOERING 


De voorschriften van de fabrikant dienen te worden nageleefd, met inachtname van onderstaande 
minimale voorschriften (de strengste voorschriften dienen te worden gevolgd). 


5.2.1 VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN 

De coating is verwerkbaar als de ondergrond- en omgevingstemperatuur minstens +5°C en maximaal 
+35°C bedraagt, de coating mag dan ook enkel binnen deze temperaturen worden verwerkt. 

Bij verwerking is de relatieve luchtvochtigheid maximaal 95% en de omgevingstemperatuur moet 
minimaal 3°C boven de dauwpunttemperatuur liggen. 


Het 2 componentencoatingmateriaal heeft een verwerkingstijd van circa 10 minuten bij 20°C en heeft 
een uithardingstijd van 15 tot 20 minuten bij een temperatuur van 20°C. 
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5.2.2 PLAATSING 


Het wegdek dient ontdaan te worden van alle stof en delen die een goede hechting (cementhuid, 
oliën, vette, stof, algen, enz.) kunnen verhinderen (oa. curing verwijderen van beton dmv. 
zandstralen, enz.). De ondergrond dient droog te zijn. Eventuele te grote oneffenheden dienen eerst 
te worden opgevuld met een aangepaste mortel. Nieuwe bitumineuze verharding dient minstens 
twee weken door normaal verkeer overreden te worden vooraleer de coating mag geplaatst worden, 
afhankelijk van de voorschriften van de fabrikant is de bitumineuze ondergrond te behandelen met 
primer of niet. Op cementgebonden ondergronden dient de hechting te worden verzekerd door eerst 
te primeren met een sneldrogende 1-component primer op basis van polyurethaan. De nodige 
bescherming tegen het verkeer dient gedurende de uithardingstijd genomen te worden. 


Kort voor het aanbrengen de basis component grondig oproeren, de overeenkomstige hoeveelheid 
katalysator (1,0 à 2,0 %) doorroeren en direct verwerken. Voor de verwerking dient roestvrijstalen 
gereedschap gebruikt te worden. 


Het product op korreldikte aanbrengen met een spaan en egaliseren van de troffelslagen. In functie 
van de ruwheid van de ondergrond en de gewenste ruwheid van het afgewerkte oppervlak varieert 
het verbruik van 3,0 tot 4,0 kg/m? 


Direct na het gebruik het gereedschap reinigen met een door de fabrikant aangewezen 
reinigingsmiddel. 

Om samenhangende oppervlakken in één keer te voorzien van een laag, moet men leveringen met 
gelijke lotnummers gebruiken om kleurafwijkingen aan het oppervlak te voorkomen. 


5.3 MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN: 
De fietspadcoating wordt opgemeten per effectief geplaatste m? en is inclusief alle werken en 


leveringen (ook het wegdek ontdoen van alle stof en delen die een goede hechting kunnen 
verhinderen, opvullen van te grote oneffenheden met een aangepaste mortel, primer, enz.). 
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HOOFDSTUK 11 — GROENAANLEG EN GROENBEHEER 


3. VERWERKEN VAN BODEMVERBETERINGSMIDDELEN 


3.1 VERWERKEN VAN EIGENLIJKE BODEMVERBETERINGSMIDDELEN 


3.1.1.2. Uitvoering 


De groencompost wordt gelijkmatig verdeeld á rato van 3 m3 per are t‚h.v. gazon en ingewerkt tot 
een diepte van 15cm. 


3.1.2. Meetmethode voor hoeveelheden 


De met groencompost verbeterde gronden worden opgemeten in are met vermelding van de 
voorgeschreven dosering in m3 per are. 


3.3. VERWERKEN VAN VERRIJKTE TEELAARDE 


3.3.1. Beschrijving 


Het verwerken van de verrijkte teelaarde omvat het leveren, spreiden, profileren en passend 
verdichten ervan. 


3.3.1.1. Materiaal 


Verrijkte teelaarde: voor bomen wordt gewerkt met een substraat waarvan teelaarde het 
hoofdbestanddeel uitmaakt: 

e 95% teelaarde volgens 3-4.2.; 

e 5% groencompost volgens 3-62.1.; 


3.3.1.2. Uitvoering 


Deze verrijkte teelaarde wordt aan de binnenzijde van het wortelgeleidescherm, rond de kluit 
aangebracht over de volledige diepte van de plantput. 

Wanneer voor de werken water in de plantput staat, dan wordt het aanwezige water en het 
onderliggend slib verwijderd vooraleer de verrijkte teelaarde aangebracht wordt. 


3.3.2. Meetmethode voor hoeveelheden 


De verrijkte teelaarde wordt opgemeten in m$. 
Inbegrepen in de eenheidsprijs per m?, zijn levering en verwerking van de verrijkte teelaarde. 


6. AANLEG VAN GRASLANDEN, WEGBERMEN EN GRASMATTEN 


6.2. AANLEG VAN GRAZIGE VEGETATIES DOOR HYDRAULISCHE BEZAAIING 

De samenstelling van het mengsel wordt overgelaten aan de aannemer (dit dient echter wel een hars 
te bevatten), doch dit dient 2 werkweken voorafgaandelijk de uitvoering voorgelegd te worden aan de 
leidend ingenieur. 


De aannemer wordt erop gewezen dat het mengsel geschikt moet zijn om aan te brengen op steile 
taluds van waterlopen en dus ook bestand moet zijn tegen uitspoeling van regenwater of water van 
de waterloop. 


6.2.3. Controles 
De totale oppervlakte wordt als 1 vak beschouwd. 
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6.2.4. Specifieke kortingen wegens minderwaarde 
Kale plekken en/of plekken met enkel vreemde gewassen kunnen het voorwerp uitmaken van 


specifieke kortingen. 

6.3 AANLEG VAN GRASMATTEN DOOR BEZAAIING 
6.3.1.1 Materialen 

De materialen zijn zaden volgens 3-63. 

6.3.1.3 Wijze van uitvoering 


6.3.1.3.ÀA bewerkingen bij het zaaien 


Het graszaad wordt gelijkmatig verdeeld à rato van 2,5 kg per are. 
6.3.3. Controles 
De totale oppervlakte wordt als 1 vak beschouwd. 


6.3.4. Specifieke kortingen wegens minderwaarde 


Kale plekken en/of plekken met enkel vreemde gewassen kunnen het voorwerp uitmaken van 
specifieke kortingen. 


8 AANLEG VAN HOUTACHTIGE VEGETATIES 


Graven van plantputten 

Bij het graven van de plantputten worden alle vreemde voorwerpen verwijderd alsmede de grond die 
geen 3 % organische stof bevat en die als dusdanig niet als vruchtbare teelaarde kan worden 
beschouwd. Alvorens het planten van de bomen en bosplantsoen, dient de bodem van de plantput te 
worden losgemaakt. De diepte van de plantput voor bomen bedraagt 100cm. 


8.6 AANPLANTEN VAN BOMEN 


Het planten van hoogstambomen behelst eveneens: 
e hetleveren en inwerken van bodemverbetering volgens 11-5; 
e heteffenen van de grond; 
e behoudens de verplichting vermeld onder 10.3.1.2.E gebeurt een begieting na minimum 5 
werkdagen en maximum 10 werkdagen na de aanplanting. Na die begieting worden de banden 
aangespannen, de eventuele verzakkingen aangevuld en de begietingskuil hersteld. 


8.6.4 Specifieke kortingen wegens minderwaarde 


Het niet vervangen geeft aanleiding tot refactie gelijk aan 2 x de eenheidsprijs van de betrokken boom 
en 5 Xx de eenheidsprijs van de betrokken plant. 


10 AANLEG VAN BĲ GROENAANLEG BEHORENDE CONSTRUCTIES 


10.1 BOOMPAALCONSTRUCTIES 


Al naar gelang het geval zijn twee of drie boomsteunpalen per boom voorzien (zie opmeetstaat). De 
palen staan 150 cm boven het maaiveld. Ze worden 100 cm diep in de grond geslagen. Er dient voor 
gezorgd dat alle palen op een zelfde hoogte staan. 

De boom wordt vakkundig aan de steunpalen bevestigd met een bindsel vervaardigd uit 
canvasmateriaal met een lengte van 60 cm en een dikte van minimaal 8 mm, terwijl de breedte 
minimaal 4 cm dient te zijn. De banden zijn voorzien van een gesp. 
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10.9 HAAGSTEUN EN HAAGVERSTERKING 
10.9.1.1 MATERIALEN 


De ronde steunpalen zijn afkomstig van een levende velling van tamme kastanje, hout behorende tot 
de duurzaamheidsklasse Il. Ze zijn volledig recht en ontschorst, onderaan gepunt en bovenaan 
gekruind. 


10.9.1.2 UITVOERING 


De palen staan 1m boven het maaiveld. Er dient voor gezorgd dat alle palen op eenzelfde hoogte 
staan. De afstand tussen de palen bedraagt 1,50m. Ze worden 80cm diep in de grond geslagen en 
onderling verbonden met twee draden. De hoogte van deze draden t.o.v. het maaiveld bedraagt 
respectievelijk 0,25m, 0.50m. De verzinkte ijzerdraad wordt aan de palen bevestigd. Elke draad wordt 
thv elke eindpaal aangespannen met een verzinkt spansysteem. Elke eindpaal wordt verstevigd met 
een identieke paal, die evenwel schuin wordt geplaatst, tegen de eerste leunt en er stevig aan wordt 
vastgemaakt. Het geheel wordt verstevigd met trekankers, die in de grond zijn bevestigd. De 
haagplanten worden vakkundig bevestigd aan de draden dmv een soepel canvaslint. 

Prijs voor het plaatsen van de steundraden, inbegrepen aanbrengen van verankeringen en plaatsen 
van steunpalen wordt in een aparte post in de meetstaat voorzien, per lopende meter. 
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HOOFDSTUK 12 - ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN 


12. RUIMING EN REINIGING VAN WEGEN EN TOEBEHOREN 


12.2. REINIGEN VAN STRAATKOLKEN, PUTTEN, AFVOERBUIZEN, RIOLERINGEN, DUIKERS, 
KOKERS, E.D. 


Er is een post voorzien in de meetstaat voor het reinigen van rioleringen, deze post is op aanwijzen 
van de leidend ingenieur en onafhankelijk van de hoeveelheid slib aanwezig in de rioleringen/kokers. 
In deze post zijn ook de inspectieputten begrepen. Deze post wordt opgemeten per lopende meter 
gereinigde riolering met aanduiding van de diameterklasse. 


Er is geen analyse van het aanwezige slib gebeurd. De kosten voor het analyseren van het slib (en 
dus ook het volledige milieuhygiënische onderzoek dienen te zijn begrepen in de posten voor afvoer 
en verwerking. 


Alle slib waarvan uit het milieuhygiënisch onderzoek blijkt dat dit slib kan aangewend worden als 
bodem of in of als bouwstof dient door de aannemer te worden afgevoerd en verwerkt volgens de 
geldende wetgeving. Hiervoor zijn volgende posten voorzien in de meetstaat: 

e Afvoeren verwerking van slib bodem (ton); 

e Afvoer en verwerking van slib bouwstof (ton); 
Deze post omvat eveneens het steekvast maken van het slib en wordt in rekening gebracht volgens 
de voorgelegde vrachtbrieven. 


Alle slib waarvan uit het milieuhygiënisch onderzoek blijkt dat dit slib NIET als bodem of in of als 
bouwstof mag worden aangewend, dient door de aannemer naar de ermee overeenstemmende 
eindbestemming afgevoerd te worden overeenkomstig de hiervoor voorziene post in de meetstaat. 
Deze post (VH: km ton) omvat eveneens het steekvast maken van het slib en wordt in rekening 
gebracht volgens de voorgelegde vrachtbrieven. In dit geval worden de verwerkingskosten 
rechtstreeks door de bouwheer aan het Grondreinigingscentrum betaald. De bouwheer bepaalt in dit 
geval de locatie naar waar het slib wordt afgevoerd. 
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HOOFDSTUK 13 - WERKEN AAN WATERLOPEN 


2. BESCHERMINGSWERKEN 


2.20. UITVOEREN VAN EEN KASSEIBESCHOEIING 
2.20.1. BESCHRIJVING 


Het uitvoeren van een kasseibeschoeiing omvat: 
e alle nodige werken en leveringen voor het uitvoeren van de werken in den droge en tijdelijke 
omleggingen van de waterlopen; 
e alle nodige grondwerken en aanvullingen met herbruikzand ten behoeve van de bouwput; 
e hetleveren en plaatsen van plastiekfolie en pvc ontwateringsbuisjes; 
e het plaatsen van een beschoeiing in keien op de talud op een fundering van schraal beton. 


2.20.1.1. MATERIALEN 


plastiekfolie volgens 3-13.1; 

schraal betonfundering volgens 9-2 ; 
keien volgens 3-23.1; 

gemodificeerde mortel volgens 3-123; 


2.20.1.2.A. HET MAKEN VAN EEN FUNDERING IN MAGER BETON T.B.V. DE BODEM EN T.B.V. 
DE KEIENBESCHOEIING 


Het maken van de funderingen behelst: 

e het aanbrengen van plastiekfolie; 

e het aanbrengen van een schraal-betonfundering met een dikte van 15 cm; 

e de fundering van de opgaande wanden in mager beton dient aangebracht te worden naargelang 
de vordering van de beschoeiingswerken. De betonspecie dient achter de keien geplaatst te 
worden en goed aangedrukt zodat deze volledig aansluit met de ongeroerde grond en een 
monoliet vormt die steun vindt in de talud. 


2.20.1.2.B. HET MAKEN VAN EEN BESCHOEIING 


De keien worden in halfsteensverband vol en zat in de gemodificeerde mortel geplaatst zodat deze langs 
alle zijden uitpuilt. 


De met de mortel in aanraking komende vlakken worden vooraf goed nat gemaakt. De stenen worden 
zo dicht als hun vorm het toelaat tegen elkaar gedreven. Binnen het metselwerk worden de lege ruimten 
goed gevuld met in de mortel gedreven stopstenen. 


Wanneer een in de dag komende laag volledig uitgevoerd is, wordt ze over de ganse lengte geëffend 
zodat het dagvlak een horizontale rand vertoont en de volgende laag een goed effen ligvlak krijgt. 


Het bovenvlak van de steunbeschoeiingen wordt volledig vlak geëffend en met een laag mortel volledig 
dicht en gladgestreken. 


2.20.2. MEETMETHODE 


De kasseibeschoeiing wordt opgemeten per m2, inbegrepen alle werken en leveringen (plastiekfolie, de 
fundering van schraal beton, het mortelbed, het opvoegen, enz). 


2.20.3. CONTROLES 


Met het oog op de a posteriori uitgevoerde technische keuringen, worden verricht: 
e de voorafgaande technische keuring van de materialen die verwerkt worden. 
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HOOFDSTUK 15 — MINDER-HINDER 


Behoudens de bepalingen uit SB250 en de aanvullingen van Aquafin en voorgaande punten in dit 
bestek dienen volgende zaken nog nageleefd te worden. 


1. ALGEMEEN 


Minder-hinder maatregelen zijn maatregelen binnen en buiten de werfzone die de opdrachtnemer moet 
nemen om de hinder ten gevolge van de werken, zoveel als mogelijk te beperken voor de aangelanden 
en de gebruikers van de werfzone. 


In de straten waar het doorgaand verkeer mag onderbroken worden, dient de opdrachtnemer er steeds 
zorg voor te dragen dat de toegang tot de aanpalende eigendommen en gebouwen steeds verzekerd is 
voor de brandweer, ziekenwagens, ophaaldiensten, politie e.d. 


De signalisatie binnen de werkzone, de bebakening van tijdelijke constructies, de afsluitingen e.d. 
inbegrepen, het leveren en onderhouden van de materialen zijn een last van de aanneming. 


2. MAATREGELEN VOETGANGERS- EN FIETSERSVERKEER BINNEN DE WERF, 
TOEGANG VOOR AANGELANDEN 


De opdrachtnemer dient er steeds zorg voor te dragen dat de rijwegen, voet- en fietspaden vrij zijn van 
grondresten, bouwmaterialen, e.d. Daarom moet de opdrachtnemer steeds een veegwagen ter 
beschikking kunnen stellen van het bestuur. De veegwagen is gemonteerd op een rijtuig of kan 
zelfstandig werken. De borstelmachine is voorzien van een performante watersproei installatie voor 
toepassing bij kleverige gronden of in droge omstandigheden (stof). De borstelmachine heeft een vuil- 
laadcapaciteit van minstens 4m5. 


De veegwagen zal telkens het bestuur of de leidend ingenieur daarom vraagt de rijwegen, voet- en 
fietspaden reinigen waarvan de opdrachtnemer gebruik maakt als werfweg, voor de aan- en afvoer van 
materialen, enzovoort. Ook de aan- en afrijwegen naar de werfzone kunnen worden geborsteld. In zijn 
prijsberekening dient de opdrachtnemer ermee rekening te houden dat elke borstelbeurt minimum 4 
werkuren zal duren (effectief borstelend rijden). Elke borstelbeurt bevat eveneens het transport naar en 
van de werf en het afvoeren en storten van materialen afkomstig van het vegen. 

Elke werkweek dient een borstelbeurt te worden gehouden op vrijdagmiddag, deze borstelbeurt is 
conform voorgaande modaliteiten en is een last van de aanneming. 


Het Bestuur kan steeds beslissen dat er bijkomende borstelbeurten dienen te gebeuren, ook in het 
weekend of in verlofperiodes. Er zijn geen bijkomende posten voorzien voor deze borstelbeurten, deze 
zijn een last van de aanneming. 


De opdrachtnemer kan niet de vervuiling van andere opdrachtnemers, landbouwers, e.d. inroepen die 
eventueel van dezelfde wegen gebruik zouden maken om niet te hoeven reinigen. 


Het Bestuur kan te allen tijde eisen dat er onmiddellijk extra wordt geveegd in aanliggende straten buiten 
de werfzone, zoals o.a. in winkelstraten die vervuild zijn omdat gewoon verkeer de vuilresten afkomstig 
van de werfzone of de straten aanliggend aan de werfzone, meeneemt in die straten. 


3. TOEGANG NAAR AANGRENZENDE EIGENDOMMEN 


De opdrachtnemer is ertoe verplicht de uitvoering van alle werken zodanig te organiseren dat de 
toegang naar aan de werkzone grenzende handelszaken e.d, zo veel als mogelijk wordt behouden. Alle 
toegangen tot de aangrenzende eigendommen moeten steeds normaal bruikbaar blijven voor 
voetgangers en personen met fiets, motorfiets, rolstoel en kinderwagen. Dit kan bijvoorbeeld mogelijk 
gemaakt worden door het gebruik van overrijdbare platen e.d. Dergelijke noodzakelijke bijkomende 
maatregelen zijn een aannemingslast. Indien in de meetstaat een post voorzien is voor loopbruggen 
over sleuven dan is deze post enkel van toepassing voor loopbruggen uitdrukkelijk gevraagd door het 
bestuur. De bruggen zoals hierboven beschreven blijven een last van de aanneming. 

Eens de werken aangevangen, moet non-activiteit op de werven vermeden worden, vooral wanneer 
wegen moeten worden afgesloten, of verkeersbelemmeringen kunnen optreden. 


De opslag van materialen op de openbare weg of op openbare terreinen moet beperkt worden tot de 
hoogst noodzakelijke termijn. 
pagina 91 van 113 


Bijzonder bestek: 20.527 A — Aansluiting Neerstraat fase A 


Toegangswegen voor voetgangers en fietsers dienen te allen tijde op een veilige manier gegarandeerd 
te worden. Er dient steeds aan minstens 1 zijde van de weg een doorgang van minstens 2 meter breed 
te blijven om voetgangers en te voet gaande fietsers, door te laten. Van deze laatste regel wordt nooit 
afgeweken. Huisaansluitingen dienen zo te gebeuren dat deze doorgang steeds gegarandeerd wordt. 
Hiervoor zijn in de meetstaat posten voorzien voor een minder hindersteenslag type 0/7 en 
afschermpanelen met een hoogte van 1,0m. Inbegrepen in deze posten is het leveren, plaatsen, 
onderhouden, afvoeren en eventuele storten van de nodige materialen. 


Enkel duidelijke, onbesmeurde en onbeschadigde signalisatie, barelen, schuttingen en verkeersborden 
mogen worden gebruikt. 


De werken dienen een ordelijk verloop te hebben, o.a. stapeling van materialen, opstelling van 
machines, beperking van stofvorming of modder, goede planning en opeenvolging van de diverse 
activiteiten e.d. 


4. TIJDELIJKE ASFALTVERHARDINGEN 


Op aangeven van het Bestuur of de leidend ambtenaar, kan geopteerd worden om een tijdelijke 
asfaltverharding in helling rond uitstekende putdeksels aan te leggen, dit wanneer de toplaag KWS niet 
kan aangelegd worden omwille van de weersomstandigheden die het gedurende langere tijd onmogelijk 
maken om deze aan te leggen. De toplaag dient onverwijld aangelegd zodra de omstandigheden het 
toelaten. 


In de meetstaat is een post voorzien voor het leveren, plaatsen, onderhouden en opbreken van de 
tijdelijke asfaltverharding rond putdeksels of overgangszones. 


5. INFORMATIEBORDEN 


Het Bestuur kan aan de opdrachtnemer vragen om informatieborden te plaatsen aan begin en einde der 
werken. Het gaat om niet —officiële verkeersborden zoals “HANDELAARS BEREIKBAAR” of een lijst van 
Handelszaken. Hiervoor is een post voorzien in het bestek. 

In deze prijs is begrepen het maken van een ontwerp, het leveren, het plaatsen, het onderhouden, en 
het verwijderen van de borden. Deze borden worden opgehangen aan een stevig raamwerk, die bestand 
is tegen windstoten en dergelijke. Dit raamwerk is inbegrepen in de post informatieborden. 


Voor de officiële verkeersborden en wegomleggingsborden zijn de klassieke posten voorzien in de 
meetstaat, of maken ze deel uit van de posten signalisatie of omleidingen en signalisatie verschillend 
van de werfzone. 


6. HUISVUILOPHALING 


De opdrachtnemer dient zich te informeren bij de stedelijke of gemeentelijke diensten voor de 
ophaaldagen per afvalproduct. 

Voor zones die niet bereikbaar zijn door de ophaaldiensten (dit wordt enkel bepaald door de leidend 
ambtenaar): tijdens de werken wordt bij elke ophaalbeurt het huisvuil (gewoon en groot), het papier of 
karton, GFT-zakken en PMD-zakken en andere vóóraf door de opdrachtnemer naar 
groeperingsplaatsen gebracht naast de rijstrook waar het door de ophaaldienst, zonder het verkeer te 
hinderen, kan opgeladen worden, zonder telkens de werfzone te moeten kruisen. Containers worden 
voorzien van een (nadien) verwijderbaar (bv. sticker) huisnummer en eveneens naar de rand van de 
werfzone gebracht (zodat ze door de ophaaldienst gemakkelijk kunnen leeggemaakt worden). Ze 
worden daarna terug naar de oorspronkelijke plaats gebracht. 


Voor deze verzameling van huisvuil is een post voorzien in de meetstaat. Deze post geldt voor de hele 
duur van het project. 


7. CONTAINERPARK 


Het containerpark dat zich in de werfzone bevindt zal tijdelijk gesloten kunnen worden tijden de 
werken. De bewoners en aangelanden zullen doorverwezen worden naar het containerpark van Sint- 
Niklaas. Hiervoor zijn geen aparte posten voorzien. Dit is een last van de aanneming. 
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HOOFDSTUK 16 — ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 


1. SITUERING VAN DE OPDRACHT 


Voor de in onderhavige opdracht voorziene aanleg van een rioleringsstelsel ter hoogte van de 
Neerstraat te Waasmunster (provincie Oost-Vlaanderen) werd door het Onroerend Erfgoeddecreet 
(art. 5.4.) de opmaak van een archeologienota verplicht ter evaluatie en waardering van het 
archeologisch potentieel van het betrokken bodemarchief. 


Het verslag van resultaten van deze archeologienota kon echter geen afdoende uitspraken doen 
inzake het archeologisch potentieel van het bodemarchief ter hoogte van het onderzoeksgebied. Aan 
de hand van bestaande en ontsloten landschappelijke, archeologische, historische, iconografische en 
cartografische gegevens werd de kans op het aantreffen van archeologische resten reëel bevonden. 
Dit bleek hoofdzakelijk uit: 


Omdat de geplande werkzaamheden het eventueel aanwezige archeologisch bodemarchief 
bedreigen, wordt bijkomend archeologisch onderzoek geadviseerd. 


Aan de hand van het verslag van resultaten wordt geoordeeld dat de kans op het aantreffen van 
resten uit alle periodes groot is ter hoogte van het terrein van grondverbetering. Voor de zone van de 
Neerstraat tussen Neerstraat Hn°96 en de kruising met de Henry de Lovinfossestraat is de kans op 
resten di verband houden met de Romeinse nederzetting Waasmunster - Pontrave. Er kan echter niet 
aangenomen worden dat de kans op het aantreffen uit andere archeologische perioden onbestaande 
is. Op basis van de archeologische resten die voor deze periode(n) word(t)(en) verwacht, wordt er 
geopteerd voor een onderzoekstraject. 


Aan de hand van de locatie van de geplande werkzaamheden kan besloten worden dat niet alle delen 
van het onderzoeksgebied op dezelfde manier verder moeten worden onderzocht. Op basis van de 
ingreep van de geplande werken, wordt een aangepast onderzoekstraject aanbevolen in 
onderstaande zones: 


Zone | Locatie Onderzoekstraject Argumentatie 

1 Terrein voor Verder Onbebouwd/onverstoord en voldoende grote 
grondverbetering en vooronderzoek aansluitende zone 
pompstation 

2 Rijweg Neerstraat tussen | Werfbegeleiding Deels verstoord, mogelijke onderzijdes diepte 
Neerstraat Hn°96 en sporen registreren 
kruising met Henry de 
Lovinfossestraat 

3 Tracé Vrijgave Grotendeels verstoord, gering ruimtelijk inzicht 

door kleine kijkvensters/smalle aanlegsleuven 


Terrein voor grondverbetering: 


Stap Onderzoeksmethode Argumentatie 

1 Landschappelijke Onbebouwd en voldoende grote aansluitende zone; 
boringen (verplicht) kartering van de aard, topografie, morfologie en 
(Behoort niet tot deze | conservering van het onderliggende pleistocene 
aanbesteding) substraat, met inbegrip van de aanwezigheid van 

paleobodems; reconstructie van de sedimentaire en 
geomorfologische opbouw van de afdekkende Laatglaciale 
en Holocene sedimenten; reconstructie van de 
geomorfologische / sedimentaire ontwikkeling van het 
studiegebied; 

2 Verkennend Nagaan niet uit te sluiten steentijdpotentieel indien 
archeologisch landschappelijk booronderzoek steentijdgevoelige lagen 
booronderzoek aangeeft 
(optioneel) 

3 Waarderend In kaart brengen steentijdartefactenconcentraties indien bij 
archeologisch verkennend archeologisch booronderzoek 
booronderzoek steentijdartefacten werden aangetroffen en alleen rondom 
(optioneel) boringen waar de vuurstenen objecten zijn aangetroffen 

4 Proefsleuven (optioneel) | In kaart brengen grondsporensites uit periodes jonger dan 

de steentijd indien steentijdpotentieel kon worden uitgesloten 
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Rijweg Neerstraat tussen Neerstraat Hn°96 en kruising met Henry de Lovinfossestraat 


De werken worden uitgevoerd onder werfbegeleiding van een archeoloog met ervaring met het 
opgraven van graven uit de Romeinse tijd. 


2. LANDSCHAPPELIJK BODEMONDERZOEK (VERPLICHT) (THV TERREIN VOOR 
GRONDVERBETERING) 


Het landschappelijk bodemonderzoek wordt reeds voor de aanvang van de werken uitgevoerd door 
een archeoloog aangesteld door Aquafin NV. Aan de hand van de nota met de resultaten van dit 
onderzoek moet blijken of er een vervolgonderzoek nodig is. Het eventuele vervolgonderzoek maakt 
wel deel uit van deze aanbesteding. 


3 VERKENNEND ARCHEOLOGISCH BOORONDERZOEK (OPTIONEEL) (THV TERREIN VOOR 
GRONDVERBETERING) 


Uit reeds uitgevoerd bodemonderzoek blijkt de aanwezigheid van goed bewaarde, ontwikkelde 
bodems. 


Op basis van de resultaten van het landschappelijk booronderzoek dient een verkennend 
archeologische booronderzoek uitgevoerd te worden in de zones die kansrijk zijn op 
steentijdvindplaatsen. 


Voor te hanteren methoden en technieken is hoofdstuk 8.4 van de Code van Goede Praktijk van 
toepassing. 


Voor het verkennend archeologisch booronderzoek dienen de boringen gezet te worden in een 
verspringend driehoeksgrid van minimaal 8 bij 10 meter dat uitgaat van de boringen van het 
landschappelijk booronderzoek zoals weergegeven in onderstaande figuur. 


De boringen dienen te worden gezet met een edelmanboor met een diameter van minimaal 10 cm. 
Gezien de te verwachten zandige afzettingen is echter een diameter van 15 cm te verkiezen. De 
boringen worden gezet tot 30 cm in de C-horizont. De boorkernen worden uitgelegd en 
gefotografeerd. De boringen zullen per laag worden beschreven op basis van kleur, lithologie, 
bodemhorizonten en overige bodemkundige kenmerken conform de richtlijnen in de Code van Goede 
Praktijk. Het opgeboorde sediment diept per horizont te worden gezeefd over een zeef met een 
maaswijdte van maximaal 2 mm. 


Deze fase van het onderzoek dient uitgevoerd te worden door een team onder leiding van een 
archeoloog met aantoonbare ervaring met het archeologisch booronderzoek naar 
steentijdvindplaatsen. 


Het uitzoeken van de zeefresidu's dient te gebeuren door een steentijdspecialist. 
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Grid verkennend archeologisch booronderzoek op de kadasterkaart. Dit grid is louter 
richtinggevend; het eventuele definitieve grid is afhankelijk van de resultaten van de voorgaande fase. 
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4 WAARDEREND ARCHEOLOGISCH BOORONDERZOEK (OPTIONEEL) (THV TERREIN VOOR 
GRONDVERBETERING) 


Het waarderend archeologisch booronderzoek is enkel van toepassing indien steentijd artefacten sites 
aangetroffen worden tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek en alleen rondom die 
boringen waar de vuurstenen objecten zijn aangetroffen. 


Voor te hanteren methoden en technieken is hoofdstuk 8.5 van de Code van Goede Praktijk van 
toepassing. 


Rondom de positieve boringen dient het boorgrid van het verkennend booronderzoek te worden 
verdicht tot een verspringend driehoeksgrid van 4 bij 5 meter zoals weergegeven in onderstaande 
figuur. Het boorgrid gaat uit van de boringen van het verkennend onderzoek, waarbij deze boringen 
niet opnieuw hoeven te worden gezet. 


De boringen dienen evenals het verkennend booronderzoek te worden gezet met een edelmanboor 
met een diameter van minimaal 10 cm, waarbij een diameter van 15 cm te verkiezen is. De boringen 
worden gezet tot 30 cm in de C-horizont. De boorkernen worden uitgelegd en gefotografeerd. De 
boringen zullen per laag worden beschreven op basis van kleur, lithologie, bodemhorizonten en 
overige bodemkundige kenmerken conform de richtlijnen in de Code van Goede Praktijk. Het 
opgeboorde sediment diept per horizont te worden gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 
maximaal 2 mm. 


Deze fase van het onderzoek dient uitgevoerd te worden door een team onder leiding van een 
archeoloog met aantoonbare ervaring met het archeologisch booronderzoek naar 
steentijdvindplaatsen. 

Het uitzoeken van de zeefresidu's dient te gebeuren door een steentijdspecialist. 
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Grid waarderend archeologisch booronderzoek op de kadasterkaart. Dit grid is louter 


richtinggevend; het eventuele definitieve grid is afhankelijk van de resultaten van de voorgaande fase. 


5. PROEFSLEUVEN (OPTIONEEL) (THV TERREIN VOOR GRONDVERBETERING) 


Indien uit het landschappelijk onderzoek naar voren komt dat een archeologisch booronderzoek niet 
zinvol is dan dient overgegaan te worden tot een proefsleuvenonderzoek. Indien blijkt dat behoud ín 
situ (zie hoger) tot de mogelijkheden behoort dan dient geen proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te 
worden. Het doel van proefsleuven is uitspraken te doen over de archeologische waarde van de 
totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel van dat terrein te 
onderzoeken. Het onderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen: 


Voor te hanteren methoden en technieken is hoofdstuk 8.6 van de Code van Goede Praktijk van 
toepassing. 


Door middel van proefsleuven zal een dekkingsgraad van 10% gehanteerd worden. Dit zal aangevuld 
worden met kijkvensters (maximaal 2.5%). Gezien de oppervlakte van het deel van het perceel voor 
grondverbetering bedraagt 3077 m2, betekent dit de aanleg van ca. 307 m2 aan proefsleuven, met de 
mogelijk tot de aanleg van kijkvensters met een oppervlakte van ca. 77 m2. In onderstaande figuur is 


pagina 95 van 113 


Bijzonder bestek: 20.527 A — Aansluiting Neerstraat fase A 


een indicatief sleuvenplan weergegeven met twee sleuven (lengte 70 en 83 m) met een breedte van 2 
m. 

De tussenafstand is 20 m (hart tot hart). De aanleg van sleuven met een breedte van 2 m is kosten- 
baten de meest efficiënte methode.3 De huidige hoogteligging in de onderzoekszone bedraagt ca. 6.9 
m TAW. 


De proefsleuven dienen te worden uitgegraven met een graafmachine met gladde bak met een 
breedte van 1.80 m (maximaal 2 m) tot op het hoogste archeologische vlak (natuurlijke ondergrond). 
Voor deze fase dient een team ingezet te worden onder leiding van een archeoloog met 
aantoonbare ervaring in het leiden van proefsleuvenonderzoeken op zandgronden, bijgestaan door 
onder andere een aardkundige met aantoonbare ervaring met archeobodemkundig onderzoek op 
zandgronden. 
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Grid proefsleuven op de kadasterkaart. Dit grid is louter richtinggevend. Het definitieve 
grid is afhankelijk van de resultaten van de voorgaande fases. 


5. WERFBEGELEIDING (RIJWEG NEERSTRAAT TUSSEN NEERSTRAAT HN°96 EN KRUISING 
MET HENRY DE LOVINFOSSESTRAAT 


Voor te hanteren methoden en technieken is hoofdstuk 19 van de Code van Goede Praktijk van 
toepassing. Een werfbegeleiding dient zoveel mogelijk de technieken van een opgraving te benaderen 
(hoofdstukken 14, 15 en 16, aangezien er geen sprake is van een complexe stratigrafie). Rapportage 
dient te gebeuren conform de Code van Goede Praktijk (hoofdstukken 22 en 23). 


Specifiek komt het tracé van de Neerstraat in aanmerking dat grenst aan CAl-locatie 32766, vanaf 
Neerstraat 96 tot de kruising met de Henri de Lovinfossestraat. Het gaat hier om een lengte van ca. 
420 m. De bestaande riolering - aan weerszijden van de weg - zal opgebroken of opgespoten worden. 
Gentraal onder beide weghelften wordt telkens een nieuwe riolering aangelegd (zie verslag van de 
resultaten bijlage 17-19). De aanleg van deze leidingen dient begeleid te worden. 


Sporen dienen geregistreerd en onderzocht te worden op het hoogst zichtbare vlak. 

Verdere onvoorziene afwijkingen dienen opgenomen te worden in het archeologierapport en het 
eindverslag. 

Vondsten dienen overgedragen te worden aan het onroerend erfgoeddepot Waasland. 

De werfbegeleiding dient uitgevoerd te worden door minimaal een archeoloog met ervaring met het 
opgraven van graven uit de Romeinse tijd en staat onder supervisie van of is zelf een erkend 
archeoloog. 

Het wordt aangeraden om de archeologische dienst van het Waasland (Erfpunt) als extern 
adviseur te betrekken bij het onderzoek. 
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6. ALGEMEEN 


6.1. ALGEMENE BEPALINGEN 


5 Het Archeologiedecreet van 30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 
1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 2003 (B.S. 24.03.2003) en 10 maart 2006 (B.S. 
07.06.2006), en het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, gewijzigd bij besluiten 
van 12.12.2003 en 23.06.2006 blijven onverminderd van kracht, onverminderd de hierna 
beschreven algemene en technische bepalingen. 

= Voor de uitvoering van het preventief archeologisch onderzoek zoals hieronder beschreven is 
een opgravingsvergunning noodzakelijk, zoals bepaald in het archeologiedecreet van 
30/06/1993. Deze vergunning dient uitgevoerd te worden door de uitvoerende archeoloog. De 
inschrijver verklaart t voldoen aan de wettelijke bepalingen ter zake en garandeert de bepalingen 
van de vergunning strikt na te leven. De onderhavige technische bepalingen worden toegevoegd 
als bijzondere voorwaarde. 

- De inschrijver onderschrijft de deontologische code voor de archeoloog. 

= Archeologische of opgravingstechnische keuzes moeten duidelijk gemotiveerd worden en 
archeologisch verantwoord zijn. Indien er sprake is van ernstige afwijking van de hieronder 
geformuleerde bepalingen, moet de opdrachthouder zich kunnen verantwoorden. In dergelijke 
gevallen is een voorafgaande terugkoppeling met het begeleidend bestuur, Agentschap 
Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, noodzakelijk. 


6.2. BEGLEIDING VAN DE OPDRACHT 


Voor de begeleiding en aansturing van de opdracht staat het Agentschap R_O Vlaanderen in 
(“begeleidend bestuur”). Daarnaast kan ook beroep gedaan worden op de expertise van het Vlaams 
Instituut voor het Onroerend Erfgoed of op externe specialisten, indien noodzakelijk blijkt. 

Zij doen suggesties en geven de nodige aanmerkingen op de methodiek en de resultaten van het 
onderzoek, zij komen regelmatig samen om het verloop en de resultaten te bespreken evenals controle 
op het onderzoek uit te oefenen. 

Tbv de begeleiding van het onderzoek en voor het Bestuur der werken dient een beperkte werfkeet 
voorzien te worden van 6 personen met tafel en stoelen, verlichting, verwarming en stromend water. 
Tevens is te voorzien in een sanitair blok. Deze voorzieningen vormen een last van de aanneming. 
Verder is, zolang de eigenlijke infrastructuurwerken niet aangevat worden, geen werfinrichting vereist. 


6.3 LEVEREN EN PLAATSEN VAN RIJPLATEN 

6.3.1. BESCHRIJVING 

Het leveren en plaatsen van de rijplaten omvat: 

- Het leveren, de aanvoer en plaatsing op de werf van rijplaten 


5 Het verwijderen en afvoeren van de rijplaten. 


Er dienen stalen rijplaten met een minimale dikte van 0,01m gebruikt te worden. 
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6.3.2. MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 


De rijplaten worden opgemeten per vierkante meter effectieve rijplaat, overlappingen worden dus niet 
in rekening gebracht. De post voor de rijplaten is op aanwijzen van de leidend ingenieur. Het gebruik 
van rijplaten mag enkel in rekening gebracht worden met de uitdrukkelijke voorafgaandelijke 
toestemming van de leidend ingenieur. 


6.4. MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 


De posten voor de begeleiding en registratie van de opgravingen en het opmaken en afleveren van 
het verslag met bijlagen (oa. plannen en foto's) worden vergoed als TP en zijn inclusief alle werken 
en leveringen zoals beschreven in onderhavig bestek en in de bijzondere voorschriften vermeld (ook 
de kosten voor de archeologen, de landmeters en de tekenaars). De kosten voor de registratie van de 
opgravingen van fase 3 worden ook vergoed als TP en zijn inclusief alle werken en leveringen zoals 
beschreven in onderhavig bestek en in de bijzondere voorschriften vermeld (ook de kosten voor de 
archeologen, de landmeters en de tekenaars). 


Er wordt een post voorzien voor alle te nemen, maatregelen om te voldoen aan alle voorwaarden 
inzake veiligheid en gezondheid, deze post wordt opgemeten als TP en omvat dan ook alle werken en 
leveringen inzake de omschrijving waarvoor geen afzonderlijke post voorzien is, ook eventuele 
tijdelijke afsluitingen van sleuven of putten dienen hierin begrepen. 


De te voorziene rijplaten worden opgemeten per lopende meter gerealiseerde sleuf waarvoor rijplaten 
noodzakelijk zijn. 


Er worden diverse posten voor regie-uren voorzien. Gezien het moeilijk is de omvang van de werken 
in fase 3 te begroten, wordt het veldwerk vergoed via deze posten. Deze posten zijn inclusief alle 
benodigd materiaal en materieel. De posten voor de voertuigen (vrachtwagen, dumper, kraan, enz.) 
omvatten ook alle kosten voor brandstof en dergelijke. 


Er is een post voorzien (“Algemene post voor kosten met betrekking …) voor alle kosten waarvoor 
geen afzonderlijke posten voorzien zijn of die betrokken zijn in een andere post. In deze post dienen 
dan ook alle mogelijke kosten vervat te zijn. 


Alle kosten met betrekking tot coördinatie van de archeologische werken zijn een last van de 


aanneming. De aannemer dient in te staan voor die coördinatie, hiervoor heeft de aannemer geen 
recht op een bijkomende vergoeding. 
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Opgemaakt door het Studiebureau Talboom 


Patrick Veen 


io. ir. J.F. Talboom 
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INHOUDSTABEL BIJLAGEN 


1 Gedragscode opdrachtnemers — UN Global Compact 
2 __Bepalingen omtrent de verzekering voor (het aandeel van) RioPact 
3 Standaarddocument ‘Overeenkomst bijkomende werkzone — met inbegrip van 


terreinbeschrijving — tussen opdrachtnemer en eigenaar/gebruiker 


4 Overzichtstabel Betaling Labo- en werfproeven 
5 Omleidingsplannen 

6 Beproevingsplan 

7 Coördinatievergaderingsverslag nutsmaatschappijen 
8 Werfpaneel 

9 Kwaliteit als selectiecriterium 

10 Rapporten grondonderzoek 

11 Technisch verslag en conformverklaring 

12 _Veiligheids- en gezondheidsplan 

13 _Terreinbeschrijvingen 

14 Sloopopvolgingsplan en conformverklaring 

15 Archeologie programma van maatregelen 
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00. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
00.00. algemene bepalingen 

00.01. projectgegevens 
Aankondigingsnummer: 


Voorwerp opdracht: 
bouwen van een administratief centrum en een sociaal huis voor de gemeente Waasmunster 


Bouwplaats: 


Marollenstraatje 
9250 WAASMUNSTER 


Kadastraal gekend onder 2° afd. Sie C 2965/00D000 


In opdracht van: 


00.02. 


Gemeente WAASMUNSTER 
Vierschaar 1 

9250 WAASMUNSTER 

Tel +32 52 460 011 

Mail: informatie@waasmunster.be 


Projectverantwoordelijke: Nicole Drieghe (grondgebiedz.) 


ontwerpteam & studiebureau’s 


Architect: 


TV POLO - PULS 

Tavernierkaai 2 box 28 

2000 ANTWERPEN 

Tel +32 496 23 05 08 

Mail: bvram@pulsarchitects.be 
Projectverantwoordelijke: Bram Vangampelaere 


Ingenieur stabiliteit: 


Peritas bvba 

Laarstraat 3 

2610 Antwerpen 

Tel +32 472 01 29 53 

Mail: thomas@peritas.be 
Projectverantwoordelijke: Thomas Van der Biest 


Ingenieur technieken: 


Peritas bvba 

Laarstraat 3 

2610 Antwerpen 

Tel +32 470 85 48 56 

Mail : dennis@peritas.be 
Projectverantwoordelijke: Dennis Heirman 


Veiligheidscoördinator (ontwerp + verwezenlijking): 


Peritas bvba 

Laarstraat 3 

2610 Antwerpen 

Tel +329 277 94 05 

Mail : niels@peritas.be 
Projectverantwoordelijke: Niels Bulkmans 


EPB verslaggever: 


Peritas bvba 
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e Laarstraat 3 

e 2610 Antwerpen 

e Tel+329277 94 05 

e Mail: niels@peritas.be 

e _Projectverantwoordelijke: Niels Bulkmans 
Ingenieur akoestiek: 

e Bureau De Fonseca bvba 

e De Villegas de Claircampstraat 182 

e 1853 GRIMBERGEN 

e Tel+322 267 05 38 

e _Projectverantwoordelijke: Jeroen Laureys 


e Mail: jeroen.laureys@defonseca.be 


00.03. bekendmaking van de opdracht 

De aanbesteder maakt gebruik van het digitale publicatieplatvorm e-Notification/ e-Tendering. Alle gegevens met 
betrekking tot de opdracht en het indienen van de offerte zijn te raadplegen op dit digitale platvorm onder 
bovenvermeld aankondigingsnummer. 


00.03.10. inlichtingen aanbestedingsdocumenten 
Inlichtingen ivm de inhoud van de aanbestedingsdocumenten kunnen enkel en alleen verkregen worden via het 
forum van het digitale publicatieplatvorm (e-Notification). 


00.10. regelgeving en contractuele documenten 


00.11. regelgeving 

De bepalingen van dit bestek vormen een toelichting en/of aanvulling bij de wetgeving overheidsopdrachten. De 
afwijkingen op de uitvoeringsregels van het KB van 14/01/2013 (en latere wijzigingen) zijn beschreven onder art. 
00.11.40. Verder wordt aan alle hieraan verbonden verplichtingen en aansprakelijkheden door onderhavige 
richtlijnen op geen enkele manier afbreuk gedaan. 


00.11.10. regelgeving overheidsopdrachten (in hun meest recente versie) 

e Wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten (BS 14/07/2016). (voorts Wet OO) 

e KB van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten klassieke sectoren (BS 
09/05/2017). (voorts KB Plaatsing) 

e KB van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten zoals 
gewijzigd bij KB van 22/06/2017. (voorts KB Uitvoering) 

e Wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies zoals 
gewijzigd bij de Wet van 16/02/2017 (voorts Wet Rechtsbescherming) 


00.11.20. regelgeving erkenning aannemers 

e Wet van 20/03/1991 (BS 06/04/1991) houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken 
en gewijzigd op 19/09/1994 (BS 08/03/1996) en 10/02/1999 (BS 23/03/1999). 

e KB van 26/09/1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20/03/1991 
(BS 18/10/1991). 

e MB van 27/09/1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën 
en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aanemers en de voor te leggen documenten 
(BS 18/10/1991). 

e Omzendbrief van 28/03/2001 betreffende de Overheidsopdrachten voor aanneming van werken - 
Kwalitatieve selectie van de aannemers 
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00.11.30. regelgeving overige (niet-limitatief) 


Voorschriften vervat in ministriële en koninklijke Besluiten verschenen in het Belgisch Staatsblad en welke 
betrekking hebben bouwwerken. 

wet van 08/12/2013 (BS 01/04/2014) tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders en tot aanpassing van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn 
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die betrekking hebben op de voorafgaande aangifte 
en op de registratie van aanwezigheden voor wat de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 

Verordeningen opgelegd door de provincie, gemeente of andere bevoegde autoriteiten (oa. politiecodex). 
Basisnormen voor preventie van brand en ontploffing (KB 1994 met al haar wijzigingen) en de eventuele 
aanvullingen van de plaatselijke brandweer. 

Voorschriften van de plaatselijke distributiemaatschappijen van water, elektriciteit en gas. 

Bepalingen van Vlarem | / I1/ II, omgevingsvergunningdecreet en bijbehorende besluiten. 

Wetgeving veiligheid: KB 25/1/2001 op tijdelijke en mobiele werkplaatsen 


00.11.40. afwijkingen regelgeving 


00.12. 


Afwijkingen wet en KB Plaatsing 
o De verbintenistermijn wordt van 90 op 180 kalenderdagen gebracht (art. 58 KB Plaatsing). 


o In afwijking van wat artikel 10 van de Wet OO bepaalt zullen de prijsherzieningsbepalingen geen 
uitwerking hebben voor de werken verricht tijdens een periode van de aan de aannemer te wijten 
vertraging. 

o Er geldt voor deze opdracht een specifieke hiërarchie van de opdrachtdocumenten (art. 80 KB 
Plaatsing). 

Afwijkingen van het KB Uitvoering 

o art 12 opgenomen in art. 00.31.60. (arbeidskrachten en onderaannemers): gezien de 
aanbesteder de garantie wil hebben dat bovenstaande regels door de opdrachtnemer 
gerespecteerd worden dient de opdrachtnemer de naam mede te delen van zijn eventuele 
onderaannemers aan de bouwdirectie en dit uiterlijk 14 kalenderdagen vóór het begin van de 
werken die hun worden toevertrouwd. 

o art. 64 opgenomen in art. 00.38.10. (voorlopige oplevering): de aannemer dient bij aanvraag tot 
voorlopige oplevering de eindafrekening en een volledig asbuilt-dossier ter goedkeuring voor te 
leggen aan de bouwdirectie. Bij gebrek van één van deze kan er niet overgegaan worden tot 
proces-verbaal van voorlopige oplevering. 

o art. 83 opgenomen in art. 01.22.10: het dagboek der werken zal ter beschikking worden gesteld 
door en dagelijks ingevuld worden door de opdrachtnemer. 


contractuele documenten 


00.12.10. typebestekken en publicaties 

De volgende publicaties, zoals drie maanden voor de aanbestedingsdatum werden gehomologeerd of 
geregistreerd, zijn op deze opdracht van toepassing voor zover de opdracht werken bevat die er het voorwerp 
van uitmaken en voor zover er niet van afgeweken wordt door de bepalingen van het bijzonder bestek dat 
onderhavige opdracht regelt: 


ééngemaakte technische specificaties (STS). 

Europese normen (EN-normen) en de gehomologeerde of geregistreerde Belgische Normen (NBN- 
normen) uitgegeven door het Belgische Instituut voor Normalisatie 

technische voorlichtingsnota’s (TV) uitgegeven door het Wetenschappellijk en Technisch Centrum voor 
het Bouwbedrijf 

CE-markering 

PTV’s (Probeton) 

ATG's (Belgische technische goedkeuring) en ETA’s (Europese technische goedkeuring 

CMK 2003 — Kostenschaal voor aannemersmateriaal 
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00.12.20. aanbestedingsdocumenten 
Als dit bestek spreekt over gunnings- of aanbestedingsdocumenten, dan bedoelt men daarmee het bestek, de 
plannen en alle bijhorende documenten die dienen als basis voor de offerte en zoals opgenomen in de 
documentenlijst in bijlage. 
Alle documenten, incl. de plannen, worden in pdf aangeleverd. Tevens worden de samenvattende meetstaat, 
waar de eenheidsprijzen op dienen ingevuld te worden, in EXGEL en het offerteformulier in WORD aangeleverd. 
00.12.30. tegenstrijdigheden tussen documenten 
De documenten vullen elkaar aan en moeten als dusdanig verstaan worden. Een in de aanbestedingsdocumenten 
vernoemde uitvoering of levering die niet op de plannen aangeduid is, of omgekeerd, moet door de aannemer 
zonder bijkomende vergoeding uitgevoerd worden. Hetzelfde geldt voor alle niet gespecificeerde toebehoren, 
werken of leveringen, die normaal deel uitmaken van de voorziene uitvoering. 
In geval van tegenstrijdigheid en dubbelzinnigheid tussen: 
e het bijzonder bestek en de vermelde regelgeving, dan is de regelgeving bindend 
e het bijzonder bestek en de typebestekken, normen, technische specificaties enz, dan is het bijzonder 
bestek bindend. 
e het bijzonder bestek en de gedetailleerde meetstaat, dan is het bijzonder bestek bindend 
e de gedetailleerde meetstaat en de samenvattende meetstaat, dan is de gedetailleerde meetstaat bindend 
e de detailplannen en de algemene plannen, dan zijn de detailplannen bindend 
e het bijzonder bestek en de plannen (zowel detail- als algemene), dan zijn de plannen bindend 
e de gedetailleerde meetstaat en de plannen (zowel detail- als algemene), dan zijn de plannen bindend 
e bepalingen opgenomen in het lot architectuur en bepalingen opgenomen in de gespecialiseerde 
disciplines (stabiliteit, technieken, akoestiek, interieur, omgevingswerken,…) dan zijn de bepalingen in 
het lot architectuur bindend tenzij de bepalingen in de gespecialiseerde discipline strenger zijn. 
00.12.40. berichten en terechtwijzingen 
Alle latere aanvullingen en/of wijzigingen van vermelde regelgeving of publicaties in het bestek en die betrekking 
hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, zijn eveneens op deze opdracht 
van toepassing en maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen voor zover ze ten laatste van kracht 
waren op de datum van de bekendmaking van deze opdracht. 
De aanbestedende overheid heeft de mogelijkheid één of meerdere aanbestedingsdocumenten aan te vullen 
en/of te verbeteren via de publicatie van een rectificatiebericht. Deze aanvullingen en/of verbeteringen zijn 
eveneens op deze opdracht van toepassing en maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. 
De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en er mee rekening te hebben gehouden bij 
het opmaken van zijn offerte. De aanbestedende overheid houdt hierbij rekening met art. 9 KB Plaatsing. 


00.20. offerte en gunning 

00.21. gunningsprocedure & selectiecriteria 

00.21.10. gunningsprocedure 

Het volgen van een procedure houdt geen verplichting in tot het gunnen of het sluiten van de opdracht. De 
aanbestedende overheid kan zowel afzien van het gunnen of het sluiten van de opdracht als de procedure 
herbeginnen, desnoods op een andere wijze. De eventuele stopzetting van de gunningsprocedure kan geen 
aanleiding geven tot schadevergoeding. 

De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een openbare procedure in de zin van art. 
36 Wet OO. 


00.21.20. opdracht in percelen 

De aanbestedende overheid besluit deze opdracht niet onder te verdelen in verschillende percelen omwille van 
de complexiteit en coördinatie van de verschillende disciplines en tevens omwille van de eenvoud in administratie 
en communicatie met de enige opdrachtnemer. 


00.21.30. vereiste erkenning 


Voor de werken die het voorwerp zijn van deze aanbesteding is, op basis van de raming, de vereiste erkenning: 
e _(Onder)categorie : D 
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e Klasse: 7 
De aannemer voegt bij zijn offerte een kopie van de inschrijving op de lijst van de erkende aannemers, met 
vermelding van categorie of ondercategorie en klasse. 


00.22. plaatsbezoek 
De inschrijvers worden geacht zich vooraf persoonlijk te vergewissen van de uitvoeringsvoorwaarden van de 
werken en worden geacht volledig op de hoogte te zijn van de bestaande toestand van de bouwplaats incl. 
eventuele te beschermen bomen en beplanting, de ligging, de aanpalende percelen, de omgeving en de 
toegangswegen. 
Hierdoor wordt de inschrijver geacht zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de omvang en de 
complexiteit van de werkzaamheden met betrekking tot: 

e de algemene coördinatie van de werken 

e de inrichting van de bouwplaats 

e de aanwezigheid van nutsleidingen op de bouwplaats en in de onmiddellijke omgeving ervan 

e de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf 

e de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen 

e het plaatsen van stellingen 

e de opstelling van aangepast materieel (graafmachines, materieel ifv. verticaal transport, …) 

e de eventuele voorafgaande sloopwerken 

e de gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerkingen van scheidingsmuren of bestaande 

constructies, …. 


Het terrein is vrij te bezoeken via de openbare weg (Voetweg via Marollenstraatje of Adbij van Roosenberglaan). 


00.23. prijsbepaling 

00.23.10. wijze van prijsbepaling 

Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen wordt onderhavige overeenkomst beschouwd als een opdracht 
met gemengde prijsvaststelling. 

De prijzen worden in de offerte in euro opgegeven en dit met een nauwkeurigheid tot twee decimalen. 

De belasting over de toegevoegde waarde wordt in een afzonderlijke post van de opmetingsstaat vermeld om bij 
de prijs van de offerte te worden gevoegd. 

00.21.11. _gunningscriteria 

De economisch meest voordelige offerte, uit het oogpunt van de aanbestedende overheid, wordt vastgelegd op 
basis van de prijs. 


00.23.20. elementen die in de prijzen inbegrepen zijn 

De opsomming van de prestaties in dit bestek moet als niet beperkend worden beschouwd. Door zijn inschrijving 
verplicht de kandidaat-inschrijver zich ertoe in het kader van zijn prijs, zijnde een forfaitaire kost per onderdeel 
(VH of FH of GP), waarbij alle andere kosten in de prijszetting moeten verrekend zijn en alle prestaties te leveren 
die behoren tot en/of in verband staan met de volledige en onberispelijke voltooiing van de werken, zoals die in 
het aannemingsdossier voorzien zijn. 

Bijkomende leveringen en prestaties die niet expliciet beschreven zijn in het bestek, detailplannen of 
uitvoeringsschema’s, maar onontbeerlijk zijn voor een volledige en vakkundige uitvoering van de werken of 
technische installaties maken integraal deel uit van de overeenkomst en worden verondersteld te zijn opgenomen 
in de prijsbieding. 

De kandidaat-inschrijver onderzoekt aandachtig de gesteldheid van de bouwplaats en geeft zich ter plaatse 
rekenschap van de omvang van alle moeilijkheden die hij zou kunnen ondervinden, hij vraagt aan de 
aanbestedende overheid alle inlichtingen die voor de beoordeling der werken hetzij nodig of gewoon nuttig zijn. 
De aannemer moet zich op eigen kosten voorzien van alle nodige bouwplaatsvoorzieningen, zoals vermeld in 
hoofdstuk 02. bouwplaatsvoorzieningen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden ook al 
zijn deze niet expliciet vermeld in één van de aanbestedingsdocumenten. 
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Alle heffingen die eigen zijn aan de uitvoering van de werken zoals opgenomen onder artikel 00.32.10. en die van 
kracht zijn sinds tenminste 30 dagen voor het indienen van de offerte zijn ten laste van de aannemer. Alle 
bouwbelastingen alsook de kosten voor definitieve aansluiting op de nutsvoorzieningen (zoals de distributie van 
water, gas, elektriciteit en televisie, WIFI, telefoon- en rioleringsnet) zijn ten laste van de opdrachtgever. 
Eventuele leemtes of opmerkingen moeten gemeld worden bij de inschrijving. Zo niet worden deze verondersteld 
te zijn inbegrepen in de offerte. 


00.23.30. aanduiding van de hoeveelheden 
De meeteenheid wordt opgegeven in de titel van het desbetreffende lastenboekartikel samen met de aard van de 
overeenkomst. Volumes worden tot 3 cijfers na de komma berekend, overige eenheden tot 2 cijfers na de komma 
met uitzondering van ‘stuks’ dewelke als gehele getallen weergegeven worden. 
Voor de aanduiding van de aard van de overeenkomst in het bestek staan hieronder de gebruikte afkortingen en 
hun betekenis: 

e PM: Pro Memorie 

e SOG: Som Over het Geheel 

e FH: Forfaitaire Hoeveelheid 

e VH: Vermoedelijke Hoeveelheid 
Voor de aanduiding van de eenheden in het bestek staan hieronder de gebruikte afkortingen en hun betekenis: 

e _m:lopende meter 

e _m?: vierkante meter 

e _m?: kubieke meter 

e st: stuks 

e kg: kilogram 

e kW: kilo Watt 
opmeten van hoeveelheden 
De te meten hoeveelheden worden opgemeten zoals in het bijzonder bestek is aangegeven onder de titel 
“meetcode” of bij gebrek hiervan op basis van de norm: 

e _NBN B 06-001 “metingen voor gebouwen - meetmethoden voor hoeveelheden" 

e _NBN B 06-002 “oppervlakten en inhouden van gebouwen — begripsomschrijvingen en wijze van bepaling” 


00.23.40. varianten en opties 
e Erzijn geen “vereiste” en/of “toegestane” varianten. 
e Hetis verboden om vrije varianten in te dienen. 
e Erzijn geen vrije en vereiste opties. 


00.23.60. prijsherziening 

Op onderhavige opdracht is de volgende prijsherziening is van toepassing: 

p = P.(0,40.s/S + 0,35.i/l + 0,25) 

De prijsherzieningsbepalingen hebben geen uitwerking voor de werken verricht tijdens een periode van de aan 
de aannemer te wijten vertraging. 


00.24. opmaken offerte 
A. UITSLUITINGSGRONDEN 


Geen enkele inschrijver mag zich bevinden in één van de uitsluitingscriteria of situaties bepaald in de artikelen 67 
tot 69 van de Wet Overheidsopdrachten iuncto art. 61 KB Plaatsing. 


1° hij bevindt zich niet in een van de situaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69, waardoor inschrijvers kunnen 


of moeten worden uitgesloten; 
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 en dit bestek; 
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De Aanbesteder kan de inschrijvers te allen tijde tijdens de procedure verzoeken de vereiste ondersteunende 
documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de 
procedure (m.u.v. ondersteunende documenten of andere bewijsstukken indien en voor zover de Aanbesteder 
de certificaten of de relevante informatie rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging van een gratis toegankelijke 
nationale databank in elke lidstaat, zoals een nationaal aanbestedingsregister, een digitaal bedrijfsdossier, een 
systeem voor digitale documentopslag of een voorselectiesysteem, zie infra). 


a) Verplichte uitsluitingsgronden 

1. Veroordeling van de inschrijver door een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde veroordeeld 
om één van de volgende misdrijven: 

1° deelneming aan een criminele organisatie; 

2° omkoping; 

3° fraude; 

4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van, 
medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit; 

5° witwassen van geld en financiering van terrorisme; 

6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel; 

7° het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. 

De in 1° tot 6°, bedoelde uitsluitingen van deelname aan overheidsopdrachten gelden slechts voor een periode 
van vijf jaar vanaf de datum van de veroordeling. De in 7°, bedoelde uitsluiting van deelname aan 
overheidsopdrachten, geldt slechts voor een periode van vijf jaar, vanaf de beëindiging van de inbreuk. 

De bedoelde misdrijven worden nader verklaard door artikel 61 KB Plaatsing: 

1° deelneming aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek of in artikel 2 van 
Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit; 

2° omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek of in artikel 3 van de Overeenkomst ter 
bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de 
Europese Unie betrokken zijn of in artikel 2.1, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 
inzake de bestrijding van corruptie in de privésector; 

3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 

4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten als bedoeld in artikel 137 
van het Strafwetboek of in de zin van de artikelen 1 of 3 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 
2002 inzake terrorismebestrijding dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een 
dergelijk misdrijf of strafbaar feit als bedoeld in artikel 4 van genoemd kaderbesluit; 

5° witwassen van geld of financiering van terrorisme als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot 
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme of in de zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 
oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme; 

6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel als bedoeld in artikel 433quinquies van het Strafwetboek 
of in de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 
inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter 
vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad; 

7° tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven in de zin van artikel 35/7 van 
de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers of in de zin van de wet van 
30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeiders. 

Bewijsvoering: Een uittreksel uit het desbetreffende register, zoals een uittreksel uit het strafregister of, bij 
gebreke daarvan, een gelijkwaardig document dat is afgegeven door een bevoegde rechterlijke of administratieve 
instantie van het land van oorsprong of het land waar de ondernemer is gevestigd, waaruit blijkt dat aan de 
betrokken eisen is voldaan. Deze vereiste geldt voor de rechtspersoon zelf én voor de personen die volgens of 
krachtens de statuten het dagelijks beheer van deze rechtspersoon waarnemen of de aanvraag tot deelneming 
ondertekenen voor de rechtspersoon. 
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2. De inschrijver blijkt te voldoen aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale 
zekerheidsbijdragen; 
Bewijsvoering: De aanbesteder zal deze attesten zelf bij de bevoegde instanties opvragen. 


b) Facultatieve uitsluitingsgronden 

Een kandidaat kan van deelname aan deze procedure uitgesloten worden, in de volgende gevallen: 

1° indien de aanbestedende overheid met elk passend middel aantoont dat de inschrijver de in artikel 7 van de 
wet overheidsopdrachten 2016 genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en 
arbeidsrecht, heeft geschonden; 

2° wanneer de Kandidaat of inschrijver in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden 
heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor 
hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand 
verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 

Bewijsvoering: De aanbestedende overheid zal dit attest zelf bij de bevoegde instanties opvragen. 

3° wanneer de aanbestedende overheid kan aantonen, met elk passend middel, dat de Kandidaat of inschrijver 
in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden 
getrokken; 

4° wanneer de aanbestedende overheid over voldoende plausibele aanwijzingen beschikt om te besluiten dat de 
Kandidaat of inschrijver handelingen zou hebben gesteld, overeenkomsten zou hebben gesloten of afspraken 
zou hebben gemaakt, die gericht zijn op vervalsing van de mededinging in de zin van artikel 5, lid 2; 

5° wanneer een belangenconflict niet effectief kan worden verholpen met andere minder ingrijpende maatregelen; 
6° wanneer zich wegens de eerdere betrokkenheid van de Kandidaat of inschrijver bij de voorbereiding van de 
plaatsingsprocedure een vervalsing van de mededinging als bedoeld in artikel 52 heeft voorgedaan die niet met 
minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen; 

7° wanneer de inschrijver blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering 
van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met een aanbesteder 
of een eerdere concessieovereenkomst en dit geleid heeft tot het nemen van ambtshalve maatregelen, 
schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties; 

8° wanneer de inschrijver zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken 
van de informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden of de naleving van de 
selectiecriteria, of hij informatie heeft achtergehouden, of niet in staat was de ondersteunende documenten die 
vereist zijn krachtens artikel 73 of artikel 74 over te leggen; 

9° wanneer de inschrijver heeft getracht om het besluitvormingsproces van de aanbestedende overheid 
onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in de 
plaatsingsprocedure kan bezorgen, of om verwijtbaar misleidende informatie te verstrekken die een belangrijke 
invloed kan hebben op beslissingen inzake uitsluiting, selectie en gunning. 

De bedoelde uitsluitingen van deelname aan overheidsopdrachten gelden slechts voor een periode van drie jaar 
vanaf de datum van de betrokken gebeurtenis of, wanneer het een voortdurende inbreuk betreft, vanaf de 
beëindiging van de inbreuk. 

Wanneer de door de inschrijver in te dienen informatie of documentatie onvolledig of onjuist is of lijkt te zijn of 
wanneer specifieke documenten ontbreken, kan de betrokken inschrijver door de Opdrachtgever verzocht worden 
(zonder daartoe verplicht te zijn) die informatie of documentatie binnen een passende termijn in te dienen, aan te 
vullen, te verduidelijken of te vervolledigen, mits dergelijke verzoeken worden gedaan met volledige inachtneming 
van de beginselen van gelijke behandeling en transparantie. 


B. KWALITATIEVE SELECTIE 
Erkenning in CATEGORIE D, KLASSE 7. 
Overeenkomstig art. 66 van de Wet inzake overheidsopdrachten kan de aanbestedende overheid overgaan tot 


het onderzoek van de offertes zodra het ontbreken van uitsluitingsgronden en het voldoen aan de selectiecriteria 
zijn nagegaan. 
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00.25. indienen offerte 
ledere offerte moet bij de voorzitter voor de opening van de offertes toekomen alvorens hij de zitting opent. 
Papieren indiening 
De offerte wordt geschoven in een “definitief gesloten omslag” waarop zijn vermeld : 
e OFFERTE 
e _NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM EN SOCIAAL HUIS VOOR DE GEMEENTE WAASMUNSTER 
Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede 
gesloten omslag met opgave van het adres van het bestuur en met de vermelding “offerte”. 
De offerte wordt gestuurd aan: 
e Gemeente Waasmunster, College van Burgemeester en Schepenen 
e Afte leveren bij loket Technische Dienst 
e Vierschaar 1 9250 Waasmunster 


Verplicht in te dienen exemplaren 
e 1 origineel op papier 
e 1 kopie op papier 
e 1 digitale versie op een USB stick 
Opening van de offertes 
De opening van de offertes heeft plaats op 13 januari 2020 te 12 u. ten overstaan van College van Burgemeester 
en Schepenen, gemeente Waasmunster of zijn/haar afgevaardigde in de burelen van: 
e Raadzaal gemeente Waasmunster 
e Vierschaar 1, 9250 Waasmunster 


00.26. prijsonderzoek en beoordeling offertes 

Inzake het prijsonderzoek zijn de artikelen 35 en 36 KB Plaatsing onverminderd van toepassing. 

De aanbestedende overheid onderwerpt de ingediende offertes aan een prijsonderzoek. Op haar verzoek 
verstrekken de inschrijvers tijdens de procedure alle nodige inlichtingen om dit onderzoek mogelijk te maken. 
Als de aanbestedende overheid bij het prijsonderzoek vaststelt dat in een offerte een prijs wordt geboden die 
abnormaal laag of abnormaal hoog lijkt in verhouding tot de uit te voeren prestaties en alvorens die offerte om die 
reden te weren, verzoekt ze de inschrijver in kwestie per aangetekende brief om de nodige schriftelijke 
verantwoording over de samenstelling van de prijs in kwestie te verstrekken binnen een termijn van 12 
kalenderdagen, tenzij de uitnodiging een langere termijn bepaalt . 


00.26.10. verbintenistermijn 
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, wordt voor onderhavige werken op 
180 kalenderdagen gebracht, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. 


00.27. sluiting van de opdracht 
De sluiting van de opdracht betekent de totstandkoming van de contractuele band tussen de aanbestedende 
overheid enerzijds en de opdrachtnemer anderzijds. 


00.27.10. wachttermijn 
De wachttermijn, termijn die volgt op de gunningsbeslissing vóór het sluiten van de opdracht bedraagt 15 dagen 


en gaat in de dag nadat de gemotiveerde beslissing aan de betrokken kandidaten, deelnemers en inschrijvers is 
verzonden. 


00.30. uitvoering en oplevering 


00.31. algemeen 
Dit deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 
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00.31.10. afzonderlijke opdracht 

De uitvoering van een bepaalde opdracht staat los van elke andere opdracht die met dezelfde opdrachtnemer 
werd gesloten. De moeilijkheden met betrekking tot één opdracht staat de opdrachtnemer in geen geval toe de 
uitvoering van een andere opdracht te wijzigen of uit te stellen. De aanbesteder kan zich eveneens niet op 
dergelijke moeilijkheden beroepen om voor een andere opdracht verschuldigde betalingen op te schorten. 


00.31.20. elektronische middelen 

Zowel de aanbesteder als de opdrachtnemer kunnen het gebruik van elektronische middelen toestaan of 
opleggen voor het uitwisselen van schriftelijke stukken. Ongeacht of elektronische middelen worden gebruikt of 
niet, vindt de mededeling, uitwisseling en opslag van informatie op zodanige wijze plaats dat de integriteit en de 
vertrouwelijkheid van de gegevens wordt gewaarborgd. 


Elk schriftelijk stuk dat met elektronische middelen werd opgesteld en dat in de ontvangen versie een macro, 
computervirus of andere schadelijke instructie vertoont, kan in een veiligheidsarchief worden opgenomen. Voor 
zover technisch noodzakelijk, kan dit stuk als niet ontvangen worden beschouwd en wordt de afzender daarvan 
onmiddellijk op de hoogte gebracht. 


00.31.30. vertrouwelijkheid 
De opdrachtnemer en de aanbesteder die bij de uitvoering van de opdracht 

e kennis hebben van informatie, documenten of gegevens van gelijk welke aard ontvangen die als 
vertrouwelijk worden aangemerkt en met name betrekking hebben op het voorwerp van de opdracht, de 
vereiste middelen voor de uitvoering ervan en op de werking van de diensten van de aanbesteder, nemen 
de nodige maatregelen om te voorkomen dat deze informatie, documenten of gegevens aan derden 
worden medegedeeld die er geen kennis mogen van nemen. 

e een tekening of model, knowhow, methode of een uitvinding toebehorende aan de aanbesteder ingeval 
de opdrachtnemer of toebehorende aan de opdrachtnemer ingeval de aanbestedende overheid of 
gezamenlijk aan de aanbesteder en de opdrachtnemer, onthoudt zich van elke mededeling betreffende 
de tekening of het model, de knowhow, de methode of de uitvinding aan derden, tenzij die elementen het 
voorwerp uitmaken van de opdracht. 

De opdrachtnemer neemt in zijn contracten met de onderaannemers de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid 
over die hij dient na te komen voor de uitvoering van de opdracht. 


00.31.40. intellectuele rechten 
Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten verkrijgt de aanbestedende overheid niet 
e de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan, ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van de 
opdracht. 
e de rechten op de methodes en knowhow die gedaan, verworven, ontwikkeld of gebruikt worden bij de 
uitvoering van de opdracht. 
De aanbestedende overheid kan, na de opdrachtnemer hierover te hebben ingelicht, algemene gegevens 
publiceren over het bestaan van de opdracht en de verkregen resultaten. Ze moeten zodanig opgesteld zijn dat 
ze niet door derden kunnen gebruikt worden zonder toelating van de opdrachtnemer. In die publicatie wordt de 
tussenkomst van de opdrachtnemer vermeld. 
De opdrachtnemer deelt de aanbestedende overheid op haar verzoek mee welke knowhow, nodig is voor het 
gebruik van het werk, de levering of de dienst, ongeacht of die aanleiding gegeven heeft tot het aanvragen van 
een octrooi of niet. 
De opdrachtnemer doet bij de aanbestedende overheid binnen de maand aangifte van alle aanvragen tot 
registratie van een intellectueel eigendomsrecht die hij in België of in het buitenland doet in verband met de 
creaties of uitvindingen die hij ontwikkeld of gebruikt heeft bij de uitvoering van de opdracht. Tegelijk met die 
aangifte bezorgt hij de aanbestedende overheid een kopie van de schriftelijke akte waarin de ter zake geldende 
wetgeving voorziet. 
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00.31.50. voorwaarden betreffende het personeel 

Ongeacht of zij voortvloeien uit de wet dan wel uit paritaire overeenkomsten op nationaal, gewestelijk of lokaal 
niveau, zijn alle wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen inzake de algemene arbeidsvoorwaarden, 
veiligheid en hygiëne, toepasselijk op al het personeel van de bouwplaats. De aannemer neemt de nodige 
maatregelen zodat alle belanghebbenden de teksten van de collectieve overeenkomsten die op de bouwplaats 
van toepassing zijn, kunnen raadplegen. 

De aannemer, eenieder die in enig stadium als onderaannemer optreedt en eenieder die personeel ter 
beschikking stelt, is verplicht zijn personeel de lonen, bijlonen en vergoedingen te betalen tegen de prijs die is 
vastgesteld ofwel bij wet, ofwel door collectieve overeenkomsten gesloten door paritaire comités of door 
ondernemingsovereenkomsten. 

De aannemer dient te voldoen aan de verplichtingen zoals opgenomen in de wet van 08/12/2013 (BS 01/04/2014) 
die betrekking heeft op de voorafgaande aangifte en op de registratie van aanwezigheden voor wat de tijdelijke 
of mobiele bouwplaatsen betreft. Elke natuurlijke persoon van Belgische of vreemde nationaliteit of 
gedetacheerde werknemer die aanwezig is op de werf om er werken in onroerende staat uit te voeren of prestaties 
te leveren van de bouwdirectie-ontwerp, de bouwdirectie- controle uitvoering, de coördinator-ontwerp en de 
coördinator-verwezenlijking dient geregistreerd te worden. 

Dit artikel is van toepassing op alle aannemers en op alle personen die personeel ter beschikking stellen, ook op 
hen waarvan de zetel of het domicilie op het grondgebied van een andere Staat is gevestigd, en dit alles wat ook 
de nationaliteit en de verblijfplaats van het tewerkgesteld personeel is. 


00.31.60. arbeidskrachten en onderaannemers 

e De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering 
van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. 

e Niettegenstaande de aanbestedende overheid geen contractuele band heeft met de onderaannemers eist zij 
van de hoofdaannemer dat hij enkel werkt met onderaannemers: 

- die voldoen aan de minimumeisen inzake financiële en economische draagkracht en technische en 
beroepsbekwaamheid die door de opdrachtdocumenten zijn opgelegd. 
- die een erkenning hebben voor het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren. 

e De opdrachtnemer is verplicht de onderaannemers in te zetten waarop hij zich heeft beroepen in het kader 
van de kwalitatieve selectie. Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden 
zoals in dit artikel beschreven. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming 
van de bouwdirectie. 

e Hetis de opdrachtnemer verboden het geheel of een gedeelte van de opdracht toe te vertrouwen: 

-__aan een aannemer, leverancier of dienstverlener die zich in een van de gevallen bevindt zoals bedoeld 
in KBP art. 61. 

- _aan een aannemer die werd uitgesloten bij toepassing van de bepalingen van de wetgeving houdende 
regeling van de erkenning van aannemers van werken. 

- __aan een aannemer die werd uitgesloten met toepassing van KB Uitvoering art. 48 en KB Uitvoering art. 
145, 8 2. 

e Hetis de opdrachtnemer bovendien verboden deze personen te laten deelnemen aan de leiding van of aan 
het toezicht op het geheel of een deel van de opdracht. Elke inbreuk van dit verbod kan aanleiding geven tot 
de toepassing van een ambtshalve maatregel. De aanbestedende overheid kan de onmiddellijke stopzetting 
bevelen van elk werk dat door een niet erkende onderaannemer wordt uitgevoerd en in dat geval draagt de 
aannemer alle gevolgen van de stopzetting. 

e Afwijking op de regelgeving: gezien de aanbestedende overheid de garantie wil hebben dat bovenstaande 
regels door de opdrachtnemer gerespecteerd worden dient de opdrachtnemer de naam mede te delen van 
zijn eventuele onderaannemers aan de bouwdirectie en dit uiterlijk 14 kalenderdagen vóór het begin van de 
werken die hun worden toevertrouwd. 

e De opdrachtnemer vervangt onmiddellijk al de personeelsleden die, volgens de bouwdirectie, de goede 
uitvoering van de opdracht belemmeren wegens hun onbekwaamheid, hun slechte wil of hun algemeen 
gekend wangedrag. 
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e De opdrachtnemer dient de gegevens mede te delen van zijn eventuele onderaannemers, voor zover deze 
op dat moment bekend zijn, aan de bouwdirectie en dit bij de aanvang van de uitvoering van de opdracht. De 
opdrachtnemer dient uiterlijk 14 kalenderdagen vóór het begin van de werken, die aan onderaannemers 
worden toevertrouwd, de gegevens van deze onderaannemers mede te delen. 

e Het is verboden voor een onderaannemer om het geheel van de opdracht dat hem wordt toegewezen in 
onderaanneming te geven aan een andere onderaannemer. Het is eveneens verboden voor een 
onderaannemer om alleen de coördinatie van de opdracht te behouden. De onderaannemingsketen wordt 
door de aanbesteder beperkt tot 3 niveaus ingeval de werken onderverdeeld zijn in categorieën. Enkel mits 
schriftelijk akkoord van de aanbesteder en bij onvoorziene omstandigheden, zoals vermeld in art.12/3 KB 
Uitvoering en mits deze schriftelijk kenbaar gemaakt werden aanbesteder binnen de 30 dagen nadat de feiten 
zich hebben voorgedaan, is één bijkomend niveau van onderaanneming mogelijk. 

e De opdrachtnemer die een beroep doet op een onderaannemer deelt de op de opdracht toepasselijke 
betalingsvoorwaarden mee aan deze onderaannemer bij het sluiten van de overeenkomst met deze laatste. 
De onderaannemer heeft het recht om zich ten aanzien van de opdrachtnemer op die betalingsvoorwaarden 
te beroepen om van hem de betaling te vorderen van de sommen, verschuldigd voor de werken, leveringen 
en diensten ter uitvoering van de opdracht. 

e _Intoepassing van art. 12, par. 4 KB Uitvoering wijst de aanbestedende overheid op de rechtstreekse vordering 
van de onderaannemer cf. art. 1798 van het burgerlijk wetboek. 


00.31.70. terbeschikking stellen van gronden en lokalen 

Het terrein dat door de werken of het bouwwerk wordt ingenomen, wordt door de aanbestedende overheid gratis 
ter beschikking gesteld van de aannemer. Buiten dat terrein zorgt de aannemer er zelf voor dat hij de beschikking 
krijgt over de gronden, die hij voor de uitvoering van de opdracht nodig acht. Indien de aanbestedende overheid 
de aannemer deze gronden geheel of ten dele wil verschaffen, dan wordt dit aangeduid in de 
opdrachtdocumenten. 

Wanneer lokalen ter beschikking van de aannemer gesteld worden voor om het even welk gebruik, moet hij die 
lokalen in goede staat houden zolang hij ze in gebruik heeft, en moet hij ze desgevraagd op het einde van de 
opdracht in hun oorspronkelijke staat herstellen. 

Geen enkele vergoeding kan worden geëist voor de verbeteringen die de aannemer uit eigen beweging heeft 
aangebracht aan het terrein en/of de lokalen, zelfs als de opdrachtgever beslist ze te behouden. 


00.32. opdrachtdocumenten 

De opdrachtdocumenten zijn de documenten die op de opdracht van toepassing zijn, met inbegrip van alle 
aanvullende en andere documenten waarnaar deze verwijzen. In voorkomend geval omvatten ze de aankondiging 
van de opdracht, het bestek dat de bijzondere bepalingen bevat en alle bijhorende documenten, en de betekende 
offerte of de door de partijen ondertekende overeenkomst . 

De opdrachtdocumenten gaan bijgevolg uit van de overheid (of gaan mede-uit van de overheid in het geval van 
de door de partijen ondertekende overeenkomst). De documenten die van inschrijvers of opdrachtnemers uitgaan, 
zoals onder meer offertes, zijn om die reden geen opdrachtdocumenten. 

De opdrachtnemer bewaart alle documenten en briefwisseling met betrekking tot de gunning en de uitvoering van 
de opdracht en houdt die ter beschikking van de aanbestedende overheid tot de definitieve oplevering. 

De werken dienen in alle opzichten overeen te stemmen met de opdrachtdocumenten. Zelfs bij ontstentenis van 
technische specificaties in de opdrachtdocumenten voldoen de werken op alle punten aan de regels van de kunst. 


00.32.10. vergunningen 

Alleen de principiële vergunningen die voor de uitvoering van de opdracht zelf nodig zijn, maken deel uit van de 
opdrachtdocumenten. Het verkrijgen van de vergunningen, nodig voor de uitvoering van de werken en alle andere 
verrichtingen en verplichtingen die eraan onderworpen zijn, vallen ten laste van de aannemer. 
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00.33. financiële garanties 
00.33.10. verzekeringen 
De aannemer sluit de verzekeringen af die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen, zijn burgerlijke 
aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht alsook alle andere verzekeringen, die 
opgelegd zijn door de opdrachtdocumenten dekken. De opgelegde verzekeringsplicht loopt ook door naar de 
onderaannemers. 
Binnen een termijn van 30 dagen na het sluiten van de opdracht toont de aannemer dat hij deze 
verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten 
vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 
Voor onderhavige opdracht werden de volgende verzekeringen afgesloten door de opdrachtgever: 

e Verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s (ABR-polis) 
De inhoud van de verzekeringspolissen die door de opdrachtgever worden afgesloten kunnen door de aannemer 
geraadpleegd worden op de dienst verzekeringen van de opdrachtgever en maken deel uit van de 
aannemingsovereenkomst. 


00.33.20. borgtocht 
Het bedrag van de borgtocht wordt bepaald op 5% van de oorspronkelijke aannemingssom. Als de opdracht uit 
meerdere percelen bestaat wordt voor elk perceel een afzonderlijke borgtocht gesteld. 
De borgtocht wordt op de volgende wijze gesteld: 

e via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling of door een verzekeringsonderneming 
De borgtocht wordt gesteld binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de opdracht wordt gesloten en het bewijs 
van borgstelling wordt aan de opdrachtgever overgemaakt. Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet tijdig 
stelt wordt hij in gebreke gesteld per aangetekend schrijven of bij elektronische zending die op vergelijkbare wijze 
de exacte zending van de datum dekt. 
Sancties zullen volgens bij niet (tijdig) stellen van de borg zoals voorzien in art. 29 en vrijgave cf. art. 33 (KB 
Uitvoering van toepassing). 


00.34. contractuele termijnen 
De vermelde termijnen in dagen zijn te begrijpen als termijnen in kalenderdagen, behalve wanneer een termijn 
uitdrukkelijk in werkdagen is bepaald. 


00.34.10. aanvangsdatum 
De aanvangsdatum wordt bepaald door de aanbestedende overheid en wordt bepaald door het bestelbedrag: 
e tussende 30ste en de 75ste dag volgend op de dag van de sluiting van de opdracht voor werken waarvan 
de aannemingssom overeenstemt of hoger is dan 3.225.000 € (klasse 6). 


00.34.20. _uitvoeringstermijn 

De aannemer is verplicht de werken aan te vatten op de opgegeven dag en de werken regelmatig verder te zetten 
zodat de opdracht binnen de contractuele termijn voltooid wordt. 

De uitvoeringstermijn bedraagt max. 350 werkdagen 

Inzake ingebruiknames is art. 91 KB Uitvoering van kracht. 


00.35. leiding en controle voorafgaand de voorlopige oplevering 
00.35.10. leidend ambtenaar 
De controle op de uitvoering van de werken zal 
e geschieden door , zie art 00.01 
De eventuele beperking van zijn bevoegdheid (en de draagwijdte van het eventuele mandaat) zal aan de 
aannemer meegedeeld worden bij de sluiting van de opdracht. 
De leidend ambtenaar mag worden vervangen worden in de loop van de uitvoering van de opdracht en dit dient 
op schriftelijke wijze te gebeuren. 
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00.35.20. bouwdirectie 

In dit en in het bijzonder bestek wordt met ‘bouwdirectie’ de volgende partijen bedoeld: 
e opdrachtgever of aanbestedende overheid 
e ontwerpteam en studiebureau's, enz…. zoals vermeld onder art. 00.02. 


00.35.30. gemachtigde van de aannemer 

De aannemer neemt persoonlijk de leiding van en het toezicht op de werken op zich of wijst hiervoor een 
gemachtigde aan, die als werfverantwoordelijke instaat voor de goede uitvoering van de opdracht. De draagwijdte 
van het mandaat van de gemachtigde wordt door de aannemer aan de aanbestedende overheid medegedeeld 
bij de sluiting van de opdracht. De gemachtigde dient door de aanbestedende overheid te worden erkend. De 
aanbestedende overheid heeft steeds het recht om de gemachtigde te laten vervangen. 


00.35.40. draagwijdte van de controle en het toezicht 

De aanbestedende overheid kan met alle geëigende middelen overal toezicht laten houden of controle laten 
uitvoeren op de voorbereiding of de uitvoering van de prestaties. De opdrachtnemer is verplicht alle noodzakelijke 
inlichtingen en faciliteiten aan de gemachtigden van de aanbestedende overheid te verstrekken voor het vervullen 
van hun taak. 

De opdrachtnemer kan zich op het door de aanbestedende overheid uitgevoerde toezicht of controle niet 
beroepen om van zijn aansprakelijkheid te worden ontheven wanneer de prestaties uit hoofde van één of ander 
gebrek naderhand zouden worden geweigerd. 


00.36. verrekeningen en vermoedelijke hoeveelheden 
Zie art. 80 en 81 KB 14/01/2013 Uitvoering. 


00.37. betalingen 
00.37.10. betaling in mindering 
De betaling gebeurt door een maandelijkse betaling in mindering naargelang de uitvoering vordert. De 
aangevoerde en niet definitief verwerkte materialen worden niet in aanmerking genomen voor de 
termijnbetalingen. 
Voor de prestaties die aan een a posteriori uitgevoerde keuring onderworpen zijn, wordt op de betalingen van die 
prestaties een inhouding verricht totdat de resultaten van de keuring bekend zijn. 
Zowel voor de betalingen in mindering als voor de betaling van het saldo van de opdrachtsom legt de aannemer 
een schuldvordering voor die steunt op een gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken welke volgens hem 
de gevraagde betalingen rechtvaardigen. 
Deze gedetailleerde staat omvat: 

e de hoeveelheden uitgevoerd op grond van de posten van de samenvattende opmeting 

e de hoeveelheden uitgevoerd boven de vermoedelijke hoeveelheden van de posten van de 

samenvattende opmeting 
e de meerwerken uitgevoerd op schriftelijk bevel 
e de werken uitgevoerd tegen de door de aannemer voorgestelde en door de aanbestedende overheid nog 
niet aanvaarde eenheidsprijzen 

Elk bedrag dat aan de aanbestedende overheid is verschuldigd in het kader van de uitvoering van de opdracht, 
wordt in eerste instantie ingehouden op de door de opdrachtnemer om welke reden ook opeisbare bedragen en 
vervolgens op de borgtocht. 


00.37.20. betalingstermijn 
Zie toepasselijk artikel 95 Uitvoering inzake betalingen . 


00.37.30. toepassing prijsherziening 


Zie art. 38 e.v. inzake wijzigingsclausules, meer bepaald art. 38/7 en 38/8 KB Uitvoering . 
Zie ook art. 00.23.60. 
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00.38. opleveringen en waarborg 

De aannemer is aansprakelijk voor alle werken die door hem of door zijn onderaannemers zijn uitgevoerd tot de 
definitieve oplevering van het geheel van de werken. Na de voorlopige oplevering is de aannemer evenwel niet 
aansprakelijk voor de schade waarvan de schuld niet bij hem ligt. 

De prestaties worden slechts opgeleverd nadat de controles, de keuringen en de voorgeschreven proeven 
voldoening schenken. Naargelang het geval wordt in een voorlopige oplevering voorzien na afloop van de 
uitvoering van de prestaties die het voorwerp van de opdracht uitmaken en, bij het verstrijken van de 
waarborgtermijn, in een definitieve oplevering die de volledige beëindiging van de opdracht aangeeft. De 
aannemer blijft, vanaf de voorlopige oplevering, echter wel aansprakelijk voor de stevigheid van het bouwwerk en 
voor de goede uitvoering van de werken, overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. 
Het nazicht met het oog op de voorlopige of de definitieve oplevering van het bouwwerk, geschiedt in 
aanwezigheid van de aannemer ofwel nadat hij tenminste 7 dagen vóór de dag van de oplevering bij 
aangetekende brief werd opgeroepen. 


00.38.10. voorlopige oplevering 

Wanneer het bouwwerk op de daartoe vastgestelde datum wordt voltooid, wordt binnen 30 dagen na 
bovengenoemde datum, een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering 
opgemaakt. Op dat moment dienen de resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven proeven gekend 
te zijn 

Afwijking regelgeving art 64 KB Uitvoering: alsook dient de aannemer de eindafrekening en een volledig asbuilt- 
dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de bouwdirectie bij aanvraag tot voorlopige oplevering. Bij gebrek van 
één van deze kan er niet overgegaan worden tot proces-verbaal van voorlopige oplevering. 

Wanneer het bouwwerk vóór of na die datum wordt voltooid, geeft de aannemer daarvan bij aangetekende brief 
kennis aan de leidend ambtenaar en vraagt terzelfdertijd de voorlopige oplevering. Binnen 30 dagen na de datum 
waarop het verzoek van de aannemer wordt ontvangen, en voor zover de resultaten van de keuringen en van de 
voorgeschreven proeven zijn gekend, wordt een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van 
oplevering opgemaakt. 

Door de voorlopige oplevering beschikt de aanbestedende overheid over heel het door de aannemer uitgevoerde 
bouwwerk. 

Vóór de voorlopige oplevering mag de aanbesteder, wanneer zij dit wenselijk acht, over de verschillende delen 
van het bouwwerk beschikken naargelang ze beëindigd worden, op voorwaarde dat hiervan een tegensprekelijke 
plaatsbeschrijving wordt opgemaakt ten laste van de aanbestedende overheid tenzij de opdrachtdocumenten dit 
uitdrukkelijk anders vermelden. 

De volledige of gedeeltelijke inbezitneming van het bouwwerk door de aanbestedende overheid kan niet gelden 
als voorlopige oplevering. Zodra de aanbestedende overheid het bouwwerk geheel of gedeeltelijk in bezit heeft 
genomen, is de aannemer evenwel niet meer verplicht de aan het gebruik te wijten beschadigingen te herstellen. 


00.38.20. waarborgperiode 

De waarborgtermijn gaat in op de datum van de voorlopige oplevering. De waarborgtermijn wordt op 24 maanden 
gesteld en het einde van de waarborgtermijn valt samen met de definitieve oplevering. 

Gedurende de waarborgtermijn dient de aannemer, naargelang de vereisten, aan het bouwwerk al de nodige 
werken en herstellingen uit te voeren om het in goede staat of in goede werking te houden. Hij vervangt op zijn 
kosten, overeenkomstig de oorspronkelijke voorschriften, de producten die gebreken vertonen, die geen gebruik 
toelaten dat in overeenstemming is met de voorwaarden van de opdracht of die buiten dienst geraken in de loop 
van de waarborgtermijn bij normaal dienst gebruik. 

De aannemer is verantwoordelijk voor alle optredende verborgen gebreken. De beschadigingen die aan toeval, 
overmacht of abnormaal gebruik zijn te wijten, vallen niet onder de waarborg, tenzij slecht werk of een gebrek 
aan het licht komt dat een reden is om de vervanging te eisen. Wanneer vastgestelde afwijkingen miniem zijn en 
geen grote hinder kunnen veroorzaken bij het gebruik, bij de verwerking of ten aanzien van de levensduur, kan 
de aanbestedende overheid de prestaties aanvaarden onder beding van korting wegens minderwaarde. 

Binnen de 15 kalenderdagen vóór de dag, waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt een proces-verbaal van 
definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. 
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Indien de definitieve oplevering wordt uitgesteld, dan wordt de waarborgtermijn met dezelfde termijn verlengd. 
Voor werken die gedurende de waarborgperiode hersteld of vervangen diende te worden, en waarvoor de 
aannemer verantwoordelijk is, gaat een nieuwe waarborgtermijn in vanaf de dag dat de herstelling tot voldoening 
van de opdrachtgever werd uitgevoerd. 

Wanneer de aannemer gedurende de waarborgtermijn zijn verplichtingen niet nakomt, kan de aanbestedende 
overheid, na ingebrekestelling, de herstellings- en verbouwingswerken voor rekening van de in gebreke gestelde 
aannemer uitvoeren of doen uitvoeren. 


00.40. wijzigingsrecht 

00.41. verlenging uitvoeringstermijn 

De uitvoeringstermijn kan enkel worden verlengd indien voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 
38/9, 82 en 3 en art. 38/11, 82 en 83 van het KB Uitvoering. 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever moeten zich onmiddellijk informeren over de oorzaak die een herziening 
van de uitvoeringstermijn zou kunnen rechtvaardigen. De Opdrachtnemer moet de gevolgen van de aangevoerde 
oorzaak op de betrokken uitvoeringstermijn systematisch motiveren en een voorstel voor een nieuwe 
uitvoeringstermijn formuleren. De Opdrachtgever dient zich binnen een termijn van 15 kalenderdagen over het 
voorstel tot herziening van de uitvoeringsdatum uit te spreken. Elke weigering moet behoorlijk worden 
gemotiveerd. 


00.42. overdracht overeenkomst 

De Opdrachtgever kan de overeenkomst overdragen aan een andere aanbestedende overheid, doch moet er 
hierbij voor zorgen dat de rechten van de Opdrachtnemer gerespecteerd worden. 

De Opdrachtnemer kan zijn verplichtingen die uit de overeenkomst met de Opdrachtgever voortvloeien, slechts 
met de schriftelijke en voorafgaande instemming van de Opdrachtgever aan derden overdragen en in het licht 
van de bepalingen ex. art. 38/3 KB Uitvoering. De Opdrachtgever dient zijn gebeurlijke weigering op gegronde 
motieven te steunen, die moeten worden meegedeeld binnen 30 kalenderdagen na de schriftelijke aanvraag van 
de Opdrachtnemer. Het niet langer voldoen aan de voorwaarden van de verplichte teamsamenstelling, het 
toegangsrecht en de kwalitatieve selectie (financieel — economische draagkracht en technische deskundigheid) 
betreft steeds een gegrond motief. 

Een overdracht die zou leiden tot een opdeling van de overeenkomst wordt bij voorbaat uitgesloten. 


00.43. overige wijzigingen 


Voor deze opdracht gelden onverminderd de bepalingen van art. 38/1, 38/2, 38/4, 38/8, 38/9, 38/10, 38/11 en 
38/12 van het KB Uitvoering. 
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01. AANNEMINGSMODALITEITEN 
Zie ook “06. Specifieke bepalingen inzake technische installaties” waar aanvullend aan onderstaande voor HVAC, sanitair en 
elektriciteit specifieke bepalingen zijn opgemaakt. 


01.10. plaatsbeschrijvingen — algemeen 
Omschrijving 
De plaatsbeschrijvingen omvatten een volledige en nauwkeurige weergave van de toestand waarin 
eigendommen, zowel roerend als onroerend, zich bevinden op het ogenblik van het onderzoek. Dit betreft alle 
eigendommen en openbare domeinen die op een of andere wijze nadelige invloeden zouden kunnen ondergaan 
door de uitvoering van de werken. De aannemer is verantwoordelijk voor het bepalen van de invloedzone van zijn 
werkzaamheden. 
Uitvoering 
De tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen en de vergelijkende beschrijvingen worden opgemaakt door een 
beëdigd onafhankelijk expert, aangesteld door de opdrachtnemer. Hij zal minstens 14 kalenderdagen op 
voorhand, door middel van een aangetekend schrijven, de eigenaar(s) van de te bezoeken panden/percelen de 
dag en het uur meedelen voor het plaatsbezoek. Hij zal hen in dit schrijven ook verzoeken om zich eventueel te 
laten bijstaan door een raadsman of deskundige om het tegensprekelijk karakter van de vaststellingen te 
verzekeren. Een kopie van dit schrijven wordt naar de opdrachtgever/aanbestedende overheid en de architect 
verstuurd. 
Voor de aanvang van de werken wordt een kopie van de door alle betrokken partijen ondertekende 
plaatsbeschrijving(en) aan alle betrokken partijen en de bouwdirectie overhandigd. 
Bij het einde van de werken wordt een tegensprekelijke staat van vergelijking opgemaakt met de vaststelling van 
de mogelijke schade t.o.v. de toestand vermeld in de plaatsbeschrijvingen bij de aanvang van de werken. De 
aannemer moet de vastgestelde beschadigingen herstellen of de schade vergoeden. 
Vóór de voorlopige oplevering overhandigt hij de opdrachtgever de schriftelijke verklaringen van de betrokken 
eigenaars dat ze ofwel geen schade hebben geleden ofwel dat de schade werd hersteld en/of vergoed. 
De plaatsbeschrijving zal bestaan uit 

> een nauwkeurige tekstuele beschrijving 

> een visualisering van de bestaande situatie d.m.v. foto’s of video 

> een ontvangstmelding en door de eigenaar(s) voor akkoord ondertekend exemplaar 
het eindrapport beslaat een geschreven tekst met vermelding van de wijzigingen t.o.v. de originele 
plaatsbeschrijving, aangevuld met foto's van de gebeurlijke schadegevallen 


01.14. plaatsbeschrijvingen — wegenis en voetpaden 

Omschrijving 

De nodige plaatsbeschrijvingen van de openbare en/of private wegenis, inclusief de bestaande infrastructuur 
(riolering, putdeksels, verlichtingspalen, zachte berm …) grenzend aan de werf en/of deel uitmakend van de werf. 


01.14.10. plaatsbeschrijvingen — wegenis en voetpaden / bij aanvang van de werken [PM] 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de aanneming. 

Toepassing 
De plaatsbeschrijving gaat tot min 10 m buiten de perceelsgrenzen met een algemene omschrijving van de 
constructies op ieder kadastraal nr. lgv droogzuiging dienen ALLE aanpalende percelen én panden 
omschreven te worden. Daar waar de aangestelde aannemer van oordeel is een werftoegang, een tijdelijke 
toegang of een interventie dient/wil uitvoeren moet beschreven staan in deze plaatsbeschrijving. Wanneer 
blijkt dat de aannemer een ander deel wenst te gebruiken dat niet beschreven is moet hiervoor eerst een 
addendum worden toegevoegd 

Werf : Marollenstraatje, Waasmunster , 2° afd. Sie C 2965/00D000 


01.14.20. plaatsbeschrijvingen — wegenis en voetpaden / staat van vergelijking [PM] 
Meting 


aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de aanneming. 
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Toepassing 
De plaatsbeschrijving gaat tot min 10 m buiten de perceelsgrenzen met een algemene omschrijving van de 


constructies op ieder kadastraal nr. lgv droogzuiging dienen ALLE aanpalende percelen én panden 
omschreven te worden. Daar waar de aangestelde aannemer van oordeel is een werftoegang, een tijdelijke 
toegang of een interventie dient/wil uitvoeren moet beschreven staan in deze plaatsbeschrijving. Wanneer 
blijkt dat de aannemer een ander deel wenst te gebruiken dat niet beschreven is moet hiervoor eerst een 
addendum worden toegevoegd 

Werf : Marollenstraatje, Waasmunster , 2° afd. Sie C 2965/00D000 


01.15. plaatsbeschrijvingen — beplanting 

Omschrijving 

De nodige plaatsbeschrijvingen van de bestaande en te behouden beplantingen grenzend aan de werf en/of deel 
uitmakend van de werf. 


01.15.10. plaatsbeschrijvingen — beplanting / bij aanvang van de werken [PM] 
Omschrijving 
De plaatsbeschrijving gaat tot min 10 m buiten de perceelsgrenzen met een algemene omschrijving van de 
beplanting/bomen/struiken op ieder kadastraal nr. Igv droogzuiging dienen ALLE aanpalende percelen én 
panden omschreven te worden. Er dienen een aantal bomen, boomgroepen en stuiken behouden te worden. 
(zie art.02.12) 
Werf : Marollenstraatje, Waasmunster , 2° afd. Sie C 2965/00D000 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de aanneming. 


01.15.20. plaatsbeschrijvingen — beplanting / staat van vergelijking [PM] 
Omschrijving 
De plaatsbeschrijving gaat tot min 10 m buiten de perceelsgrenzen met een algemene omschrijving van de 
beplanting/bomen/struiken op ieder kadastraal nr. Igv droogzuiging dienen ALLE aanpalende percelen én 
panden omschreven te worden. Er dienen een aantal bomen, boomgroepen en stuiken behouden te worden. 
(zie art.02.12) 
Werf : Roosenberglaan, Waasmunster 
2° afd Sie C nrs 1736B, 1736 C, 1736 L, 1736 P, 1736 R, 1737 G, 1737 H 
Meting 
Werf : Marollenstraatje, Waasmunster , 2° afd. Sie C 2965/00D000 


01.20. werfcoördinatie — algemeen 

01.21. werfcoördinatie — planning en werfinrichting 

01.21.10. werfcoördinatie — planning en werfinrichting / planning van de werken [PM/ 
Omschrijving 


Voor de aanvang van de werken moet een globale planning opgemaakt worden in samenspraak met de 
opdrachtgever, de architect, de betrokken studiebureaus en nutsmaatschappijen. Deze planning houdt rekening 
met de vastgelegde uitvoeringstermijn. Er zijn een aantal milestones die door de hoofdaannemer worden 
vooropgesteld om de planning te garanderen. In alle gevallen dient er voor gezorgd te worden dat de milestone 
wordt behaald mits de capaciteit te verhogen of het ritme op te voeren. Een aangepaste werkmethodiek kan hier 
ook bij helpen. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de planning van zijn onderaannemers én de 
nevenaannemers. Uiteraard dienen de nevenaannemers de hoofdplanning te aanvaarden en mee op te volgen. 
Ook zij zijn verplicht de nodige inspanningen te leveren om de doelstelling te behalen. Contractueel wordt een 
uitvoeringstermijn door de aanbestedende overheid vooropgesteld van 18 maanden of afgerond 548 
kalenderdagen. Er wordt geen verlof noch weerverlet of enige overmacht in rekening gebracht. De aannemer kan 
binnen deze periode zijn timing en werfperioden uitstippelen mits dat de milestones worden behaald. 
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Eventuele opmerkingen zullen door de aannemer in een herziene versie worden verwerkt. Op regelmatige 
tijdstippen zal de planning worden geëvalueerd, if.v. de vordering van de werken, de vastgelegde “vaste” 
uitvoeringstermijn. De bemerkingen, bijsturingen dienen verwerkt te worden binnen dezelfde vastgelegde 
uitvoeringstermijn van 548 kalenderdagen. 

Er dient rekning gehouden te worden met de lokalen die vroegtijdig in gebruik genomen worden, beschreven in 
art. 01.17. 

De planning dient aan de bouwdirectie te worden voorgelegd en dit binnen een termijn van 15 kalenderdagen 
vanaf de dag van de sluiting van de opdracht. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


01.21.20. werfcoördinatie — planning en werfinrichting / werfinrichtingsplan [PM/ 
Omschrijving 
Er dient een werfinrichtingsplan opgemaakt te worden en ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de 
bouwdirecties en de veiligheidscoördinator, binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de dag van de sluiting 
van de opdracht, waarop minstens de volgende zaken aangeduid zijn: 

e afbakening van de werfzone 

e toegangswegen en parkeerruimte 

e plaats voor intern transport op de werf 

e inplanting van de verschillende werflokalen 

e plaats van EHBO-voorzieningen 

e positie van de voorlopige aansluitingen (stroom- en watervoorziening en waterafvoer) 

e inplanting van hulpmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten (mobielekranen, torenkranen, 

hefplatformen, takels…) 

e plaats voor opslag van materialen, afval, containers … 

e plaats voor het leveren van bouwmaterialen 

id das 
Bovenstaande opsomming is een niet-limitatieve lijst en dient aangevuld te worden met specifieke zaken die van 
toepassing zijn op het bouwproject en/of de aanwijzingen van de bouwdirectie en/of de veiligheidscoördinator. 
Eventuele opmerkingen zullen door de aannemer in een herziene versie worden verwerkt. 
Eventuele opmerkingen zullen door de aannemer in een herziene versie worden verwerkt. Op regelmatige 
tijdstippen zal de werfinrichting worden geëvalueerd, i.f.v. de vordering van de werken en desnoods bijgestuurd. 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


01.22. werfcoördinatie — werfleiding en controle 

01.22.10. werfcoördinatie — werfleiding en controle / dagboek van de werken [PM/ 
Omschrijving 

In afwijking van wat artikel 83 van het KB van 14 januari 2013 bepaalt, zal het dagboek der werken ter beschikking 
worden gesteld door en dagelijks ingevuld worden door de opdrachtnemer. De leidend ambtenaar of diens 
gemachtigde zal het dagboek der werken controleren en tekenen voor akkoord, tijdens elke werfvergadering. 
Op het moment van de voorlopige oplevering zal de aannemer het dagboek der werken overhandigen aan de 
aanbestedende overheid. De overige bepalingen van artikel 83 van het KB van 14 januari 2013 blijven onverkort 
van toepassing. 

Voor inbreuken op de voorschriften van artikel 83 van het KB van 14 januari 2013 en de hier bepaalde afwijkingen 
zal de aanbestedende overheid een bijzondere straf toepassen gelijk aan 0,01 procent van de aannemingssom, 
en dit per kalenderdag dat het dagboek niet of niet afdoende werd ingevuld. Deze straf zal toegepast worden 
vanaf de derde dag na de datum van de afgifte van de aangetekende brief, aan de hand waarvan het proces- 
verbaal, zoals bedoeld in artikel 44, 82 van het KB van 14 januari 2013 wordt gezonden aan de aannemer. 
Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 
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01.22.20. werfcoördinatie — werfleiding en controle / opdracht- en uitvoeringsdocumenten [PM] 
Omschrijving 
Op de werf is steeds een kopie van alle opdrachtdocumenten aanwezig, bestaande uit: 
e een hard copy van het bestek en zijn bijlagen, evenals een kopie van zijn goedgekeurde offerte met haar 
bijlagen. 
e een volledig stel van de plannen in hard copy die als basis voor de gunning van de opdracht hebben 
gediend. 
Op de werf is tevens steeds een kopie van alle uitvoeringsdocumenten (met al zijn revisies) aanwezig, bestaande 
uit: 
e plannen die als basis dienen voor de uitvoering van de opdracht + de bijgestuurde plannen 
e details die als basis dienen voor de uitvoering van de opdracht + de bijgestuurde details 
e documenten zoals opgenomen onder art. 05.30. (documenten) die ter goedkeuring werden voorgelegd 
e resultaten van de proeven en keuringen zoals opgenomen onder art. 05.10. (proeven) en 05.40. 
(keuringen) 
alsook alle documenten die betrekking hebben op enige wijziging en/of verbetering van de hierboven vermelde 
documenten. 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 
01.22.30. werfcoördinatie — werfleiding en controle / werfcontrole [PM] 
Omschrijving 
De aannemer stelt het nodige materieel, leveringen en personeel ter beschikking van de bouwdirectie en de 
controleorganen om al de door hen nuttig geachte controles uit te voeren. 
WERFLEIDING 
De aannemer neemt persoonlijk de leiding en het toezicht van de werken op zich of wijst hiervoor een 
gemachtigde aan, die als werfverantwoordelijke instaat voor de goede uitvoering van de opdracht. De 
gemachtigde moet door het Bestuur worden erkend. Het Bestuur heeft steeds het recht om de gemachtigde te 
weren. 
WERFCONTROLE 
Op de werf is steeds een kopie van het volledige aannemingsdossier aanwezig. De plannen worden opgehangen 
aan de wanden. Hierop worden alle verbeteringen en aanpassingen aangeduid. Deze wijzigingen worden, na 
goedkeuring door de architect en/of opdrachtgever, in het dagboek der werken en/of de werfverslagen genoteerd. 
Het dagboek der werken en een kopie van alle werfverslagen moeten zich steeds op de bouwplaats bevinden in 
het werfkantoor. Het dagboek wordt dagelijks aangevuld,…. wordt wekelijks aan de architect overgemaakt. 
De aannemer stelt het nodige materieel, leveringen en personeel ter beschikking van het Bestuur en de 
controleorganen om al de door hen nuttig geachte controles uit te voeren. 
In de vergaderzaal worden 2 kasten voorzien. Een kast met alle voorgelegde materialen. In de tweede kast 
worden alle documenten bewaard zoals het aanbestedingsbundel, uitvoeringsplannen, bestek, meetstaten, 
vorderingsstaten, details en productietekeningen, materiaal fiches enz…. 
In dezelfde vergaderzaal worden ook de bouwplannen opgehangen. Indien er bijsturingen gebeuren zal de 
aannemer deze optekenen en het aangepaste plan ophangen. Het voorgaande bouwplan wordt dan vervolgens 
bijgehouden in een map bijsturingen uitvoering. 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


01.23. werfcoördinatie — werfvergaderingen [PM/ 
Omschrijving 

Eenmaal per werkweek vindt er een werfvergadering plaats. Er wordt in samenspraak tussen de opdrachtgever, 
de architect en de hoofdaannemer een bepaalde werkdag (maandag tem vrijdag) van de week en een vast uur 
afgesproken waarop de werfvergaderingen worden gehouden. De werfvergaderingen kunnen doorgaan tussen 
9u en 16u. 

In overleg tussen het Bestuur en de architect worden dag en uur bepaald 
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De werfvergaderingen vinden plaats in een lokaal dat door de aannemer ter beschikking wordt gesteld en volgens 
bepalingen van art. 02.60. (werflokalen). 
De hoofdaannemer is steeds vertegenwoordigd door bekwame en technisch onderlegde perso(o)n(en). 
Eventueel bijkomende vergaderingen op uitnodiging van de architect zijn verplichtend voor de aannemer(s). 
Van elke werfvergadering wordt door de architect een werfverslag opgemaakt waarin alle besproken punten 
worden opgenomen en dat aan alle betrokken personen wordt toegestuurd via mail. Deze verslagen zullen de 
waarde hebben van een aangetekende briefwisseling. Alle punten waarop geen bezwaar gemaakt is door de 
opdrachtnemer binnen de 5 kalenderdagen, worden als bekrachtigd beschouwd. Om het gemak van 
communicatie te vergroten zal de hoofdaannemer een wifi-connectie voorzien in de werfkeet/vergaderzaal. 
ledereen binnen het bouwteam mag over deze verbinding beschikken gedurende de volledige werfperiode zijnde 
548 kalenderdagen. 
Van elke werfvergadering wordt door de architect, binnen een termijn van 5 kalenderdagen, een werfverslag 
opgemaakt waarin alle besproken punten worden opgenomen en dat aan alle betrokken personen wordt 
overhandigd of toegestuurd. 
Het werfverslag omvat minstens de volgende inlichtingen: 

e datum en volgnummer van het verslag 

e aanwezige personen en spreiding van het werfverslag aan de betrokken partijen 

e inlichtingen over de uitvoeringstermijn (aantal gewerkte dagen, aanvangstdatum, einddatum, …) 

e inlichtingen over het verloop van de werken (planning, uitgevoerde werken, uitvoeringsdetails, 

uitgevoerde proeven, monsternames‚….) 
e onderbrekingen of schorsingen van de werken, met vermelding van de oorzaken 
e elk bevel tot wijziging van de opdracht en de indiening, goedkeuring en/of weigering van de daaraan 
gekoppelde verrekening 

e overzicht van gebreken, tekortkomingen en wanprestaties, en de richtlijnen om eraan te verhelpen 

e inlichtingen betreffende de veiligheid op de werf 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 
01.24. werfcoördinatie - uitzetten bouwwerken [PM] 
Omschrijving 
Alle vereiste middelen en prestaties om de maten van de constructies correct vast te leggen, te visualiseren en 
de controle ervan door het Bestuur mogelijk te maken. 
De hoofdaannemer laat het perceel en de bouwwerken uitzetten door een beëdigd landmeter naar keuze. 
De vloerpas 0.00 ligt op 5.70 TAW 
Voor de aannemer begint met het uitzetten, verwittigt hij de architect hiervan minimum 5 kalenderdagen op 
voorhand. 
Het uitzetten van de bouwwerken op het terrein gebeurt door het aanbrengen van voldoende referentiepunten en 
stevige merktekens. De waterpasmerktekens voor de afgewerkte vloerpeilen moeten op onuitwisbare wijze 
vastgelegd worden in overleg met de architect. Het niveau 0.00 is het peil van de afgewerkte vloerpas van de 
gelijkvloerse verdieping of zoals aangegeven op de plannen. Indien op de plannen referentiepassen in TAW- 
peilen zijn aangeduid dient de aannemer deze referentiepassen te controleren. 
Bij vastgestelde anomalieën op het terrein moet de aannemer zo nodig de afgeleverde stedenbouwkundige 
vergunning raadplegen en de bouwdirectie hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. 
Na het uitzetten nodigt de aannemer de gemachtigde van de gemeente, de architect en de opdrachtgever uit tot 
verificatie op het terrein en het eventueel aanbrengen van de nodige verbeteringen in het bijzijn van de aannemer 
of zijn gemachtigde. Het akkoord over de uitgezette maten wordt door de gemachtigde van de gemeente 
genoteerd op de goedgekeurde plannen van de stedenbouwkundige vergunning alsook genoteerd in het 
werfverslag en/of dagboek der werken. Pas dan kunnen de funderingswerken aangevat worden 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 
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01.25. werfcoördinatie — as-builtdossier [PM] 

Omschrijving 

De aannemer levert, voor het verstrijken van de uitvoeringstermijn, het as-builtdossier aan de bouwdirectie en de 

veiligheidscoördinator-verwezenlijking voor de samenstelling van het postinterventiedossier. 

Het betreft de grafische weergave van alle bijgestuurde ontwerptekeningen/details (aanbestedingsbundel 
architect) tot productie en werkelijke uitvoeringstekeningen. Indien de aannemer na goedkeuring een andere 
samenstelling zou gebruiken dan vooropgesteld zal hij de nodige uitvoeringstekeningen opmaken maar deze 
uitvoeringskeuze ook verwerken op de bouwplannen/as-built plannen. Alle plannen worden op een 
aanvaardbare schaal opgemaakt. 

- Bouwplannen op schaal 1/50 

-__ Details op schaal 1/10 of 1/20 

Indien bijkomende attesten dienen afgeleverd te worden zal de aannemer deze bekomen en verdelen op zijn 
kosten. 

Er is geen enkele beperking qua voor te leggen en op te maken uitvoeringstekening. Alle aspecten die wijzigen 
tov het aanbestedingsbundel behoren tot het as-builtplan/postinterventiedossier. 

Het as-builtdossier omvat oa. as-builtplannen, technische schema's, goedgekeurde technische fiches, 

keuringsverslagen en proefrapporten, attesten (oa. brandattesten), handleidingen en onderhoudsvoorschriften 

van materialen en/of toestellen, waarborgattesten, fotomateriaal van alle niet zichtbare en ingewerkte leidingen 

(ondergronds, in vloeren, in schachten …), sleutelplan, lijst van onderaannemers, …. en dit volgens onderstaande 

opsomming en/of extra richtlijnen van de opdrachtgever, architect en/of veiligheidscoördinator-verwezenlijking. 

Het as-builtdossier wordt voorzien van een inhoudstafel en aangeleverd op papier en op digitale drager in 3 

exemplaren (opdrachtgever, architect, adviseurs, veiligheidscoördinator). Documenten worden in pdf 

aangeleverd, tekeningen en schema's in pdf en dwg, inhoudstafel en materialenlijst in pdf en xlsx. 

De as-builtplannen worden aangepast aan de reële uitgevoerde situatie en voorzien van een vignet met 

vermelding van planinhoud en gebruikte schaal. Indien in de opsomming hieronder een schaal is vermeld dient 

de aannemer verplicht deze schaal te gebruiken. Alle plannen worden voorzien van een legende met toelichting 
van alle gebruikte lijntypes en symbolen. Voor iedere discipline worden afzonderlijke plannen aangeleverd, 
technische gegevens mogen niet gecombineerd worden op één plan. De plannen van het aanbestedingsdossier 
kunnen als basis gebruikt worden voor het opstellen van de as-builtplannen en worden digitaal ter beschikking 
gesteld aan de aannemer. 
e Bouwkundige plannen bestaande uit grondplannen (alle verdiepingen incl. fundering en dakverdieping), 
sneden, gevels en details met maataanduidingen 
e Brandplannen met weergave van compartimentering, evacuatiewegen, uitgangen en nooduitangen, 
brandbestrijdingsmiddelen (hydranten, haspels, poederblussers), brandbeveilgingsmiddelen 
(brandcentrale, rookmelders, rookluiken, bedieningspaneel RWA, … ), brandweerstand deuren en luiken, 
brandmoffen en —kleppen, … en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer 
e _Stabiliteitsplannen (bekistings- en wapeningsplannen) 
e _Rioleringsplannen (met aanduiding van de hoogtepeilen (vloei) en toezichtsputten. 
e Plannen van de sanitaire aan — en afvoerleidingen inclusief inrichting technische lokalen (pompinstallatie, 
drukverhoger…) 
e Plannen van de verwarmingsleidingen en de verwarmingslichamen inclusief inrichting technische lokalen 
(stooklokaal…) 
e Plannen van de ventilatievoorzieningen inclusief inrichting technische lokalen 
e Plannen van de elektrische installatie, data, telefonie, TV-distributie, satelliet, … 
e Plannen van de liftinstallatie 
e Plannen van de nutsvoorzieningen inclusief de inrichting van de meterlokalen 
e Plannen bijzondere technische installaties 
e _Schachtplannen met een horizontale snede per verdieping en een verticale snede over de schacht, 
inbegrepen alle leidingen en aansluitingen tot bovendaks 
e Plannen van vast meubilair met aanduiding van materiaal, beslag, toebehoren, … 


Technieken 
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De technische schema's worden opgemaakt volgens de bepalingen opgenomen in het bijzonder bestek delen 
technieken en opgemaakt door ingenieurs technieken. De bepalingen aangaande technische fiches, 
keuringsverslagen, proefrapporten, attesten … zijn opgenomen onder hfst. 05 en 06. 
Infrastructuur 
Betreffende de uitgevoerde wegenwerken omvat het as-builtdossier: 
e De grondplannen (schaal 1/500) 
e een volledige digitale heropmeting, inclusief alle bouwkundige materialen, wegmarkeringen, inplanting 
signalisatieborden en groenaanleg 
e De plannen dienen voorzien te zijn van een noordpijl, tabel legende: de gebruikte symbolen, arceringen 
en lijntypes, alle straatnamen en rijrichtingen. 
Betreffende de aangelegde riolering DWA en RWA omvat het as-builtdossier: 
e de grondplannen (schaal 1/500) en lengteprofielen (schalen H 1/100 en V 1/500) van de uitgevoerde 
rioleringswerken, met inbegrip van 
e eventuele straatkolken en huisaansluitingen inclusief bovengrondse en/of ondergrondse 
huisaansluitputjes 
e eventuele wachtaansluitingen 
e de verbinding van bovenstaande naar de desbetreffende rioleringsstrengen 
Bij het einde der werken zal de aannemer tevens formulieren voorleggen met de aanduiding en de 
maatvoering van de uitgevoerde huis- en wachtaansluitingen alsook detailtekeningen van 
kunstwerken/speciale constructies. 
e Voor ingegraven constructies worden de nodige opmetingen verricht alvorens ze met grond toe te dekken. 
Hiervan worden de coördinaten en detailtekeningen afgeleverd. 
De opmetingen zijn uit te voeren door een landmeterexpert in Lambert-coördinaten (1972) en in de Z-richting 
volgens de tweede algemene waterpassing volgens de meest recente GRB-skeletbestek met de GRB- 
kernbepalingen aangevuld met de module GRB. 
De aannemer legt een goedkeuringscertificaat voor waaruit blijkt dat de digitale consistentie van de asbuiltmeting 
voldoet aan de meeste recente GRB-richtlijnen. 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


01.30. werfcondities — algemeen 
01.31. werfcondities — orde en netheid [PM] 
Omschrijving 


Onverminderd de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, staat de 
aannemer in voor de orde op de bouwplaats tijdens de duur van de werken, en is hij verplicht, in het belang van 
derden, zowel als in dat van zijn eigen personeel, alle nodige maatregelen te treffen om hun veiligheid te 
waarborgen. Hij richt een nette en ordentelijke werf in en is gedurende de hele uitvoering van de werken 
verantwoordelijk voor het onderhoud en regelmatig opruimen ervan. 
De bouwdirectie behoudt zich het recht om, na schriftelijke aanmaning en indien de aannemer hieraan geen 
gevolg heeft gegeven binnen de 6 kalenderdagen na ontvangst, de werf te laten opruimen door derden en de 
achtergelaten materialen te laten afvoeren. De kosten hiervoor worden onverminderd van de maandelijkse 
vorderingsstaat of eindafrekening van de aannemer afgehouden. 
Tussentijds opruimen & reinigen van de bouwplaats 
Tot aan de voorlopige oplevering staat de aannemer in voor: 
e het wekelijks opruimen van de bouwplaats en reinigen van de werflokalen, sanitaire inrichtingen, of 
telkens de bouwdirectie ontwerp & controle of veiligheidscoördinator hierom verzoeken 
e het regelmatig opruimen en verwijderen van de werf van alle puin, afval, overschotten van gebruikte 
materialen of afval van de door hem en/of zijn onderaannemers uitgevoerde werken. 
e hettreffen van alle maatregelen om de toegangswegen tot de werf (wegenis, riolen) proper te houden; 
alle door het gemeentebestuur opgelegde waarborgen betreffende het openbaar domein zijn daarbij ten 
laste van de aannemer. 
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Op de werf staan steeds 3 werfcontainers zodat ALLE afval onmiddellijk kan verwijderd worden 
-__1 container steenpuin/betonpuin 
-___1 container voor hout 
-__1 kleine container voor plastic, e.d. 


Stalen onderdelen worden steeds apart gehouden en apart afgevoerd 
Algemene schoonmaak voor de voorlopige oplevering 
Bij het beëindigen van de werken en voor er tot de voorlopige oplevering kan worden overgegaan, dient de 
aannemer te zorgen voor een zéér grondige opkuis van de volledige werf, zowel buiten als binnen de gebouwen, 
door hem gebouwd, uitgerust of gebruikt tijdens de werken, ongeacht of de vervuiling door hemzelf of zijn 
onderaannemers werd veroorzaakt. Deze algemene opkuis omvat o.a. het weghalen van klevers, het wassen van 
alle schrijnwerk en beglazing, alle bevloeringen, vensterbanken, sanitaire toestellen, ontstoffen van wanden en 
faiences, reinigen van alle binnenschrijnwerk, alle indienststellingen en regelingen, …. maar ook de 
buitenomgeving zal schoongeveegd/gepoetst worden met een kuismachine dmv water …. De reinigingswerken 
gebeuren met aangepaste producten en door gekwalificeerd personeel. 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


01.32. werfcondities — geluids- en stofhinder [PM] 
Omschrijving 

Geluidshinder 

De aannemer moet zijn machines en het aangewende materieel voorzien van alle geluiddempende middelen die 
de techniek hem ter beschikking stelt. In het bijzonder bij werkzaamheden in stedelijke omgevingen moet de 
geluidshinder tot een minimum beperkt worden, conform eventuele gemeentelijke voorschriften. Alle gebeurlijke 
klachten en/of boetes zijn ten laste van de aannemer. 

Stofhinder 

Bij werken die gepaard gaan met opwaaiend stof, treft de aannemer de nodige maatregelen om de hinder voor 
de omgeving te beperken. De voorziene maatregelen kunnen bestaan uit het besproeien met water en/of het 
spannen van afschermende zeilen. Alle gebeurlijke klachten, schadeclaims en/of boetes zijn ten laste van de 
aannemer. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


01.33. werfcondities — nazorg [PM] 
Omschrijving 

De aannemer verbindt zich ertoe om de afgewerkte gebouwen en/of lokalen te beschermen en in goede staat te 
houden tot aan de voorlopige oplevering. Waar vereist zullen bouwdrogers, vorstbeschermers, e.d. worden 
voorzien. 

Lokalen waar enkel bevoegden mogen komen zullen afgesloten worden met een cilinder zodat geen schade kan 
ontstaan aan reeds afgewerkte constructies/lokalen. Idem voor lokalen waar zich veel en kostbare technieken 
bevinden. De sleutel wordt steeds bijgehouden door de hoofdaannemer en in de werfkeet (bij de projectleider) 
bewaard. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


01.40. veiligheidsvoorschriften — algemeen [PM/ 
Omschrijving 

De aannemer neemt op zijn verantwoordelijkheid alle nodige organisatorische en technische maatregelen om 
gedurende het ganse verloop van de werken de veiligheid te verzekeren van zijn personeel en van alle op de 
werf toe te laten personen (dus ook bezoekers). 

De voorziene maatregelen zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van alle respectievelijke uitvoeringsposten 
waarop het veiligheids- & gezondheidsplan betrekking heeft. 

Alle werken worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van: 
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e de Codex over het welzijn op het werk 

e de welzijnswet van 04/08/1996 

e het KB van 25/01/2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en haar wijzigingen 

e de nog geldende voorschriften van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) 

e de diverse publicaties van het Nationaal Actiecomité voor de Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf 

(NAVB). 

De aannemer zal zich schikken naar de aanbevelingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking en de 
richtlijnen van het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier. Alle eventueel 
hieraan verbonden kosten zijn inbegrepen in de aanneming. 


Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 
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02. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 
02.00. bouwplaatsvoorzieningen — algemeen [PM] 
Omschrijving 


De voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van de bouwplaats omvatten alle administratieve en 
organisatorische maatregelen en technische middelen om de werken volgens de bepalingen van het 
aanbestedingsdossier mogelijk te maken en dit overeenkomstig de omvang van de opdracht, de 
moeilijkheidsgraad en de eisen van veiligheid en hygiëne. 

De aannemer wordt bij zijn inschrijving verondersteld de aard en de toestand van het terrein te kennen en zich 
volledig rekenschap te hebben gegeven van de moeilijkheden die hij in dat opzicht zou kunnen ondervinden. Hij 
kan hierover geen redenen inroepen om vertragingen of meerkosten te rechtvaardigen. 

De inrichting van de bouwplaats wordt weergegeven op een werfinrichtingsplan volgens art. 01.21.20. 

Alle bedrijfsmiddelen, zoals materieel, energie, water, communicatiemiddelen, transport, e.d., alsook de 
(voorlopige) aansluiting aan de installaties van algemeen nut, de nodige vergunningen, vergoedingen of 
borgstellingen nodig voor de verwezenlijking van de aanneming zijn standaard inbegrepen in de eenheidsprijs. 
Dit geldt tevens voor alle deelaspecten van de inrichting van de werf, behalve indien de 
aanbestedingsdocumenten voor sommige van deze artikelen uitdrukkelijk een afzonderlijke post zouden voorzien. 
De inrichting en organisatie van de bouwplaats gebeurt voor de aanvang van de werken en volledig op kosten 
van de aannemer. De concrete planning hiervan wordt volledig overgelaten aan het initiatief en de 
verantwoordelijkheid van de aannemer, tenzij het bestek specifieke voorschriften oplegt. 

De aannemer zal steeds zijn inrichtingsplan ter goedkeuring voorleggen aan het Bestuur, de architect en de 
veiligheidscoördinator. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


02.10. beschermingswerken — algemeen 

De aannemer dient de aard van de beschermingsmiddelen, die hij voor onderstaande artikels wenst toe te passen, 
voor te leggen aan de bouwdirectie. Hij is verantwoordelijk voor de keuze van de beschermingsmiddelen alsook 
voor duur van de beschermingswerken. De aannemer dient op zijn kosten de beschermingsmiddelen af te voeren 
voor de voorlopige oplevering. 


02.11. beschermingwerken — openbare weg [PM/ 
Omschrijving 

De bestaande openbare wegen en voetpaden moeten op doelmatige wijze beschermd worden tegen iedere 
gebeurlijke beschadiging. Er mogen geen materialen of afval op de openbare weg worden gestapeld en het 
verkeer mag niet onnodig worden belemmerd. De geldende politionele verordeningen hierover moeten nageleefd 
worden. Bij eventuele schade zal de aannemer, voor de voorlopige oplevering, de bestaande uitvoering volledig 
herstellen of worden de herstellingswerken uitgevoerd door een aannemer, aangesteld door de gemeente, en 
dient de aannemer de kosten hiervan te dragen. Bijkomende herstellingswerken die na de oplevering nodig 
zouden zijn, zullen door de opdrachtgever op de aannemer worden verhaald. 

De bouwplaats is voldoende groot in omvang zodat er geen materiaal noch materieel op de openbare weg 
kan/mag gestapeld worden. 

De hoofdaannemer voorziet de bouwplaats van een degelijke verharde werftoegang. Voor de juiste inplanting zal 
een goedkeuring aan Agentschap Wegen en Verkeer moeten gevraagd worden door de opdrachtnemer (N446 is 
een Gewestweg). Vermoedelijk zal deze zo ver mogelijk uit de bocht moeten gelegen zijn, in de zuid-oosthoek 
van het perceel. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 
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02.12. beschermingswerken - beplantingen 
02.12.10. beschermingswerken — beplantingen/bomen [PM/ 
Omschrijving 


De aannemer moet de bestaande bomen waarvan de verwijdering niet uitdrukkelijk wordt voorzien, op afdoende 

wijze beschermen tegen ieder risico tot beschadiging of vernietiging. De te behouden bomen worden beschermd, 

de bescherming wordt gedurende de ganse loop van de werken in stand gehouden. 

De beschermingshoogte is aangepast aan de kruinhoogte met een minimum van 1,80 m. 

De beschermingszijvlakken zijn tenminste 1 m breder dan de kruindiameter van de (meerstammige) boom en of 
struik. 

Binnen deze zone mogen geen bouwactiviteiten plaatsvinden (graven, ophogen, bouwverkeer, opslag van 
materialen, …), 

behoudens de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever en architect. 

Na voltooiing worden de beschermingsmiddelen verwijderd en afgevoerd van de bouwplaats. 

De bomen die tijdens de beschermingsperiode toch beschadigd worden, zullen vervangen worden 

(soort en grootte zoals de beschadigde exemplaren) of vergoed worden op kosten van de aannemer. 

De schade zal berekend worden op basis van de ‘Uniforme methode voor de waardebepaling van straat-, laan-, 
en parkbomen behorende tot het openbaar domein’. 

Toepassing 

Te behouden notelaar (3 stuks) achteraan het terrein, volgens aanduiding op inplantingsplan. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 

meetcode: netto te beschermen geheel, ongeacht de diameter van bomen of struiken 


02.30. toegangswegen — algemeen 

Omschrijving 

De aannemer zorgt voor een vlotte, veilige en degelijke ontsluiting van de werf. Alle kosten voor eventuele hieraan 
verbonden grond- en andere werken zijn integraal ten laste van de aanneming. 

Deze werfweg dient over een lengte van 60/70 m en 4 m breed vrij gehouden te worden om het project DE 
MEERMIN aan de rechter zijde te kunnen bereiken. Dit project “Vrije tijdscentrum DE MEERMIN® is huidig in werf. 
Dit project werd ook aanbesteed door hetzelfde bestuur zijnde de gemeente Waasmunster. Er zal dus een 
gelijktijdigheid zijn van uitvoering voor beide projecten. De wordt gedeelt gebruikt de aannemer dient afspraken 
te maken mbt afsluiten werfzone met aannemer Cordeel nv. 

De aannemer wordt bij zijn inschrijving verondersteld de aard en de toestand van het terrein te kennen en zich 
volledig rekenschap te hebben gegeven van de moeilijkheden die hij in dat opzicht zou kunnen ondervinden. Hij 
kan hierover geen redenen inroepen om vertragingen of meerkosten te rechtvaardigen. 

De toegang tot de werf verloopt langs de Roosenberglaan via de werftoegang van project De MEERMIN 

Abdij van Roosenberglaan is een Gewestweg, geen Gemeenteweg! 


02.31. toegangswegen — voorlopige verharding voor voetgangers [PM] 

Omschrijving 

De voorlopige wegverharding moet toelaten het werflokaal veilig en droogvoets te bereiken. 

De verharding bestaat uit een aangepaste steenslagverharding met er onder een geotextiel, dikte circa 15 cm, of 
uit een houten beplanking, genageld op steunbalken. Het pad is minstens 1 m breed (netto). 

Te verharden zone: vanaf de openbare weg tot aan de ingeplante werfketen(s) door de aannemer. 

Bij het einde van de werken wordt de wegverharding verwijderd en het terrein in zijn oorspronkelijke toestand 
hersteld. 

Bij gebruik van gebroken betonpuin kan deze koffer eventueel nog gebruikt worden voor andere verhardingen 

conform het goedgekeurde infrastructuurplan. Het betonpuin wordt dan op een afgesproken plaats gestapeld. 

Alle verontreinigde/bevuilde delen worden verwijderd van de werf. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 
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02.32. toegangswegen — voorlopige verharding voor zware lasten [PM] 
Omschrijving 

De voorlopige wegverharding laat alle werfverkeer van en naar de bouwplaats toe. Deze wegverharding staat 
eveneens ter beschikking van andere (onder)aannemers, die een gelijktijdige opdracht op de bouwplaats 
vervullen. 

De toegang tot de werf verloopt langs de Roosenberglaan via de werftoegang van project De MEERMIN, Abdij 
van Roosenberglaan is een Gewestweg, geen Gemeenteweg! 

Deze werfweg dient over een lengte van 60/70 m en 4 m breed vrij gehouden te worden om het project DE 
MEERMIN aan de rechter zijde te kunnen bereiken. Dit project “Vrije tijdscentrum DE MEERMIN® is huidig in werf. 
Dit project werd ook aanbesteed door hetzelfde bestuur zijnde de gemeente Waasmunster. Er zal dus een 
gelijktijdigheid zijn van uitvoering voor beide projecten. De werfweg wordt gedeeld gebruikt de aannemer dient 
afspraken te maken mbt afsluiten werfzone met aannemer Cordeel nv. 


Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 

02.33. toegangswegen — parkeerruimte voor laden en lossen [PM] 
Omschrijving 

Bij gebrek aan voldoende parkeerruimte op het bouwterrein zelf wordt indien mogelijk in de nabijheid van het 
bouwterrein een ruimte ingericht als tijdelijke parking en/of worden de nodige vergunningen aangevraagd bij de 
plaatselijke instanties om hiervoor gebruik te kunnen maken van de openbare weg. De aannemer staat in voor 
de vereiste signalisatie, vergunningsaanvragen, alle verschuldigde huren, taksen en/of gebeurlijke boetes. 
Gezien het bouwterrein voldoende groot is voorziet de aannemer dat er op de werf zelf kan geparkeerd worden 
door alle betrokken partijen 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


02.34. toegangswegen — werfweg voor naburig perceel [PM] 
Omschrijving 

De reeds aanwezige werfweg dient over een lengte van 60/70 m en 4 m breed vrij gehouden te worden om het 
project DE MEERMIN aan de rechter zijde te kunnen bereiken. Dit project “Vrije tijdscentrum DE MEERMIN” is 
huidig in werf. Dit project werd ook aanbesteed door hetzelfde bestuur zijnde de gemeente Waasmunster. Er zal 
dus een gelijktijdigheid zijn van uitvoering voor beide projecten. De wordt gedeeld gebruikt de aannemer dient 
afspraken te maken mbt afsluiten werfzone met aannemer Cordeel nv. 

Uitvoering 

Deze werfweg moet opgenomen zijn in het werfinrichtingsplan en ter goedkeuring voorgelegd worden. 

De aanpassingen van deze werfweg gedurende de uitvoeringsperiode owv aanleg van de infrastructuurwerken 
die in de zone waar de werfweg eventueel gelegen zou zijn dient in onderling overleg met het bestuur en 
aannemer Cordeel nv te gebeuren. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


02.40. voorlopige omheining — algemeen [PM/ 
Omschrijving 

De aannemer moet ervoor zorgen dat het betreden van de bouwplaats door derden wordt verhinderd door het 
voorzien van een voorlopige omheining. Alle kosten zijn ten laste van de aanneming. De nodige borden, 
signalisatie, verlichting, overdekkingen, voetgangerspaden, taksen, enz. worden hierbij inbegrepen. 

De aannemer moet ervoor zorgen dat het betreden van de bouwplaats door derden wordt verhinderd. 

Waar de bouwplaats grenst aan openbaar terrein (wegenis en paden/voetweg) 

maar ook grenzend aan aanpalende prive-terreinen plaatst de aannemer een voorlopige omheining 

en de nodige signalisatie, die voldoende doeltreffend is om onbevoegde personen te weren 

en de veiligheid van het verkeer te waarborgen. 

Indien nodig kan het Bestuur de aannemer vragen ook andere delen van de bouwplaats 

van een omheining te voorzien. 
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De omheining wordt voldoende stevig uitgevoerd, onderhouden en zo nodig hersteld. 

De hoogte van de voorlopige omheining bedraagt ten minste 1,80 m. De hekkens onderling 

zijn voorzien van stevige voeten en van een klem die de hekkens onderling verbind. 

Op regelmatige afstand zullen de hekkens ook voorzien worden van een windsteun. 

De afsluiting bevat ook de nodige afsluitbare toegangen/poorten. Sleutels van deze toegangen 

worden bezorgd aan het Bestuur indien gewenst. 

De toegang naar de werf voor voetgangers en fietsers is gescheiden van het werfverkeer met wagens 
en vrachtwagens. Beide verkeersstromen hebben een aparte toegang en loop/rijpad 

Inplanting, materiaal, afmetingen en uitrusting moeten in overeenstemming gebracht worden met 

de geldende gemeentelijke voorschriften. 

De aannemer doet de vereiste aanvragen en betaalt de verschuldigde taksen. 

Waar de omheining wordt aangebracht op het openbaar domein, moet de aannemer zorgen 

voor een veilige voetgangerszone met een minimale breedte van 1 m 

en voorzien van een stevige borstwering op 1,00 m hoogte. 

De omheining wordt op regelmatige afstanden voorzien van een bordje “verboden de werf te betreden” 
conform KB tijdelijke en mobile bouwplaatsen. 

De omheining blijft eigendom van de aannemer en wordt pas weggenomen na de voorlopige oplevering 
of na akkoord van het Bestuur. De aannemer is volledig verantwoordelijk voor alle gebeurlijke diefstallen 
en/of vandalisme. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming. 

De nodige borden, signalisatie, verlichting, overdekkingen, voetgangerspaden, taksen, enz. 

worden hierbij inbegrepen. 


02.50. aankondiging werf — algemeen 

Omschrijving 

Een vrijstaand en voldoende verlicht werfbord in witte kleur, dient te worden geplaatst tegen de openbare weg, 

op een door de bouwheer aan te wijzen plaats. Deze borden worden gedurende de loop der werken rein 

gehouden. 

De aannemer voorziet informatie over de werf voor voorbijgangers + enkele 3D beelden. 

De opstelling van de werfaankondiging zal gebeuren in samenspraak met het Bestuur en moet in 
overeenstemming zijn 

met alle wettelijke en/of gemeentelijke verordeningen. Indien de werf aan verschillende straten paalt, 

wordt in elke straat een werfaankondiging geplaatst. 

De werfaankondiging wordt in weersbestendige materialen uitgevoerd. 

De leesbaarheid van de informatie moet gedurende de volledige uitvoeringstermijn gegarandeerd zijn. 

De aannemer is verantwoordelijk voor de veilige opstelling, stabiliteit en verankering van het geheel, 

ook bij hevige regen en stormwinden. 

De structuur zal dus voldoende stevig moeten geconstrueerd worden, geschoord én verankerd in de ondergrond 

of voorzien van balasten die rekening houden met de totale omvang van de werfborden. 

De onderkant van de werfaankondiging bevindt zich op een hoogte van min. 250 cm boven het plaatselijk niveau 

van het maaiveld. 

De werfaankondiging wordt pas verwijderd mits uitdrukkelijke goedkeuring van het Bestuur 

en blijft eigendom van de opdrachtgever, ook na verwijdering. Na verwijdering wordt de inplantingsplaats 

in zijn oorspronkelijke staat hersteld. 

Behalve de vermelding van de hoofdaannemer en eventuele onderaannemers op de borden worden 

bijkomende reclamepanelen niet toegestaan, behoudens de uitdrukkelijke goedkeuring van het Bestuur. 

ledere andere vorm van publiciteit is verboden en moet van de werf worden verwijderd. 

Op de werfafsluiting kan er een doek worden bevestigd van de betrokken partijen vermeld op het officiële 
werfbord. 

Geen enkele reclame van onderaannemers mag zich op de werfafsluiting bevinden. 
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02.51. aankondiging werf - werfbord [PM/ 
Omschrijving 
De aankondiging van de werf gebeurt d.m.v. een werfbord + 3D presentatie. 
Materiaal 
Kleur panelen: wit 
Afmetingen per paneel: 200 x 20 cm 
Letters: zwarte letters in een eenvoudig, strak afgelijnd lettertype op een witte achtergrond 
Plaatmateriaal : Licht geschuimde celvormig gesloten kunststofplaat met een uiterst homogene structuur. 
Eigenschappen : 

e Zelfdovend, moeilijk ontvlambaar klasse Bí1 volgens DIN 4102 

e Geen vochtopname en geen zwelling 

e Weersbestendig 

e Glad oppervlakte 

e Dichtheid: +/-500Kg/m® 

e Treksterkte: +/-10MPa 

e _Vochtopname: <2% 

e Thermische lengte uitzetting: +/- 0.07 mm/m/°CG 
Afmetingen : Plaat breed 2000mm x hoogte ifv aantal informatie x 22mm 
Bedrukking :De layout wordt rechtstreeks op het plaatmateriaal gedrukt. De drukinkten zijn weersbestendig en 
UV bestendig en geschikt voor bedrukking van PVG. Er wordt gebruik gemaakt van een resolutie van 72x72dpi. 
Onderconstructie : Onderconstructie is opgebouwd uit weersbestendige materialen. 


De te vermelden informatie en de richtlijnen voor de opmaak zijn bepaald door de regelgeving 
overheidsopdrachten 

(Wet juni 2016 en KB april 2017). Deze gegevens kunnen teruggevonden worden op “Vlaanderen.be” 

Digitaal aangeleverde logo's dienen bij voldoende hoge resolutie geprint te worden. 


Het publiciteitsbord bevat per paneel, van boven naar beneden, volgende informatie : 
e gegevens van het project 
e eventueel gegevens van de subsidierende overheid 
e gegevens van de opdrachtgever 
e gegevens van het architectenbureau 
e gegevens van het studiebureau stabiliteit 
e gegevens van het studiebureau technieken 
e gegevens van de veiligheidscoördinator 
e gegevens van de EPB verslaggever 
e gegevens van studiebureau akoestiek 
e gegevens van de hoofdaannemer 
e gegevens van de nevenaannemers technieken en infrastructuur 
e _uitvoeringstermijn en kostprijs 


Op verzoek kunnen ook de gegevens van de belangrijkste onderaannemers op het bord worden vermeld ( 2 
aannemers per paneel). Deze zullen dan de bijkomende kosten verrekenen met de hoofdaannemer. 


Ontwerp van deze borden zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de architect en de opdrachtgever. 
Geen andere reclameborden worden op de werf toegelaten. 


Naast het officiële informatiebord wordt een even groot bord voorzien met renderings van het project. Het 
impressiebeeld wordt aangeleverd door de ontwerper. 


Er worden dus 2 borden voorzien aan de straatzijde die even groot zijn 
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Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


02.52. aankondiging werf - werfdoek [PM/ 
Omschrijving 

De bijkomende aankondigingen van de werf gebeurt d.m.v. een spandoek. 

ledere betrokken partij op het werfbord mag 1 spandoek plaatsen op de werfomheining 

Het spandoek bevat een informatiegedeelte en een impressiebeeld. 

ledere partij kan een spandoek aanleveren. 

De hoofdaanemer zal deze op zijn beurt bevestigen op de werfhekkens en onderhouden. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


02.60. werflokalen — algemeen 

Omschrijving 

De aannemer voorziet de nodige werflokalen voor de volledige duur van de werken. De werken omvatten ook de 
aanleg, onderhoud, verwijdering en herstel van het grondoppervlak. 

Materialen 

Alle werflokalen zijn opgetrokken uit een degelijke en solide constructie en moeten volledig afsluitbaar zijn. 
Uitvoering 

De aannemer bezorgt de bouwdirectie voorafgaandelijk een werfinrichtingsplan met de aanduiding van de 
inplanting van de werflokalen. 

De werflokalen zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk, worden netjes onderhouden tijdens hun volledige 
gebruiksduur en zijn wind-, stof- en waterdicht. De lokalen kunnen steeds verwarmd worden. 


02.61. werflokalen — berging van materieel en bouwmaterialen [PM/ 
Omschrijving 

Materieel en bouwmaterialen gevoelig voor vocht moeten opgeslagen worden op een droge plaats. De aannemer 
voorziet hiervoor de nodige opslagruimten. 

Uitvoering 

De aannemer moet de bergruimten afsluiten, de gestapelde voorwerpen beschutten en ze beschermen tegen 
hitte, koude, vochtigheid en brandgevaar. 

De aannemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid bij gebeurlijke diefstal van goederen. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


02.62. werflokalen — kantoorruimte [PM/ 
Omschrijving 

De aannemer stelt een tijdelijke kantoorruimte ter beschikking aan zijn werfleiding en aan de bouwdirectie. 
Uitvoering 

De kantoorruimte zal voldoende ruim zijn om het houden van oa. werfvergaderingen mogelijk te maken ifv de 
omvang van het project. Het werflokaal wordt voorzien van het nodige meubilair (tafel, stoelen, afsluitbare 
bergkast voor de berging van de werfverslagen, technisch dossier, attesten, vorderingsstaten, stalen, …). De 
kantoorruimte is voorzien van aangepaste verlichting en moet in de winter behoorlijk verwarmd en in de zomer 
behoorlijk gekoeld kunnen worden. 

De kantoorruimte dient op alle officiële werkdagen tijdens de normale werktijden toegankelijk te zijn voor de 
bouwdirectie. 


Omschrijving 
De hoofdaannemer voorziet deze bouwplaats van voldoende werfketen ifv de omvang van het project. De 
aannemer stelt een tijdelijke kantoorruimte ter beschikking aan zijn werfleiding en aan de bouwdirectie. 
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Uitvoering 
De vergaderruimte is een apart lokaal voorzien van 2 werfkasten. In de eerste kast worden alle documenten 


(plannen, bestekken, vorderingen , dagboek, V&G plan, enz…) opgeslagen en de voorgelegde stalen. In de 

tweede kast voorziet de aannemer voor voldoende werfhelmen en werflaarzen voor de bouwdirecties 

De vergaderruimte mag niet het bureau van de project of werfleider zijn. De aannemer voorziet in deze voldoende 

werfketen, dus minimum 2. 

De actuele bouwplannen dienen opgehangen te worden in de werfkeet. 

De kantoorruimte zal voldoende ruim zijn om het houden van o.a. werfvergaderingen met een tiental personen 
mogelijk 

te maken. De keet wordt voorzien van het nodige meubilair (tafel voor tien personen, tien stoelen, 

afsluitbare bergkast voor de berging van de werfverslagen, technisch dossier, attesten, vorderingsstaten, stalen, 
se) 

De kantoorruimte is voorzien van aangepaste verlichting en moet in de winter behoorlijk verwarmd kunnen 
worden. 

De kantoorruimte moet op alle officiële werkdagen tijdens de normale werktijden toegankelijk zijn voor de 
opdrachtgever, 

architect en het volledige studieteam. De kantoorruimte is voorzien van aangepaste verlichting en moet in de 
winter 

behoorlijk verwarmd en in de zomer behoorlijk gekoeld kunnen worden 

De kantoorruimte voorziet in een degelijke wifi verbinding. 

Er zijn aparte toiletten voorzien, zowel voor mannen als vrouwen, die regelmatig gekuist worden. 

Er zullen minimaal een 10-tal werfhelmen en paren veiligheidsschoenen voorzien worden in verschillende maten. 

Indien deze niet toereikend zijn voor de regelmatige bezoekers van het bestuur zullen deze aangevuld worden 

met de juiste maten. 

De kantoorruimte voorziet in koffie / thee / water / frisdranken 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


02.63. werflokalen — personeelslokaal [PM] 
Omschrijving 

De aannemer moet zijn arbeiders lokalen ter beschikking stellen waar zij kunnen schuilen, hun kleding bergen, 
zich verzorgen en eten. 

De lokalen moeten overeenstemmen met de voorschriften van het ARAB en aanbevelingen van het NAVB. 

Het werflokaal moet behoorlijk verlicht zijn, in de winter behoorlijk verwarmd kunnen worden en voorzien zijn van 
aangepast meubilair. 

Deze werflokalen mogen niet gebruikt worden voor het opslaan van materialen en gereedschap. 

In de winterperiode dient de mogelijkheid aanwezig te zijn om werkkledij te drogen 

De werfkeet is voldoende groot zodat ook de onderaannemers er kunnen eten en zich kunnen omkleden. 

Deze werfkeet kan ook gebruikt worden door de nevenaannemers 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


02.64. werflokalen — sanitaire voorzieningen [PM/ 
Omschrijving 

De aannemer voorziet de nodige sanitaire voorzieningen inclusief de nodige aansluitingen op voorlopige riolering 
en/of septische put. 

De aannemer voorziet de nodige sanitaire voorzieningen met minimaal 4 toiletten en 6 urinoirs + 2 grote 
wasbakken 

De sanitaire voorzieningen zijn voorzien van verlichting en een watervoorziening en dienen in overeenstemming 
te zijn met de eisen van het ARAB inzake veiligheid en hygiëne. De lokalen worden wekelijks onderhouden. 
Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 
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02.70. voorlopige aansluitingen — algemeen 

Omschrijving 

De aannemer voorziet de voorlopige aansluitingen voor de nodige nutsvoorzieningen. 

Alle nodige formaliteiten, evenals de kosten voor aansluiting, huur, taksen, leveringen, verbruik en onderhoud 
voor de diverse voorlopige aansluitingen vallen volledig ten laste van de aannemer, gedurende het ganse verloop 
van de werf. 

De aannemer dient tijdig contact op te nemen met de respectievelijke nutsmaatschappijen om de aanvang en het 
verloop van de werken niet te vertragen. 

De aannemer dient er over te waken dat de installaties in overeenstemming zijn met de reglementen van de 
distributiemaatschappijen. 

Wanneer tijdens de werken gebruik wordt gemaakt van bestaande of voorlopige aansluitingen op naam van de 
opdrachtgever, zullen de meterstanden bij de aanvang van de werken en bij de voorlopige oplevering worden 
genoteerd. Alle kosten (volgens de tarieven zoals aangerekend door de leverende nutsmaatschappij) vallen ten 
laste van de aannemer en zullen door de opdrachtgever worden verrekend. 

Indien andere aannemers gelijktijdig of na hem op de bouwplaats moeten werken, kan de aannemer verplicht 
worden om de verwezenlijkte voorlopige aansluitingen te handhaven. In dat geval heeft de aannemer recht op 
een vergoeding voor het ter plaatse laten van zijn materieel en voor het gebruik. Het bedrag ervan wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de bouwdirectie. 

Indien andere aannemers gelijktijdig of na hem op de bouwplaats moeten werken, 

kan de aannemer verplicht worden om de verwezenlijkte voorlopige aansluitingen te handhaven. 

Alle kosten (volgens de tarieven zoals aangerekend door de leverende nutsmaatschappij) vallen ten laste van de 
aannemer. 


02.71. voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening [PM/ 
Omschrijving 

De aannemer doet het nodige om de bouwplaats van elektrische stroom te voorzien. 

De aannemer neemt de nodige stappen om een voorlopige aansluiting op het elektriciteitsnet te bekomen en 
levert de nodige goedgekeurde werfkasten en aansluitkabels. 

De tijdelijke installaties en het gebruikte materieel moeten in overeenstemming zijn met de bepalingen van de 
netbeheerder en het AREI en het ARAB. 

De bouwplaats zal voorzien worden van min een 8 tal paddenstoelen met elk 6/8 stopcontacten. 

De gehele bouwplaats wordt ook voorzien van een degelijke verlichting. 

In de wintermaanden (begin oktober tot einde maart) zal de aannemer de bouwplaats voorzien van verlichting 
over de totale oppervlakte van de werf (min 100 lux). 

Individuele verlichting per lokaal/ruimte/zaal kan apart aangesloten worden op de paddenstoelen. 

De aannemer voorziet zijn arbeiders/onderaannemers van voldoende verlichtingsarmaturen zodat 

op de werkplek 200 à 300 lux wordt behaald. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


02.72. voorlopige aansluitingen - watervoorziening [PM/ 
Omschrijving 

De aannemer doet het nodige om de bouwplaats van stromend water te voorzien. 

Uitvoering 

De kwaliteit van het water moet voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten voor aanmaakwater voor beton en 
mortel en het gebruik van regenwater is niet toegestaan. 

De aannemer zal voorzien in een voorlopige aansluiting op de openbare watervoorziening. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 
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02.73. voorlopige aansluitingen - waterafvoer [PM] 
Omschrijving 

De aannemer treft alle nodige maatregelen voor de waterafvoer, zonder dat hij daarvoor mag rekenen op de 
riolering die ontworpen is voor de op te richten gebouwen. De aannemer voorziet in een voorlopige riolering om 
de afvoer van bestaande rioleringsstelsels (ketens tijdens werfperiode) te verzekeren. Alle uitgravingen, 
aanvullingen, leveringen en aansluitkosten zijn inbegrepen. 

De voorlopige riolering wordt aangelegd met buizen van een type en afmetingen die geschikt zijn voor de vereiste 
afvoer en voorzien van de nodige hulpstukken en aansluitingselementen. Gedurende het gebruik wordt de 
voorlopige riolering onderhouden. 

Van zodra ze overbodig is geworden en mits toestemming van de bouwdirectie, wordt de voorlopige riolering 
verwijderd. De uitgebroken riolering blijft eigendom van de aannemer. 

Na verwijdering van de voorlopige riolering worden de sleuven aangevuld grond voortkomende van de 
uitgravingen. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


02.80. arbeidsmiddelen — algemeen 

Omschrijving 

De aannemer voorziet de nodige arbeidsmiddelen voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

Het KB van 25/01/2011 (gewijzigd 19/12/2001 & 28/08/2002 & 19/01/2005 & 31/08/2005 & 22/03/2006 & 
23/10/2006 & 17/05/2007 & 15/07/2011) betreffende ‘tijdelijke en mobile bouwplaatsen’ is van toepassing. 

De aannemer dient rekening te houden met de aanbevelingen opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsplan, 
bijgevoegd bij het aanbestedingsdossier en met de aanwijzingen van de veiligheidscoördinator tijdens de 
werkzaamheden. 


Het veiligheids- en gezondheidsplan opgemaakt door KäWiESbUE U DIK DE GISSTBVBR dient te worden gevolgd. 


02.81. arbeidsmiddelen — werken op hoogte 
02.81.10. arbeidsmiddelen — werken op hoogte / ladders [PM] 
Omschrijving 


De aannemer voorziet de nodige ladders. 
Een ladder geeft toegang tot de werkpost en mag enkel en alleen gebruikt worden om werken op hoogte uit te 
voeren als: 
e de werken licht en van korte duur zijn er geen grote risico's zijn 
e het gebruik van andere, veiligere arbeidsmiddelen niet gerechtvaardigd is 
Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke 
werkzaamheden op hoogte 
(B.S. 15.9.2005; errata: B.S. 22.8.2006) 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


02.81.20. arbeidsmiddelen — werken op hoogte / steigers [PM] 
Omschrijving 
De aannemer voorziet de nodige steigers. De aannemer is vrij in de keuze van het type steiger, afhankelijk van 
de uit te voeren werken en de situatie ter plaatse. 
Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke 
werkzaamheden op hoogte 
(B.S. 15.9.2005; errata: B.S. 22.8.2006) 
Steigers dienen te voldoen aan de normen NBN EN 12810 en NBN EN 12811 en onderstaande bepalingen: 

e een stabiliteitsberekening dient uitgevoerd te worden om het ontwerp van de steigers te bepalen 

e de steigers worden zodanig opgebouwd dat geen enkel onderdeel, tijdens het gebruik van de steiger, ten 

opzichte van het geheel kan bewegen 
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e de steigers dienen verankerd of bevestigd te zijn aan een punt dat voldoende weerstand biedt of 
beschermd te zijn tegen elk risico van wegglijden of omvallen. 

e tussen de randen van de vloeren en het bouwwerk waartegen de steiger is geplaatst, mogen geen 
gevaarlijke openingen voorkomen. 

e tijdens de montage, de demontage, de ombouw en het gebruik van de steiger wordt er een aangepaste 
bescherming tegen het risico van vallen en tegen het risico van vallende voorwerpen aangebracht op elk 
niveau van de steiger. 

De steigers dienen door een bevoegd persoon te worden geïnspecteerd: 

e voor hun ingebruikname 

e daarna, op gezette tijden 

e _naiedere wijziging, periode van niet-gebruiken, blootstelling aan weer en wind of aardschokken, of andere 
omstandigheden waardoor de stevigheid of stabiliteit ervan mogelijk is aangetast. 

De steigers mogen slechts gebruikt worden wanneer ze voorzien zijn van een geldig keuringslabel. 


Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


02.82. arbeidsmiddelen — hijsen en heffen van lasten [PM] 
Omschrijving 

De aannemer voorziet de hulpmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten (kranen, hefplatformen, takels, …). 
De werken omvatten de plaatsing inclusief de fundering, onderhoud, verwijdering en herstel van het 
grondoppervlak. 

De aannemer is verantwoordelijk voor de stabiliteitsberekening van de fundering van de werfkra(a)n(en) en legt 
deze ter goedkeuring voor aan de stabiliteitsingenieur ingeval deze een impact heeft op het gebouw en/of zijn 
fundering. 

Het KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (KB 04/05/1999 en 
eventuele aanvullingen, wijzigingen) is van toepassing. 

De pijl van de werfkraan mag geen hinder veroorzaken of hinder ondervinden indien deze buiten de bouwplaats 
zwenkt. 

De inplanting van de werfkra(a)n(en), inclusief zijn zwenkbereik, dient aangeduid te worden op het 
werfinrichtingsplan en door de aannemer ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de bouwdirectie. 

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen 

voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) 

Indien de werf wordt voorzien van 2 torenkranen dienen deze op elkaar worden afgestemd qua hoogte 

en werking waarbij de beide kranen worden uitgerust met een detector indien ze te dicht in elkaars buurt komen. 
De aannemer zal een duidelijk werfinrichtingsplan voorleggen met de draaicirkels van beide kranen 

en de nodige preventiemaatregelen. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 
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04. GEBOUWPRESTATIES 


04.00. gebouwprestaties - algemeen 

Dit bestek is opgesteld conform de wettelijke vereisten en de eventueel aanvullende gebouwprestaties. De 
aannemer zal alle nodige maatregelen treffen voor en tijdens de uitvoering van de werken zodat de beoogde 
resultaten behaald worden. De in dit hoofdstuk vermelde prestaties moeten gehaald worden, zelfs als verdere 
bepalingen in het bestek dit tegenspreken. De aannemer signaleert het onmiddellijk aan de ontwerper als hij 
tegenstellingen in het dossier ontdekt. 


04.10. energieprestatie en binnenklimaat (EPB) 

Het gebouw en de individuele entiteiten (4 gebouwdelen) voldoen aan de voor het project geldende EPB-eisen. 
De verslagen opgemaakt door de EPB-verslaggever zijn bij het aanbestedingsdossier gevoegd en de aannemer 
dient te voldoen aan de waarden en/of eisen die opgenomen zijn in dit EPB-verslag. Indien het EPB-verslag 
strengere eisen oplegt dan de wettelijke eisen dan hebben deze strengere eisen voorrang en dient hieraan te 
worden voldaan. Indien het bijzonder bestek en/of andere opdrachtdocumenten strengere eisen oplegt dan het 
EPB-verslag dan hebben de eisen in het bijzonder bestek en/of andere opdrachtdocumenten voorrang en dient 
hieraan te worden voldaan. 

De voorgestelde materialen en componenten moeten volgens de bepalingen van de EPB-rekenmethodiek 
gevaloriseerd kunnen worden in de definitieve EPB-aangifte. Dit kan betrekking hebben op de 
warmtegeleidingscoëfficiënt van isolatiematerialen, het rendement van warmteterugwinapparaten,… (niet- 
limitatief). 


04.11. ventilatie-eis (EPB) [PM/ 
Omschrijving 

Het gebouw en de individuele entiteiten voldoen aan de ventilatie-eis zoals opgegeven in het 
ventilatievoorontwerp en opgesteld volgens de wettelijke bepalingen. 

Het ventilatievoorontwerp is opgesteld door de ventilatieverslaggever en bijgevoegd bij het aanbestedingsdossier. 
Indien het ventilatievoorontwerp strengere eisen oplegt dan de norm NBN EN 13779 en/of de 
energieprestatieregelgeving dan hebben deze strengere eisen voorrang en dient hieraan te worden voldaan. 

De voorgestelde materialen en componenten moeten voldoen aan de prestatiecriteria die opgenomen zijn in het 
ventilatievoorontwerp volgens de wettelijke bepalingen. 

De gebouwen en aanhorigheden voldoen aan de voor het project geldende EPB-eisen. 

De voorgestelde materialen en componenten moeten volgens de bepalingen van de EPB-rekenmethodiek 
gevaloriseerd kunnen worden in de definitieve EPB-aangifte. Dit kan betrekking hebben op de 
warmtegeleidingscoëfficiënt van isolatiematerialen, het rendement van warmteterugwinapparaten,… (niet- 
limitatief). 

Aanvullende specificaties : 

De verslagen opgemaakt door de EPB-verslaggever zijn bij het aanbestedingsdossier gevoegd. 

E-peil (gebouwen): eis is max. E45 


Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


04.20. luchtdichtheid [PM/ 
Omschrijving 
De gebouwschil wordt luchtdicht uitgevoerd en moet, gemeten door een luchtdichtheidsmeting, overeenkomstig 
artikel 05.11, voldoen aan de eis: 

e Vos 5 m?/hm? 
De TV 255 — ‘Luchtdichtheid van gebouwen’ (WTCB) geldt als code van goede praktijk. 
Onverminderd alle specifieke bepalingen verder in het bestek worden alle aansluitingen tussen de componenten 
van de gebouwschil (ruwbouw, buitenschrijnwerk, daken, vloeren,…) luchtdicht uitgevoerd. Doorvoeren door 
muren moeten steeds op voorhand voorzien worden d.m.v. ingemetselde buisstukken of nadien geboord worden 
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met een geschikte boor en diameter. De doorvoeropeningen mogen in geen geval gekapt worden en moeten op 
luchtdichte wijze afgewerkt worden. Alle ingrepen in de gebouwschil voor elektriciteit, sanitair, verwarming, 
ventilatie, … worden luchtdicht afgewerkt. 
De proef wordt uitgevoerd in de afwerkfase van het gebouw, na voltooiing van de technieken en bij voorkeur vlak 
voor oplevering. Het tijdstip wordt bepaald in samenspraak met de EPB-verslaggever en/of architect. Bij deze test 
moet de vooropgestelde luchtdichtheidseis behaald worden en moet er ook een proefrapport en 
conformiteitsverklaring afgeleverd worden. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het herstellen en bijsturen van 
tekortkomingen in deze fase moeilijk kan zijn. De aannemer zal dan ook alle nodige maatregelen treffen voor en 
tijdens de uitvoering van de werken zodat de beoogde resultaten behaald worden. Een goede coördinatie van de 
werken met de onderaannemers is dan ook onontbeerlijk. 
De aannemer kan eventueel tussentijdse proeven uitvoeren. Deze richtinggevende proeven kunnen pas 
uitgevoerd worden indien de gebouwschil volledig dicht is. Bij voorkeur vinden deze proeven plaats voor de start 
van de binnenafwerking (muren wel reeds gepleisterd). Aanwezige lekken kunnen dan nog eenvoudig 
opgespoord en bijgewerkt worden. Deze tussentijdse proeven zijn steeds ten laste van de aannemer. 
Indien de vooropgestelde luchtdichtheidseis tijdens de laatste proef niet gehaald wordt, dan dient het 
luchtdichtheidsscherm opnieuw te worden bijgewerkt. Deze kosten, de eventuele kosten voor het verwijderen en 
terugplaatsen van reeds geplaatste afwerkingslagen en de bijkomende proeven zijn ten laste van de aannemer. 
Aanvullende specificaties 
Er wordt voor de afwerkingsfase verplicht 1 richtinggevende proeven uitgevoerd. Tijdens deze proef waarbij 
ook de architect aanwezig is, worden actief lekken opgespoord. Hiervan wordt een verslag opgesteld. Deze 
proeven zijn inbegrepen in dit artikel. 
Indien het behaalde resultaat niet wordt bekomen worden de nodige bijsturingen uitgevoerd door de 
opdrachtnemer en wordt hiervoor opnieuw een proef uitgevoerd. Deze proeven zijn inbegrepen in dit artikel. 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


04.30. akoestiek [PM] 


Omschrijving 
De norm NBN S01-400-2 —van toepassing. 


Het gebouw dient te beantwoorden aan de akoestische eisen die verder worden gesteld. Het betreffen eisen voor 
zowel de akoestische gevelisolaties, de lucht- en contactgeluidisolaties van scheidingsconstructies, de toegelaten 
geluiddrukniveaus als voor de ruimteakoestiek van de lokalen en de nodige isolatie tegen trillingen. 


Het lastenboek opgemaakt door de ingenieur akoestiek is bij het aanbestedingsdossier gevoegd en de aannemer 
dient te voldoen aan de waarden en/of eisen die opgenomen zijn in dit verslag. Indien het akoestisch rapport 
strengere eisen oplegt dan de wettelijke eisen dan hebben deze strengere eisen voorrang en dient hieraan te 
worden voldaan. Indien het bijzonder bestek en/of andere opdrachtdocumenten strengere eisen oplegt dan het 
akoestisch rapport dan hebben de eisen in het bijzonder bestek en/of andere opdrachtdocumenten voorrang en 
dient hieraan te worden voldaan. 

Akoestische proeven dienen te worden uitgevoerd voor de voorlopige oplevering volgens de bepalingen van art. 
05.12. en zoals beschreven in het akoestisch rapport. 

De akoestische grootheden van deze criteria zijn ook de akoestische grootheden van de norm NBN S 01-400-2 
— akoestische criteria voor schoolgebouwen (oktober 2012). De criteria die aan deze grootheden zijn opgelegd 
zijn specifiek voor het betreffende gebouw en het specifieke karakter van de activiteiten. 

Voor wat betreft het lawaai afgestraald naar de omgeving is de Vlarem wetgeving van toepassing 

Tenzij anders vermeld is het vereiste prestatieniveau -> zie lastenboek Studie akoestiek nieuw administratief 
centrum Sociaalhuis te Waasmunster REF 2019R248 opgemaakte door studiebureau De Fonseca bvba 
Aanvullende specificaties 

De eisen met betrekking tot luchtgeluidisolatie worden voor de voorlopige oplevering gecontroleerd met een 
akoestische meting volgens art. 05.12.10. De proef wordt uitgevoerd in de door het Bestuur aangeduide lokalen. 
De eisen met betrekking tot contactgeluidisolatie worden voor de voorlopige oplevering gecontroleerd met een 
akoestische meting volgens art. 05.12.20. De proef wordt uitgevoerd in de door het Bestuur aangeduide lokalen. 
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De eisen met betrekking tot gevelisolatie worden gecontroleerd met een akoestische meting volgens art. 
05.12.30. De proef wordt uitgevoerd op het door het Bestuur aangeduide gevelvlak. 

De eisen met betrekking tot installatielawaai worden gecontroleerd met een akoestische meting volgens art. 
05.12.40. De proef wordt uitgevoerd in de door het Bestuur aangeduide lokalen. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


04.40. brandveiligheid [PM/ 
Omschrijving 

Het KB van 07/07/1994 (gewijzigd bij KB van 19/12/1997 & 04/04/2003 & 13/06/2007 & 01/03/2009 & 12/07/2012) 
‘tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen 
moeten voldoen’ is van toepassing op dit bouwproject. De aannemer dient rekening te houden met alle bijlages 
die betrekking hebben op dit bouwproject. 

Het gebouw valt onder de bepalingen van lage gebouwen. Het type van de bezetting van het gebouw is 
zelfredzame en wakende bezetters (type 3). 

Het advies i.v.m de brandveiligheid is bijgevoegd bij het aanbestedingsdossier. 

Aanvullend op de basisnormen kunnen ook bijkomende en/of afwijkende voorschriften van de gemeente, lokale 
brandweer en/of politie van toepassing zijn. Onderstaande lijst is niet limitatief. 

e Het decreet van 01/06/2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

e Het KB van 28/03/2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen en zijn bepalingen ten 
gevolge van het tewerkstellen van personeel. 

e ARAB art. 52 

e NBN S21-208-1 Brandveiligheid in gebouwen — Ontwerp en berekening van rook- en 
warmteafvoerinstallaties (RWA) Deel 1: grote onverdeelde binnenruimte met één bouwlaag. 

e NBN S21-208-2 Brandveiligheid in gebouwen — Ontwerp en berekening van rook- en 
warmteafvoerinstallaties (RWA) in overdekte parkings 

e _NBN S21-204 - Brandbeveiliging in schoolgebouwen 

e Het KB van 06/11/1979 tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan 
ziekenhuizen moeten voldoen. 

e Het KB van 09/12/2011 bijlage |. — Normen voor de specifieke brandveiligheidsaspecten waaraan de 
ouderenvoorzieningen en de centra voor herstelverblijf moeten voldoen. 

e Besluit van de Vlaamse Regering van 11/09/2009 tot vaststelling van de specifieke 
brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen 

e _NBNS 21-205 - Brandbeveiliging van gebouwenHotels en gelijkaardige inrichtingen 

e Publiek toegankelijke gebouwen: Code van de gemeentelijke politiereglementen 

e Hoogbouw: Hoogbouwnota Brandweer Zone Antwerpen 

e Parkeergarages: Stedelijke richtlijn parkeergarages 

Aanvullende specificaties 

e Plannen, met aanduiding van de compartimenten, zijn toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. De 
aannemer dient ervoor de zorgen dat de vereisten inzake brandweerstand, brandkleppen, brandmoffen, 
Ei-omkastingen, …… thv de grenzen van de compartimenten uitgevoerd worden volgens de geldende 
reglementering. 

e De aannemer organiseert voor de voorlopige oplevering een operationele verkenning met de lokale 
brandweer ifv controle op de brandveiligheid van het gebouw. Alle opmerkingen van de brandweer en/of 
de bouwdirectie worden op kosten van de aannemer aangepast voor voorlopige oplevering. 

e De aannemer organiseert voor de voorlopige oplevering een rondgang met de gemeentelijke instanties 
ifv de opmaak van een administratieve akte, ten behoeve van de gemeentelijke overheden, betreffende 
de naleving van de bepalingen vervat in de code van gemeentelijke politiereglementen. De aannemer 
dient voor de voorlopige oplevering asbuiltplannen af te leveren van de brandveiligheidsmiddelen en 
voorzieningen waarop oa. alarm, haspels, brandblustoestellen, noodverlichting, sirene, vluchtwegen, 
rookluiken, branddeuren, brandkleppen, brandmoffen, Ei-omkastingen, pictogrammen, ea. worden 
aangeduid. 
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e De aannemer dient voor de voorlopige oplevering brandattesten af te leveren van alle gebruikte 
materialen die betrekking hebben op de brandveiligheid van het gebouw. 


Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


04.50. toegankelijkheid [PM] 
Omschrijving 

Het Besluit van de Vlaamse regering van 05/06/2009 (gewijzigd op 31/03/2011) tot vaststelling van een 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid is van toepassing op dit project. 

Het Besluit van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest van 21/11/2006 Titel 4 ‘Toegankelijkheid van gebouwen voor 
personen met een beperkte mobiliteit’ & Titel 7 ‘De wegen, de toegangen ertoe en de naaste omgeving ervan’ 
zijn van toepassing op dit project. 

Aanvullende specificaties 

Het advies, opgesteld door een adviesbureau toegankelijkheid is verwerkt waarbij de plannen zijn bijgestuurd 
voor het indienen van de bouwvergunning. De leidend ambtenaar heeft in der vergunning vermeld dat de 
bemerkingen van het adviesbureau zijn toegepast en verwerkt. De aannemer dient ervoor te zorgen dat de 
uitgevoerde werken voldoen aan de geldende reglementering en/of bepalingen in de opdrachtdocumenten en 
dient hiermee ook rekening te houden bij het uitwerken van detail-en werktekeningen. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


04.60. hemelwaterverordening [PM/ 
Omschrijving 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 05/07/2013 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater is van toepassing. 

De ordonnantie van 20/10/2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en het Besluit van 23/03/1994 
van de Brusselse Hoofdstedelijke regering betreffende de behandeling van stedelijk afvalwater is van toepassing. 
In deze verordening worden de vereisten en/of dimensiecriteria beschreven ivm de behandeling van hemelwater. 
De verordening bevat oa. de bepalingen ivm hemelwaterputten en recuperatie alsook deze ivm infiltratie- en/of 
buffervoorziening. 

De aanstiplijst van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en/of het document van de watertoets is 
bijgevoegd bij het aanbestedingsdossier. 

Aanvullend op de gewestelijke reglementering kunnen ook bijkomende en/of afwijkende voorschriften van 
provincie of gemeente van toepassing zijn. 

De provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen is van toepassing. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 
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05. CONTROLEMIDDELEN 
Zie ook “06. Specifieke bepalingen inzake technische installaties” waar aanvullend aan onderstaande voor HVAC, 
sanitair en elektriciteit specifieke bepalingen zijn opgemaakt. 


05.00. algemeen 
Omschrijving 
Dit bestek vraagt in verschillende artikels om proeven, documenten (tekeningen, technische fiches, attesten, …) 
en/of stalen ter goedkeuring voor te leggen aan ontwerper en/of bouwdirectie. De goedkeuring door ontwerper 
en/of bouwdirectie ontslaat de aannemer echter niet van hun volledige verantwoordelijkheid. 
Naast de hieronder beschreven proeven, documenten en keuringen kunnen in het bestek nog andere proeven, 
documenten, keuringen of monsters geëist worden. Deze zijn opgenomen in het desbetreffende hoofdstuk of in 
de betreffende artikels. 
Uitvoering 
De aannemer legt deze documenten (tekeningen, verslagen, attesten, technische fiches, … ) aan de bouwdirectie 
voor in voldoende aantal exemplaren zodat deze in de mogelijkheid zijn deze na te kijken. Er dient min. één 
exemplaar aan de opdrachtgever, één exemplaar aan de architect en eventueel één bijkomend exemplaar per 
controlerende partij te worden voorgelegd. 
De bouwdirectie beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de 
documenten werden voorgelegd, om ze goed te keuren of te weigeren. De eventueel verbeterde documenten 
worden opnieuw aan de bouwdirectie voorgelegd die over een termijn van 15 kalenderdagen beschikt om ze goed 
te keuren, voor zover de gevraagde verbeteringen niet het gevolg zijn van nieuwe eisen vanwege de bouwdirectie. 
Bij keuringen deelt de bouwdirectie de resultaten van de keuring mee binnen de volgende termijnen ingaande de 
dag van de ontvangst van het verzoek om tot de keuring over te gaan bij voorafgaande keuring en na de uitvoering 
ervan bij a posteriori uitgevoerde keuring: 

e 30 kalenderdagen 

e 45 kalenderdagen indien de keuringsformaliteiten in een laboratorium plaatsvinden 
Elke overschrijding van de hierboven vermelde termijnen geeft aanleiding tot een evenredige verlenging van de 
uitvoeringstermijn, tenzij de bouwdirectie het bewijs levert dat de werkelijk ten nadele van de aannemer 
veroorzaakte vertraging van kortere duur is dan de overschrijding van de termijn. 


05.10. proeven - algemeen 

Omschrijving 

Algemene proeven die uitgevoerd worden voor de voorlopige oplevering waarmee gecontroleerd wordt of de 
vereiste gebouwprestaties behaald worden. 


05.11. proeven - luchtdichtheidsmeting 
Omschrijving 
Bij een luchtdichtheidsmeting (ook blowerdoortest of pressurisatieproef genoemd) wordt een ventilator in een 
opening van de gebouwschil geplaatst en het gebouw achtereenvolgens in over- en onderdruk gezet ten opzichte 
van de buitenomgeving. Met het gemeten lekdebiet kunnen dan een aantal afgeleide grootheden berekend 
worden. Deze post dient steeds te omvatten: 
e het monteren en afstellen van de meetapparatuur; 
e alle voorbereidende werken zoals het sluiten of afdichten van openingen, vullen van sifons, openen van 
binnendeuren,…. nodig voor een correcte meting; 
e _hetuitvoeren van de vereiste metingen bij onder- en overdruk; 
e de opmaak en het bezorgen van het proefverslag. 
e het afleveren van de conformiteitsverklaring. De kostprijs voor het afleveren van de 
conformiteitsverklaring door de kwaliteitsorganisatie is ook inbegrepen in deze post. 
Uitvoering 
Algemeen 
De luchtdichtheidsmeting wordt uitgevoerd conform de norm NBN EN 13829 “Thermische eigenschappen van 
gebouwen - Bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen — Overdrukmethode”, methode A, aangevuld 
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met de specificaties van bijlage VI - Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen 
in het kader van de EPB-regelgeving van het MB van 02/04/2007. 
De proef wordt uitgevoerd conform STS-P 71-3 en door een erkend luchtdichtheidsmeter ingeschreven in een 
kwaliteitskader volgens Bijlage 6 van STS-P 71-3. 
Voorbereiding 
Voor de start van de proef worden de grenzen van de te meten zone nauwkeurig vastgelegd. Deze zone moet in 
samenspraak met de ontwerper en de EPB-verslaggever bepaald worden, overeenstemmend met de opdeling 
van het gebouw in de EPB-aangifte. In de meeste gevallen valt de te meten zone samen met het beschermd 
volume. De testoppervlakte van de gebouwschil Atest en het interne volume V worden door de ontwerper of EPB- 
verslaggever meegedeeld aan de uitvoerder, die de waardes mee opneemt in het proefverslag. 
Alle systemen die lucht aan de te meten zone toevoeren of eraan onttrekken worden stilgezet. 
Bewuste openingen in de gebouwschil met sluitingsinrichting worden gesloten, maar niet afgedicht. Hieronder 
vallen o.a. regelbare ventilatieopeningen, afvalwaterafvoerbuizen (gevulde sifon). In sommige gevallen moeten 
bewuste openingen dichtgehouden worden door bijkomende voorzieningen zoals een stuk kleefband (bijv. 
brievenbus,…). De gebruikte voorziening mag in geen geval gebruikt worden om de dichtheid van de openingen 
in gesloten toestand te verhogen. 
Openingen van mechanische ventilatiesystemen worden afgedicht door ofwel alle individuele ventielen af te 
dichten, ofwel de hoofdkanalen af te dichten tussen ventilator en gebouwschil ofwel de buitenopeningen af te 
dichten. Afdichten betekent hier het hermetisch afsluiten met alle mogelijke geschikte middelen; sluiten betekent 
het gebruik van de op de betrokken opening aanwezige sluitingsrichting zonder de luchtdichtheid van de opening 
in gesloten toestand te verhogen. 
Alle openingen binnen de te meten zone moeten geopend worden met uitzondering van de deuren van 
ingemaakte kasten en toiletten. 
Overzicht van de behandeling bewuste openingen volgens methode A: 
e Buitendeur: gesloten (bij voorkeur met sleutel) 
e _Buitenvenster: gesloten 
e Deur naar een binnenruimte buiten de gemeten zone (bijvoorbeeld naar een kelder, een garage, enz): 
gesloten 
e Luik naar een binnenruimte buiten de gemeten zone (bijvoorbeeld naar een zolder, een geventileerde 
kruipruimte, een onbewoonbare zolderruimte, enz): gesloten 
e Deur binnenin de gemeten zone (met uitzondering van deur van wandkasten en van toiletten): open 
e Regelbare ventilatieroosters (met inbegrip van RTO en RAO volgens NBN D50-001: gesloten 
e Mechanische toevoer- en afvoeropening: afgedicht of dichtgestopt met een ballon 
e Vast ventilatierooster (niet regelbaar — bijvoorbeeld: luchttoevoer voor een stookketel, een droogkast, een 
dampkap, enz.): niet afgedicht 
e _Luchtafvoeropening bijvoorbeeld voor een droogkast of een dampkap (indien er geen sluiting voorhanden 
is op de opening zelf, kan het toestel dat op de opening aangesloten is desgevallend gesloten worden): 
gesloten (als er een sluiting voorhanden is) 
e Brievenbus die in de gebouwschil geïntegreerd is: gesloten 
e Schoorsteen (haard, stookketel, kachel, enz): gesloten 
e _Afvalwaterafvoer: gevulde sifon 
e _Ontluchting van de afvalwaterafvoer: niet afgedicht 
Meetprocedure 
De pressurisatie-apparatuur wordt in een veilig toegankelijke buitenopening geplaatst die de grootste 
luchtdichtheid biedt, in volgorde van voorkeur: vensterdeur of venster met een elastische dichting over de volledig 
omtrek, deur uitgerust met afdichting onderaan, deur zonder afdichting onderaan. Zelfklevende tape kan gebruikt 
worden om de luchtdichtheid aan de rand van de apparatuur te verzekeren. 
Er worden twee reeksen van metingen uitgevoerd: één met overdruk en één met onderdruk. Het grootste 
drukverschil moet minstens 50 Pa bereiken, bij voorkeur 100 Pa (in absolute waarde). 
Tijdens de proef kunnen met de blote hand, rookgasbuisjes of een IR-camera nog aanwezige lekken opgespoord 
en waar mogelijk bijgewerkt worden. 
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Proefverslag 
Het proefverslag moet minstens volgende informatie bevatten: 
gegevens uitvoerder meting 


e naam 
e adres 
e _btw-nummer onderneming 
e datum 


e _naam en handtekening uitvoerder 
gegevens aanvrager 


e naam 
e adres 
gegevens gebouw en de gemeten zone 
e adres 
e omschrijving van de gemeten zone, aangevuld met aanduiding op de bouwplannen (grondplannen en 
doorsneden) 


e toestand (in- of uitgeschakeld) verwarming, ventilatie en andere toestellen 
e toestand bewuste openingen (gesloten of niet gesloten), positie van de afdichting van ventilatieknanalen) 
gegevens over de proef 

e merk, type en positie van de pressurisatie-apparatuur en meetapparaten 

e laaste ijkingsdatum apparatuur en naam van instelling die ijking uitgevoerd heeft 

e beschrijving van het type van opening waarin de appartuur geplaatst werd 

e binnen-en buitentemperaturen 

e detail van de drukverschillen bij nuldebiet, gemeten voor en na de proef, en drukverschil bij gemiddeld 
nuldebiet gebruikt in de berekeningen 

e gegevens van de relatie debiet/druk bij overdruk en bij onderdruk 

e verantwoording indien de bereikte maximale druk lager is dan 100 Pa 

e dubbele logaritmische grafiek met de gegevens en regressielijnen bij overdruk en bij onderdruk 

e resultaat van de tussenberekeningen zowel bij overdruk als bij onderdruk; coëfficiënt Cenv en exponent n 
verkregen door regressie, gecorrigeerde coëfficiënt Cu en Vs 


e _ gemiddeld luchtlekdebiet V,, 


e _binnenvolume V (volgens NBN EN 13829) 
e _infiltratievoud nso 
e testoppervlakte van de gebouwschil Atest (volgens definitie in de EPB-regelgeving) 


e _luchtlekdebiet per oppervlakte-eenheid van de gebouwschil vs, 


e de verklaring: “Bij de luchtdichtheidstest werden alle voorschriften in het kader van de EPB-regelgeving 
zoals beschreven in het “Specificatiedocument, versie x van dd mm jj’ gerespecteerd (zie 
www.epbd.be/go/luchtdichtheidsmeting). 


05.11.20. proeven — luchtdichtheidsmeting [PM] 
Omschrijving 

De gebouwdelen vormen voor EPB 1 geheel. Er is dus maar 1 gebouwdeel te testen (m.n. alles tegelijk, inclusief 
de gaanderij) . 

Metingen zoveel als nodig. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 
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05.12. proeven — akoestiek 

Omschrijving 

Algemene akoestische proeven die uitgevoerd worden op vraag van de ingenieur akoestiek en waarvan de 
specifieke eisen beschreven zijn in het akoestisch rapport dat als bijlage is bijgevoegd bij het 
aanbestedingsdossier. 


05.12.10. proeven — akoestiek / luchtgeluidisolatie [PM] 
Omschrijving 
In-situ metingen voor het bepalen van het volgens NBN EN ISO 717-1 gewogen gestandaardiseerde 
geluiddrukniveauverschil tussen twee ruimtes. 
De metingen worden uitgevoerd volgens de meetspecificaties vermeld in de NBN S 01-400-2. 
Er wordt een proefverslag afgeleverd met vermelding van: 
e de gebruikte apparatuur 
e de identificatie van de beproefde ruimtes 
e de meetresultaten incl. grafieken 
e de aftoetsing van de resultaten met de eisen 
Metingen zoveel als nodig met een minimum van 12. 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


05.12.20. proeven — akoestiek / contactgeluidisolatie [PM/ 
Omschrijving 
In-situ metingen voor het bepalen van het volgens NBN EN ISO 717-2 gewogen gestandaardiseerde 
contactgeluiddrukniveau tussen twee ruimtes. 
De metingen worden uitgevoerd volgens de meetspecificaties vermeld in de NBN S 01-400-2. 
Er wordt een proefverslag afgeleverd met vermelding van: 
e de gebruikte apparatuur 
e de identificatie van de beproefde ruimtes 
e de meetresultaten incl. grafieken 
e de aftoetsing van de resultaten met de eisen 
Metingen zoveel als nodig met een minimum van 4. 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


05.12.30. proeven — akoestiek / geluidisolatie van de gevel [PM] 
Omschrijving 
In-situ metingen voor het bepalen van het volgens NBN EN ISO 717-1 gewogen gestandaardiseerde 
geluiddrukniveauverschil voor een gevelvlak. 
Uitvoering 
De metingen worden uitgevoerd volgens de meetspecificaties vermeld in de NBN S 01-400-2. 
Er wordt een proefverslag afgeleverd met vermelding van: 
e de gebruikte apparatuur 
e de identificatie van de beproefde ruimtes 
e de meetresultaten incl. grafieken 
e de aftoetsing van de resultaten met de eisen 
Metingen zoveel als nodig met een minimum van 3. 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


05.12.40. proeven — akoestiek / geluid van technische installaties [PM] 


Omschrijving 
In-situ metingen voor het bepalen van het gestandaardiseerde installatielawaai. 
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Uitvoering 
De metingen worden uitgevoerd volgens de meetspecificaties vermeld in de NBN S 01-400-2. 


Er wordt een proefverslag afgeleverd met vermelding van: 
e de gebruikte apparatuur 
e de identificatie van de beproefde ruimtes 
e de meetresultaten incl. grafieken 
e de aftoetsing van de resultaten met de eisen 


Metingen zoveel als nodig met een minimum van 8. 


Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


05.30. documenten 


05.31. materialenlijst [PM] 
Omschrijving 

De aannemer legt op vraag van de bouwdirectie bij aanvang van de werken en/of minstens 15 kalenderdagen 
voor iedere levering of verwerking een lijst ter goedkeuring voor van alle te gebruiken materialen en systemen, 
samen met bijhorende representatieve stalen, kleurkaarten, technische fiches en eventueel voorgeschreven 
keuringsattesten (oa. BENOR, ATG, brandattesten,…). Wanneer dit gevraagd wordt, zal de aannemer de 
materialen, voor de aanvang van de werken, laten beproeven. 

De goedkeuring van een materiaal geldt pas indien al de bijhorende documenten en proeven zijn goedgekeurd. 
Een goedkeuring van een staal impliceert bv. niet dat ook de technische fiche is goedgekeurd en omgekeerd. 
Uitvoering 

Technische fiches 

Een technische fiche dient minstens de volgende zaken te bevatten: 

e Voorblad met vermelding van artikelnummer bestek, merk en type en toepassing 

e Beschrijving van het materiaal met vermelding van de grondstoffen waaruit het materiaal is opgebouwd 

e Eigenschappen van het materiaal (mechanische, fysische, chemische, brandweerstand, ….) en 
weergegeven zoals opgenomen in het bestek 

e Gebruikte afmetingen en specificaties (afwerking, kleur, textuur,…) 

e Vermelding van bevestigingsmiddelen 

Bij de keuze van de materialen die worden voorgesteld door de aannemer dient hij er rekening mee te houden 
dat: 

e er bij de productie van de gebruikte materialen geen stoffen voorkomen die als schadelijk beschouwd 
worden door de Europese richtlijn 67/548/EEC. De aannemer toont dit aan aan de hand van de 
veiligheidsfiche (Safety Data Sheet) of de technische fiche. 

e _afwerkingsmaterialen en -producten die in contact staan met de binnenomgeving van het gebouw mogen 
geen stoffen bevatten die kankerverwekkend (R40, R45, R49), mutageen (R46, R68), schadelijk of giftig 
voor de voortplanting (R60, R61, R62, R63) of toxisch (R23, R24, R25, R26, R27, R28) zijn. Hierbij wordt 
verwezen naar de Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008. 

e de materialen zoveel mogelijk in recycleerbare verpakkingen geleverd worden. Het verpakkingsmateriaal 
wordt systematisch gesorteerd op de werf. De bepalingen van het gewestelijk afvaldecreet zijn van 
toepassing. 

Staal en kleurkaart 

De stalen dienen op dergelijke wijze te worden voorgelegd zodat ze representatief zijn voor het gebruik van het 
materiaal binnen het project. De grootte, de afwerking en het aantal van de stalen dienen de architect en/of het 
Bestuur toe te laten hieruit hun keuze op te maken. Indien de stalen afgekeurd worden door de bouwdirectie dient 
de aannemer nieuwe stalen ter goedkeuring voor te leggen volgens de richtlijnen van de bouwdirectie. 
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Keuringsattesten 

In dit bestek wordt voor verschillende materialen en/of systemen geëist dat zij beschikken over een merk van 
overeenkomstigheid BENOR of een doorlopende technische goedkeuring ATG of een gelijkwaardig 
keuringsattest. 

De producten waarvoor een merk van overeenkomstigheid BENOR of een technische goedkeuring ATG bestaat, 
of die het voorwerp uitmaken van een kwaliteitscontrole tijdens de fabricage door een door de overheid erkende 
onpartijdige instelling, worden vrijgesteld van de proeven voor voorafgaande technische keuring. 

Wanneer door de aannemer een partij zogenoemd (aan BENOR of ATG) gelijkwaardige producten voorgesteld 
wordt, toont de aannemer vooraf en op zijn kosten de gelijkwaardigheid aan met een gemotiveerde nota opgesteld 
in het Nederlands. Deze nota omvat alle stavingsstukken zoals auditrapporten, proefuitslagen, …, opgemaakt 
door een officieel erkend onafhankelijk laboratorium. 

Indien de gelijkwaardigheid niet aanvaard wordt door het Bestuur zal deze overgaan tot een volledige partijkeuring 
ten laste van de aannemer. De betrokken producten mogen niet verwerkt worden voordat alle resultaten positief 
zijn. De aannemer heeft in dit geval nooit recht op schadevergoeding noch op termijnverlenging. 

Toepassing 

Alle gebruikte materialen, hulpmiddelen en bevestigingsmiddelen dienen in de materialenlijst te worden 
opgenomen. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


05.32. detail- en werktekeningen|PM/ 

Omschrijving 

De aannemer maakt op eigen kosten alle detail- en werktekeningen die in het bestek geëist worden of dewelke 
hij nodig acht om de uitvoering van de opdracht tot een goed einde te brengen. De aannemer dient dit tijdig te 
doen rekening houdend met de goedgekeurde uitvoeringsplanning. 

Uitvoering 

De plannen worden voorzien van een vignet en legende en afgedrukt op een schaal dewelke geschikt is voor het 
desbetreffende onderdeel. 

De aannemer houdt rekening met alle opmerkingen die gemaakt worden en wijzigt de tekeningen in 
overeenstemming met de onderrichtingen die hem werden doorgegeven. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


05.40. keuringen|PM/ 
Omschrijving 
De proeven en controles voor de keuring van materialen en uitvoering ervan worden naar keuze van de 
bouwdirectie verricht, hetzij: 

e op de bouwplaats of op de plaats van de levering 

e inde werkplaatsen van de producent 

e inde laboratoria van de bouwdirectie of die door hen aanvaard zijn 

e in de laboratoria bedoeld in de wetgeving betreffende de accreditatie van instellingen voor 

conformiteitsbeoordeling. 

De bouwdirectie kan voor het geheel of voor een gedeelte afzien van de keuring wanneer de aannemer aantoont 
dat de producten, overeenkomstig de bepalingen van de opdrachtdocumenten, tijdens hun productie door een 
onafhankelijke instantie werden gecontroleerd. 
Ingeval de resultaten van de proeven worden betwist, heeft ieder van de partijen het recht een tegenproef te 
vragen. De tegenproef bestaat uit het onderzoek van alle eigenschappen die bij de eerste proef werden nagegaan. 
Al de resultaten van de tegenproef dienen voldoening te geven. De resultaten van de tegenproeven zijn 
beslissend. De kosten van de tegenproef vallen ten laste van de in het ongelijk gestelde partij. 
voorafgaande keuring 
De producten mogen niet worden verwerkt vooraleer zij door de bouwdirectie zijn goedgekeurd. De keuring kan 
tijdens verschillende productiestadia worden verricht. Op verzoek van de aannemer onderzoekt de bouwdirectie 
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in hoeverre de producten aan de kwaliteitseisen voldoen of op zijn minst aan de regels van goed vakmanschap 
en aan de voorwaarden van de opdracht beantwoorden. 
De producten die in een bepaald stadium niet aan de gestelde keuringsproeven voldoen, worden beschouwd zich 
niet in een staat te bevinden om voor keuring te worden aangeboden. Wanneer de bouwdirectie vaststelt dat het 
ter keuring aangeboden product niet in de voorwaarden verkeert om te worden onderzocht, wordt het verzoek 
van de aannemer als niet bestaande beschouwd. De aanvraag wordt opnieuw gesteld van zodra het product klaar 
is voor keuring. 
Producten die voorafgaandelijk gekeurd werden, kunnen later nog worden afgekeurd. Ze worden door de 
aannemer onmiddellijk vervangen wanneer uit een nieuw onderzoek zou blijken, hetzij vóór het in gebruik nemen, 
hetzij bij het verwerken, hetzij na de uitvoering van de opdracht maar vóór de definitieve oplevering, dat zij 
gebreken of beschadigingen vertonen die bij het eerste onderzoek niet werden opgemerkt of beschadigingen die 
achteraf zijn ontstaan. 
Indien het nazicht het vernietigen van bepaalde producten inhoudt, vervangt de aannemer deze op eigen kosten. 
a posteriori uitgevoerde keuring 
Ongeacht of er in een voorafgaande keuring is voorzien, kan voor de in het bijzonder bestek gespecifieerde 
categorieën van prestaties een keuring a posteriori worden verricht na de uitvoering van deze prestaties. Deze 
keuringen en het nemen van stalen geschieden op tegenspraak overeenkomstig de voorschriften van het 
bijzonder bestek die de draagwijdte ervan nader bepalen. 
Voor de prestaties die aan een a posteriori uitgevoerde keuring onderworpen zijn, wordt: 

e hetzij in een specifieke aanvullende borgtocht voorzien 

e hetzij op de betalingen van die prestaties een inhouding verricht totdat de resultaten van de keuring 

bekend zijn 

Uitvoering 
De aannemer meldt aan de bouwdirectie de aanvoer van materialen, de exacte uitvoeringsplaats van de werken 
op de bouwplaats, in zijn werkplaatsen, bij zijn onderaannemers of zijn leveranciers. 
Voor de keuringen die op de bouwplaats moeten worden verricht, draagt de aannemer er zorg voor dat de 
bouwdirectie te allen tijde vrij toegang heeft tot de plaats van productie, teneinde de stipte naleving van de 
opdracht te controleren, onder andere wat de herkomst en de kwaliteit van de producten betreft. De aangevoerde 
materialen worden derwijze gestapeld op de werf dat hun afmetingen, hoedanigheden, e.a. gemakkelijk kunnen 
worden nagegaan. De goedkeuring van materialen houdt geenszins de goedkeuring in van het werk. 
Wanneer de bouwdirectie toezicht houdt op de plaats van productie, mag geen enkele levering naar de 
bouwplaats worden verzonden vooraleer zij door de bouwdirectie voor verzending werd goedgekeurd. Wanneer 
de producten onder permanente controle in een bepaalde werkplaats worden vervaardigd, kunnen ze zonder 
verder nazicht vanwege de bouwdirectie, worden verzonden 
De aanvaarde producten die zich op de bouwplaats bevinden, blijven er onder toezicht van de aannemer. Ze 
mogen niet meer zonder de toestemming van de bouwdirectie van de bouwplaats worden verwijderd. De 
bouwdirectie wordt eigenaar van de voor verwerking op de bouwplaats aangevoerde producten van zodra zij voor 
betaling werden aanvaard. De aannemer blijft echter voor deze producten verantwoordelijk tot de voorlopige 
oplevering van de opdracht. 
De verwerking van materialen vóór de keuring geschiedt op risico van de aannemer. Indien de aannemer materialen 
verwerkt die niet gekeurd zijn heeft de bouwdirectie het recht de uitvoering ervan onmiddellijk te schorsen totdat de 
materialen goedgekeurd zijn. 
De geweigerde materialen en/of uitvoering worden door de aannemer binnen de 15 dagen na weigering 
verwijderd en van de bouwplaats afgevoerd. Zo niet geschiedt de verwijdering ambtshalve door de bouwdirectie 
op kosten en voor risico van de aannemer. leder gebruik van geweigerde materialen en/of uitvoering heeft de 
ambtshalve weigering van de oplevering van de opdracht tot gevolg. 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 
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Onderstaande bepalingen inzake technische installaties zijn als aanvullend te beschouwen op bovenstaande 
bepalingen. Mochten er zich tegenstrijdigheden voordoen in de verschillende bepalingen behoudt de 
opdrachtgever zich het recht om te bepalen aan welke bepalingen de opdrachtnemer dient te voldoen. 


06.01 HVAC 

06.01.01 Uitvoeringsmodaliteiten 

De werken mogen uitgevoerd worden mits inachtneming van volgende bepalingen: 
Vakkennis en veiligheid : 

e De uitvoering is toe te vertrouwen aan een gespecialiseerde Nederlandstalige vaklui en de nodige 
technische ervaring en vakkennis bezitten op het gebied van ventilatie- , verwarming- en koeling 
installaties. 

e De aannemer dient de werken uit te voeren met de nodige veiligheidsmaatregelen die beantwoorden aan 
een VCA-certificatie en de op de werf de adequate individuele preventiemiddelen ter beschikking te 
stellen. 

e De aannemer dient aan zijn onderaannemers de zelfde veiligheidsmaatregelen en —eisen op te leggen en 
ze te laten naleven. 

e De onderaannemers dienen vooraf de goedkeuring te krijgen door het werfbestuur om de werken uit te 
voeren. 

Bescherming van de installaties: 

e De aannemer dient gedurende de werken zijn geleverde toestellen, buizen, kanalen en luchtroosters tegen 
vuil te beschermen. 

e Hij dient ook de toestellen tot het einde der werken te beschermen. Op het einde der werken verwijdert hij 
alle kleefbanden en andere beschermmiddelen. Hij reinigt ook zorgvuldig alle apparaten, kanalen, 
leidingen, isolatie, enz. 

e Vóór de voorlopige oplevering reinigt de aannemer grondig alle installaties alsook de technische lokalen 
en de plaatsen op het dak waar de installaties opgesteld staan. 

Afdichten muur- en vloerdoorgangen: 

e Na de werken dienen alle doorgangen rond leidingen, kanalen en kabelbanen afgedicht met een 
geluiddichte of brandvrij materiaal (RF), zodanig dat er geen geluids- of vuuroverdracht kan ontstaan. 

e Alle wanddoorgangen worden met een stalen mof uitgevoerd. Indien de overblijvende openingen te groot 
zijn, dienen ze dicht gemetst of -gebetonneerd te worden ; er dient dan ook rondom de leidingen een laag 
van 2 à 3 cm glaswol zorgvuldig op breedte gesneden geplaatst te worden en ingemetseld, zonder dat 
de leidingen in contact komen met metselwerk. 

e Ter plaatse van uitzettingsvoegen worden elastische moffen voorzien. 

Luchtdichtheid: 

e Voor een dakdoorvoer, gevelroosters en andere elementen die door de buitenschil gaan dient de nodige 
aandacht besteed te worden aan luchtdichte afwerking. Streefdoel voor het gebouw is een luchtdichtheid 
vso < 0,9 m3/nhm2 

Verzorgde uitvoering: 

e Alle buisleidingen en kanalen zullen mooi verticaal of horizontaal verlopen, evenwijdig aan de 
naastliggende wand. Waar meerdere leidingen naast elkaar lopen, zal er zorg voor gedragen worden dat 
het geheel op een verzorgde wijze afgewerkt wordt: bochten worden op dezelfde manier genomen, buizen 
blijven evenwijdig, bevestigingssteunen zijn van hetzelfde type, enz. 

e Alle buisleidingen en luchtkanalen dienen dermate te bevestigen aan de structuur dat verzakking of 
loskomen door eigengewicht voorkomen of vermeden wordt. Speciale aandacht dient gevestigd te 
worden bij ophanging aan holle betonnen welfsel. Er mag in geen geval bevestigingen gemaakt worden 
aan de structuur van een valse plafond. 

e Vooral in de ruimtes zonder verlaagd plafond en in de technische lokalen dient verzorgd werk geleverd te 
worden. 

e Geïmproviseerde tracés, schuine buizen of willekeurig gekromde leidingen worden afgekeurd. 

Vuurvergunning 
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e Het uitvoeren van las- en slijpwerken, evenals alle anderen werkzaamheden met open vlam is slechts 
toegelaten na het verkrijgen van een vuurvergunning. Deze vuurvergunning is ten laste van de algemeen 
aannemer voor werken op het bouwterrein. 

e Alle maatregelen moeten door de aannemer getroffen worden om tijdens de uitvoering van de werken geen 
schade te veroorzaken aan installaties, daken, gebouwen, enz. 

e Bij het uitvoeren van las- en slijpwerken en roofingwerken zullen op de werkplaats steeds twee gevulde 
poederblustoestellen aanwezig zijn, te voorzien door de aannemer. 

Waterschade 

e De aannemer van onderhavige werken zal alle gebeurlijke kosten dragen voor de beschadigingen, die zich 
kunnen voordoen, door vorstschade in zijn installatie of waterschade door zijn installatie; ook tijdens het 
onder druk brengen of staan van zijn installaties gedurende de drukproeven. 

e De aannemer neemt eigenhandig de beslissing proeven te onderbreken om ze naderhand te herbeginnen 
zonder dat hem enige bijkomende uitvoeringstermijn kan toegewezen worden. Van deze beslissing 
brengt hij onmiddellijk het Bestuur op de hoogte. 

e Alle kosten voor het ledigen en terug vullen van de installaties worden uitsluitend door onderhavige 
aannemer gedragen. 

Beschermingsmaatregelen 

e De aannemer zal de nodige beschermingsmiddelen aanwenden op de daken en in de dakgoten (bijv. 
multiplexplaten) tijdens de werken op het dak, over het volledige traject op de daken en op de 
werkplaatsen. De aannemer voorziet tevens de nodige valbeveiligingssystemen voor zijn personeel en 
legt dit vooraf voor ter goedkeuring aan de veiligheidscoördinator en bet Bestuur. 
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06.01.02 Uitvoeringsdocumenten 


06.01.02.01 Berekeningsnota's 

De berekeningsnota’'s moeten volledig zijn, met nauwkeurige vermelding van de basisgegevens, hypothesen, 

beoogde prestaties en verkregen resultaten. 

De software en berekeningsmethodes moeten vóór de opstelling van de berekeningsnota's door de 
opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger worden aanvaard. 

De volgende berekeningsnota's moeten door de contractant worden ingediend: 

e thermische balans (winst en verlies), 

e dimensionering en selectie van de geïnstalleerde uitrusting (luchtgroepen, warmtepomp, koelmachine, 
waterpompen, condenserende ketel, klimaatbalken, warmte wisselaars, leidingen, collectoren, kanalen, 
enz), 

e bijgewerkte elektrische balans, 

e bepaling van de geluidskenmerken van de machines, 

e selectie van de trillingwerende elementen, 

e selectie van de geluiddempers (aanzuiging en terugvoer), 

e bepaling van de geluidsniveaus in de lokalen, 

e bepaling van de geluidsdrukniveaus voor de naar buiten uitgestraalde geluiden 

Daarnaast worden de door de contractant op te stellen berekeningsnota's eveneens verderop verduidelijkt in deze 
technische specificaties. 


06.01.02.02 Technische fiches 
De contractant dient de volgende technische fiches af te leveren aan het werfbestuur (niet-exhaustieve lijst): 
e de condenseerde ketel, 
e de koelmachine, 
e de warmtepomp, 
e de frequentie gestuurde pompen, 
e _expansiesystemen, 
e hydraulische leidingen en collectoren, 
e _kraanwerk, 
e luchtbehandelingsgroepen, 
e _klimaatbalken, 
e _VAV-kleppen of ontspandozen (met variabel debiet, met constant debiet), 
e Regelkleppen 
e radiatoren 
e vloerverwarming 
e warm water batterijen in kanalen, 
e luchtkanalen, 
e alle ondersteunings- en bevestigingssystemen, 
e elektrische schakelborden, kasten en verdeelborden, met inbegrip van alle onderdelen ervan, 
e brandwerende producten en afdichting, 
e _isolatie- en geluiddempingselementen, 
e trillingwerende elementen, 
e toebehoren voor bevestiging, montage en aansluiting, 
e regeltechnische materiaal, 
e _brandbeheersysteem HVAC 
e GBS 


02 10 2019 51/73 


TV POLO-PULS Hoofdstuk O ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ACSH_WAASMUNSTER 


06.01.02.03 Goedkeuringscertificaten 

Om aan te tonen dat het voorgestelde materiaal voldoet aan de geldende normen en reglementeringen, moet de 
contractant de goedkeuringscertificaten bezorgen. Deze certificaten moeten worden uitgereikt door 
geaccrediteerde beproevingslaboratoria (wet van 20.07.1990) die zijn goedgekeurd overeenkomstig de norm ISO 
45.001 of door de Regie voor Distributie van Energie of door de distributienetbeheerder of andere erkende 
instellingen. 

De eventuele onderhandelingen die nodig zijn om de goedkeuringscertificaten te bekomen, maken deel uit van 
de aanneming. 

Het materiaal zonder goedkeuringscertificaat wordt geweigerd door de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger. 


06.01.02.04 Stalen 

Indien voor de goede werking en inzicht in de installatie kan het gevraagd worden om stalen van producten te 
toon te stellen tijdens de werfvergaderingen alvorens een goedkeuring te geven voor de uitvoering. 

Er kunnen ook stalen gevraagd worden voor wateranalyse van de verwarming om de concentratie van bepaalde 
chemische elementen (Fe, Ca, O2) te bepalen. 

De kost van de stalen dienen in de offerteprijs inbegrepen te zijn en maken deel uit van de aanneming. 


06.01.02.05 Uitvoeringsplannen 

De contractant moet tijdig studiedocumenten en architectuur plannen opvragen. 

De contractant bepaalt het type, aantal en precieze plaats van de te installeren uitrusting op basis van de vereiste 
prestaties, het voorgestelde materiaal en de leveringstermijnen. Wanneer de plaats, de keuze van de uitrusting 
of het principe ten opzichte van de technische specificaties zouden wijzigen, dan moet de contractant met deze 
wijzigingen rekening houden bij de opmaak van zijn uitvoeringsplannen en moet hij alle gegeven richtlijnen volgen. 
De uitvoeringsplannen zijn van maten voorzien en op schaal getekend. De installaties worden getekend op 
plannen AO-formaat schaal 1/100 of 1/50 tenzij anders is toegelaten door de bouwheer. De plannen worden 
steeds op papier voorgelegd ter goedkeuring en indien nodig worden ze ook afgeleverd in CAD-formaat. De 
verschillende technieken worden op afzonderlijke CAD-layer uitgetekend. 

Ze omvatten onder meer: 

e hydraulische plannen (leidingen, condensafvoer,‚kokers , omkastingen…). De leidingen dienen tweelijnig 
uitgetekend te zijn met vermelding van alle afmetingen en een duidelijke legende. 

e plannen van de aêëraulische installaties (luchtkanalen, ventilatiegroepen, luchtklep, natuurlijke 
ventilatie….). De installaties worden tweelijnig uitgetekend met vermelding van alle afmetingen en de 
coördinaten (H, L, B) refererend naar het vloerpeil en de wanden van de lokalen. Op voldoende en 
regelmatige plaatsen worden doorsnedes en aanzichten getekend; 

e _inplantingsplannen van de uitsparingen, doorboringen, doorsneden, evenals de bevestigingssystemen 
en de in het beton in te werken elementen of de afwerking; 

e de inplantingsplannen en technische documenten van de uitrusting met vermelding van het gewicht en 
de technische specificaties die nodig zijn voor de stabiliteits- of geluidsberekeningen:; 

e inplantingsplannen van het materiaal en de uitrusting die zijn geleverd, gemonteerd, aangesloten of 
verband houden met de opdracht, met voor elk onderdeel: 

e de referentie van het onderdeel, 

e het nummer van het luchtbehandelingsnet of de hydraulische kring waarop het betrekking heeft 

e gedetailleerde uitvoeringsplannen (steunelementen van de uitrusting, aansluiting, bijzondere uitrusting 
om in de bouwwerken op te nemen); 

e plannen, doorsneden, details betreffende de coördinatie tussen de installaties of uitrusting; 

e _principeschema's luchtbehandeling; 

e hydraulische principeschema's; 

e regeltechnische schema's; 

e elektrische schema's en bouwplannen van de elektrische verdeelborden en schakelkasten met een detail 
van: 

e de voorzijde 

e de naamgeving van het materiaal 
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montagehandleiding; 
synthese-/coördinatieplannen 


06.01.03 As-built dossier 
Het as-built dossier of het constructiedossier bestaat minimaal uit volgende onderwerpen : 


de inhoudstafel 

de beschrijving van de installatie 

de lijst van de volledige uitrusting (zie ook technische fiches) met hun te bereiken prestaties (vermogens, 
rendementen, werkingsniveau, etc…) 

de beschrijving van de voornaamste werkingswijzen en regelingen 

de berekeningsnota's 

de goedkeuringscertificaten 

de volledige uitvoeringsplannen van de installaties, zoals ze zijn gerealiseerd (zie 1.3.5) 

de technische fiches van al het geïnstalleerde materiaal met vermelding van de merken, de types, de 
herkomst en de hoeveelheid van het geplaatste materiaal (zie 1.3.2) 

Lijst van alle leveranciers en constructeurs met adressen en contactpersonen 

de lijst met wisselstukken 

de lijst van de alle type kabels 

de werkingsprincipes van de eindeenheden en de onderhoudsinstructies 

de functionele analyses van de sturingen en werkingsproces 

de lijst van de inkomende en uitgaande informatie van de stuur- en controle eenheden (Input /output 
regelaars, bedieningspaneel) 

de beschrijving van de organisatie van de verschillende softwareprogramma's en in het bijzonder: 

o de operationele programma's 

o detest- en onderhoudsprogramma's 

o de beheersprogramma's 

o (samenvattende flowcharts, beschrijving van de programmatiemodules, de capaciteit en 
beperking van de geheugens, de bestanden, de buffers… de structuur en het formaat van de 
gegevens en bestanden) 

verslagen betreffende de in de fabriek en op de site uitgevoerde controle en de proeven van de uitrusting 
en de installaties 

verslagen betreffende de controle en proeven van de verbindingen tussen de uitrusting en van de 
geïntegreerde werking van de systemen 

controleverslagen van de keuringsinstellingen (zie hiervoor 1.5) 

gebruikshandleidingen met: 

o de handleiding van de werking van alle toestellen met informatie over de gebruikswijze, het 
elektriciteitsverbruik, de spannings- en frequentietoleranties, de toegelaten duur van een 
stroomonderbreking, diverse instellingen en parameters,… 

o de bedieningsvoorschriften met een beschrijving van de te volgen richtlijnen om de bediening 
van de uitrusting en de installaties in de beste veiligheidsomstandigheden voor personen en 
goederen te garanderen 

o de onderhoudsvoorschriften met alle nodige richtlijnen voor het onderhoud van de uitrusting 

de verschillende waarborgen op de uitrusting 


06.01.04 Specifieke keuringen en testrapporten 
Naast het artikel 5.40 Keuringen van Hoofstuk O0 : Adminstratieve bepalingen dient de aannemer vóór de 
voorlopige aanvaarding de volgende keuringsdocumenten en testrapporten aan het bestuur afgeleverd te worden. 


Keuringsattesten van een erkend keuringsorganisme dat de elektrische installaties en verdeelborden 


conform het A.R.E.l. uitgevoerd zijn. 
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e Een geschreven attest van de aannemer met bevestiging dat de installatie beantwoordt aan de wettelijke 
veiligheidsvoorschriften overeenkomstig het ARAB en de Europeese machine richtlijnen 89/392/CEE. Het 
attest moet vergezeld zijb van een CGEIIA-verklaring voor voltooide machines of een CEIIB-verklaring voor 
niet-voltooide machines en een EMG conformiteitsattest gelden aan de richtlijn 89/336. Volgens deze 
richtlijnen kan er pas een CE-markering geplaatst worden. 

e Eventueel keuringsrapport van een « Notified Body » of een Aangemelde Instantie voor installaties gelden 
aan de Europese richtlijn PED97/23/EG voor drukapparatuur (PED —pressure equipement directive). 

e Hettestrapport en attest van de aannemer dat bevestigd dat alle drukleidingen getest werden op de vereiste 
proefdruk van (1,5 x de werkdruk). 

e Hettestrapport met de resultaten van de afregelingen en debietmetingen op de hydraulische en aerolische 
inrichtingen. 

e Hettestrapport met de instelpunten van de regeltechnische inrichtingen. 

e De testrapporten van de warmtepomp, de koelmachine en de condenserende ketel gecontroleerd en 
uitgetest in het fabriek (de proeven hebben betrekking op de kwaliteit van het materiaal en de goede werking) 

e keuring van de hydraulische installatie vóór de isolatie 

e keuring van de luchtbehandelingsinstallatie vóór de isolatie 

e Hettestrapport van de HVAC-installaties vóór het dichtmaken van de verlaagde plafonds 

e Hettestrapport en attest van de aannemer van de leidingen in de dekvloer vóór de plaatsing van de dekvloer 

e Hettestrapport en attest van de aannemer van de ingegraven leidingen vóór het dichtmaken 


06.01.05 Controles en proeven 


06.01.05.01 Algemeen 
De proeven en controles van de installaties, evenals de prestaties en verplichtingen die nodig zijn voor de 
uitvoering ervan, maken deel uit van de aanneming. 


06.01.05.02 Proef- en controleprogramma 


06.01.05.02.01 ALGEMEEN 

De modaliteiten betreffende de organisatie van de proeven en controles van de installaties zijn ten laste 
van de contractant. 

Het uit te voeren programma wordt hieronder vermeld en betreft uitsluitend de proeven en controles ter 
plaatse. 


06.01.05.02.02 HYDRAULISCHE EN VLOEISTOFKRINGEN 
CONTROLE VAN DE DICHTHEID 
De controle vindt plaats voordat de leidingen eventueel worden geïsoleerd en/of voordat ze 
worden ingewerkt in wanden, uitsparingen, dekvloeren of elke andere ruimte die door de 
contractant moet worden afgesloten. 
SPOELEN EN REINIGEN VAN DE KRINGEN EN DEFINITIEF VULLEN 
Een eerste spoeling gebeurt door het water af te tappen dat heeft gediend om de dichtheid te 
controleren. 
Latere spoelingen moeten ervoor zorgen dat men helder water verkrijgt, waarna de kringen 
definitief worden gevuld en ontgast. 
CONTROLE VAN DE WERKING VAN DE POMPINSTALLATIES 
Deze controle vindt plaats voordat de pompinstallaties voor het eerst worden opgestart en 
gebruikt. 
CONTROLE, REGELING EN UITBALANCERING VAN DE DEBIETEN 
Deze fase vindt plaats vóór het opstarten van de productie- of verbruikuitrusting die in de kringen 
is geplaatst (bv. koelmachines, wisselaars…). 
Met deze controle wordt het volgende nagegaan: 
de hydraulische werkingskenmerken (debieten, drukverlies) van de hiervoor vermelde uitrusting 
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de hydraulische, mechanische en elektrische werkingskenmerken van de motorpompen. 
INBEDRIJFSTELLING EN OPVOLGING VAN DE WERKING 
Tijdens deze fase wordt het gedrag van de systemen gecontroleerd: 
e de dichtheid bij het opgelegde regime 
e hetgedrag van de leidingen t.o.v. uitzetting, trillingen 
e de regeling van de pakkingen van de pompen. 


06.01.05.02.03 WARMTEPRODUCTIE 

HYDRAULISCHE KRINGEN 
Vereisten identiek als degene voor de hydraulische kringen. 

CONTROLE VAN DE WERKING VAN DE UITRUSTING VAN DE STOOKRUIMTE 
Wisselaars 
Expansie en vulling met water 
Gemotoriseerd kraanwerk/positionering van de kring 

CONTROLE EN REGELING VAN DE SYSTEMEN 
Deze fase vindt plaats wanneer de hydraulische kringen in orde zijn en de waterdebieten worden 
gegarandeerd in de WP en naar de consumenten (ladingbehoefte). 
Deze fase maakt het mogelijk om de warmteproductie, de regelsystemen en de 
veiligheidsorganen af te stellen en de metingen en controles uit te voeren van de 
werkingskenmerken van de uitrusting. 

INBEDRIJFSTELLING EN OPVOLGING VAN DE WERKING 
Tijdens deze fase wordt het dynamische gedrag van het systeem gecontroleerd en worden 
geïntegreerde proeven uitgevoerd. 


06.01.05.02.04 KOUDEPRODUCTIE 
CONTROLE VAN DE WERKING VAN DE UITRUSTING VAN DE KOUDEPRODUCTIECENTRALE 
Koelmachines (WP) 
Expansies en vulling met water 
Gemotoriseerd kraanwerk/positionering van de kring 
CONTROLE EN REGELING VAN DE SYSTEMEN 
Deze fase vindt plaats wanneer de hydraulische kringen in orde zijn en de waterdebieten worden 
gegarandeerd in de wisselaars van de koelmachines en naar de consumenten (ladingbehoefte). 
Deze fase maakt het mogelijk om de regelsystemen en de veiligheidsorganen af te stellen en de 
metingen en controles uit te voeren van de werkingskenmerken van de uitrusting. 
INBEDRIJFSTELLING EN OPVOLGING VAN DE WERKING 
Tijdens deze fase wordt het dynamische gedrag van het systeem gecontroleerd en worden 
geïntegreerde proeven uitgevoerd. 
Voor elke machine wordt het koelvermogen gemeten en de COP/EER berekend in nominale 
omstandigheden. 


06.01.05.02.05 LUCHTBEHANDELINGSGROEPEN EN VENTILATOREN 

CONTROLES VAN DE DICHTHEID VAN DE LUCHTNETTEN 
Deze controles vinden plaats voordat de leidingen eventueel worden geïsoleerd en/of voordat ze 
worden ingewerkt in uitsparingen of elke andere ruimte die moet worden afgesloten. 
Deze controles gebeuren zodra de eerste stukken zijn uitgevoerd die representatief zijn voor de 
luchtkanalen, met de bedoeling zo snel mogelijk systematische fouten in de fabricage, montage 
of assemblage op te sporen en om na te gaan of de luchtkanalen overeenstemmen met de 
voorgeschreven dichtheidsklasse. 

REINIGING VAN DE LUCHTBEHANDELINGSGROEPEN 
Indien de luchtkwaliteit van de bediende lokalen dat vereist, wordt voorzien in een fase van 
controle en reiniging van de luchtkanalen. 

CONTROLE VAN DE WERKING VAN DE LUCHTBEHANDELINGSGROEPEN 
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Deze controle vindt plaats voordat de luchtbehandelingsgroep voor het eerst wordt opgestart en 
gebruikt. 
EERSTE OPSTART VAN DE UITRUSTING, REGELINGEN EN UITBALANCERING VAN DE LUCHTDEBIETEN 
Deze fase vindt plaats wanneer het luchtnet van de luchtbehandelingsgroep (PG+EG) voltooid 
is. 
INBEDRIJFSTELLING EN OPVOLGING VAN DE WERKING 
Deze fase kan pas plaatsvinden wanneer de productiecentrales (warmte, koude) en de 
hydraulische verdeelnetten klaar zijn en ze hun fase van “inbedrijfstelling en opvolging van de 
werking” hebben bereikt. 
Deze fase laat toe om door te gaan met het verder afstellen en controleren van de omgeving in 
de bediende lokalen (temperatuur, vochtigheid, verdeling van de lucht, … ). 


06.01.05.02.06 ELEKTRICITEIT, AUTOMATISME, REGELING 
CONTROLES DOOR EEN ERKENDE INSTELLING 
Voordat de elektrische borden en elektrische installatie onder spanning worden gezet, moeten ze 
worden gecontroleerd door een erkende instelling. 
Het is pas wanneer aan deze verplichting is voldaan en deze wordt bekrachtigd met een verslag 
dat toestemming geeft voor het onder spanning zetten, dat de elektrische kring(en) die de 
elektrische schakelborden van de aanneming van stroom voorziet (voorzien) onder spanning 
wordt (worden) gebracht. 
CONTROLES OP DE WERKING (BLANCO) 
Deze controles gebeuren zonder belasting en laten toe om de reacties van de gestuurde 
processen, veiligheden en regelingen na te gaan. 
Ze worden uitgevoerd voordat de bijbehorende elektromechanische uitrusting wordt gebruikt. 
CONTROLES IN REËLE WERKING 
Deze controles laten toe om de belastingen, instelwaarden, grootheden voor de metingen en 
veiligheden te regelen. 


06.01.05.02.07 VARIA 
WATERBEHANDELING (LEIDINGWATER, ONTHARD WATER, GLYCOLWATER) 
e Meting van de waterkwaliteit 
e Afstelling van de installaties op basis van de metingen 
OPENBARE WATERDISTRIBUTIENETTEN 
Verkrijging van het akkoord van de watermaatschappij betreffende de conformiteit van de 
aangesloten installatie 
GELUIDSCOMFORT 
Luchtgeluiden in de verschillende gebouwen en buiten het gebouw meten, op plaatsen waarvoor 
de na te leven geluidsniveaus specifiek werden vastgelegd. 
BRANDKLEPPEN 
van proeven met de afstandsbediening van de brandkleppen 
EINDEENHEDEN 


EINDFILTERS OP DE EINDUITRUSTING VOOR DE LUCHTAANVOER EN -AFVOER 
Controle van de lekken in de eindfilters 
Controle van de integriteit van de afdichtingvoeg tussen de filter en de bevestiging, 
overeenkomstig NBN EN ISO 14644-3. 

AFDICHTING EN AANWERKING 
Controle van de goede uitvoering van de afdichtingen en aanwerkingen: zie hoofdstuk Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. voor lekken in de 
eindfilters 
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06.01.05.03 Procedures 

Er moeten proefprocedures worden opgesteld door de contractant, die voor advies moeten worden voorgelegd 
aan de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger. Deze procedures beschrijven op een voldoende gedetailleerde 
wijze de middelen die zullen worden ingezet om de bovenvermelde proefprogramma's en controles uit te voeren. 
Deze procedures omvatten minimaal per proef (niet-exhaustieve lijst): 

een gedetailleerde beschrijving van de proef en het nagestreefde doel 

de verwijzing naar de normen, reglementen die eventueel van toepassing zijn 

de beschrijving van de ingezette middelen (apparatuur) 

de manier waarop de resultaten worden voorgesteld 
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06.02. 


SANITAIR 


06.02.01 Uitvoeringsmodaliteiten 
De aanneming dient uitgevoerd mits inachtneming van volgende bepalingen: 
Uitvoering der werken 


De uitvoering is toe te vertrouwen aan gespecialiseerde vaklui. 
De onderaannemers moeten vooraf goedgekeurd zijn door de hoofdaannemer/bestuur. 


Bescherming en reiniging van de installaties: 


De aannemer beschermt gedurende de werken zijn toestellen en buizen tegen vuil. 

Hij beschermt ook de toestellen tot het einde der werken. Op het einde der werken verwijdert hij alle 
kleefbanden en andere beschermmiddelen. Hij reinigt zorgvuldig alle apparaten, leidingen, isolatie, enz. 
De aannemer zal tevens de nodige maatregelen nemen ter bescherming van andermans materialen 
tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden. 

Spoelen en inwendig reinigen van de leidingen voor de ingebruikname van de toestellen 

Vóór de voorlopige oplevering reinigt de aannemer grondig alle installaties alsook de technische lokalen. 


Afdichten muur- en vloerdoorgangen: 


Na de werken dienen alle doorgangen rond leidingen en kabelbanen afgedicht met een brandvrij 
materiaal, zodanig dat er geen geluids- of vuuroverdracht kan ontstaan. 
Alle wanddoorgangen worden met een stalen doorgangsmof uitgevoerd. Indien de overblijvende 
openingen te groot zijn, dienen ze eerst meer dichtgemetst of -gebetonneerd te worden; rondom de 
leidingen komt dan bv. een laag van 2 à 3 cm glaswol welke zorgvuldig op breedte gesneden wordt en 
ingemetseld, zonder dat de leidingen in contact komen met metselwerk. 


In wanden en vloeren met brandweerstand worden brandwerende schalen voorzien op de kunststof-alu- 
kunststofleidingen en brandmoffen op de kunststof- (PE-) leidingen overeenkomstig de omzendbrief van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken dd. 15/04/2004. 

Verzorgde uitvoering: 


Alle buisleidingen en kanalen zullen mooi verticaal of horizontaal verlopen, evenwijdig aan de 
naastliggende wand. Waar meerdere leidingen naast elkaar lopen, zal er zorg voor gedragen worden dat 
het geheel op een verzorgde wijze afgewerkt wordt: bochten worden op dezelfde manier genomen, buizen 
blijven evenwijdig, bevestigingssteunen zijn van hetzelfde type, enz. 

Vooral in die lokalen zonder verlaagd plafond en in de technische lokalen dient verzorgd werk geleverd 
te worden. 

Geïmproviseerde tracés, schuine buizen of willekeurig gekromde leidingen worden afgekeurd. 


Vuurvergunning 


Het uitvoeren van las- en slijpwerken, evenals alle anderen werkzaamheden met open vlam is slechts 
toegelaten na het verkrijgen van een vuurvergunning. Deze vuurvergunning kan bekomen worden bij de 
exploitant. 

Alle maatregelen moeten door de aannemer getroffen worden om tijdens de uitvoering van de werken 
geen schade te veroorzaken aan installaties, daken, gebouwen, enz. 

Bij het uitvoeren van las- en slijpwerken en roofingwerken zullen op de werkplaats steeds twee gevulde 
poederblustoestellen aanwezig zijn, te voorzien door de aannemer. 


Waterschade 


De aannemer van onderhavige werken zal alle gebeurlijke kosten dragen voor de beschadigingen, die 
zich kunnen voordoen, door vorstschade in zijn installatie of waterschade door zijn installatie; ook tijdens 
het onder druk brengen of staan van zijn installaties gedurende de drukproeven. 

De aannemer neemt eigenhandig de beslissing proeven te onderbreken om ze naderhand te herbeginnen 
zonder dat hem enige bijkomende uitvoeringstermijn kan toegewezen worden. Van deze beslissing 
brengt hij onmiddellijk de bouwheer op de hoogte. 


Alle kosten voor het ledigen en terug vullen van de installaties worden uitsluitend door onderhavige aannemer 
gedragen. 
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De kosten voor de deelname in de prorata rekeningen met de hoofdaannemer dienen integraal deel uit te maken 
van de offerte. 

Deze sanitaire werken moeten in overleg met de andere delen van de aanneming, de Bouwheer en het 
ontwerpteam gebeuren en geen schadevergoeding wordt voorzien in het geval dat een werk in verschillende 
fasen dient uitgevoerd of dat verschillende gedeelten van het werk gelijktijdig moeten worden aangevangen. 


06.02.02 Uitvoeringsdocumenten 
Alle hiernavermelde documenten worden steeds in 3-voud afgeleverd op papier aan het Bestuur 
Na de bestelling een gecoördineerde en gedetailleerde uitvoeringsplanning opgemaakt in overleg met de 
hoofdaannemer en andere loten in hoofdstukken met als minimale indeling: 

e voorleggen materialen, nazicht en goedkeuringstermijn 

e info aan derden bvb. openingen, bouwkundige voorzieningen, elektrische vermogens 

e voorleggen uitvoeringsstudie en uitvoeringsplannen, nazicht en goedkeuringstermijn 

e _uitvoeringstermijn per zone en per verdieping met indeling volgens onderdelen onder andere leidingen, 

toestellen, isolatie, afwerking, … 

e technische lokalen en onderdelen 

e _afregelingen (per installatieonderdeel) 
Enkele weken voor de start der werken: de technische fiches met vermelding van ALLE materialen en toestellen 
evenals een documentatie van de apparatuur. 
De informatie voor de bouwkundige voorzieningen zoals sparingen, draagstructuren, afmetingen en gewichten is 
te leveren op afroep volgens de planning 
Overeenkomstig de algemene planning en alvorens met de uitvoering gestart wordt: 

e de detailtekeningen van de installaties 

e _uitvoeringsplannen van de installaties 

e de regeltechnische en elektrische schema's 
De grondplannen van de installaties worden getekend op schaal 1/50. 
Detailplannen en technische lokalen, kokers, omkastingen, enz. worden op schaal 1/20 getekend. 
Het meermaals aanpassen van de plannen in functie van coördinatie of wijzigingen op aanvraag van de ontwerper 
en/of de Bouwheer zijn in de prijs inbegrepen. Afzonderlijke studie- en administratiekosten zullen niet aanvaard 
worden. 
De plannen worden getekend in CAD-formaat. De layerstructuur is voorafgaand door de aannemer bij de 
bouwheer op te vragen. 


06.02.03 Goedkeuringen en monsters 

e Van alle toestellen wordt een zeer duidelijke documentatie met afmetingen en afbeeldingen voorgelegd 
en wordt vervolgens een model van het toestel zelf voorgesteld ter goedkeuring op verzoek van het 
Bestuur. 

e Goedkeuring van een toestel betekent geenszins dat de aannemer-coördinator en/of het Bestuur 
verborgen gebreken goedkeurt, of prestaties aanvaardt welke lager zijn dan in dit lastenboek voorzien 
(kleiner vermogen, kleinere inhoud, enz.). 

e Van alle typische installatie-elementen en/of -onderdelen, bvb. leidingen, isolatie, ophangsystemen, 
sanitaire toestellen enz. zal een proefopstelling gemonteerd worden door de aannemer en ter 
goedkeuring aan het Bestuur en het ontwerpteam voorgelegd worden. 


06.02.04 Keuringen 

e De sanitaire installaties (toevoer + afvoer) zullen het voorwerp uitmaken van een keuring door een door 
de Belgische Staat erkend keuringsorganisme overeenkomstig de voorschriften van de 
waterdistributiemaatschappij. 

e De elektrische onderdelen van de installaties zullen het voorwerp uitmaken van een keuring door een 
door de Belgische Staat erkend keuringsorganisme overeenkomstig het AREI. 

e Voormelde keuringen en eventuele herkeuringen zijn ten laste van de aannemer, inbegrepen 
conformiteitsrapport af te leveren aan de Bouwheer. 
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06.02.05 Proeven op de installaties 


Alle proeven en controlemetingen zullen uitgevoerd worden door de aannemer. Alle kosten voor 
organisatie en uitvoering van proeven, keuringen en testen door onafhankelijke keuringsorganismen zijn 
eveneens ten laste van de aannemer. 

Alle speciale voorzieningen, vullingen van installaties, handenarbeid, speciale uitrustingen en 
afregelingen zullen voorafgaandelijk aan de proeven door de aannemer op punt gesteld worden en 
toegeleverd worden. 

Alle certificaten van de materialen opgesteld door de constructeurs dienen voor de aanvang der proeven 
aan de Opdrachtgever afgeleverd te worden. 

Bij twijfels over de goede werking of de kwaliteit van de installaties of onderdelen ervan zullen, op kosten 
van de aannemer, keuringen en proeven georganiseerd worden door een erkend organisme of 
laboratorium. 

Volledige lijsten met de uitslagen van de proeven en metingen moeten vóór de voorlopige oplevering der 
werken aan de Opdrachtgever voorgelegd worden. 

In de aanneming zijn tevens begrepen de dichtheidsproeven op de toevoerleidingen in één keer na 
voltooiing van de werken, hetzij in gedeelten gedurende de uitvoering, voor de delen die na voltooiing 
niet meer bereikbaar zullen zijn of ingebruik genomen worden (per bouwfase), met inbegrip van het vullen 
en ledigen van de installaties. 

Van elke druktest dient een verslag te worden opgemaakt door de aannemer in het bijzijn van een 
vertegenwoordiger van de Bouwheer of het ontwerpteam. 

Voorafgaand aan de voorlopige oplevering zal de aannemer er over waken dat het volledige leidingennet 
regelmatig gespoeld wordt om stagnerend water in leidingaftakkingen te vermijden. 

In de aanneming is tevens een debietsmeting (ultrasoon of andere meetmethode) van de minst bedeelde 
haspel inbegrepen. Het debiet dient gelijk of groter te zijn dan 241/min. 

De aannemer zal minstens één maand voor de aanvang der proeven, metingen en indienstname een 
voorstel van indienstname en afregeldossier ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voorleggen 
gedetailleerd per onderdeel van de installatie. Zonder voorafgaande goedkeuring van deze documenten 
zullen geen proeven, metingen en afregelingen aanvaard worden door de Opdrachtgever. 

De aannemer zal voorafgaand aan de voorlopige oplevering een proefattest aan de Bouwheer 
overmaken, opgesteld door een onafhankelijk organisme of door de watermaatschappij, waarin de 
binneninstallatie voor _drinkwaterverdeling wordt goedgekeurd voor indienstneming. 
De aannemer zal voorafgaand aan het nazicht door de watermaatschappij van de binneninstallatie het 
dossier hiervoor nodig in tweevoud opstellen, incl. technische fiches, een toestellenlijst en de 
uitvoeringsplannen met nummering van alle toestellen die op het drinkwaternet zijn aangesloten 
(keukens, kamers, algemene lokalen, HVAC-installatie, regenwaterrecuperatie-installatie, 
drukverhogingsinstallaties, waterverzachtingsinstallatie,…). 


06.02.06 Oplevering 


06.02.06.01 Algemeen 
Zie 00.38 


Een week vóór de vooropgestelde einddatum moeten de installaties kunnen in dienst genomen worden 
en dit zonder enige beperking. Vanaf dit ogenblik begint een proefperiode van een week waarin de 
sanitaire installaties zullen opgestart en afgeregeld en getest worden door de aannemer. Op het einde 
van deze periode zal de Opdrachtgever een nazicht verrichten als voorlopige oplevering. 

De aannemer zal voorafgaandelijk het as-built dossier afleveren aan de Opdrachtgever met alle 
onderhouds- en bedieningshandleidingen van het materieel en de installaties samen met de as-built 
plannen. 

Gedurende deze periode zal de aannemer het personeel aangeduid door de Opdrachtgever op de hoogte 
brengen van de werking der inrichtingen. De duur van de opleiding is in overeenstemming met de grootte 
van de installatie. 
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e Tussen de voorlopige en de definitieve oplevering wordt de bediening van de installaties verzekerd door 
de exploitant volgens de onderrichtingen van de aannemer. Het onderhoud van de installaties, 
herstellingen en bijregelingen tijdens deze periode blijven ten laste van de aannemer. 

e Voorafgaand aan de voorlopige oplevering zal de aannemer er over waken dat het volledige leidingennet 
regelmatig gespoeld wordt om stagnerend water in leidingaftakkingen te vermijden. 

e In de gebruiksvoorschriften (as-built dossier) zal de aannemer tevens de nodige instructies toevoegen in 
het kader van het preventief onderhoud met het oog op het behoud van de drinkwaterkwaliteit. 


06.02.06.02 Opleveringsdocumenten 

e Attest van een door de staat erkend keuringsorganisme dat de met de installatie verbonden elektrische 
installatie conform het AREI uitgevoerd is. 

e Een attest van de aannemer met bevestiging dat de installatie beantwoordt aan de wettelijke 
veiligheidsvoorschriften overeenkomstig het ARAB/CODEX, evenals ale CE en EMC 
conformiteitsattesten, en een GElla-verklaring. 

e Een keuringsattest van de toe-en afvoernetten afgeleverd door een erkend keuringsorganisme of 
afgeleverd door de watermaatschappij waarmee aangetoond wordt dat de drinkwateraansluiting open 
mag. 

e Een geschreven bevestiging dat alle drukleidingen getest werden op de vereiste proefdruk. 

e De instelpunten van de regeltechnische inrichtingen. 

e Een duidelijke onderhouds- en bedieningshandleiding in 3 exemplaren van de gehele installatie. Deze 
nota zal uitvoerig ter plaatse aan de door de Bouwheer aangestelde personen uitgelegd worden. 

e de garantiebewijzen van de verschillende installaties zoals ; pompen en kranen 

e _Hetleveren van het as-built dossier. 

e De voorlopige oplevering der werken wordt niet toegestaan als de As Builtdossiers niet in orde zijn. 


06.02.07 As-built dossier 

Alle as-built documenten voor de sanitaire installaties en de brandbestrijdingsinstallaties dienen door de 
aannemer te worden geproduceerd en afgeleverd aan de Bouwheer: 

De aannemer plaatst de schema's van de installaties in een kader in de desbetreffende technische lokalen 

Alle documenten, handleidingen en gebruiksaanwijzingen zijn in het Nederlands opgesteld. 
Inhoud van het as-built dossier: 

alle as-built tekeningen en details van de installatie zoals die uitgevoerd werd; 

alle berekeningsnota's; 

een lijst van de onderaannemers met alle contactgegevens aangevuld met een lijst van artikelnummers welke 
door deze aannemer werden uitgevoerd; 

alle proefverslagen van brandweerstandscontrole en/of brandstabiliteitscontrole van de gebruikte materialen per 
artikelnummer van het bestek; 

alle gevraagde keuringsrapporten; 

alle technische fiches, en hun voorbladen ter goedkeuring; 

de Nederlandstalige waarborgcertificaten, gebruikshandleidingen en onderhoudschema's van alle toestellen en 
systemen; 

in voorkomend geval, de attesten van fabrikanten, leveranciers of onderaannemers zoals gevraagd in onderhavig 
bestek. 

attest dat de installatie conform is aan het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de preventie van de 
veteranenziekte (9/12/2007). Dit attest bevat minstens; 

naam en adres van de uitvoerder 

type en een beschrijving van de aerosolproducerende installatie 

een verklaring die de structurele conformiteit met de bepalingen van de BBT bevestigt 

Richtlijnen aangaande de digitale tekeningen: 

De tekeningen worden overhandigd in DWG-formaat en PDF-formaat. 

De tekeningen worden opgeslagen met e-transmit (pack and go voor de oudere autocad versies) zodat alle x- 
refs, pen settings, etc. mee gaan met de tekening. 
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De tekeningen worden getekend op een schaal 1/1, waarbij de voorkeur tekeningeenheid cm is; mm of m worden 
ook aanvaard. 

Bij vragen over de technische hoedanigheden van de aan te leveren tekeningen kan men contact nemen met de 
Bouwheer. 

Richtlijnen aangaande de digitale documenten: 

Alle digitale documenten aangeleverd in een PDF formaat op formaat A4. Alle documenten die overhandigd 
worden in papieren versie dienen ook digitaal aangeleverd te worden. 


06.02.08. getuigenringen en identificatieplaatjes [PM] 
Algemeen 
Pijlmarkeringen 
e leder fluïdum wordt aangeduid met leidingmerker. ledere leidingmarkering bestaat uit een sticker in de 
hoofdkleur van het fluïdum, een aanduiding voor de stromingsrichting en een tekst. De tekst dient het 
type fluïdum te verduidelijken alsook de kring en eventuele aanvoer of afvoer. 


De aan te wenden kleuren zijn bepaald op basis van de RAL-nummers volgens DIN 2403. In hiernavolgende 
tabel is een overzicht gegeven van de aan te wenden kleuren en de overeenkomstige RAL-nummers. 


Kleur RAL-nummer 
Zwart 9005 
Groen 6010 
Rood 3000 
Zilvergrijs | 9006 
‚Bruin ‘8001 
Lichtblauw | 5012 
Grijs ‚7000 
Geel | 1004 
Oranje 2000 
Wit ‚9001 


De kleurcodes dienen te voldoen aan de norm NBN69. Voor de basisfluïida worden volgende hoofdkleuren 
gebruikt: 
e Water: groen 
e _Brandleiding: rood 
e Stookolie: bruin 
e Stoom: zilvergrijs 
e Lucht: lichtblauw 
e Gassen: geel 


De afmetingen van de etiketten worden gekozen in functie van de buitendiameter van de transportleidingen of - 
kanalen waarop zij worden aangebracht. De afgebeelde tekst en pictogrammen worden aangepast in 
verhouding tot de buitenafmetingen van het etiket. 

Standaard wordt gebruik gemaakt van volgende etiketafmetingen: 


Kenmerken transportleiding Benaderende etiketafmetingen 

Alle labogassen 12 mm x 150 mm 

Andere fluïda, buitendiameter 12 mm x 150 mm 

buiss25mm 

Andere fluïda, buitendiameter buis 26 mm x 200 mm 

> 25 mm 

Luchtkanalen 26 mm x 200 mm 

Bijzondere gevallen! 37 mm x 300 mm, 50 mm x 400 
mm 
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1 Slechts bij uitzondering toepassen. Wanneer de gemarkeerde leidingen zich op aanzienlijke hoogte 
boven de begane grond bevinden dienen de afmetingen van het label zodanig te worden gekozen 
dat de tekst en eventuele gevaarpictogrammen vlot leesbaar zijn vanaf de begane grond. 


De etiketten worden altijd aangebracht met de lange zijde parallel aan de lengteas van de leiding of het kanaal. 
Voorafgaand aan het opkleven van het etiket dient het oppervlak van de leiding of het kanaal te worden gereinigd 
én ontvet om een optimale aanhechting te verzekeren.De pijlmarkeringen worden op leidingen en kanalen 
geplaatst met een maximale tussenafstand van 6m en bij iedere aftakking. 
Indentificatieplaatjes 
Elk toestel wordt aangeduid met gegraveerde plaatjes, geplaatst in een plastische houder volgens de op de as- 
built-plannen en schema's voorkomende gegevens. 
Met elk toestel wordt bedoelt: 
e Ventilatoren, motoren voor kleppen, driewegkranen. 
e Batterijen, pompen, thermostaten, ventiloconvectoren 
e Filters, drukmeters, temperatuurmeters, voelers, regelpanelen, brandkleppen, 
luchtkleppen, vertrek- en retourleidingen, aanduidingen op verwarmingsleidingen. 
e _Afsluitkranen en regelkranen 
e _Luchtgroepen, ventilatie-units. 
e Elektrische borden, … 


Op alle verwarmings- en koelleidingen, aflopen en waterleidingen worden kenplaatjes met aanduiding van 
kringnummer en benaming geplaatst op een afstand van minstens 10m en bij alle aftakkingen. Deze 
nummering en benaming komt eveneens voor op de as-built-plannen en schema's. De aanduidinghouder 
wordt via een spanring rond de buisisolatie bevestigd. De aanduidinghouder is vervaardigd uit een grondplaat, 
een teksthouder en een doorschijnend afschermdeksel. Het aanduidershuis heeft een minimale afmeting van 
40x80mm. 


Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Te voorzien in de opgegeven eenheidsprijzen. 
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06.03. ELEKTRICITEIT 

06.03.01 Algemeen 

06.03.01.01 Algemeenheden 

- De aannemer draagt alle kosten die zouden voortvloeien uit bijkomende werken welke noodzakelijk zijn om 
zijn materiaal te installeren: het maken van openingen, het dichtmaken van deze openingen, de montage op 
de bouwplaats van bepaalde uitrustingsstukken die wegens hun afmetingen in verscheidene losse onderdelen 
moeten gebouwd worden enz. 

- Voor wat betreft montage en uitvoeringsmethodes van bepaalde stukken of onderdelen van werken, welke 
niet gedetailleerd worden in onderhavige beschrijvingen, zal de aannemer voldoen aan de regels van de kunst 
en de hem op de bouwplaats gegeven aanwijzingen opvolgen zonder dat daar een prijsverhoging of een 
verlenging van de toegestane tijd uit voortvloeit. 

- Alle bouwwerken moeten als compleet beschouwd worden en alle voor een goede uitvoering en normaal 
gebruik noodzakelijke materialen en toebehoren omvatten. 

- Alle nodige maatregelen en voorzieningen worden getroffen om het inbouwen van inbouwmateriaal in valse 
plafonds en in de scheidingswanden toe te laten (indien van toepassing). 

- Alle maatregelen moeten door de aannemer getroffen worden om tijdens de uitvoering van de werken geen 
schade te veroorzaken aan installaties (in het bijzonder uitrustingen in de bestaande serverroom), daken, 
gebouwen, enz. 

- Het uitvoeren van las- en slijpwerken, evenals alle andere werkzaamheden met open vlam is slechts 
toegelaten na het verkrijgen van een vuurvergunning. Deze vuurvergunning kan bekomen worden bij het 
Bestuur. 

- Bij het uitvoeren van las- en slijpwerken zullen op de werkplaats steeds twee gevulde poederblustoestellen 
aanwezig zijn, te voorzien door de aannemer. 


06.03.01.02 Doorgangen en bevestigingen 

Alle doorgangen en alle bevestigings-, ingiet- en herstellingswerken, enz. welke zouden noodzakelijk zijn om de 
elektrische installatie volledig te maken, vallen ten laste van de Aannemer. 

De te maken doorgangen zullen streng beperkt worden tot het strikt noodzakelijke. 

Het is streng verboden betonwapeningen door te snijden en beton te doorboren alvorens daarvoor een toelating 
te hebben ontvangen van het voor de stabiliteit verantwoordelijk Ontwerper. 

Alle bevestigingsmiddelen zullen bestaan uit vijzen, bouten, uitzetbouten en in de mortel vastgezette dookijzers. 
Voor vasthechting in beton, metselwerk, holle wanden, enz. dienen telkenmale aangepaste pluggen en/of 
chemische pluggen aangewend te worden, dit in functie van het gewicht en de mogelijks optredende krachten. 


06.03.01.03 Bescherming van de installaties 

De Aannemer zal erover waken dat zijn installaties door een doeltreffend en duurzaam middel, zoals plastiek folie 
of een ander goed te keuren procedé, beschermd worden tegen de invloed van stof, vocht, regen en afval 
afkomstig van de werfactiviteiten (bepleisteren, vloerafwerking, schilderwerken, enz.) en dit tijdens de hele 
periode tijdens dewelke het gebouw wordt uitgerust en afgewerkt. 

Op bevel van het Bestuur zal de Aannemer alle beschermingsmiddelen weghalen en alle door hem geïnstalleerde 
apparaten schoonmaken opdat zij een absoluut nieuw en onberispelijk uitzicht zouden hebben. 

Materiaal, dat ondanks de getroffen beschermingsmaatregelen zou beschadigd zijn tijdens de bouwperiode, zal 
door nieuw materiaal vervangen worden met dezelfde karakteristieken en van dezelfde oorsprong; het wegnemen 
gebeurt slechts wanneer het nieuw materiaal ter plaatse is. 


06.03.01.04 Bescherming van de materialen 

Alle metalen onderdelen die gebruikt worden bij onderhavige aanneming en die niet uit corrosievrij materiaal 
bestaan, zijn doelmatig beschermd tegen corrosie door een behandeling die alle garanties wat betreft 
doelmatigheid en levensduur bezit. 

Hetzelfde geldt voor bouten, vijzen en moeren. Deze bescherming mag niet gewijzigd worden bij terugplaatsing 
van weggenomen onderdelen. 
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Alle voorzorgen worden genomen om elektrolytische koppels tussen verschillende materialen of met de grond te 
vermijden. 

Al de te behandelen onderdelen moeten een voorbehandeling ondergaan, t.t.z. moeten ontvet, schoongemaakt 
en geborsteld worden. 

Volgende procédés mogen toegepast worden: 

- _metallisatie; 

- _galvanisatie; 

- _cadmiering; 

- _vernikkeling; 

- anodische oxydatie; 

- verf; 

- ander goed te keuren equivalent procédé. 


06.03.01.05 Beschermingsmaatregelen bij werken op het dak 

De aannemer zal de nodige beschermingsmiddelen aanwenden op de daken en in de dakgoten (bvb. 
multiplexplaten) tijdens de werken op het dak, over het volledige traject op de daken en op de werkplaatsen. De 
aannemer voorziet tevens de nodige valbeveiligingssystemen voor zijn personeel en legt dit vooraf voor ter 
goedkeuring aan de veiligheidscoördinator en het Bestuur. 


06.03.01.06 Schilderwerken 

De gebruikte verf zal: 

- perfect vasthechten; 

- weerstand bieden aan de temperatuur waarin de uitrusting en toebehoren zich bij normaal bedrijf bevinden. 


Volgende stukken zijn te schilderen: 

- Alle corrodeerbare metalen onderdelen, met uitzondering van die onderdelen welke met andere onderdelen 
in contact komen wanneer zij in beweging zijn en welke door hun bestemming niet hoeven geschilderd te 
worden, ze zullen voor de montage met minstens twee lagen roestwerende verf bedekt worden. 
Na volledige montage wordt het geheel geschilderd met twee lagen olieverf waarvan de kleur door de architect 
te kiezen is. 
De verf zal op degelijk schoongemaakte oppervlakten, waarvan alle vreemde stoffen, inkervingen en 
roestplekken verwijderd zijn, aangebracht worden. 

a) Betonnen sokkels worden met een laag speciale verf voor beton geschilderd. 

b) 

06.03.01.07 “Type” voorstel 

Voor de repetitieve installaties is het sterk aangeraden de uitvoeringswerken te laten voorgaan van een “type” - 

uitvoering van één van deze installaties. 

Deze “type"-uitvoering moet goedgekeurd worden en bepaalt de keuze van de materialen en de 

installatiekarakteristieken voor de serie-uitvoering. 


06.03.01.08 Volledige leveringen 
- De aannemer is verantwoordelijk voor de volledigheid van alle leveringen. 
- Levering van toebehoren: 
Inbegrepen in de eenheidsprijzen of forfaitaire prijzen zijn het leveren en plaatsen van: 
a) alle bouten, vijzen, rondsels, pluggen, spieën, enz. 
b) hulpstukken voor de bedrading en voor de aansluitingen volgens de technische voorschriften. 
Deze hulpstukken omvatten: 
e het materiaal voor het vasthechten en de bescherming van de kabels; 
e het materiaal voor de aansluitingen en het merken; 
e het materiaal voor eventuele herstellingen; 
e het materiaal dat nauwkeurig omschreven wordt in bijzonder gevallen. 
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c) de elementen voor de mechanische bescherming o.a. voor afzonderlijke trajecten (buis, enz.) en tegen het 
insnijden (randen, enz.) 

d) alle hulpstukken nodig voor het vasthechten van de steunen van kabelrekken op gebinten, wanden en 
grond 

e) het leveren van verbruiksgoederen bij het opstarten (smeltveiligheden, smeermiddelen, olie, vaseline, verf, 
enz.) 

f) de verbindingskastjes en aftakdozen met aanduidingsplaatjes 

g) het ijzerwerk en de steunen voor bevestiging en ophanging 

h) het maken en dichten van alle openingen in de vloeren, muren en plafonds 

- De aansluitingen zijn ipso facto in de aanneming begrepen. 


06.03.02 Elektrisch MATERIAAL 

- De aannemer is verantwoordelijk dat alle te installeren elektrische materialen geschikt en aangepast zijn aan 
de uitwendige invloedsfactoren, welke in de zone en/of lokalen waar deze dienen aangebracht te worden, 
aanwezig is (conform art. 9 en 19 van het AREI en de EMC normering). 

- Indien de aangeboden materialen de vereiste eigenschappen niet bezitten om in de betrokken zone gebruikt 
te worden, dan dienen deze materialen vervangen te worden. 

- Eventueel mogen deze materialen met aangepaste bijkomende beschermingen aangepast te worden indien 
deze de functionele werking en het esthetisch uitzicht niet wijzigen. Een voorafgaande goedkeuring dient 
hierbij aan het keuringsorganisme en het Bestuur aangevraagd te worden. 


06.03.03 PROEVEN EN IN DIENST STELLINGEN 

06.03.03.01 Voorafgaande keuringen 

De kosten verbonden aan de in dit bestek voorziene voorafgaande dan wel à posteriori uitgevoerde keuringen 
worden verondersteld begrepen te zijn in de aangeboden prijzen voor de desbetreffende onderdelen. 

Het is noodzakelijk om een voorafgaande technische keuring uit te voeren op de elektrische borden na afwerking 
in de werkplaats. 

Het Bestuur gaat ervan uit dat deze voorafgaande technische keuring uitgevoerd wordt op het grondgebied van 
België; in de magazijnen van de leverancier. Indien de voorafgaande technische keuring buiten het Belgisch 
grondgebied plaats vindt, vallen alle keuringskosten en ook de eventuele kosten voor de herkeuring en de 
verblijfkosten voor rekening van de aannemer. 

Alle onderdelen die onderworpen moeten worden aan een voorafgaande technische keuring moeten voorlopig, 
maar ook volledig gemonteerd opgesteld worden, zodat de voorafgaande technische keuring kan plaatsvinden in 
een toestand die de echte montage zo nauwkeurig mogelijk benaderd. Alle technische documenten die nodig zijn 
om tot de voorafgaande keuring te kunnen overgaan moeten aanwezig zijn op de plaatst van deze keuring. 

De aannemer zal het Bestuur per aangetekend schrijven en minimaal één maand voorafgaand aan deze data, 
verwittigen op welke data kan overgegaan worden tot de voorafgaande keuring. 

AREI- keuringen, ARAB keuringen + Risicoanalyse-advies, EG-Machinerichtlijn, EMG-richtlijn, productenrichtlijn, 
a posteriori uitgevoerde keuringen 

Deze keuringen zijn ten laste van de aannemer, evenals alle bijkomende keuringen en verbeteringen om te 
voldoen aan de bepalingen van de Codex (TITEL VI - Arbeidsmiddelen), het ARAB, het AREI met inbegrip van 
het KB van 23.03.77 betreffende de elektrische machines, apparaten en leidingen, de EG-machinerichtlijnen (KB 
05.05.95 * BS 31.05.95), de laagspanningsrichtlijn (KB 10.01.97), de EMG-richtlijn 89/336/CEE, de Europese 
Norm EN60204 met alle normen waarnaar deze Europese norm verwijst en aan de vigerende wetten en 
reglementen, niet noodzakelijk expliciet vervat in het AREI, de Codex en de Europese Normen maar, noodzakelijk 
om te voldoen aan de veiligheidsdoelstelling weergegeven in de Codex. 

De keuze van het erkend keuringsorganisme dient voorafgaandelijk ter goedkeuring aan het Bestuur voorgelegd 
te worden. Het keuringsorganisme dat de gevraagde CODEX-ARAB (en AREI)-keuringen zal uitvoeren moet na 
het inkijken van de gevraagde stukken een advies opstellen over de risico's van de gehele installatie; enkel m.b.t. 
de installatie behorende tot deze aanneming. De aannemer zal na dit advies de noodzakelijke 
aanpassingswerken uitvoeren m.b.t. zijn installatie teneinde tot een aanvaardbaar resultaat te komen voor wat 
zijn installatie betreft. 
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Voor wat betreft de onderdelen die, qua vervaardiging, montage, installatie, e.d., moeten voldoen aan de 
machinerichtlijn (KB 05.05.95 * BS 31.05.95) moeten de aannemer en leverancier de door de 
ontwerper/constructeur, ter inzage te bewaren documenten, EG-verklaringen van overeenstemming met 
bijbehorende berekeningsnota's, CE-markeringen, enz. (waaruit moet blijken dat de ontwerper/constructeur 
voldoet aan de vigerende wetten en geharmoniseerde normen) kunnen voorleggen aan het keuringsorganisme. 
Voor het geheel van de installatie moet door de aannemer zelf een "EG-VERKLARING VAN 
OVEREENSTEMMING MET DE LAAGSPANNINGSRICHTLIJN" (overeenkomstig de Richtlijnen 73/23/EEG & 
93/23/EEG, overgenomen in K.B. 23/3/77 en gewijzigd door K.B. 10/1/97) opgemaakt worden, en dit m.b.t. het 
geheel van de installatie, met inbegrip van de toebehoren, aansluitingen en alle noodzakelijke beveiligingen 
Voor het geheel van de installatie of per onderdeel moeten door de aannemer zelf, en/of door de leveranciers van 
elektrische onderdelen "EG-VERKLARINGEN VAN OVEREENSTEMMING MET DE EMC RICHTLIJN" 
(overeenkomstig de Richtlijnen 89/392/EEG & 89/336/EEG betreffende elektromagnetische compatibiliteit) aan 
het Bestuur voorgelegd worden. 

Zonder de in dit bestek gevraagde keuringsverslagen, de risicoanalysedocumenten en de verklaringen van 
overeenstemming met de EG-richtlijnen kan niet overgegaan worden tot de voorlopige oplevering en derhalve 
ook niet tot de aanvaarding ervan. 


06.03.03.02 Indienststelling 

Elektrische installatie: 

- De elektrische borden mogen pas onder spanning of in dienst gesteld worden wanneer dit uitdrukkelijk vermeld 
staat in het verslag opgesteld door het officiële keuringsorganisme. (eventueel voorlopig verslag) en het in 
dienststellingsverslag door de preventiedienst van het Bestuur. 
Een kopie van de keuringsverslagen worden aan de werfleiding en het Bestuur overhandigd. Een globaal en 
gedetailleerd opmerkingsloos keuringsverslag voor de ganse installatie moet beschikbaar zijn om de 
voorlopige oplevering te laten doorgaan. Het opleveringsverslag vermeldt minstens per elektrisch bord en per 
verdeelkring de isolatie klasse en de conformiteit met het AREI tot aan de verbruiker en/of eindpunt. 

- Het onder spanning stellen gebeurt systematisch, deel per deel, waarbij de werking van alle uitrustingen wordt 
nagegaan. 

- Indien borden onder spanning gesteld worden, dient de aannemer platen met vermelding “onder spanning” te 
voorzien tot na de voorlopige oplevering. 


06.03.04 OPLEVERINGEN 
Zie 00.38 


06.03.04.01 Voorlopige oplevering 

Zie 00.38.10 

Vooraleer echter kan overgegaan worden tot het uitspreken van de voorlopige oplevering moeten ALLE 

DOCUMENTEN geleverd zijn die in het bestek gevraagd worden en een element kunnen vormen voor de risico- 

analyse of noodzakelijk zijn om te kunnen overgaan tot het opmaken van het indienststellingsverslag door de 

preventiedienst van het Bestuur, te weten: 

- een volledig as-built dossier met alle plannen, schema's, technische fiches, onderhouds-voorschriften, 
bedieningsmanuals, opmerkingsloze keuringsverslagen, enz … 

- het dossier van de aannemer en toeleverancier, m.b.t. de veiligheidsrisico's die verbonden zijn met de naakte 
geïnstalleerde installatie, (normaal verplichtend en vooraf op te maken door de ontwerper van de 
machine/installatie); met daarbij toegevoegd alle documenten die nuttig kunnen zijn om uit te maken of voldaan 
werd aan de vigerende wetten en reglementen. 

- de "EG-VERKLARINGEN VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES" die geleverd werden en 
geïnstalleerd door de hoofdaannemer, m.a.w. voor de naakte machines (overeenkomstig de richtlijn 
89/392EEG en de Bijlage 11B). 
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- de, door de aannemer zelf op te maken, "EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES" 
(overeenkomstig de Richtlijn 89/392/EEG Bijlage IIA) en dit m.b.t. het geheel van de geïnstalleerde machine 
met inbegrip van de toebehoren, aansluitingen en alle noodzakelijke beveiligingen. 

- de, door de aannemer zelf op te maken, "EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET DE 
LAAGSPANNINGSRICHTLIJN" (overeenkomstig de Richtlijnen 73/23/EEG & 93/23/EEG, overgenomen in 
K.B. 23/3/77 en gewijzigd door K.B. 10/1/97) en dit m.b.t. het geheel van de installatie, met inbegrip van de 
toebehoren, aansluitingen en alle noodzakelijke beveiligingen 

- de, door de aannemer zelf op te maken, en/of door de leverancier van elektrische onderdelen voor te leggen 
"EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET DE EMC RICHTLIJN" (overeenkomstig de Richtlijnen 
89/392/EEG & 89/336/EEG betreffende elektromagnetische compatibiliteit) en dit m.b.t. het geheel van de 
installatie of per onderdeel. 

- de ARElI-keuring m.b.t. het elektrisch gedeelte van de installatie; uit te voeren door een daartoe erkend 
keuringsorganisme. 

- de ARAB-keuring- en CODEX-keuring aangevuld met een risicoanalyse-advies betreffende de geleverde 
installatie m.a.w. van de, in dienst te stellen, installatie; uit te voeren door een daartoe erkend organisme. 

- de keuring overeenkomstig de normen EN60204, S21-100 en de vigerende wetten 

- alle andere documenten m.b.t. lawaai, temperatuur, brandrisico enz. en m.b.t. de andere bijkomende, in dit 
bestek, gestelde eisen (in casu keuringsverslagen van drukproeven, radiografische controles van de lassen, 
enz.) noodzakelijk om het veiligheidsrisico nauwkeuriger te bepalen. 

Zonder de hierboven vermelde documenten kan niet overgegaan worden tot de voorlopige oplevering en derhalve 

ook niet tot de aanvaarding ervan. 


06.03.04.02 Definitieve oplevering 
Zie 00.38.20. 


06.03.04.03 Opleveringsproeven 

- Volgens de geldende normen en aanbevelingen (NBN, IEC, AREI, enz.). 
De proeven hebben betrekking op: 

e het visueel nazicht 

e de mechanische werking 

e de werking van de elektrische bedienings- en beveiligingskringen 
e de montage en bevestiging van de installaties 

e de afwerking van de installatie, zowel technisch als esthetisch 

- In geen geval zullen beschadigde materialen of materialen welke sporen van corrosie vertonen opgeleverd 
worden. Ook bij de definitieve oplevering mag geen roestvorming ontstaan zijn. 

- Het functioneel testen van alle installaties, zowel op goede werking als op storings- en/of alarmmelding. 

- De voorlopige oplevering kan niet doorgaan indien het “AS-BUILT" dossier met de goedgekeurde plannen, 
schema's en het globaal opmerkingsloos goedkeuringsattest van het keuringsorganisme, attesten van 
conformiteit aan de EMC straling en de EN classificatie, de documenten van de risicoanalyse en rest risico's, 
de documenten voor het postinterventie dossier en de gevraagde EG-verklaringen niet in het bezit zijn van de 
Ontwerper. Dit dossier dient minstens 1 week voor de voorlopige oplevering ingediend te worden. 


06.03.05 ONTWERP VAN DE INSTALLATIES 

06.03.05.01 Algemeenheden 

De uitrustingen en toebehoren alsook de bouw- of installatie-karakteristieken welke niet uitdrukkelijk beschreven 

zijn of in de bijzondere technische bepalingen aangegeven worden, zullen door de Aannemer ontworpen worden 

zodat ze aan volgende eisen voldoen: 

- de perfecte werking van de installaties waar ze bijhoren verzekeren en dit onder perfecte veiligheids- en 
bedrijfsvoorwaarden; 

- perfecte aanpassing met de andere delen van de installatie zowel op gebied van vorm en uitzicht, als op het 
gebied van karakteristieken en algemeen ontwerp; 

- onberispelijk uitzicht dat past in het geheel; 
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- hoge betrouwbaarheid; 

- de uitbating van de installatie door de gebruikers vergemakkelijken door het type, de samenstelling en de 
montage van de uitrusting zoveel mogelijk te standaardiseren; 

- het aantal eventuele defecten en incidenten tot een absoluut minimum beperken; 

- gemakkelijke toegang tot ale onderdelen verzekeren alsook gemakkelijke herstelling onder relatief 
comfortabele werkvoorwaarden; 

- snelle herstelling verzekeren. 

De installaties moeten in alle opzichten een duidelijk overzicht bieden en gekenmerkt zijn door rationele orde. Het 

is wel te verstaan dat de specificaties welke het voorwerp uitmaken van onderhavig bijzonder bestek van 

algemene aard zijn en dat de Aannemers offertes moeten indienen welke zo compleet mogelijk zijn teneinde qua 

uitbatingseenvoud en veiligheid optimale condities te bekomen. 

Alle uitrustingen welke in de hier beschreven installatie gebruikt worden zullen van eerste kwaliteit zijn en tot een 

fabrieksmerk behoren dat in België degelijk bekend is en dat een goedgeorganiseerde naverkoops- en 

herstellingsdienst biedt alsook een voorraad wisselstukken. 

Hybride en geïmproviseerde uitrustingen zullen niet toegelaten zijn. 


06.03.05.02 Werking van de apparaten 

Alle elektrische apparaten moeten correct blijven werken bij schommelingen: 
= van de netspanning van £ 10 % 

- van de frequentie van £ 5 % 

- van de omgevingsomstandigheden volgens NBN en IEC aanbevelingen 
06.03.05.03 Storingsbegrenzer 

Alle apparaten waarvan de werking zou kunnen storingen verwekken in de: 
- _zwakstroominstallaties zoals radio, TV, telefonie, enz … 

- medische apparaten en computers 

- PLC's en instrumentatie 

moeten een degelijke storingsbeveiliging bezitten corresponderend met de graad K volgens DIN (ter goedkeuring 
voor te leggen). 


06.03.05.04 Selectiviteit 

De selectiviteit van de beveiliging moet verzekerd blijven in geval overbelasting of kortsluiting in om het even welk 
punt van het net. Enkel de dichtst bij het gestoorde punt gelegen beveiliging stroomopwaarts mag binnen een 
minimumtijd afslaan; de andere beveiligingen moeten ingeschakeld blijven. 

De aannemer dient een uitvoerige selectiviteitsstudie van de gehele installatie - opgesteld met het akkoord van 
de constructeur van deze dispositieven - ter goedkeuring voorleggen aan de Ontwerper. 


06.03.05.05 Kortsluitvastheid 

De kortsluitvastheid van de gehele installatie dient gegarandeerd te zijn. Hiertoe dient de aannemer een 
aangepaste studie op te maken aan de hand van de gekozen en weerhouden materialen. 

Deze studie wordt opgebouwd vanaf de MS-transformatoren tot in de plaatselijke verdeelborden. 


06.03.05.06 EMC-straling 

Alle apparatuur dient conform te zijn aan de wetgeving inzake de EMC-straling, in het bijzonder aan de EN- 
normen. 

Alle toestellen en materialen dienen voorzien te worden van het CE-label. 


06.03.06 KEUZE VAN DE MATERIALEN 


06.03.06.01 Algemeen 
- De in de aanbesteding gegeven prijzen moeten gebaseerd zijn op de in het lastenboek omschreven 
materialen. 
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- Indien de aannemer onduidelijkheden vaststelt in onderhavige specificaties, zal hij, op straffe van nietigheid 
van zijn inschrijving, dit melden bij het indienen van zijn offerte. 

06.03.06.02 Materiaaleenvormigheid 

Er dient te worden aangestipt dat eenzelfde type van materiaal altijd van eenzelfde constructeur afkomstig moet 

zijn. Stopcontacten, schakelaars, enz.…. zullen allen van éénzelfde constructeur afkomstig zijn met uitzondering 

voor deze die niet voorhanden zijn in het productiegamma. 


06.03.06.03 Arbeidsfactor van het energieverbruik 
De verlichtingstoestellen met ontladingslampen zijn individueel, voorzien van een compensatie voor een hoge 
arbeidsfactor (min. 0,9). 


06.03.06.04 Hoedanigheid van de installatie 
De aannemer is volledig aansprakelijk voor zijn levering, de montage van het geleverde materiaal, het gedrag en 
de werking van dit materiaal na ingebruikstelling. 


06.03.06.05 Kabelhaspels 

De kabelhaspels worden door toedoen van de aannemer in de nabijheid van de montageplaats opgeslagen en 
tegen beschadiging gevrijwaard. De aannemer gelast zich eveneens met het overbrengen naar de plaats van de 
werken en de onmiddellijke terugzending naar de kabelfabrikant en dit op zijn kosten en verantwoordelijkheid. 


06.03.07 ONDERHOUD EN HERSTELLING VAN DE INSTALLATIES 

06.03.07.01 Tijdens de waarborgperiode 

De waarborgperiode is vastgelegd op twee jaar vanaf de datum van voorlopige oplevering van de installaties. 

Tijdens deze periode neemt de Aannemer alle nodige herstellingen van de installaties op zich, lost hij alle defecten 

en verborgen gebreken op en zorgt ervoor, dat de installatie, op het eind van de waarborgperiode en 

overeenkomstig de bepalingen van onderhavig Bijzonder bestek in perfecte en goed functionerende staat aan 
het Bestuur wordt overgemaakt. 

De Aannemer is nochtans niet aansprakelijk voor de dienstverrichtingen en leveringen welke noodzakelijk worden 

door het gebruik, verkeerde handelingen of nalatigheden, waarvoor hij niet verantwoordelijk is. 

Hij zal nochtans: 

- verhelpen aan de door het Bestuur geformuleerde opmerkingen en de kosten dragen van eventuele schade 
aan de afwerkingen die voortvloeit uit de werkzaamheden van de herstellers; 

- op telefonische aanvraag, binnen de 24 uur, dringende herstellingen uitvoeren, zelfs buiten de normale 
werkuren of tijdens het weekend, feestdagen, betaald verlof en 's nachts. Bij weigering zal het Bestuur de 
nodig geachte reparatiewerken laten uitvoeren door een andere gespecialiseerde aannemer, op kosten en 
risico van de Aannemer; 

- alle versleten, gebroken, verbrande of defecte stukken of toebehoren herstellen of vervangen inclusief 
salarissen en reiskosten, maar exclusief gloeilampen en TL-buizen. 

De definitieve oplevering zal pas kunnen toegestaan worden nadat het Bestuur vastgelegd heeft dat de installaties 

bevredigend werken en dat zij regelmatig, correct en volledig onderhouden werden. 


06.03.07.02 Na de waarborgperiode 

Er wordt op gewezen dat de diverse onderaannemers welke door de Aannemer gekozen worden in België over: 
- een voorraad wisselstukken; 

- _onderhouds- en herstellingspersoneel 

moeten beschikken, teneinde in geval van noodzaak op telefonische aanvraag binnen de 24 uur te kunnen 
tussenkomen. 

De diverse onderaannemers moeten eveneens de levering van wisselstukken gedurende 10 jaar kunnen 
waarborgen. 

Een samenvattingslijst hiervan dient in het AS-BUILT dossier opgenomen worden. Hierbij vermeld men het adres, 
telefoonnummers en de contactpersonen. 
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06.03.08 LIJST DER TECHNISCHE DOCUMENTEN DOOR DE AANNEMER TE LEVEREN 


Onmiddellijk na het sluiten van de aannemingsovereenkomst dient de aannemer een gedetailleerde planning 

te maken (zie ook artikel “planning der werken”). 

Volgende elementen worden minstens op de planning weergegeven: 

e duur van iedere activiteit en uitvoeringswijze 

e tussentijden nodig voor voorbereidingen, voor drogen, voor reinigen, … 

e totale duur van de werken om tot de voltooiing ervan te komen binnen de gestelde termijnen 

e uiterlijke datum per activiteit voor voorlegging door de aannemers, en voor goedkeuring door de ontwerpers 
van de technische fiches, monsters, werktekeningen en eventuele proefopstellingen, rekening houdend 
met de maximaal mogelijke termijnen van goedkeuring, en ook mogelijke afkeuring, aanpassen en opnieuw 
indienen en beoordelen van de documenten tot finale goedkeuring vooraleer de betreffende activiteit mag 
starten. 

Vrij van het voorgaande dienen de overige documenten ten allerlaatste 30 kalenderdagen voor de aanvang 

der desbetreffende werken bij het Bestuur ingediend te zijn (niet opgestuurd). Het Bestuur beschikt over 15 

dagen voor opmerkingen en over nog eens 10 dagen voor definitieve goedkeuring van gewijzigde tekeningen. 

De aannemer dient dus - rekening houdend met de aard van het werk - de indieningsdatum voldoende vroeg 

te kiezen om zichzelf de tijd te gunnen wijzigingen aan te brengen of informatie te verzamelen. 

Uitzonderlijk echter zullen in het begin, bij de eerste maand der werken, bepaalde documenten vlugger dienen 

ter beschikking gesteld worden. De aannemer moet dan de documenten op zulk tijdstip indienen dat - rekening 

houdend met een goedkeuringstermijn van de ontwerper van 7 kalenderdagen en eventuele aanpassingen - 

hij nog tijdig de werken kan aanvangen volgens de planning. 

De aannemer zal ook van bij de aanvang der werf zelf een lijst opstellen en ter goedkeuring indienen bij het 

Bestuur, van de volgens hem voor te leggen plannen, schema's, documenten en documentatie. Bij elke 

werfvergadering wordt deze geactualiseerd. In deze lijst staan per item: datum indienen, datum toepassen, 

status en data van goedkeuring, opmerkingen. 

Hierbij moet ervan worden uitgegaan dat van alle aangewende materialen, hulpmaterialen, bevestigingen, 

grondstoffen, … een technische fiche wordt voorgelegd aan het Bestuur, dit ter beoordeling van de conformiteit 

met het lastenboek, en nadien ook om het Bestuur toe te laten het product te onderhouden, bij te bestellen, 

… De technische fiche bevat gedetailleerd en gespecificeerd alle technische gegevens van het product zoals 

dikte, gewicht, kleur(code), modulatie, afmetingen, de leverancier/invoerder, de onderhoudsaspecten 

(frequentie, onderhoudsproducten, te vermijden producten, chemische en/of thermische belasting, … 

Het voorleggen aan het Bestuur en de goedkeuring door het Bestuur van de documenten, betekent geenszins 

dat het Bestuur verborgen gebreken of verdoken fouten aanvaardt welke in deze documenten zouden 

geslopen zijn. De goedkeuring van het Bestuur betekent enkel dat er een akkoord is met de algemene 

principes en dat er gecontroleerd is of het voorgestelde strookt met de geest van het lastenboek waarbij de 

aannemer zelf de verantwoordelijkheid behoudt over aspecten zoals maatvoering, correcte inplanting, het 

voorzien van de nodige aansluitingsdetails met andere (niet getekende) elementen, de mogelijkheid tot 

plaatsing, de juistheid van genoteerde getallen, de geschiktheid van de materialen, de mogelijkheid van 

werking, de adviezen van de fabrikant die de aannemer eerst zal raadplegen. 

Het Bestuur zal niet overgaan tot het controleren en coördineren van plans en schema's, indien deze niet eerst 

door de aannemer zelf met alle betrokkenen grondig gecontroleerd en gecoördineerd werden. 

De juiste omschrijving der te leveren informatie is o.m. in de desbetreffende artikels van de “Technische 

bepalingen" opgegeven. 

Geen werk zal aanvangen zonder goedgekeurde documenten, plannen en schema's. 

De gebruikte taal is Nederlands. 

De tekeningen, plannen en schema's zelf zijn 2 x op AFDRUKBAAR papier opgesteld (bv. Océ A 30 SS 

translucent papier) en digitaal op een USB-stick (dwg- of dxf-formaat) de overige documenten worden in 

drievoud afgeleverd; tekeningen op gewoon papier afgedrukt, worden beschouwd als niet ontvangen, zonder 

dat de aannemer beroep kan doen op termijnsverlenging wegens niet goedgekeurde plannen. 
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- De plannen, schema's en tekeningen dragen de naam van de werf, het Bestuur en het Bestuur, een nummer, 
de datum, de naam van de aannemer met adres en de nodige referenties. Overige documenten worden ook 
duidelijk gemerkt (stempel + naam Opdrachtgever + werf + referenties + datum). 

- De plannen dienen elektronisch opgemaakt te worden en dit volgens een duidelijke goed te onderscheiden 
layerstructuur welke voorafgaandelijk met het Bestuur dient besproken te worden (zie bijgevoegd blad). 

- Hierbij dient men eveneens de layernamen en de onderverdelingen per verschillende artikels/disciplines te 
gebruiken. 

- Wordt een document gewijzigd of aangepast; dan wordt desbetreffende aanpassing DUIDELIJK gemerkt (met 
pijl, of omeirkeling en revisienummer) ook het document zelf krijgt een nieuw nummer of een revisienummer. 

- leder document wordt voorafgegaan van een uniform goedgekeurd schutblad: hierop staan volgende 
gegevens vermeld of wordt ruimte voorzien voor later in te vullen gegevens: 

e het adres van het voorwerp van de opdracht 

e een volgnummer of revisienummer 

e adres + naam aannemer en Opdrachtgever 

e voorwerp van document en plaats voor opmerkingen 

Plaats voor: 

e datum van indiening 

e datum van ontvangst 

e nodige handtekeningen 

Per werfvergadering wordt steeds een overzichtslijst voorgelegd van de reeds vooraf ingediende documenten 
met de vermelding “goedkeuring”, “afkeuring”, of “aan te passen". 

- Gebruikt de aannemer op zijn documenten bepaalde symbolen dan zal steeds een legende bijgevoegd 
worden. 

- Dient de aannemer een algemene documentatie in, dan zal hierin zeer duidelijk het betreffende artikel met al 
zijn kenmerken aangeduid worden. 

- Documenten zonder nummer, referenties, revisies, legende, enz.… en welke onduidelijk zijn, worden als niet 
ontvangen beschouwd. 

- De aannemer dient eveneens alle nodige documenten op te maken en in te dienen m.b.t. de veiligheid op de 
werf, zoals (niet limitatief): 

e het veiligheids- en gezondheidsplan van het bedrijf 

e hetjaaractieplan van het bedrijf m.b.t. veiligheid 

e het veiligheids- en gezondheidsplan conform het KB van 25.01.2001 voor alle door hem aangestelden uit 
te voeren werken, met een gedetailleerde risico-inventarisatie en uitgebreide risicoanalyse 

e alle andere documenten hem gevraagd door de veiligheidscoördinator-verwezenlijking 

- Op het einde der werken zullen alle tekeningen, plannen, schema's en documenten aangepast zijn aan de 
werkelijke toestand. 
Zij zullen een speciale stempel "as-built' of “zoals uitgevoerd” of gelijkwaardig ontvangen. Zij zullen zorgvuldig 
geschikt en gebundeld in kaften overhandigd worden voor de voorlopige oplevering (alles op CD-rom in DWG- 
of DXF-formaat), 2 exemplaren aan het Bestuur en de veiligheidscoördinator. 
Ook de tekening van het Bestuur en architecten dienen in de “as-built“ plannen opgenomen, indien er door de 
aannemer bepaalde elementen werden gewijzigd of vervolledigd (bv. Aanduiding omtrent juiste inplantingen, 
aangepaste elementen, peilen, e.d.) 
De "as-built" plannen dienen volledig opgebouwd te zijn volgens de opgelegde layerstructuur. 

- De samenstelling van het dossier “as-built" voldoet tevens minimaal aan de hierna volgende opdeling en kan 


per discipline uitgebreid worden met specifieke vereisten. 
Dit dossier, opgemaakt in vijfvoud, waarvan een reproduceerbaar omvat volgende documenten: 
e Inleiding: 


- indeling van het dossier 
- lijst der documenten en plannen met een correcte index 
e Hoofdstuk |: 
- al de goedgekeurde bouwplannen (architectuur + technieken) 


02 10 2019 72/73 


TV POLO-PULS Hoofdstuk O ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ACSH _WAASMUNSTER 


- al de goedgekeurde details (architectuur + technieken) 
e Hoofdstuk Il: 
- goedgekeurde datasheets van de uitrustingen en hun hulpuitrustingen (instrumentatie b.v.) met 
aanduiding van de werkzaamheden 
- goedgekeurde stuurschema's 
- goedgekeurde "elektrische" meerdraadsschema's (drijfkracht, stuur- en signalisatie). Deze schema's 
zijn opgesteld met symbolen DIN. 
- goedgekeurde klemmenstroken 
- goedgekeurde kabellijsten 
- lijst van de instelwaarden, opgesteld bij indienststelling 
- de lijsten met de uitwendige invloedsfactoren (op te maken per elektrisch bord) 
- alle keuringsrapporten en attesten (laagspanningsinstallatie, noodverlichting en brandmelding) 
e Hoofdstuk III: 
- alle opstellings- en inplantingsplannen (planzichten en sneden) 
e Hoofdstuk IV: 
- alle constructieve detailplannen, alle constructieplannen van de elektrische borden, alsmede de 
opstelling van de apparatuur in de borden en merkenlijst 
e Hoofdstuk V: 
- alle constructieplannen van de verschillende onderdelen 
- goedgekeurde zichtplannen en situatieschema's met aanduiding van de betreffende technieken en 
toebehoren 
e Hoofdstuk VI: 
- de lijst der aangewende materialen, volledig met merknaam, aangewend type, volledig adres van de 
fabrikant en eventueel volledig adres van de vertegenwoordiger in België 
- de technische volledige documentatie van al de aangewende materialen, onderdelenlijst, 
smeerprogramma, enz. 
- een lijst met merknaam, aangewend type van alle aan sleet onderhevige onderdelen of onderdelen 
waarvan een systematische vervanging moet voorzien worden (bv. riemen, lagers, enz.) 
- _onderhoudsvoorschriften opgesplitst per installatie en per actie welke wekelijks, maandelijks, 
trimestrieel, semestrieel en jaarlijks dient te gebeuren 
e Hoofdstuk VII: 
- de volledige lijst van alle onderaannemers met adres en telefoonnummer alsook de juiste omvang van 
de door hem uitgevoerde werken 
e Hoofdstuk VIII: 
- alle keuringsverslagen 
- _EG-verklaringen 
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Provincie Oost-Vlaanderen 


NN EE ter Gemeentebestuur Waasmunster 
NS Dienst Secretariaat 


Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad dd. 26 april 2018. 


Aanwezig : mevr. Elení Fakiola, voorzitter, dhr. Michel Du Tré, burgemeester, dhr. Jurgen Bauwens, 
dames Ilse Poppe en Petra Verstappen en dhrn. Werner De Nijs en Tom Baert (met raadgevende 
stem), schepenen 

dhrn. Walter T'Kint, Rik Daelman, mevr. Agnes Dierick, mevr. Dominique Roelandt, mevr. Kelly Van 
Nieuland, dhrn. André De Maere, Geoffrey De Bock, Renaat Decorte, mevr. Magda Van Puyvelde, 
dhrn. Guido De Cock, Bart Waterschoot, Jan Smet, mevr. Regina Lenaers, mevr. Marie-Jeanne Van 
Herreweghe, mevr. Annelies Fierens, raadsleden, 

en dhr. Bram Collier, algemeen directeur. 


Openbare Zitting 


6. Verkavelingen : Goedkeuring ontwerpdossier wegenis- en rioleringswerken verkaveling aan 
Groenselstraat/Lange Veldstraat 


De Raad, 


Gelet op het ontwerpdossier van de beheersmaatschappij Ruyter cva, W. Kloosterlaan 14 bus 4 te 2050 
Antwerpen voor de aanleg van riolering en wegenis in de verkaveling gelegen langs Groenselstraat/Lange 
Veldstraat te afdeling , sectie A, nrs. 1733, 2029/2 en 2030/2/deer; 


Gelet op het ingediende dossier van studiebureau S. Bilt bvba uit Ktein-Willebroek, bestaande uit het 
technisch dossier; 


Overwegende dat de verkaveling bestaat uit 28 loten voor halfopen bebouwing: 


Overwegende dat overeenkomstig het verkavelingsplan de aangelegde weg gratis wordt overgedragen aan 
de gemeente; 


Overwegende dat overeenkomstig het verkavelingsplan de aangelegde rioleringen kosteloos wordt 
overgedragen aan Rio-Pact; 


Overwegende dat de verkavelaar voorziet in de aanleg van een dwa stelsel (diameter 250) in grès en een 
rwa-stelsel (diameter 600 en open grachten); 


Overwegende dat de verkavelaar zal instaan voor de aanleg van de noodzakelijke nutsleidingen en de 
kosten hiervoor zal dragen; 


Overwegende dat 17 parkeerplaatsen (aangelegd in grasbetontegels) worden voorzien op het toekomstig 
openbaar domein; 


Gelet dat er geen gemeentelijk aandeel in de kosten is; 


Gelet op het Gemeentedecreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de gemeenten betreft; 


Besluit: 


Art. 1: Het voorliggende wegenis- en rioleringsontwerp voor de verkaveling gelegen Groenselstraat/Lange 
Veldstraat opgemaakt door S Bilt wordt, onder voorbehoud van gunstig advies van de brandweer, 
goedgekeurd met dien verstande dat : 


a. de verkavelaar ertoe gehouden is op zijn kosten het voorgebrachte ontwerp ten uitvoer te brengen 
met inachtname van de opmerkingen geformuleerd in de diverse adviezen (brandweer, Rio-P (voor 
de aanleg riolering) en de hogere overheden) en dit in nauwe samenspraak met het 
gemeentebestuur. 
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b. de verkavelaar gehouden is tot de aanleg op zijn kosten van alle nutsvoorzieningen : 
laagspanningsnet, openbare verlichting (net, palen en armaturen), radio- en televisiedistributienet, 
gasdistributienet, telefoonnet, riolering en waterleiding, dit alles overeenkomstig de voorstellen 
terzake van de betrokken nutsmaatschappijen, goed te keuren door het College van Burgemeester 
en Schepenen. 


Het plaatsen van een eventuele elektriciteits- of gascabine is ten laste van de verkavelaar. Er dient 
rekening gehouden te worden met het gemeenteraadsbesluit 17.12.04, houdende nieuwe 
verkavelings-reglementen van de distributienetbeheerder en goedkeuring overeenkomst met 
Intergem, betreffende de toepassing van deze verkavelingsreglementering. 


c. indien nodig zal het gemeentebestuur overgaan tot de opmaak van een aanvullend 
verkeersreglement. De verkavelaar staat in voor het plaatsen van de nodige signalisatie tbv de 
verkaveling. De verkavelaar zal instaan voor het plaatsen van de signalisatie conform de richtlijnen 
van het gemeentebestuur/politie en het standaardbestek 250. De verkavelaar zal ook instaan voor 
het aanbrengen van de nodige wegmarkeringen, hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
thermoplastische markeringen welke veel duurzamer zijn dan geschilderde markeringen. 


d. de verkavelaar gehouden is tot de kosteloze afstand aan de gemeente, van de infrastructuur (excl. 
riolering), na de definitieve aanvaarding ervan (waarborgtermijn 2 jaar) en dit met het oog op de 
inlijving in het openbaar domein. Hiertoe wordt door de verkavelaar een overdrachtsplan 
opgemaakt met de vermelding van de over te dragen oppervlakte. 


e. de verkavelaar gehouden is tot de kosteloze afstand aan de Watergroep (Rio-P), van het gehele 
rioleringsstelsel Hiertoe zal de verkavelaar zich schikken naar de voorwaarden opgelegd door Rio- 
P wat betreft de overdracht (tijdstip van overdracht, garanties goede werking, … ) Hiertoe wordt 
door de verkavelaar eveneens een overdrachtsplan opgemaakt met de aanduiding van de over te 
dragen riolering. De verkavelaar stelt daarenboven de gevraagde technische gegevens van de 
installatie ter beschikking van Rio-P. 


f. _de verkavelaar brengt de technische dienst van het gemeentebestuur en Rio-P op de hoogte van 
de aanvang der werken, zodat beide besturen het gewenste toezicht op de werken kunnen 
uitoefenen. Zij worden eveneens op de hoogte gebracht van de datum van voorlopige oplevering 
zodat desgewenst nog opmerkingen kunnen worden geformuleerd; 


g. indien de later over te dragen infrastructuur en/of nutsleidingen nog niet werden gerealiseerd en de 
verkavelaar toch reeds wenst over te gaan tot de verkoop van een aantal percelen (en woningen) 
dan dient de verkavelaar een waarborg te storten ten gunste van de gemeente. De waarborg zal, 
minimaal, de kosten van de nog uit te voeren werken dekken. Van zodra het gemeentebestuur een 
vraag van de verkavelaar ontvangt zal de omvang van de waarborg worden bepaald door het 
College van Burgemeester en Schepenen. De waarborg kan pas, eventueel ten dele, worden 
vrijgegeven als alle werken zijn uitgevoerd en voorlopig opgeleverd; 


Art. 2 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden 
opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 


Aldus vastgesteld in zitting op datum als ten hoofde vermeld. 


In opdracht : 
De Algemeen Directeur, De Voorzitter, 
get. Bram Collier. get. Eleni Fakiola. 


Voor éénsluidend verklaard afschrift : 


In opdracht: Mar sd J 9 
De Algemee irecteur, —” De Voorzitter wnd, 


ZE 


Petfa Verstappen. 


Bram Collier. 
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RAAD VOOR INGEKOMEN OP 
VERGUNNINGS 05 -03- 2019 
BETWISTINGEN GEM. WAASMUNSTER 


A49 Lh 

Dienst van de Bestuursrechtscolleges AANGETEKEND 

Koning Albert II-laan 35 bus 81 

1030 BRUSSEL College van burgemeester en schepenen 
_T02 5531775 Gemeente WAASMUNSTER 

www.rvvb.be Vierschaar 1 

info.vergunningsbetwistingenavlaanderen.be 9250 Waasmunster 

Rolnummer Uw kenmerk Brussel 

1819-RvVb-0426-SA 04 maart 2019 


(altijd vermelden) 


Afschrift verzoekschrift — mogelijkheid tot tussenkomst 


Geachte 


Als bijlage vindt u een verzoekschrift tot schorsing en vernietiging van de beslissing van 15 november 2018 van de 
Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. De eventuele overtuigingsstukken kunnen op de griffie geraadpleegd 
worden. 


Rekening houdend met de stand van de zaak kan u op dit ogenblik tussenkomen in de procedure met betrekking tot 
de vordering tot schorsing en/of vernietiging. Indien u in voormelde procedure wenst tussen te komen, dient u een 
verzoekschrift tot tussenkomst in binnen een vervaltermijn van twintig dagen die ingaat de dag na de betekening 
van deze brief (artikelen 59/3 en 61, $1 Procedurebesluit). 


U kan in uw verzoek tot tussenkomst een schriftelijke uiteenzetting over de gevorderde schorsing bij 
hoogdringendheid opnemen (artikel 60, tweede lid, 6° Procedurebesluit). 


U moet het verzoekschrift tot tussenkomst aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen bezorgen per beveiligde 
zending, op straffe van onontvankelijkheid (artikel 83, $1 Procedurebesluit). 


Artikel 60 Procedurebesluit bepaalt de overige modaliteiten waaraan uw verzoekschrift tot tussenkomst moet 
voldoen. U vindt de tekst van dit artikel achteraan deze brief. 


Vermeld dat het een verzoekschrift tot tussenkomst in 1819-RvVb-0426-SA betreft en voeg vier afschriften toe. 


Daarnaast bezorgt u het verzoekschrift tot tussenkomst, voor zover het een schriftelijke uiteenzetting over de 
vordering tot schorsing bevat, in een Word-bestand aan de Raad met vermelding van het rolnummer. 
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De tussenkomende partij die aantoont dat haar inkomsten ontoereikend zijn, is vrijgesteld van de betaling van enig 
rolrecht. Zij richt daarvoor een verzoek aan de Raad, gelijktijdig met het indienen van haar verzoekschrift tot 
tussenkomst en voegt hiertoe de nodige bewijsstukken (artikel 21, $3 DBRC-decreet). 


Jonathan Vêrsluys 
Griffler 


Bijlage: afschrift verzoekschrift dd. 05/01/2019, licht aangepast verzoekschrift dd. 07/01/2019 en geregulariseerd 
verzoekschrift 


Procedurebesluit: besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges. 
DBRC-decreet: decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges. 


Artikel 60 Procedurebesluit 


Een verzoek tot tussenkomst wordt ingediend bij verzoekschrift, ondertekend door de verzoeker tot tussenkomst of 
door zijn raadsman. 


Het verzoekschrift wordt gedagtekend en bevat: 

1° het opschrift “Verzoek tot tussenkomst”, met aanduiding van de vordering waarvoor het verzoek tot tussenkomst 
geldt; 

2° de naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoeker tot tussenkomst, de gekozen woonplaats 
in België, en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres; 

3° de vermelding van het rolnummer waaronder de vordering ingeschreven is, als hij dat kent; 

4° een omschrijving van het belang van de verzoeker tot tussenkomst; 

5° een inventaris van de overtuigingsstukken; 

6° ín geval van tussenkomst in de vordering tot schorsing bij hoogdringendheid, de schriftelijke uiteenzetting over 
de gevorderde schorsing bij hoogdringendheid; 

7° in geval van tussenkomst in de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, de schriftelijke 
uiteenzetting over de gevorderde schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. * 


De verzoeker tot tussenkomst voegt bij het verzoekschrift: 

1° als hij een rechtspersoon is, en geen raadsman heeft die advocaat is, een afschrift van zijn geldende en 
gecoördineerde statuten en van de akte van aanstelling van zijn organen, alsook het bewijs dat het daarvoor 
bevoegde orgaan beslist heeft in rechte te treden; 

2° de schriftelijke volmacht van zijn raadsman als die geen advocaat is; 

3° de overtuigingsstukken die in de inventaris zijn vermeld en die overeenkomstig die inventaris genummerd zijn. 
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das 


W 
KS munster 


Formulier It 
VERKAVELINGSVERGUNNING 
Dossiernummer : 47/1 


Provincie Oost-Vlaanderen - Arrondissement Dendermonde. 
Gemeente Waasmunster, Vierschaar 1, 9250 Waasmunster. 
Datum beslissing : 04-06-2018 


Tegenwoordig : Dhr.Michel Du Tré, Burgemeester voorzitter; 
Jurgen Bauwens, Ilse Poppe, Petra Verstappen, Werner De Nijs en Tom Baert Schepenen; 
Bram Collier, Algemeen directeur. 


Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door 
Beheersmaatschappij Ruyter CVA met als adres Willem Klooslaan 14 te 2050 Antwerpen 5 
ontvangen. 

De aanvraag werd ontvangen op 22-01-2018. 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 22-01-2018. 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Groenselstraat zn en met als kadastrale 
omschrijving afd. 1. sectie A nr: 1733/B, afd. 1. sectie A nr: 2029/2, afd. 1 sectie A nr: 2030/A2, afd. 1. 
sectie A nr: 2154/A. 

Het betreft een aanvraag voor een nieuwe verkaveling. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met 
de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening en de uitvoeringsbesluiten. 


Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het advies van de gemeentelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar, uitgebracht op 31-05-2018. 

De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft volgende elementen aangewezen om te 
worden opgenomen in voorliggende beslissing : 


Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften 

Ligging volgens het gewestplan St. Niklaas — Lokeren (KB 07/11/1978) en de bijhorende voorschriften 

De aanvraag is volgens het gewestplan St. Niklaas — Lokeren (KB 07/11/1978) gelegen in het 
woongebieden met een landelijk karakter. 

In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art 5.1.0 en art. 6.1.2.2. van het koninklijk 
besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen 
en de gewestplannen. 

De stedenbouwkundige voorschriften zijn: 


De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en 
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een 
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele 


inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische 
bedrijven. 

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze 
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 

De woongebieden met landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens voor 
landbouwbedrijven. 


Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag 


Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg. 

Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en 
noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van 
het van kracht zijnde gewestplan. 


Overeenstemming met dít plan 


De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven. 


Decretale afwijkings- en vitzonderingsbepalingen 


Niet van toepassing 


Verordeningen 
Niet van toepassing 


Andere zoneringsgegevens 


Niet van toepassing 


Externe adviezen en advies Gecoro 

Dhr. Brandweercommandant bracht over deze aanvraag een gunstig advies uit op 2.04.2018. 

Polder Sinaai-Daknam bracht over deze aanvraag een voorwaardelijk gunstig advies uit op 
4:04.2018. 

De polder vermeld wel in haar advies dat de nieuwe buffergracht gelegen op de loten 13 t.e.m. lot 20 
gelegen zijn op privé domein en dienen onderhouden te worden door de eigenaars van de loten. 
Indien deze gracht niet wordt onderhouden zal de buffercapaciteit op termijn afnemen met een 
versnelde lozing als gevolg. In de aktes van de percelen 13 t.e.m. 20 wordt het onderhoudsplicht 
best beschreven. 


De Watergroep bracht over deze aanvraag een gunstig advies vit op25.01.2018. Een bemerking van 
de watergroep is dat de DWA en RWA het best gescheiden kunnen gebracht worden tot aan de 
Groenselstraat, zodat de aansluiting van de verkaveling bij het toekomstig rioleringsproject direct 
opgepikt kan worden. Op dit moment is een gemengde leiding voorzien om aansluiting te maken. 
Bij toekomstige rioleringswerken dient ook dit gedeelte gescheiden te worden. 


Eandis verleende een gunstig advies met opname van de voorwaarden vermeld in hun advies 
28.03.2018, 


Het agentschap natuur en Bos verleende een gunstig advies op 3.03.2018, met vermelding van de 
voorwaarden die in het kader van art. gobis van het Bosdecreet en artikel 16 van het natuurdecreet 


in de omgevingsvergunning worden opgenomen. 


Het onroerend erfgoed bekrachtigde de archeologienota op 31.03.2017 onder kenmerk 
4-004/42023/52.6. 


Het ontwerp werd niet aan de Gecoro voor advies voorgelegd. 
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De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar niet worden ingewonnen. 


Openbaar onderzoek 
De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende de 


openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. 
Er werden 3 bezwaarschriften ingediend waarvan 1 ingediend door middel van een bezwaar ondertekend 
door 19 personen. 

De bezwaren hebben betrekking op: 

„de onvermijdelijke wateroverlast die het project zal teweeg brengen. 

-het afvalwater van 28 gezinnen zal terechtkomen inde open grachten van de Groenselstraat idem als 
het regenwater. 

-de riolering in de Groenselstraat dient eerst gerealiseerd te worden alvorens dergelijk project te 
vergunnen. 

-er zal een grote verkeersoverlast ontstaan waaronder de buurt zal lijden. 

-een verkaveling van dergelijke omvang past niet in het bestaande groene kader van de omgeving. 
-gevaarlijke verkeersituatie voor de zwakke weggebruiker. 

„een absurde situatie met de huidige snelheidsbeperking van 7okm/u in de smalle straat. 
-parkeerproblematiek-ontbreken van voldoende parkeerruimte waardoor de wagens langsheen de 
straat zullen parkeren 

-vraag om de in en uitrit te voorzien langs de Groenselstraat (lot 23) met recht doodlopende straat en 
rond punt. 

-de densiteit van bebouwing past niet in dit landelijk karakter. 

-ontbreken van een speel-en ontmoetingsruimte in dit project. 

-het voorzien van een groene ruimte is een logische vereiste in het landelijke karakter van de omgeving. 
-compensatie met heraanplanting in een andere provincie is een eigenaardige logica. 

-bevestiging wordt gevraagd dat er bij de woningbouw volgens de verkavelingsvoorschriften 
verordenend landelijk wordt gebouwd. 

-het voorzien van een groene buffer aan de parkings 

-verplaatsen van de technische zone naast het lot 28. 

-de verkaveling past niet in een bouwzone met landelijk karakter- er wordt een tweede bouwlijn 
aangelegd met een nieuwe straat- het open gevoel wordt teniet gedaan omdat men vanuit de Lange 
Veldstraat uitzicht zal hebben op de achterste rij huizen. 

-20 woningen per ha is een te grote dichtheid rekening houdend met de bestaande dichtheid. 

-de percelen zijn te klein waarbij een tweede wagen niet op het eigen perceel kan staan en dus op de weg 
zal komen te staan. 

-het landelijk karakter van de op te richten woningen dient gerespecteerd te worden, wat moeilijk 
haalbaar zal zijn voor woningen op kleine percelen met een bouwoppervlakte van 63m. 

-bezwaar van de aanpalende eigenaar rechts naast het lot 28, waarbij 3m2 grond wordt ingepalmd in de 
verkaveling dat eigendom is van de bezwaarindiener. 


Historiek 


Beschrijving aanvraag 
Het perceel is gelegen op de hoek van de Groenselstraat en de Lange Veldstraat , voldoende uitgeruste 


gemeentewegen en gelegen binnen het woongebied met landelijk karakter. 

De inkleuring volgens het gewestplan is over de volledige diepte van het perceel zijnde 80m. 

Het terrein is onbebouwd , met enkele in zeer beperkte mate reliëfwijzigingen, die geen invloed hebben 
op het ontwerp. 

De vegetatie op het terrein bestaat uit voornamelijk een dichte begroeiing van kleine jonge aangeplante 
bomen. 


De nieuw ingediende verkavelingsaanvraag sluit aan bij de recent vergunde verkavelingsvergunning 
palend aan de rechterkant langs de Groenselstraat. 

Het te verkavelen perceel heeft een oppervlakte van 14,076m2. 

Het perceel wordt verkaveld met in totaal 28 loten waarvan 8 loten bestemd voor half-open bebouwing 
gelegen zijn langs de Lange Veldstraat, 8 loten bestemd voor half-open bebouwing gelegen langs de 
Groenselstraat en 12 loten voor half-open bebouwing langs de nieuw aan te leggen weg op het perceel. 
De verkaveling zal gebeuren in 2 fasen. Als eerste zullen de loten die reeds gelegen zijn aan de openbare 
weg verkaveld worden. Dit gaat over de percelen 13 tot 20 gelegen langs de Lange Veldstraat en de 
percelen 21 tot 28 gelegen langs de Groenselstraat. Als 2° fase wordt de nieuwe weg aangelegd en de 
percelen lot 2 tot en met 12. 

Het verkavelingsontwerp gaat uit van de ontwikkeling van een achterliggend perceel, dat in tegenstelling 
tot de gewone lintbebouwing (5om diepte) een diepte heeft van ong. 80m waardoor er een nieuwe weg 
wordt aangelegd ongeveer in het midden van de diepte van het perceel. De nieuwe weg wordt opgevat 
met een éénrichtingsverkeer met in en uitrit langs de Lange Veldstraat. De loten hebben een gemiddelde 
oppervlakte van ong.387m2. 


Bij de ontwikkeling van de percelen bestemd voor HOB langs de Lange Veldstraat wordt een inpandige 
garage voorzien. Parkeren in de achtertuinstrook van de woningen gelegen langs de Lange Veldstraat 
wordt niet toegelaten. 

De zuidelijk gelegen percelen (1-12) gelegen aan de nieuw aan te leggen weg krijgen de mogelijkheid om 
een open carport te maken, met restricties betreffende de maximale grootte, alsook dezelfde soort van 
gereserveerde bouwzone voor bijkomende bijgebouwen.De maximale oppervlakte van de bijgebouwen, 
incl. carport mag weliswaar niet groter zijn dan „om2. 


Vooraan de verkaveling wordt er een ruimte voorzien voor het plaatsen van een distributiecabine en een 
glascontainer. 

Langs de Lange Veldstraat wordt ter hoogte van de loten 13 tot en met 20, een nieuwe gracht gegraven 
die ten aller tijde open dient te blijven. 


De densiteit van de verkaveling is 19,9 w/ha. (1410om2 voor 28 kavels) 


Bij de ingediende aanvraag werd er een bekrachtigde archeologienota bijgevoegd die deel vitmaakt van 
de vergunning. Wel dienen enkele aandachtspunten uitgevoerd te worden door de verkavelaar zoals 
vermeld in het schrijven van Onroerend erfgoed van31.03.2017. 


De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. 

Er werden 3 bezwaarschriften ingediend waarvan 1 ingediend door middel van een bezwaar ondertekend 
door 19 personen. 

De bezwaren hebben betrekking op: 

- de onvermijdelijke wateroverlast die het project zal teweeg brengen. 

-het afvalwater van 28 gezinnen zal terechtkomen inde open grachten van de Groenselstraat idem als 
het regenwater. 

-de riolering in de Groenselstraat dient eerst gerealiseerd te worden alvorens dergelijk project te 
vergunnen. 

-er zal een grote verkeersoverlast ontstaan waaronder de buurt zal lijden. 

-een verkaveling van dergelijke omvang past niet in het bestaande groene kader van de omgeving. 
-gevaarlijke verkeersitvatie voor de zwakke weggebruiker. 

-een absurde situatie met de huidige snelheidsbeperking van zokm/u in de smalle straat. 
-parkeerproblematiek-ontbreken van voldoende parkeerruimte waardoor de wagens langsheen de 
straat zullen parkeren 

-vraag om de in en uitrit te voorzien langs de Groenselstraat (lot 23) met recht doodlopende straat en 
rond punt. 


| 


„de densiteit van bebouwing past niet in dit landelijk karakter. 

-ontbreken van een speel-en ontmoetingsruimte in dit project. 

-het voorzien van een groene ruimte is een logische vereiste in het landelijke karakter van de omgeving. 
-compensatie met heraanplanting in een andere provincie is een eigenaardige logica. 

-bevestiging wordt gevraagd dat er bij de woningbouw volgens de verkavelingsvoorschriften 
verordenend landelijk wordt gebouwd. 

-het voorzien van een groene buffer aan de parkings 

verplaatsen van de technische zone naast het lot 28. 

„de verkaveling past niet in een bouwzone met landelijk karakter- er wordt een tweede bouwlijn 
aangelegd met een nieuwe straat- het open gevoel wordt teniet gedaan omdat men vanuit de Lange 
Veldstraat uitzicht zal hebben op de achterste rij huizen. 

-20 woningen per ha is een te grote dichtheid rekening houdend met de bestaande dichtheid. 

-de percelen zijn te klein waarbij een tweede wagen niet op het eigen perceel kan staan en dus op de weg 
zal komen te staan. 

-het landelijk karakter van de op te richten woningen dient gerespecteerd te worden, wat moeilijk 
haalbaar zal zijn voor woningen op kleine percelen met een bouwoppervlakte van 63m2. 


-bezwaar van de aanpalende eigenaar rechts naast het lot 28, waarbij 3m2 grond wordt ingepalmd in de 
verkaveling dat eigendom is van de bezwaarindiener. 


De ingediende bezwaren worden als volgt aanvaard en weerlegd. 


-wat het afvalwater betreft wordt er een gescheiden rioleringsstelsel opgelegd. Het regenwater wordt 
opgevangen in de open gracht rondom de verkaveling en langs de Lange Veldstraat wordt er een 
bijkomende gracht aangelegd op de loten 13 t‚e.m.20. deze gracht staat eveneens in verbinding met de 
gracht langs de Groenselstraat. 

De Watergroep en Aquafin die het beheer van de afwatering en riolering hebben verleende een gunstig 
advies na aanpassingen van de aanvrager van het concept van buffering naar infiltratie. Het ontwerp 
voorziet infiltratiebermen waarmee akkoord kan gegaan worden gezien men de infiltratiegrachten niet 
meerekende omdat deze zich gedeeltelijk op privédomein bevinden en men zo extra 
infiltratiemogelijkheden voorziet. Dit concept kan aanvaard worden. 

Het doorvoordebiet van het volledige project bedraagt 36 I/s, er wordt geen overstort gesimuleerd. Hier 
kan eveneens mee akkoord gegaan worden. De gevraagde berekeningen volgens het advies werden 
toegevoegd en voldoen. 

Het DWA en RWA kunnen best gescheiden tot aan de Groenselstraat gebracht worden, zodat de 
aansluiting van de verkaveling bij het toekomstig rioleringsproject direct opgepikt kan worden. 

De rioleringswerken langs de Groenselstraat worden volgens de planning voorzien binnen de 3 jaar. 


De nieuwe weg wordt aangelegd met een groen karakter, om het landelijk karakter te behouden, 
waarbij er 17 parkeerplaatsen worden voorzien voor bezoekers en waarbij de parkeerplaatsen worden 
aangelegd met waterdoorlatende betongrasdallen. Langs de weg wordt er een grasberm aangelegd 
waar er een 25-tal bomen worden aangeplant. Ook de opritten naar de kavels worden met 
waterdoorlatende betonstraatstenen aangelegd. Op de ontworpen loten kunnen één tot 2 voertuigen 
van de bewoners geplaatst worden. 


Het ingediend verkavelingsontwerp werd voorafgaandelijk met de technische dienst en de dienst 
ruimtelijke ordening besproken. Er werd geopteerd om een één richtingsstraat te voorzien met in en 
uitrit langs de Lange Veldstraat. De inrit zoals de bezwaarindieners aangeven ter hoogte van het lot 23 
langs de Groenselstraat is onverantwoord en verkeerstechnisch onveilig en veel te dicht gelegen bij het 
kruispunt met de Lange Veldstraat. Tevens wordt het gescheiden fietspad gekruist. 


Het creëren van een tweede bouwzone klopt doch is het gevolg van de inkleuring van de zonering 
volgens het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren goedgekeurd bij KB van 7.11.1978. De zone voor 
woongebied met landelijk karakter werd ingetekend over de volledige diepte van het perceel, zijnde 
8om, terwijl deze zonering langs de straten volgens het gewestplan een intekening hebben met een 
breedte hebben van 5om vanaf de rooilijn. 

Kavels met een bouwdiepte van 8om zijn niet meer realistisch naar verkoopbaarheid waardoor 
geopteerd werd om deze bouwdiepte te halveren met de aanleg van een nieuwe weg waarop een 12-tal 
loten voor half-open bebouwing op aansluiten. Deze opstelling is aanvaardbaar binnen het landelijk 
woongebied. 


Het verplaatsen van de technische zone naar lot 28 is geen goed idee daar de glasophaaldienst zo dicht 
mogelijk bij de container dient te komen voor lediging. Tevens zou deze inplanting ruimtelijk bijkomend 
onverantwoord zijn daar deze plaats gelegen is tussen een bouwlot (27) van de aanvrager en het 
aanpalend bouwlot van de aanpalende goedgekeurde verkaveling. 

In het ontwerp wordt deze technische zone gecombineerd met de plaatsing van een nieuwe 
distributiecabine, dit in samenspraak met Eandis. 

De glasbollen hebben altijd op deze plaats gestaan. 


Het aanleggen van een speelplein of groenplein binnen een verkaveling is geen verplichting. 
De nieuwe straat wordt aangelegd met een groen karakter (grasberm, parkeerplaatsen met grasdallen 
en inplanting van 25-tal bomen) om de landelijkheid binnen de verkaveling te behouden. 


Het verwijderen van het gedeelte bos op het perceel valt onder de regelgeving van het bosdecreet. De 
aanvrager kan compenseren door het betalen van een bedrag in functie van de te ontbossen oppervlakte 
voor een verkavelingsaanvraag , of de compensatie kan uitgevoerd worden met een nieuwe aanplanting 
op percelen die hiervoor in aanmerking komen met samenspraak en goedkeuring van het agentschap 
Natuur en Bos. 

De compensatie werd goedgekeurd en geregistreerd door ANB onder het nummer 18-204787. 


Wat de densiteit betreft is dit niet onverantwoord. In de huidige periode wordt er gestreefd naar 20 tot 
25 w/ha binnen de zonering landelijk woongebied. De aanpalende verkaveling rechts recentelijk vergund 
langs de Groenselstraat heeft eveneens een densiteit van 20w/ha en werd eveneens vergund met loten 
bestemd voor een half-open bebouwing. 

Een recentelijke verkaveling getegen langs de Korte Heesdonkstraat eveneens voorzien van nieuwe 
wegenis bezit een densiteit van 22,7 w/ha eveneens gelegen buiten het centrum van de Ruiter. 

Het ingediend ontwerp werd voorafgaandelijk met de technische dienst en de dienst Ruimtelijke 
ordening besproken. De ingediende woondichtheid kan aanvaard worden binnen deze aanwezige 
woonomgeving. Tevens wordt een zekere verdichting van het woongebied algemeen aanvaard in de 
huidige tijdsgeest. Percelen met een beperkte oppervlakte en gemiddelde grootte van 4oomza spreekt de 
hedendaagse jonge gezinnen aan om een bouwproject te realiseren en bied voldoende ruimte om 
identiteit en vrijheid te garanderen aan de bewoners. 


Wat het bezwaar betreft in verband met de grondinname van 3m2 ter hoogte van de rechter nabuur 
klopt niet daar volgens het ingediend verkavelingsontwerp het lot 28 wel degelijk rekening houd met 
deze kleine driehoek die destijds werd geruild tussen de partijen NV Imcodan en CVA De Ruyter. De 
perceelgrens van lot 28 werd rechtgetrokken en deze kleine driehoek behoort toe aan het perceel van de 
klager. 


De gemeenteraad verleende de vergunning voor de aanleg van de nieuwe weg in zitting van26.04.2018. 


Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening 

Overwegende dat de ruimtelijke orde niet wordt verstoord; 

Overwegende dat het ingediend ontwerp met zijn half-open woningbouw en aanleg van een nieuwe weg 
aansluit bij het bestaande woonweefsel; 

Gelet op het raadsbesluit van 26.04.2018 voor de aanleg van de nieuwe weg; 

Overwegende dat het ingediend ontwerp qua densiteit en woning typotogie aansluit binnen de 
bestaande landelijk woonomgeving; 

Overwegende dat de goede plaatselijke ordening hierdoor niet in het gedrang komt; 

Wel dienen er enkele voorwaarden w orden opgelegd in de verkavelingsvergunning met betrekking tot 
de verleende adviezen en bijkomende opmerkingen alsmede met de uitvoering van de verkaveling in 2 
fasen. 


Toetsing aan de decretale beoordelingselementen 


4-3-5- Uitgeruste weg: het perceel is gelegen langs een voldoende uitgeruste weg. 

4.3.6. Maxirnum volume bedrijfswoningen is niet van toepassing voor deze aanvraag 

4.3.7. Toegankelijkheid openbare wegen en voor het publiek toegankelijke gebouwen ís niet van 
toepassing voor deze aanvraag. 

4.3.8. Rooilijn en reservatiestrook: is niet van toepassing voor de ingediende aanvraag. 


Watertoets 

Het terrein {dossier ligt niet in een recent overstroomd gebied of in (mogelijk) overstromingsgevoelig 
gebied. 

Voorliggende aanvraag beoogt het verkavelen van een perceel en valt bijgevolg niet onder de toepassing 
van de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van 
een gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

Er is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. 

De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad. 


MER-screening 
De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de 


Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project- MER-screening (BS 
29.04.2013) in uitvoering van het decreet van 23.03.2012 over de MER-screening (BS 20.04.2012). 

De aanvraag valt onder rubrieksnummer 10B (stadsontwikkelingsprojecten) uit bijlage II van het besluit 
van de VR van 10.12.2004. 


In de project-MER-screeningsnota wordt aangetoond dat de milieveffecten van het voorgenomen 
project niet van die aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten worden. De opmaak van een 
project-MER kan dus redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens bevatten over aanzienlijke 
milieveffecten. Derhalve dient de aanvraag geen project- MER te bevatten. 


Normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een sociaal of bescheiden woonaanbod 


Het decreet grond- en pandenbeleid (27.03.2009) is van toepassing aangezien het aantal loten bestemd 
voor woningbouw ten minste 20 loten zijn (art.4,.2.6) 

Het percentage voor de bescheiden last is 20% van het aantal loten. 

Als bescheiden last zullen 6 wooneenheden voorzien worden met een bouwvolume van max. 55om3 die 
gerealiseerd worden op de loten nog aan te duiden door de verkavelaar. 


Advies 
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt de ingediende aanvraag voorwaardelijk gunstig 
geadviseerd. 


Wel dient het advies van de brandweer dd 2.04,.2018, de voorwaarden vermeld in het advies van de 
polder Sinaai-Daknam dd. 4.04,.2018, alsmede de opmerkingen vermeld in het advies van de 
Watergroep-riopact, dd. 25.01.2018, en het advies van het agentschap Natuur en Bos dd. 3.03.2018 
gerespecteerd te worden. 


De maatregelen in de archeologienota bekrachtigd op31.03.2017 met ref nr.(zie bekrachtiging 
ID…/2603 moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma in die bekrachtigde 
archeologienota en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Na de uitvoering ervan moet een 
bekrachtigde nota bekomen worden. De maatregelen in de bekrachtigde nota moeten uitgevoerd 
worden overeenkomstig het programma in die nota, de eventuele voorwaarden bij de 
bekrachtiging, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. 


-Bij de stedenbouwkundige voorschriften wordt de vermelding gemaakt dat er enkel 
ééngezinswoningen kunnen opgericht worden al of niet in combinatie met een zorgwoning. 


De verkavelingsvergunning mag in 2 fasen worden uitgevoerd. 


Fase 1: loten 13 tem 20 en loten 21 tem 28 
Deze loten kunnen maar verkocht worden van zodra: 


-De gracht op de loten 13 tem 20 langs de Lange Veldstraat is aangelegd samen met de opritten en 
alle nutsleidingen ter bevoorrading van deze loten zijn voorzien. 

In de akte van de loten 13 tem 20 dient vermeld te worden dat de eigenaars dienen in te staan voor 
het onderhoud van deze gracht. Tevens dient deze gracht ten aller tijden open te blijven. 

-De aanleg van het fietspad, de overwelvingen van de straatgracht en aanleg van de opritten naar de 
loten gelegen langs de Groenselstraat zijnde loten 22 tem 28. 

-de aanleg van alle nutsleidingen ter bevoorrading van de loten 22 tem 28 


Fase 2: de aanleg van de nieuwe weg en de loten 1 tem 12. 
Deze loten kunnen maar verkocht worden van zodra de weg ís aangelegd(voorlopig aanvaard) en 


alle nutsleidingen zijn aangelegd ter bevoorrading van de lot 1 tem 12. 
“het raadsbesluit van 26.04.2018 in verband met de goedkeuring van het ontwerpdossier voor de 
wegenis- en rioleringswerken dient nageleefd te worden. 


-de bestaande gracht rondom de verkaveling dient ten aller tijde open te blijven als buffering en 
infiltratie. 


Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits 
het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede 
plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Het college sluit zich aan bij de planologische 
en ruimtelijke motivering van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan de ingediende aanvraag aanvaard worden. 


BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 
04-06-2018 HET VOLGENDE: 


Het college van burgemeester en schepenen geeft de verkavelingsvergunning af aan de aanvrager. 
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden : 


Wel dient het advies van de brandweer dd 2.04.2018, de voorwaarden vermeld in het advies van de 
polder Sinaai-Daknam dd. 4.04.2018, alsmede de opmerkingen vermeld in het advies van de 
Watergroep-riopact, dd. 25.01.2018, en het advies van het agentschap Natuur en Bos dd. 3.03.2018 
gerespecteerd te worden. 


De maatregelen in de archeologienota bekrachtigd op31.03.2017 met ref nr.(zie bekrachtiging 
ID…./2603 moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma in die bekrachtigde 
archeologienota en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Na de uitvoering ervan moet een 
bekrachtigde nota bekomen worden. De maatregelen in de bekrachtigde nota moeten uitgevoerd 
worden overeenkomstig het programma in die nota, de eventuele voorwaarden bij de 
bekrachtiging, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. 


-Bij de stedenbouwkundige voorschriften wordt de vermelding gemaakt dat er enkel 
ééngezinswoningen kunnen opgericht worden al of niet in combinatie met een zorgwoning. 


De verkavelingsvergunning mag in 2 fasen worden uitgevoerd. 


Fase a: loten 13 tem 20 en loten 21 tem 28 
Deze loten kunnen maar verkocht worden van zodra: 


-De gracht op de loten 13 tem 20 langs de Lange Veldstraat is aangelegd samen met de opritten en 
alle nutsleidingen ter bevoorrading van deze loten zijn voorzien. 

In de akte van de loten 13 tem 20 dient vermeld te worden dat de eigenaars dienen in te staan voor 
het onderhoud van deze gracht. Tevens dient deze gracht ten aller tijden open te blijven. 

-De aanleg van het fietspad, de overwelvingen van de straatgracht en aanleg van de opritten naar de 
loten gelegen langs de Groenselstraat zijnde loten 21 tem 28. 

„de aanleg van alle nutsleidingen ter bevoorrading van de loten 21 tem 28 


Fase 2: de aanleg van de nieuwe weg en de loten 1 tem 22. 

Deze loten kunnen maar verkocht worden van zodra de weg is aangelegd(voorlopig aanvaard) en 
alle nutsleidingen zijn aangelegd ter bevoorrading van de lot 2 tem 12. 

-het raadsbesluit van 26.04.2018 in verband met de goedkeuring van het ontwerpdossier voor de 
wegenis- en rioleringswerken dient nageleefd te worden. 


-de bestaande gracht rondom de verkaveling dient ten aller tijde open te blijven als buffering en 
infiltratie. 


Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, 
te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een 
administratief beroep. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 


Algemene voorwaarden 


“Het volledigheidsattest in verband met de uitvoerbaarheid van de verkaveling (art.4.2.16 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening) wordt door het college van burgemeester en schepen afgeleverd nadat de 
nutsmaatschappijen de schriftelijke bevestiging aan het college hebben overgemaakt, met de vermelding dat de 
verkavelaar aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan. 


„De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, vitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Intergem voor elektriciteit en aardgas, inzake private verkavelingen { industrieële 
verkavelingen / sociale verkavelingen strikt na te leven. 

Deze teksten zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij de genoemde distributienetbeheerder, zie ook website 
www.intergem.be. 
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* Alle kosten noodzakelijk voor de aanpassingen van alle nutsleidingen tot realisatie van de verleende vergunning 
vallen ten laste van de aanvrager. 


*Bij bestaande schade aan het openbaar domein is de aanvrager verplicht een tegensprekelijk vastgestelde 
inventaris, zijnde een lijst van eventuele gebreken met foto's, van het openbaar domein in te dienen, uiterlijk 14, 
dagen voor de aanvang van de werken, aan het loket ruimtelijke ordening, zoniet wordt de aanvrager aansprakelijk 
gesteld voor schade aan het openbaar domein tijdens de uitvoering van de werken. 

De aanvrager verwittigt het gemeentebestuur van de voltooiing van de werken op openbaar domein, een 
terreincontrole zal uitgevoerd worden door de gemeente. 


Belangrijke bepalingen vit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

Art. 4-7.29. Sa. Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt 
binnen een ordetermijn van tien dagen en per beveiligde zending bezorgd aan de aanvrager en aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar ontvangt ook een afschrift van het 
vergunningendossier, behoudens indien hij omtrent de vergunningsaanvraag een advies heeft verstrekt. 

Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt tevens bezorgd aan: 
1° de adviserende instanties, vermeld in artikel 4,.7.16, $2, eerste lid; 

2° de toezichthoudende architect, indien deze daarom verzoekt. 

De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin ontvoogde gemeenten geen afschriften of kennisgevingen moeten 
overmaken aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar omwille van de beperkte ruimtelijke impact van de 
vergunde handelingen of de eenvoud van het dossier. 

$2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een periode van 
dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de gemeente 
onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud als naar 
de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen. 

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien 
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 
47.21, $2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanptakking af. 

$3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de 
dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief 
beroep wordt ingesteld, geldt artikel 47.22, $8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, $2, van deze codex en artikel 
4.2.6, $2, eerste lid, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. 

$4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de 
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning. 


Beroepsmogelijkheden 

Art. 4.7.21. $1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent 
de vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie 
waarin de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar 
volledigheid. 

S2. Het beroep, vermeld in $1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld: 

48 de aanvrager van de vergunning; 

2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden 
ingevolge de bestreden beslissing; 

32 procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden 
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking overeenkomstig de 
statuten; 

4 de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, behoudens in de gevallen, vermeld in artikel 4.729, $1, derde lid; 
5e de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 47.16, Sa, eerste lid, op voorwaarde dat zij tijdig advies 
hebben verstrekt of ten onrechte niet om advies werden verzocht. 

$3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat: 

1° voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving, 
vermeld in artikel 4.7.19, S$4, eerste lid, werd betekend; 


2° voor wat betreft het beroep ingesteld door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of door de 
adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16, S1, eerste lid : de dag na deze waarop het afschrift of de 
kennisgeving, vermeld in artikel 4.719, Sa, tweede lid, werd betekend; 

3° voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na deze van aanplakking. 

$4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie. 

De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de 
aanvrager van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het 
beroep zijn. Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze 
beveiligde zending aan de aanvrager en aan het college. 

$5. In de gevallen, vermeld in $2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld 
te zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een 
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie. 

$6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar. 

$7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de 
deputatie, en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift. 

$8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de 
beroepsbeslissing aan de aanvrager. 


Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 
Art. a. Sa. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 47.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en 


bevat: 

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn 
telefoonnummer en mailadres; 

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp vitmaakt van deze 
beslissing; 

3e een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing. 


Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of 
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze 
hinder of nadelen. 

indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4,.7.2a, $2, 3°, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden 
besfissing zijn bedreigd of geschaad. 

De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid. 

$2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of een adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.26, Sa, eerste lid, van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van de 
bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende 
vergunningsbeslissing. 

indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende 
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep 
een kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van 
het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 47.14, $2, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, in zoverre dat beschikbaar is. 

Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar of een adviserende instantie, vermeld in artikel 47.16, $1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, $2, derde lid, van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is, 

Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 47.21, $2, 3°, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd. 

Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep 
in staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een 
vervaltermijn van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan 
de verplichtingen van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden 
aangeleverd, dan leidt dat tot de onontvankelijkheid van het beroep. 


Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De 
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven. 

De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van 
het beroepschrift op grond van artikel 47.21, $4, tweede lid, en $6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken 
tot het eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de 
overtuigingsstukken niet toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard 
praktische problemen stelt. 


Verval van de vergunning 

Art. 4.6.4. $1. Een verkavelingsvergunning, waarbij geen nieuwe wegen worden aangelegd, of het tracé van bestaande 
gemeentewegen niet moet worden gewijzigd, verbreed of opgeheven, vervalt van rechtswege wanneer: 

2 binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg niet is 
overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of 
opstalrecht ten aanzien van ten minste één derde van de kavels; 

2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg niet is 
overgegaan tot dergelijke registratie ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels. 

Voor de toepassing van het eerste lid: 


1° wordt met verkoop gelijkgesteld: de nalatenschapsverdeling en de schenking, met dien verstande dat slechts één 
kavel per deelgenoot of begunstigde in aanmerking komt; 

2° komt de verkoop van de verkaveling in haar geheel niet in aanmerking; 

3° komt alleen de huur die erop gericht is de huurder te laten bouwen op het gehuurde goed in aanmerking. 


$2. Een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen worden aangelegd, of waarbij het tracé van bestaande 
gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven wordt, vervalt van rechtswege wanneer: 

a° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg niet is 
overgegaan tot de oplevering van de onmiddellijk uit te voeren lasten of tot het verschaffen van waarborgen betreffende de 
uitvoering van deze lasten op de wijze, vermeld in artikel 4.2. 20, $1; 


2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanteg niet is overgegaan tot registratie 
van de in $a bedoelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste éên derde van de kavels; 
3° binnen een termijn van vijftien jaar na de afgifte van de vergunning in faatste aanleg niet is overgegaan tot 


registratie van de in $1 bedoelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels. 

$3. Onverminderd $1 en $2 vervalt een verkaveling waaraan een sociale last, vermeld in artikel 4,.2.16 van het decreet van (……) 
betreffende het grond- en pandenbeleid, is verbonden, van rechtswege indien de sociale last uitgevoerd wordt in natura en 
de werken niet zijn voltooid binnen de vijfjarentermijn, vermeld in artikel 41.20, Sa, eerste lid, 2°, van voormeld decreet. 

$4- Indien de verkavelingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het verkavelingsproject, 
worden de termijnen van verval, vermeld in $a, $2 en $3, gerekend per fase. Voor de tweede en volgende fasen worden de 
termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase. 

$5. Het verval, vermeld in $1 en $2, 2° en 3°, en $3, geldt slechts ten aanzien van het niet bebouwde, verkochte, verhuurde of 
aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de verkaveling. 

$6. Onverminderd $5, kan het verval van rechtswege niet worden tegengesteld aan personen die zich op de 
verkavelingsvergunning beroepen, indien zij kunnen aantonen dat de overheid, na het verval, en ten aanzien van één of 
meer van hun kavels binnen de verkaveling, wijzigingen aan de verkavelingsvergunning heeft toegestaan, of 
stedenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige attesten heeft verleend, in zoverre deze door de hogere 
overheid of de rechter niet onrechtmatig werden bevonden. 

$7. De Vlaamse Regering kan maatregelen treffen aangaande de kennisgeving van het verval van rechtswege. 


Mededeling 

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de 
gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de 
ruimtelijke ordening. Ze worden gebruikt voor de behandeting van vw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het 
opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te 
kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. 


NAMENS HET COLLEGE: 


In opdracht: 
De Algemeen Directeur, De Burgemeester, 
get. Bram Collier get. M. Du Tré 
Datum : 04-06-2018 
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT : 
De Algemeen Directeur, De Burgemeester, 


Bram Collier M. Du Tré 


DADINGSOVEREENKOMST 


(de “Overeenkomst” 


TUSSEN DE PARTIJEN : 


1. Vzw Durme, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Molsbergenstraat 1 en ingeschreven in 
de KBO onder het nummer 0409.336.931, hier geldig vertegenwoordigd door dhr. André Verstraeten 
en/of Joris Everaert; 


2. Het Agentschap voor Natuur en Bos, VAC Oost-Vlaanderen, met bestuurszetel te 9000 Gent, 
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 73, hier geldig vertegenwoordigd door Marleen Evenepoel, 
Administrateur-generaal. 


3. De gemeente Waasmunster, met bestuurszetel te 9250 Waasmunster, Vierschaar 1, hier geldig 
vertegenwoordigd door dhr. Renaat Decorte, Raadsvoorzitter, en dhr. Bam Collier, Algemeen 
Directeur, zoals rechtsgeldig bekrachtigd bij beslissing van de Gemeenteraad van 24 oktober 2019. 


4. De gemeenteraad van de gemeente Waasmunster, met bestuurszetel te 9250 Waasmunster, 
Vierschaar 1, hier geldig vertegenwoordigd door dhr. Renaat Decorte, Raadsvoorzitter, en dhr. Bram 
Collier, Algemeen Directeur. 


Hierna alleen “Partij’ of samen “Partijen’ genoemd (indien het (slechts) gaat om welbepaalde “Partijen”, 
wordt naar voormelde nummers verwezen) 


WORDT IN OVERWEGING GENOMEN ALS VOLGT: 


‚ Vzw Durme is de beheerder van het natuurgebied ‘Groot Molsbroek’, gelegen op het grondgebied van de 
stad Lokeren en gemeente Waasmunster. In kader van het beheer van het gebied ‘Groot Molsbroek’, 
bestaande uit de deelgebieden Molsbroek, Molsbergen, Hagemeersen en Hamputten, diende vzw Durme 
op 5 juni 2018 een aanvraag in tot de goedkeuring van een natuurbeheerplan type 4, het zgn. 
natuurbeheerplan “Groot Molsbroek”. 


Het natuurbeheerplan werd, vergezeld van een toegankelijkheidsregeling, definitief vastgesteld bij besluit 
van het afdelingshoofd adviezen, vergunningen, erkenningen en subsidies van het Agentschap voor 
Natuur en Bos van 29 januari 2019. 


De gemeente Waasmunster is gedeeltelijk eigenaar in onverdeeldheid van deelgebied de ‘Hamputten’, de 
percelen kadastraal gekend als Waasmunster, afdeling 2, sectie C, perceelnrs. 2840B, 2834A, 2833A, 
2835A, 2850C, 2850B, 2876A, 2874 O2D, 2845C, 2848A, 2849B, 2871 O2A, 2871A, 2873A, 2874, 2875, 
2879B, 2879A, 2892A, 2892C, 2886, 2891A, 2887, 2888A, 2890, 2893A. Het overige gedeelte van de 
eigendomsrechten op de voornoemde terreinen, bevinden zich bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 


Op 26 februari 2019 heeft de gemeente Waasmunster, vertegenwoordigd door haar college van 
burgemeester en schepenen, bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw administratief 
beroep ingesteld tegen het “Besluit van 29 januari 2019 van het afdelingshoofd adviezen, vergunningen, 
erkenningen en subsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos houdende goedkeuring van het 
natuurbeheerplan type 4 voor “Groot Molsbroek”, met registratienummer NBP/OV/18/0005” (hierna: “het 
Beroep”). In deze procedure werd op heden nog geen uitspraak gedaan door de bevoegde minister. 


Daarnaast heeft de gemeente Waasmunster op 3 april 2019, samen met haar college van burgemeester 
en schepenen, voor de Raad van State de vernietiging gevorderd van het “Besluit van 29 januari 2019 van 
het afdelingshoofd adviezen, vergunningen, erkenningen en subsidies van het Agentschap voor Natuur 
en Bos houdende goedkeuring van het natuurbeheerplan type 4 voor “Groot Molsbroek”, met 
registratienummer NBP/OV/18/0005’. Deze procedure (hierna genaamd: “de Procedure’) werd 
ingeschreven onder het rolnummer G/A 227.795 / VII — 40.521. Partijen 3 en 4 betwisten de wettigheid 
van het besluit houdende goedkeuring van het natuurbeheerplan. Vzw Durme heeft besloten niet tussen 
te komen in de procedure voor de Raad van State. Tot op heden is er geen uitspraak van de Raad van 
State, noch een verslag van het Auditoraat. 


Het Beroep en de Procedure vormen samen de betwistingen die het voorwerp van de voorliggende 
Overeenkomst uitmaken (hierna: “de Betwistingen”). 


Op basis van wederzijdse toegevingen hebben Partijen beslist om, met onderhavige Overeenkomst — 
onder de voorwaarden uit artikel 1 van deze Overeenkomst — definitief en onherroepelijk een einde te 
stellen, tot slot van alle rekeningen en zonder enige nadelige erkenning, aan de hierboven beschreven 
Betwistingen. 


WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 


Artikel 1 — Ontbindende- en opschortende voorwaarden 


1.1. Deze Overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde dat een besluit tot 
goedkeuring / ondertekening van deze Overeenkomst niet wordt nietig verklaard in het kader van het 
algemeen administratief toezicht en/of een procedure voor de Raad van State en/of een procedure 
voor (één van) de civiele rechtbanken. 


Indien voormeld(e) besluit(en) zou(den) worden vernietigd, dan wordt deze Overeenkomst ontbonden 
en hernemen Partijen hun rechten, zonder jegens elkaar tot enige vorm van (schade-)vergoeding 
gehouden te zijn in het kader van deze Overeenkomst. 


1.2. De verbintenis(sen) van Partijen inzake de afstand van hun vorderingen (artikel 2 van deze 
Overeenkomst) worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de 
Toegankelijkheidsregeling — die wordt aangevraagd overeenkomstig artikel 3.1 van deze 
Overeenkomst — definitief wordt goedgekeurd (inclusief: vrij van enige beroepsmogelijkheid is). 


Indien die Toegankelijkheidsregeling niet definitief wordt goedgekeurd (inclusief: vrij van enige 
beroepsmogelijkheid is) ingevolge de aanvraag uit artikel 3.1 van deze Overeenkomst, verkrijgt deze 
Overeenkomst geen uitwerking én hernemen Partijen hun rechten, zonder jegens elkaar tot enige 
vorm van (schade-)vergoeding gehouden te zijn in het kader van deze Overeenkomst. 


Partijen 3 en 4 zullen de andere Partijen zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het feit of 
voormelde opschortende voorwaarde (al dan niet) is vervuld. 


1.3. Hangende voormelde voorwaarden (met name: zolang de opschortende voorwaarde uit artikel 1.3 
van deze Overeenkomst nog niet is vervuld én -de ontbindende voorwaarden uit artikel 1.2 nog 
kunnen worden vervuld) zullen Partijen 1 en 2 in elk geval geen uitvoering geven aan de besluiten 
waartegen de Procedure en het Beroep werd geïnitieerd (inclusief, het daarin vermelde 
natuurbeheerplan). 


Artikel 2 - Afstand van alle vorderingen 


21. 


2.2. 


2.3. 


Partijen 3 en 4 doen definitief en onherroepelijk afstand van hun beroep voor de Raad van State in de 
Procedure, alsook van hun Beroep bij de Vlaamse minister, hetzij onder de voorwaarden zoals 
opgenomen in artikel 1. 


Partijen 3 en 4 bezorgen van zodra de opschortende voorwaarde uit artikel 1.3 is vervuld én -van zodra 
de ontbindende voorwaarden uit artikel 1.1 en 1.2 van deze Overeenkomst niet meer kunnen worden 
vervuld, zo snel mogelijk, aan de andere Partijen / de beroepsinstanties (Raad van State / Vlaamse 
minister) een door hen ondertekend schrijven waarin hun afstand van de Procedure / hun Beroep wordt 
bevestigd (met in bijlage de goedgekeurd / ondertekende beslissing tot die afstand). 


Partijen 3 en 4 doen — onder de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 1 — definitief en onherroepelijk 
afstand van elke vordering (zowel administratiefrechtelijk, burgerlijk als strafrechtelijk) die zij zouden 
kunnen hebben ten aanzien van vzw Durme en het Agentschap voor Natuur en Bos, niets uitgesloten, 
met betrekking tot de Betwisting. 


Vzw Durme en het Agentschap voor Natuur en Bos doen — onder de voorwaarden zoals opgenomen in 
artikel 1 — met huidige Overeenkomst eveneens definitief en onherroepelijk afstand van elke vordering 
(zowel administratiefrechtelijk, burgerlijk als strafrechtelijk) die zij zouden kunnen hebben ten aanzien van 
Partijen 3 en 4, niets uitgesloten, met betrekking tot de Betwisting. 


Artikel 3 - Overeenkomst tot slot van alle rekening tussen partijen 


3.1. Vzw Durme verbindt zich ertoe de aanvraag tot wijziging van de toegankelijkheidsregeling (hierna: “de 
Toegankelijkheidsregeling”), bestaande uit de overeengekomen ‘Bijlage 12: Toegankelijkheidsregeling 
voor het natuurreservaat Groot Molsbroek’ en het daar bijhorende plan houdende aanduiding van de 
boeienlijn, op een ontvankelijke en volledige wijze in te dienen, uiterlijk binnen 5 werkdagen na de 
kennisgeving door Partijen 3 en 4 dat de opschortende voorwaarde uit artikel 1.3 is vervuld. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos verbindt zich ertoe de procedure tot wijziging van de 
toegankelijkheidsregeling conform artikel 11/6 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten na te leven. 

De Toegankelijkheidsregeling wordt bij deze Overeenkomst gevoegd als bijlage 4. 

3.2. Deze Overeenkomst wordt gesloten, zonder enige nadelige erkentenis of aanvaarding van enige 
aansprakelijkheid door enige Partij. 

Deze Overeenkomt wordt — onder de voorwaarden uit artikel 1 én de voorwaarde dat de afspraken uit 
deze Overeenkomt worden nageleefd — gesloten tot slot van alle rekeningen tussen Partijen met 
betrekking tot de Betwistingen. 

Artikel 4- Overige bepalingen 

4.1. Kosten 

Elke partij neemt de door haar gemaakte kosten, hierin begrepen — zonder dat dit een limitatieve 
opsomming vormt — de advocatenkosten en —ereloon, de expertisekosten en de andere kosten, alsmede 
de kosten in het kader van de onderhandelingen en het opstellen van huidige dading, ten laste. 

4.2. Toepasselijk recht 


Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. 


4.3. 


44. 


4.5. 


4.6. 


4.7. 


4.8. 


4.9. 


Betwistingen 


Alle betwistingen over de interpretatie en de uitvoering van deze Overeenkomst worden beslecht door de 
rechtbanken en hoven die bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen binnen het arrondissement 
Dendermonde. 


Kennisgevingen 


Alle kennisgevingen ingevolge deze Overeenkomst moeten gedaan worden per aangetekende brief aan 
de adressen vermeld in de hoofding van huidige Overeenkomst . Elke wijziging aan de voornoemde 
adressen zal van kracht worden de vijfde dag na de verzending van de aangetekende brief waarbij kennis 
wordt gegeven van de wijziging aan de voornoemde adressen. 


Hoofdingen 


Titels en hoofdingen voorkomend in deze Overeenkomst zijn louter indicatief en drukken niet de 
Overeenkomst van Partijen uit. Er zal geen rekening mee worden gehouden voor de interpretatie van de 
bepalingen van deze Overeenkomst . 


Scheidbaarheid 


Indien een clausule van deze Overeenkomst nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van 
de andere clausules niet aantasten. Wanneer een dergelijke ongeldige clausule de aard zelf van deze 
Overeenkomst aantast, zullen Partijen zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige 
clausule te onderhandelen te vervanging van de bedoelde clausule. 


Volledige Overeenkomst 


Deze Overeenkomst houdt het volledig akkoord in tussen Partijen in verband met de Betwisting en bevat 
alles wat door Partijen onderhandeld en overeengekomen werd. 


Deze Overeenkomst vervangt en vernietigt elk akkoord, mededeling, aanbod, voorstel of briefwisseling, 
het weze mondeling of schriftelijk tussen Partijen uitgewisseld of afgesloten van voor de datum van deze 
Overeenkomst en met betrekking tot de Betwisting. 


Wijzigingen 
Elke tussen Partijen overeen te komen wijziging en elk amendement van deze Overeenkomst dient 
schriftelijk te gebeuren en ondertekend te worden door Partijen. 


Vertrouwelijkheid 


Zowel het bestaan, als de inhoud van onderhavige dading hebben een strikt vertrouwelijk karakter, 
behoudens indien de bekendmaking daarvan wettelijk / -voor de uitvoering van deze Overeenkomst 
verplicht is. Partijen zullen er, bij wijze van inspanningsverbintenis, voor instaan dat deze vertrouwelijkheid 
ook door hun werknemers, vertegenwoordigers, medecontracten, uitvoeringsagenten of verbonden 
vennootschappen, die van deze dading kennis zouden krijgen, wordt geëerbiedigd. 


Aldus opgesteld te Waasmunster, op 24 oktober 2019, in 4 exemplaren waarvan elke partij verklaart er 
één ontvangen te hebben. 


Voor de gemeente Waasmunster 


De heer Renaat Decorte 
Raadsvoorzitter 


De heer Bram Collier 
Algemeen Directeur 


Voor de gemeenteraad van de gemeente 
Waasmunster 


De heer Renaat Decorte 
Raadsvoorzitter 


De heer Bram Collier 
Algemeen Directeur 


Voor vzw Durme, 


De heer André Verstraeten 


De heer Joris Everaert 


Voor het Agentschap voor Natuur en Bos, VAG 
Oost-Vlaanderen 


Mevrouw Marleen Evenepoel 
Administrateur-generaal 


Bijlagen: 


- Bijlage 1 - Beslissing tot goedkeuring van de voorliggende Overeenkomst door de 
gemeenteraad van de gemeente Waasmunster; 


-__ Bijlage 2 - Kopie van de beslissing tot afstand van de Procedure en van het schrijven aan 
de Raad van State houdende kennisgeving van deze afstand; 


-__ Bijlage 3 - Kopie van de beslissing tot afstand van het Beroep en van het schrijven aan de 


Vlaamse minister van Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie houdende kennisgeving 
van deze afstand; 


- Bijlage 4 - “Bijlage 12: Toegankelijkheidsregeling voor het natuurreservaat Groot 
Molsbroek” en het hier bijhorende plan houdende aanduiding van de boeienlijn; 


“Op datum van ondertekening van deze Overeenkomst is bijlage [1, 2 en 3] nog niet, in ondertekende- / 
goedgekeurde versie, beschikbaar. Op datum van ondertekening van deze Overeenkomst wordt er een 
template van bijlage [1, 2 en 3] bij deze Overeenkomst gevoegd, die — mits de daarin vermeld beslissingen 
worden genomen overeenkomstig de modaliteiten van deze Overeenkomst — door Partijen verplicht zal 
worden gebruikt. 


Bijlage 12: Toegankelijkheidsregeling voor het natuurreservaat Groot Molsbroek 


( > \ Vlaamse 
| \ overheid 


\ 


Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling 
voor het natuurreservaat ‘Groot Molsbroek’ , gelegen op het grondgebied van 
de gemeenten Lokeren en Waasmunster 


DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR en LANDBOUW, 


Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu, artikel 13, gewijzigd bij de decreten van 19 juli 2002 en 7 december 
2007, artikel 28, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002, artikel 32 en 33, gewijzigd 
bij de decreten van 18 mei 1999 en 30 april 2004, artikel 34, gewijzigd bij de 
decreten van 19 mei 2006 en 7 december 2007, artikel 35, gewijzigd bij de decreten 
van 19 juli 2002 en 3 december 2008, en artikel 36, gewijzigd bij het decreet van 19 
juli 2002; 


Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, artikel 11, gewijzigd bij 
besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009; 


Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente Lokeren, gegeven op [datum] en gemeente 
Waasmunster, gegeven op [datum]. 


BESLUIT: 


Artikel 1. — Toepassingsgebied 
hese Deze regeling heeft betrekking op het erkend natuurreservaat Groot 
Molsbroek, op het grondgebied van de gemeenten Lokeren en Waasmunster. 


1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op 
de kaart die is toegevoegd in bijlage. Deze kaart maakt integraal deel uit van deze 
regeling. 


1.3. Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het 
kader van het toezicht of het beheer van het gebied. 


1.4. Zijis niet van toepassing op de wegen waarvoor de gemeente een aanvullend 
reglement in de zin van artikel 2 van de Wegverkeerswet, of een politiereglement in 
de zin van artikel 135 82 van de Nieuwe Gemeentewet, heeft genomen. 


1.5. Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, 8 3 
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. 


Art. 2. —- Toegankelijkheid in het algemeen 
2.1. De toegankelijkheid wordt geregeld door de kaart met bijhorende legende, en 
de bijhorende borden in het gebied en aan de ingangen ervan. 


2.2. Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder of 
het Agentschap om het geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën 
bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar door toegankelijk in de mate zoals 
in deze regeling bepaald. 


2.3. Het pad dat aanwezig is in deelgebied Molsbergen is, zoals aangeduid op de 
toegankelijkheidskaart, enkel toegankelijk onder gidsenbegeleiding. 


Art. 3. — Weggebruikers 
3.1. De wegen die op de kaart als toegankelijk zijn aangeduid, zijn uitsluitend 
toegankelijk voor voetgangers en fietsers, en voor honden aan de leiband. 


3.2. Het pad dat vanaf de dijk van de Durme verder loopt ten noorden van de 
Hamputten tot aan de Hamstraat in Waasmunster wordt principieel afgesloten van 1 
juni tot 15 september, maar dit zal pas in praktijk worden gebracht als er daar 
problemen zoals party's, zwempartijen, drugsgebruikers of dergelijke worden 
vastgesteld. 


3.3. De bestaande parkeerzone langs de Hamstraat in Waasmunster mag gebruikt 
als parking voor wagens maar het plaatsen van kramen, barakken of inrichtingen is 
er verboden. 


Art. 4. — Watergebruikers 

4.1. Vissen is toegelaten vanaf de oevers aangeduid op de kaart, voor eenieder in 
het bezit van een geldig visverlof van het Vlaams Gewest en een hengelcontract 
uitgereikt door de vzw Durme. Dit hengelcontract is een bindende voorwaarde van de 
beheerder van het natuurreservaat Groot Molsbroek (de vzw Durme) krachtens 
artikel 23 van de wet op de riviervisserij voor eenieder die gebruik maakt van dit 
visrecht. 

Het vissen gebeurt volgens de regels van de wet op de riviervisserij en volgens het in 
deze toegankelijkheidsregeling opgenomen inwendig reglement, zijnde: 


Hengelcontract natuurreservaat ‘Groot Molsbroek' in Lokeren en Waasmunster, voor het kalenderjaar 
2019*(“jaarlijks aanpassen) 


Tussen 


* de {ste vzw Durme, met zetel Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren, beheerder van het natuurreservaat 
‘Groot Molsbroek', en hierbij vertegenwoordigd door de conservator van dit reservaat 


Voornaam: sesnteteeratser verdetela karena netanik neee kel 


AArESt rd rans Eeeh tenen Andenne nn antennen enn nde 


Houder van een Vlaams jeugdvisverlof - gewoon visverlof - groot visverlof 
(overbodige schrappen) 
wordt voor de duur van het jaar 2019* (“jaarlijks aanpassen) het volgende contract afgesloten: 


S 1 De 1ste verleent aan de 2de gratis het recht te hengelen onder de volgende voorwaarden, langs 
de verder aangeduide zones langs het reservaat ‘Groot Molsbroek' in Lokeren en Waasmunster. 


82 Dit hengelcontract dient tijdens de aanwezigheid van de 2de langs het ‘Groot Molsbroek' getoond, 
op vraag van volgende gemachtigden : 


- de stewards aangesteld door de provinciale visserijcommissie of haar gemachtigden 


- elke drager van een schriftelijke machtiging van vzw Durme, om controle uit te oefenen in het 
natuurreservaat 'Groot Molsbroek' 


- de politie en de toezichthouders en opsporingsambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos 


S 3 Het niet naleven van één of meerdere van de voorwaarden door de 2de, is een contractbreuk. De 
2de verbindt zich ertoe dan zijn exemplaar van dit contract onmiddellijk voor geschorst te laten 
ondertekenen door de gemachtigde die de overtreding vaststelt. Deze schorsing geldt voor het 
lopende kalenderjaar. Indien de 2de de overtreding wil betwisten kan deze schriftelijk aanvragen, via 
de zetel van vzw Durme, om binnen de 30 dagen te worden gehoord door het dagelijks bestuur van 
vzw Durme. Dit dagelijks bestuur beslist dan over het intrekken of de duur van de schorsing. 


Tevens heeft de 1ste dan het recht om voor onbepaalde tijd te weigeren met de 2de een 
hengelcontract af te sluiten. Indien de 2de op de reservaatgronden van de Hamputten een boot, een 
telegeleide voederboot of elk ander vaartuig in zijn bezit heeft op zijn hengelplaats of gebruikt op de 
reservaatgronden in de periode vanaf 1 november tot en met 31 mei, zal de 1ste nooit meer een 
hengelcontract afsluiten met de 2de 


| 8 4 Dit contract kan niet overgedragen worden aan derden. 


85 Dit hengelcontract en zijn bijhorende voorwaarden zijn opgenomen in de toegankelijkheidsregeling 
van het natuurreservaat ‘Groot Molsbroek'. Daardoor hebben de voorwaarden kracht van wet en kan 
bij het vaststellen van een overtreding door de politie of de toezichthouders en opsporingsambtenaren 
van het Agentschap voor Natuur en Bos een proces-verbaal of verslag van vaststelling worden 
opgesteld. 


Opgemaakt in tweevoud, in Lokeren op … ….……. (datum) 

Elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen. 

voorde: ISLE: tn panel tendntik entend de:208 rss nen ontgrensde: 
Voor geschorst op … … na vaststelling van volgende overtreding 


vari; de: voorwaarden: nn. Ardeense dede aester e velefedd 


Voorwaarden : 


1. Het hengelen is enkel toegelaten op de plaatsen aangeduid door de wettelijk voorgeschreven 
signalisatieborden, meer bepaald vanaf de oeverzones gelegen: 


- langs de oostelijke oever van de Hamputten, naast de Hamstraat in Waasmunster. 
- langs de westelijke oever van de Hamputten in Waasmunster, naast de dijk van de Durme. 


- langs de geasfalteerde noordelijke dijk van het Molsbroek, vanaf de Durme nabij de Oude Brug tot 
en met de zone gelegen tegenover de parkeerstrook langsheen de Molsbergenstraat in Lokeren. 


2. Het hengelen is enkel toegelaten vanaf een half uur voor zonsopgang (kalenderuur) tot een half uur 
na zonsondergang (kalenderuur). In afwijking hiervan is tot 31 december 2020 het vissen van twee 
uur voor zonsopgang tot twee uren na zonsondergang en het nachtvissen gans het jaar toegelaten 
vanaf de oostelijke oever van de Hamputten, naast de Hamstraat in Waasmunster tot aan de 
boeienlijnen. Dit nachtvissen is enkel toegelaten door personen die in het bezit zijn van een 
toiletemmer. Op basis van de evaluatie van de waarnemingen en het verslag van de stewards zal in 
het vierde kwartaal van 2020 in overleg met de gemachtigde van de provinciale visserijcommissie, het 
ANB, de gemeente Waasmunster en de vzw Durme het behoud of een wijziging van deze tijdelijke 
afwijking worden goedgekeurd. Door vzw Durme zal dit voorstel dan in een aanvullend 
Toegankelijkheidsreglement van 'Groot Molsbroek' aan de minister ter goedkeuring worden 
overgemaakt, na voorafgaand akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen van de 
gemeente Waasmunster. 


3. Het in bezit hebben op de hengelplaats of het gebruiken van een boot, een telegeleide voederboot 
of elk ander vaartuig is verboden. 


In afwijking hiervan mogen: 


a. telegeleide voederboten worden gebruikt in de periode vanaf 1 juni tot en met 31 oktober vanaf de 
oostelijke oever van de Hamputten, naast de Hamstraat in Waasmunster tot aan de boeienlijnen. 


b. kleine vaartuigen, met maximaal 2 personen aan boord worden gebruikt bij het vissen van 15 juli tot 
en met 15 oktober, vanaf de zone naast de Hamstraat in Waasmunster tot aan de boeienrijen 
opgenomen in het plan bij de toegankelijkheidsregeling van het reservaat 'Groot Molsbroek'. Deze 
kleine vaartuigen mogen alleen met handkracht of met een elektromotor worden in beweging 
gebracht. Het gebruik van deze kleine vaartuigen is enkel toegelaten als ten minste één van de 
gebruikers in het bezit is van een groot visverlof. 


c. Het gebruik van schietlappen om te voederen of voederen met drones is verboden. 


4. Het achterlaten van papier, blik, flessen of enig ander afval of vuilnis, het maken van vuur, het 
gebruik van muziek- of geluidsproducerende toestellen of het gebruik van kunstlicht schijnend over het 
water is verboden. 


5. Het wadend vissen is verboden. 


6. Het gebruik van een tent mag alleen gebeuren door de actieve visser. Er zijn geen andere tenten 
toegelaten. 


7. De vzw Durme kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. 


4.2 Het is verboden om zich op de waterpartijen van het reservaat te begeven om te 
zwemmen, te schaatsen, te surfen, te kanoën of een andere activiteit te beoefenen, 
met uitzondering van het vissen vanuit een bootje van 15 juli tot en met 15 oktober, 

zoals omschreven onder voorwaarde 3b van het hengelcontract 


Art. 5. —- Beschermingsvoorschriften 
5.1. Hetis verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te 
brengen aan de infrastructuur of de planten. Het is verboden de dieren te voederen. 


5.2. De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten 
bij georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht, 
onmiddellijk op het einde van de betrokken activiteit worden verwijderd. 


5.3. Het is verboden afvalstoffen achter te laten in het gebied. Bezoekers met 
honden moeten de uitwerpselen van hun hond terug meenemen. Zij moeten op ieder 
moment een daartoe geschikt zakje kunnen tonen aan de toezichthouders. 


Art. 6. — Aansprakelijkheid bij ongevallen 
6.1. De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het 
Agentschap, zodat gebeurlijk beroep kan worden gedaan op de polis B.A. 


6.2. Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij 
krachtige wind en het niet-toegelaten gebruik van het gebied volgens deze regeling 
of andere wetgeving zijn op eigen risico, zodat de beheerder niet kan worden 
aangesproken voor de vergoeding van de schade. 


Art. 7. — Onderrichtingen 

Toezichthouders zoals bedoeld in artikel 9.2. kunnen bezoekers omwille van de 
veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming van de 
wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich gedragen 
volgens deze onderrichtingen en kunnen zonodig, desnoods met behulp van de 
openbare macht, uit het gebied gezet worden. 


Art. 8. — Afwijkingen 

De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 5 van deze regeling 
toestaan, voor zover het geen risicovolle activiteiten betreft, bedoeld in artikel 2, 8 3, 
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. De aanvraag tot 
toestemming moet minstens 14 dagen van tevoren, schriftelijk of via elektronische 
drager worden toegezonden aan de beheerder. Voor risicovolle activiteiten is naast de 
toestemming van de beheerder ook een machtiging van het Agentschap voor Natuur 
en Bos nodig. 


Art. 9. — Handhaving 

9.1. De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel 
XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid. 


9.2. Het toezicht op de naleving van deze regeling wordt uitgeoefend door de 
wettelijk bevoegde personen. 


Art. 10. — Bekendmaking 
10.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 


10.2. De gemeente houdt deze regeling ter inzage van de bevolking. 


Brussel, [datum] 
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 


Joke SCHAUVLIEGE 


@ 
TT, 


Wa 
‚NS Me 


Vierschaar 1, 9250 WAASMUNSTER 
T 05246 00 11—F 05246 10 36 
Dienst Omgeving 
stedenbouw@waasmunster.be 
www.waasmunster.be 


Planologisch attest — dossiernummer gemeente 01/2019 


Waarvoor dient dit attest? 

Een planologisch attest vermeldt of een bedrijf behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is, en wat de 
ontwikkelingsmogelijkheden zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Het vermeldt ook of daarvoor de plannen met de 
stedenbouwkundige voorschriften gewijzigd zullen worden. 

Als het attest vermeldt dat de plannen gewijzigd zullen worden, dan moet de overheid die het attest heeft afgegeven, 
daar binnen de periode van één jaar na de afgifte van het attest een voorontwerp voor opmaken. 

Op grond van een planologisch attest dat vermeldt dat de plannen gewijzigd zullen worden, kan het bedrijf onder 
bepaalde voorwaarden al een stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning krijgen die afwijkt van de 
bestaande stedenbouwkundige voorschriften. Zo’n vergunning moet binnen een jaar na de afgifte van het attest worden 
aangevraagd. 

Opgelet! Het planologisch attest is zelf geen vergunning! 


Waar vindt u meer informatie? 
Meer informatie vindt u op www.ruimtelijkeordening.be. 


Gegevens van de aanvrager 


voor- en achternaam Karel Verschelden 
En Rn 
Nn ben et 
EREN nn en 
Genen venete Dae EEE 
straat en nummer Abdij Van Roosenberglaan 12 
eenen Eee eet a eet tete. 
ondedeee pen en en Bn en 8 en en De tn en 
1034H, 
2965C 


Openbaar onderzoek over de aanvraag 


Het openbaar onderzoek werd gehouden van 31 juli 2019 tot en met 29 augustus 2019. 
Er werden gedurende deze periode geen bezwaarschriften ingediend bij de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening. 
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De integrale adviezen worden als bijlage toegevoegd aan dit document. 
Volgende adviezen werden uitgebracht (samenvatting): 


Agentschap Wegen en Verkeer, dd. 19/08/2019 
Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseert de aanvraag voor een planologisch attest eveneens gunstig onder 
voorwaarden. 
-__Door het aanbrengen van een structurele niet-overrijdbare scheiding ter hoogte van de perceelsgrens met 
het openbaar domein wordt een tot 4,5 meter breedte beperkte toegang tot de gewestweg gecreëerd. 
-__ Deze scheiding dient te voldoen aan de vigerende regelgeving daaromtrent. 


Provincie Oost-Vlaanderen, dd. 29/08/2019 

De aanvraag voor een planologisch attest wordt gunstig geadviseerd, mits rekening gehouden wordt met 

onderstaande opmerkingen. 

-__In de verdere planvormingsfase is het van belang dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de ontsluiting 
van de site (cfr. overleg AWV) en de buffering van de site naar de andere functies toe. 

-__In het verdere planningsproces, zijn opmaak van een RUP dient wel (terug) de link gelegd te worden met het 
RUP Desso en de mogelijkheden die daar gegeven worden waarbij een integratie van Scheldecub nv niet tot de 
mogelijkheden behoort. Er is immers sedert vorig jaar op de site Desso, vlakbij gelegen, een aanbod aan ruimte 
voor bedrijfsactiviteiten gecreëerd. Dit in het kader van duurzaam ruimtegebruik en het niet onnodig aansnijden 
van onbebouwde ruimte. 

-__ Uit het advies van de bevoegde instanties zal ook moeten blijken of een passende beoordeling dient gemaakt te 
worden gezien de ligging in de nabijheid van habitat- en vogelrichtlijngebieden. 

-__Er wordt in het dossier vermeld dat de lopende milieuvergunningen toegevoegd werden aan het dossier, doch 
deze zijn in het verzonden dossier niet terug te vinden zodat niet kan worden nagegaan als de 
milieuvergunningen nog geldig zijn. Dit geldt eveneens voor de informatie omtrent lijst van eigenaars en 
uittreksel kadastraal plan, welke niet in het dossier terug te vinden zijn. 

-__De opmerkingen die gemaakt werden in het kader van de milieuscreening vanuit de dienst integraal waterbeleid 
worden hier herhaald daar uit het dossier niet duidelijk blijkt hoe er mee omgegaan is daar een aangepaste 
milieubeoordeling niet terug te vinden is in het dossier. 

o Er bevinden zich geen geklasseerde waterlopen in het plangebied. Het plangebied ligt in het 
stroomgebied van waterloop O101b, 3% categorie. Deze waterloop is gelegen in het ambtsgebied van 
de polder Schelde Durme Oost. Het is aangewezen om ook aan dit bestuur advies te vragen. 

o Het plangebied ligt voor een deel binnen een mogelijk overstromingsgevoelig gebied maar niet in 
effectief overstromingsgevoelig gebied, recent overstroomd gebied en risicozone voor overstroming. 

o Op pagina 29 wordt er als milderende maatregel voor het realiseren van verhardingen verwezen naar 
de gewestelijke verordening hemelwater. Door de provinciale dienst Integraal Waterbeleid wordt er 
aangedrongen om bij realisatie van verharde oppervlaktes van meer dan 1.000m?, bovenop de 
geldende verordening meer gebiedsgerichte maatregelen te nemen om het effect van deze 
verhardingen te milderen om zo de (versnelde) afvoer naar de waterlopen te vermijden of te beperkten. 
Deze maatregelen houden rekening met de terreinkenmerken (bodemtextuur en grondwaterstand), de 
overstromingsgevoeligheid van het stroomgebied en de omvang van de verharding. Ze worden 
opgesomd in het provinciaal beleidskader 


(zie http://www.oostvlaanderen.be/public/wonen milieu/water/beleidskader/index.cfm). 


Polder Schelde Durme Oost, dd. 01/10/2019 
Het polderbestuur adviseert de aanvraag voor een planologisch attest gunstig. 
De plannen hebben geen nadelige invloed op de waterhuishouding van het perceel. 
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Advies van de bevoegde adviescommissie 


Het integrale advies van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening wordt als bijlage toegevoegd aan dit 
document. 


Gemotiveerd advies van de GECORO, d.d. 30/09/2019 
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening kan zich akkoord verklaren met de uitgebrachte adviezen en 
geeft principieel een gunstig advies over het planologisch attest mits: 

-__de hoogte van de nieuwbouw beperkt wordt tot die van het bestaande gebouw; 

-__het gevelmateriaal qua kleur, textuur en uitzicht aansluit bij het bestaande gebouw; 

-__er bij de vergunningverlening aandacht is voor de waterdoorlatendheid van de verharding. 


Standpunt met betrekking tot het behoud van het bedrijf op de plaats waar het gevestigd is en met 
betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden op korte en op lange termijn. 


De gemeenteraad besluit een positief planologisch attest af te leveren voor het behoud van het bedrijf op de plaats waar 
het gevestigd is en voor de plannen horende bij de ruimtelijke behoeften op korte en lange termijn zoals voorzien in de 
aanvraag, onder volgende voorwaarden: 


-__er voldoende aandacht besteed wordt aan de ontsluiting van de site door het aanleggen van een structurele 
niet-overrijdbare scheiding ter hoogte van de perceelsgrens met het openbaar domein, in overeenstemming 
met de vigerende wetgeving, waarin een beperkte toegang van maximaal 4,5 m breed tot de gewestweg wordt 
gecreëerd; 

-__de activiteiten op de site voldoende gebufferd worden ten opzichte van de in de omgeving aanwezige functies; 

- de hoogte van de nieuwbouw beperkt wordt tot die van het bestaande gebouw; 

-__ het gevelmateriaal qua kleur, textuur en uitzicht aansluit bij het bestaande gebouw; 

-__ erde realisatie van bijkomende verharding uitgevoerd wordt in een waterdoorlatend materiaal. Bij de realisatie 
van verharde oppervlaktes van meer dan 1.000m? worden de maatregelen opgenomen in het provinciaal 
beleidskader gevolgd; 

-__er bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan een link gelegd wordt met het RUP Desso en de 
mogelijkheden die daar gegeven worden, waarbij een integratie van het bedrijf Scheldecub nv niet tot de 
mogelijkheden behoort; 

-__er bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nagegaan of een passende beoordeling vereist is, 
gezien de ligging in de nabijheid van habitat- en vogelrichtlijngebieden. 


Standpunt met betrekking tot de opmaak of wijziging van de plannen van aanleg of ruimtelijke 


Een procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan zal opgestart worden. 


Stedenbouwkundige bestemming en planningscontext 

Het bedrijf valt binnen het gemeentelijk Bijzonder Plan van Aanleg ‘Dorp aan de Durme’ (M.B. 30/11/2007). meer 
bepaald binnen een ‘Strook voor bedrijventerrein’ (artikel 10) en een ‘bufferstrook’ (artikel 18). De nevenliggende zone, 
die in het planologisch attest wordt opgenomen als zone voor herlocalisatie/uitbreiding, werd in dit bijzonder plan van 
aanleg bestemd als ‘strook voor bedrijventerrein, wisselbestemming groepswoningbouw’ (artikel 11). Een deel van het 
plan werd bij de goedkeuring echter uitgesloten, en de nevenliggende zone zat hierin vervat. 


Aangezien de locatie van de herlocalisatie/uitbreiding gelegen is in het aanpalend gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het 
Gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 28/12/1972. Deze voorschriften luiden in artikel 
17.6.2 als volgt: 


Planologisch attest - pagina 3 van 7 


‘In de gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn die voorzieningen toegelaten welke 
gericht zijn op het algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap worden gesteld. Woongelegenheid kan 
toegestaan voor zover die noodzakelijk is voor de goede werking van de inrichtingen.” 


De herlocalisatie, of locatie van de uitbreiding, is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd algemeen plan 
van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen 
verkaveling. De stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan zijn bijgevolg bepalend bij de beoordeling van de 
aanvraag. 


De aanvraag is principieel in strijd met de voorschriften van het gewestplan, zoals hoger omschreven. De aanvraag heeft 
namelijk geen betrekking op een voorziening gericht op het algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap 
wordt gesteld. 


Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de 
overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen. 


Korte omschrijving van de aanvraag 
Het bedrijf Scheldecub nv is gelegen langs de Abdij van Roosenberglaan, zijnde gewestweg N446, dewelke rechtstreeks 
in verbinding staat met de E17. 


Het bedrijf is gericht op het produceren, verkopen, leveren en plaatsen van keukens. De verkoopactiviteiten vinden plaats 
in de toonzaal, terwijl de gebouwen achteraan het perceel gebruikt worden als atelier, waar de keukens geproduceerd 
worden. 


Het bedrijf telt circa 5 personeelsleden - afkomstig uit de ruimere regio zijnde Gent, Temse en Hamme - en 2 bestuurders, 
beiden woonachtig in de gemeente. 


Er is opvolging voor het bedrijf voorzien. De kinderen volgen momenteel een opleiding die toegespitst is op het 
overnemen van het bedrijf. 


Het bedrijf beschikt over één personenwagen, twee camionettes en één vrachtwagen. De vrachtwagen kent gemiddeld 
een achttal bewegingen per maand. Twee à drie keer per week vinden er leveringen plaats achteraan de toonzaal. 


De activiteiten van het bedrijf zijn historisch gegroeid op deze locatie. In 1960 werd op deze site een houtwerkplaats 
ingericht, waarna in 1972 een toonzaal werd opgericht, dichter bij de Abdij van Roosenberglaan. 


Op de percelen gelegen ten noorden van het bedrijf wordt momenteel, in navolging van het bijzonder plan van aanleg, 
de basis gelegd voor de oprichting van een vrijetijdscomplex (multifunctioneel sportcomplex en bibliotheek), een 
administratief centrum en een sociaal huis. Huidig is voor deze site in ontwikkeling nog geen veilige ontsluiting met het 
Kerkplein en de kern mogelijk, gezien de huidige ligging van de loodsen van Scheldecub nv. Een gedeeltelijke verschuiving 
van de bedrijfsactiviteiten maakt het mogelijk de multifunctionele site, die een belangrijke rol zal spelen binnen de 
gemeente, rechtstreeks te verbinden met het Kerkplein. Het bedrijf heeft het nevenliggend perceel aan de toonzaal reeds 
in eigendom alwaar een herlocalisatie van de werkplaats mogelijk is. De verschuiving van de werkplaats/atelier en 
opslagruimte zorgt ervoor dat de bedrijvigheid compacter georganiseerd wordt, en zich verder zal bevinden van het 
woongebied. 


Het nieuwe bouwvolume, dat dienst zal doen als werkruimte en opslagplaats, zal aangebouwd worden aan de 
rechterzijde van de bestaande toonzaal, en zal iets meer (circa 6m) naar voor geplaatst worden om voldoende 
oppervlakte te kunnen realiseren. De voorziene uitbreiding heeft een oppervlakte van 25m x 36m, oftewel 900m?. Deze 
oppervlakte is gelijkaardig aan de oppervlakte van het bestaande, te herlocaliseren, atelier. 

Aan de achterzijde van deze loods wordt een luifel voorzien van 25m x 6m in functie van een laad- en losruimte en het 
stallen van het wagenpark. Een 5m-brede verharde strook aan de rechterzijde van de loods fungeert als doorgang naar 
de laad- en losruimte. 

De huidige parking vooraan de toonzaal zal behouden blijven en voor een stuk een uitbreiding kennen in de richting van 
de nieuwe loods. Zodoende kunnen ook toeleveringen langs de Abdij van Roosenberglaan gebeuren. 
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Op lange termijn voorziet het bedrijf nog een bijkomende uitbreiding van de werkruimte met een oppervlakte van 48m 
x 10m, oftewel 480m?. Dit biedt ruimte om in te spelen op eventueel strengere wetgeving inzake isolatie, luchtkwaliteit, 
etc. en een evoluerend machinepark. Dit gaat gepaard met een bijkomende 7m-brede strook verharding achteraan dit 
volume. 

Rondom de site wordt een groenbuffer voorzien. 


De geplande uitbreiding zal een lichte, doch stabiele en constante groei met zich meebrengen. Het bedrijf plant voorlopig 
in 2020 één bijkomstig personeelslid. 


De aanvraag bevindt zich in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, die momenteel 
al eigendom is van de uitbater. 


Historiek vergunningen 
Een deel van de gebouwen dateert van voor 1985 en wordt als vergund geacht. 

-__ 09/11/1960: stedenbouwkundige vergunning voor bouwen van een bureel met houtwerkplaats 

- 04/01/1967: stedenbouwkundige vergunning voor uitbreiden van de bestaande werkplaatsen voor 
houtbewerking 

- __ 10/04/1968: stedenbouwkundige vergunning voor het opspuiten van meersgronden tot 60cm onder het 
straatpeil 

- 31/12/1969: stedenbouwkundige vergunning voor uitbreiden van de bestaande werkplaatsen voor 
houtbewerking 

- 14/07/1972: stedenbouwkundige vergunning voor oprichten van een landhuis en toonzaal inclusief 18 
parkeerplaatsen (deputatie) 

- __ 21/10/1982: stedenbouwkundige vergunning voor het overdekken van een tussenruimte tot wagenberging 

-__ 01/07/1992: milieumelding voor een ondergrondse mazouttank van 9.200 liter 

- 01/07/1992: milieumelding voor drie ondergrondse mazouttanks van elk 3.300 liter 

- 24/04/1998: stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van lichtreclame in een parkeerstrook, het 
verfraaien van de voorgevel en het aanpassen van de inkom 

- 10/07/2000: milieuvergunning klasse 2 voor het lozen van afvalwater, ruimte voor het stallen van 4 voertuigen, 
een dieselverdeelinstallatie en een inrichting voor het mechanisch behandelen van hout 

- 11/06/2012: stedenbouwkundige vergunning voor de herindeling van de inrit naar magazijn en andere kleine 
aanpassingen 


Verdere motivering van de beslissing 

Overwegende dat het bedrijf beschouwd wordt als hoofdzakelijk vergund. Het bedrijf beschikt over de noodzakelijke 
stedenbouwkundige vergunningen (zie historiek vergunningen). 

De bestaande werkplaats/atelier en opslagruimte, gelegen ten noordwesten van de site, zal gesloopt worden. 


Overwegende dat het ontvangstbewijs - verklaring van volledigheid werd verzonden op 3 juli 2019; 


Gelet op het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd van 31 juli 2019 tot en met 29 augustus 2019; 
Overwegende dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften ingediend werden; 


Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap voor Wegen en verkeer van 19 augustus 2019; 
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de provincie Oost-Vlaanderen van 29 augustus 2019; 
Gelet op het gunstig advies van de Polder Schelde Durme Oost van 1 oktober 2019; 


Overwegende dat geen advies ontvangen werd van het Departement Omgeving, het Agentschap Innoveren en 
Ondernemen, het Vlaams Energieagentschap en het College van Burgemeester en Schepenen; 


Gelet op het gemotiveerd advies van de GECORO van 30 september 2019 waarin wordt ingegaan op de ontvangen 
adviezen; 
Overwegende dat de GECORO haar gemotiveerd advies van 30 september 2019, samen met de gebundelde adviezen 
heeft bezorgd aan de gemeenteraad; 
Overwegende dat de GECORO een gunstig advies heeft uitgebracht over het planologisch attest onder volgende 
voorwaarden: 

-__de hoogte van de nieuwbouw beperkt wordt tot die van het bestaande gebouw; 
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-__het gevelmateriaal qua kleur, textuur en uitzicht aansluit bij het bestaande gebouw; 
-__ er bij de vergunningverlening aandacht is voor de waterdoorlatendheid van de verharding. 


Overwegende dat de gemeenteraad zich integraal aansluit bij het gemotiveerd advies van de GECORO en dit advies volgt; 
Overwegende dat de bijkomende percelen reeds eigendom zijn van de aanvrager van het planologisch attest; 


Ondertekening 


Vastgesteld te Waasmunster in de vergadering van de gemeenteraad 
Op datum van 24 oktober 2019 
Namens de raad, 


Bram Collier Renaat Decorte 


Algemeen directeur Voorzitter gemeenteraad 


Hoe verstuurt u dit attest? 


Dit attest moet met een beveiligde zending worden bezorgd aan de aanvrager. Er moet ook onmiddellijk een kopie 
verzonden worden aan het Departement Ruimte Vlaanderen (attesten, afgegeven door de provincieraad of door de 
gemeenteraad), en aan de deputatie (attesten, afgegeven door de gemeenteraad). 


Wat zijn de beroepsmogelijkheden voor de bevoegde overheid en de aanvrager? 


Schorsend administratief beroep van de deputatie of de leidend ambtenaar van het departement 

Het beroep van de deputatie of de leidend ambtenaar van het departement wordt schriftelijk ingesteld binnen een termijn 
van dertig dagen, die ingaat de dag na de ontvangst van het afschrift van het planologisch attest. Een afschrift van het 
beroepschrift wordt bezorgd aan de houder van het planologisch attest en aan de deputatie, respectievelijk het college 
van burgemeester en schepenen. 

De Vlaamse Regering kan de houder van het planologisch attest en de provincieraad, respectievelijk de gemeenteraad, in 
staat stellen om schriftelijk hun zienswijzen te bezorgen, voor zover dat nodig wordt geacht voor een zorgvuldige 
feitenvinding. 

Als de Vlaamse Regering het beroep verwerpt, wordt de schorsing opgeheven en krijgt het planologische attest, zoals het 
werd afgegeven door het bevoegde bestuursorgaan, uitwerking. Als de Vlaamse Regering het beroep inwilligt, wordt het 
planologische attest vernietigd, en moet de provincieraad of de gemeenteraad opnieuw beslissen over de aanvraag tot 
planologisch attest, rekening houdend met de motieven voor de inwilliging van het beroep. 

De Vlaamse Regering verstuurt haar beroepsbeslissing met een beveiligde zending naar de houder van het planologisch 
attest en naar de deputatie, respectievelijk het college van burgemeester en schepenen. De beroepsbeslissing wordt 
verstuurd binnen een ordetermijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na die waarop het beroep is ingesteld. 

Een afschrift van de beroepsbeslissing wordt aan het departement, respectievelijk de deputatie bezorgd. 


Beroep van de aanvrager 

Als u het als aanvrager van het attest niet eens bent met de beslissing over uw aanvraag, dan kunt u binnen 60 dagen na 
de ontvangst van het attest beroep aantekenen bij de Raad van State. 

U kunt de Raad vragen om de beslissing te vernietigen, en eventueel ook om ze in afwachting daarvan te schorsen. Stuur 
dat verzoekschrift ofwel met de post aangetekend naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 
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Brussel, of dien het in volgens de elektronische procedure. Meer informatie vindt u in de rubriek ‘E-procedure’ op de 
website van de Raad van State: www.raadvanstate.be. Op hetzelfde ogenblik moet u een kopie sturen aan de overheid 
die het attest heeft afgeleverd. Het verzoekschrift moet gedateerd en ondertekend zijn door uzelf of door een advocaat. 
U moet zowel uw gegevens duidelijk vermelden (naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel), als die van de verwerende 
partij (de overheid die het attest heeft afgeleverd). U moet ook vermelden welke beslissing u aanvecht (het attest), wat 
de relevante feiten zijn, en op welke gronden u de beslissing aanvecht (rechtsmiddelen). U moet een kopie van het 
volledige attest als bijlage voegen. 

Als u uw verzoekschrift met de post verstuurd, moet u naast het originele verzoekschrift ook steeds drie eensluidend 
verklaarde afschriften van het verzoekschrift bezorgen, te vermeerderen met een afschrift voor iedere verwerende partij. 
Het procedurereglement voor beroepen bij de Raad van State vindt u op www.raadvanstate.be. 


Privacywaarborg 


De gegevens die bij de aanvraag zijn meegedeeld, worden opgeslagen in een of meer bestanden. Ze kunnen bewaard 
worden bij de gemeente, bij de provincie, en bij de gewestelijke administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening. 
De bestanden zijn nodig voor de behandeling van het dossier en kunnen ook gebruikt worden voor statistische of 
wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens te raadplegen en zo nodig te laten verbeteren. 
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Gemeentelijke Commissie voor 
Ruimtelijke Ordening 


A 
JS 
CGC 
—) @ 
D 


Verslag vergadering 


Datum: maandag 30 september 2019 om 19 uur 
Plaats: raadzaal gemeentehuis 
Aanwezig: -__ voorzitter: Willy Durinck 


- effectieve leden: Evelien Van Gaeveren, Wilfried Eggermont, Patrick 
Loosveldt, Denise Nieuwejaers, Dirk De Cuyper, Willy De Vos, Lutgarde 
Lambrechts, Rudy Debbaut 

- plaatsvervangers: Patrick Robberecht 

-__ vaste secretaris: Shana Poppe (verslag) 

- college: Ilse Poppe (schepen ruimtelijke ordening) 


Verontschuldigd: Agnes Dierick, Eleni Fakiola 


Agenda: 


e Goedkeuring verslag vorige vergadering (4 oktober 2018) 

e Kennisgeving jaarverslag 2018 

e Bespreking, beraadslaging en advies planologisch attest ‘Scheldecub’ na sluiting van het 
openbaar onderzoek 

e Conceptnota ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ 

e Varia 


De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden van de Gecoro. 


De nieuwe secretaris, tevens omgevingsambtenaar van de gemeente, wordt voorgesteld. Zij volgt de 
inmiddels gepensioneerde omgevingsambtenaar, en voormalig secretaris van de Gecoro, Luc Moens 
op. Shana Poppe was voordien tewerkgesteld als als ruimtelijk planner bij de Intercommunale voor het 
Land van Waas, met name Interwaas. 


1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (4 oktober 2018) 
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 
2. Kennisgeving jaarverslag 2018 
De leden van de Gecoro nemen kennis van het jaarverslag. 
Er wordt opgemerkt dat de presentiegelden van de laatste Gecoro vergadering op 4 oktober 2018 


nog niet werden uitbetaald. Dit werd reeds doorgegeven aan de administratie van de gemeente 
en zal spoedig worden rechtgezet. 


Bespreking, beraadslaging en advies planologisch attest ‘“Scheldecub’ na sluiting van het 
openbaar onderzoek 


De voorzitter licht de historiek van het dossier en de uitbreidingswensen op korte én lange termijn 
van het bedrijf Scheldecub NV toe. Ook de toekomstplannen van de gemeente met betrekking tot 
de bouw van het Administratief Centrum en het realiseren van een verbindingsweg tussen het 
Kerkplein en het vrijetijdscomplex, die grotendeels de aanleiding vormen voor de aanvraag van dit 
attest, worden nader toegelicht. 


Het openbaar onderzoek in het kader van de aanvraag is afgerond. Er werden geen opmerkingen 
of bezwaren geformuleerd vanuit de bevolking. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de Provincie 
Oost-Vlaanderen verleenden een gunstig advies over de aanvraag. De opmerkingen opgenomen 
in de verleende adviezen worden overlopen. Op basis van het advies van de Provincie Oost- 
Vlaanderen werd ook het polderbestuur geraadpleegd. Tot op heden werd er nog geen advies van 
hen ontvangen. Dit kan nog tot en met 2 oktober. Doch worden er geen opmerkingen vanuit dit 
bestuur verwacht. Het Departement Omgeving bracht enkel advies uit in het kader van de m.e.r.… 
screening. Op basis van dit advies werd het dossier reeds aangevuld. 

Er wordt opgemerkt dat er in de adviesverlening wordt verwezen naar het in uitvoering zijnde 
bedrijventerrein Desso. Een herlocalisatie van het bedrijf Scheldecub NV naar deze site is echter 
niet wenselijk, daar het bedrijf de beoogde uitbreidingsgronden reeds jarenlang in eigendom 
heeft. Bovendien biedt de Desso-site voornamelijk ruimte aan kleinere KMO-units. 

De Gecoro kan zich akkoord verklaren met de uitgebrachte adviezen. 


De voorzitter merkt op dat de gevraagde uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf Scheldecub NV 
zeer vrijblijvend geformuleerd zijn. Zo is onder meer de gewenste hoogte niet gedetailleerd. Een 
voorstel is om te verwijzen naar de mogelijkheden opgesomd in de stedenbouwkundige 
voorschriften van het Bijzonder Plan van Aanleg Dorp aan de Durme, meer bepaald artikel 10 
‘Strook voor bedrijventerrein’. “De toegelaten constructiehoogte (gemeten vanaf het bestaande 
maaiveld tot het hoogste punt van het gebouw) bedraagt 9.00 meter.” Het betrokken terrein wordt 
echter gekenmerkt door een aanzienlijk hoogteverschil (circa 2m20) waardoor ‘het bestaande 
maaiveld’ op verschillende manieren kan geïnterpreteerd worden. Een andere optie houdt in om 
de hoogte van de nieuwbouw te beperken tot die van het bestaande gebouw. De bestaande 
hoogte wordt geschat op 6 à 7m. 

Daarnaast wordt de bemerking gemaakt om ook het materiaalgebruik van de uitbreiding af te 
stemmen op het materiaalgebruik van het bestaande gebouw zodat een ‘harmonisch geheel’ 
ontstaat. Dit mag een modernisering van het bestaande gebouw echter niet in de weg staan. 

Een laatste opmerking heeft betrekking op het grote aandeel verharde oppervlakte in het 
gewenste scenario. Bij de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvraag dient erop worden 
toegezien dat deze verharding maximaal waterdoorlatend uitgevoerd wordt. 


Besluit: 
De Gecoro geeft een principieel gunstig advies over het planologisch attest Scheldecub met 
algemene stemmen mits: 

- de hoogte van de nieuwbouw beperkt wordt tot die van het bestaande gebouw; 

-__ het gevelmateriaal qua kleur, textuur en uitzicht aansluit bij het bestaande gebouw; 

- er aandacht is voor de waterdoorlatendheid van de verharding. 
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4. 


Conceptnota ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ 


Toelichting van de stand van zaken in het kader van de opmaak van een Beleidsplan Ruimte voor 
de provincie Oost-Vlaanderen en de inhoud van de conceptnota door de secretaris. 


De conceptnota blijft voorlopig nog vrij abstract. Er zijn (nog) geen rechtstreekse gevolgen voor de 
gemeente Waasmunster te concluderen. Er is ook nog geen kaartmateriaal opgenomen in de nota. 
Wel is reeds duidelijk dat ‘leefbaarheid en bereikbaarheid’ een zeer belangrijk thema vormt in het 
kader van eventuele toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. Zo zullen kernen die goed 
bereikbaar en leefbaar (voldoende voorzieningen) zijn, in de toekomst meer 
ontwikkelingsmogelijkheden genereren. De strategische visie is voornamelijk opgemaakt vanuit 
een stedelijke beleidsvisie. De vraag is dus wat met de kernen in het buitengebied? 
Buitengebiedgemeenten, waaronder Waasmunster, worden doorgaans niet optimaal ontsloten 
(beperkt aanbod openbaar vervoer) en ook het aantal voorzieningen neemt steeds meer af, vooral 
in de deelgemeenten. 

Bij de verdere uitwerking van het Beleidsplan Ruimte voor de provincie Oost-Vlaanderen dient 
erop worden toegezien dat de gemeente haar huidige autonomie op vlak van ruimtelijke planning 
(opmaak RUP’s, …}) behoud. Naast deze inhoudelijke bevoegdheid, is ook de gehanteerde 
terminologie hierin een belangrijk aandachtspunt. 


Varia 
5,1. afvaardiging lid Gecoro in Milieuraad Waasmunster 


De milieuraad is een bestaande raad binnen de gemeente. Er wordt voorgesteld om de huidige 
afgevaardigde van de Gecoro in de milieuraad tijdelijk aan te houden tot er over de nieuwe 
samenstelling van de Gecoro beslist is. Bij de startvergadering van de nieuwe Gecoro kan over de 
definitieve vertegenwoordiging beslist worden. 


5.2. afvaardiging lid Gecoro in Mobiliteitsraad Waasmunster 


De gemeente heeft onlangs beslist om een mobiliteitsraad op te richten met als voornaamste 
opdracht het bestuur advies te verlenen in mobiliteitsaangelegenheden. Voor de samenstelling 
van deze raad wordt er eveneens gevraagd om één iemand vanuit de Gecoro af te vaardigen. De 
Gecoro houdt vast aan het standpunt dat deze bevoegdheid toebehoort aan de nieuwe 
samengestelde Gecoro. Er wordt bijgevolg beslist om tot die tijd de huidige voorzitter van de 
Gecoro te laten vertegenwoordigen in de mobiliteitsraad. Bij de startvergadering van de nieuwe 
Gecoro kan ook over deze definitieve afvaardiging beslist worden. 


Shana Poppe Willy Durinck 
secretaris voorzitter 
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ONTWERP 


CONCESSIEOVEREENKOMST BETREFFENDE 
HORECAZAAK DE MEERMIN te WAASMUNSTER 
VOOR EEN (VERLENGBARE) DUURTIJD VAN 9 JAAR 


TUSSEN 
De gemeente Waasmunster, met kantoren te 9250 Waasmunster, Vierschaar 1 


hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door …, burgemeester, en …, algemeen directeur, 
ingevolge de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van …; 


verder genoemd de “Gemeente”, 


EN 


EA 


verder genoemd de “Concessiehouder”, 


samen ook “Partijen” genoemd. 


IS 


Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 20 december 2018 tot goedkeuring van 
de selectieleidraad; 


Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 24 oktober 2019 tot goedkeuring van het 
ontwerp van concessieovereenkomst en de marktbevragingsleidraad voor de inrichting en 
de uitbating van “Horecazaak De Meermin”; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 november 
2019 tot toewijzing van de concessie van de horecazaak aan de Concessiehouder; 


OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 


HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN 


Voorafgaand artikel 


Onderliggende concessie werd na marktbevraging toegekend door de Gemeente. 


Artikel 1. Voorwerp van de concessieovereenkomst 


De Gemeente geeft in concessie een horecagelegenheid gelegen te …, inbegrepen …, 
zoals op het bijgevoegde overzichtsplan aangeduid (Bijlage 1). Dit geheel wordt verder 
ook het “Pand” genoemd. 


De concessie wordt verleend met het expliciete doel de kwalitatieve en duurzame 
uitbating van een horecazaak binnen de context van het vrijetijdscomplex De Meermin. 


Artikel 2. Geldingsduur van de concessie 


De concessie loopt vanaf de ondertekening ervan en eindigt 9 jaar na de dag van de 
eerste opening van het Pand, onverminderd hetgeen is opgenomen in artikel 23 
betreffende een mogelijke verlenging. In een addendum bij deze 
concessieovereenkomst zal tussen Partijen de precieze einddatum worden 
opgenomen van zodra de voormelde openingsdatum bekend is. 


In de periode tussen de ondertekening van de concessie en de dag van de eerste 
opening van het Pand, heeft de Concessiehouder het uitdrukkelijk recht de 
noodzakelijke inrichtingswerken uit te voeren in het Pand, evenwel steeds in overleg 
met de Gemeente. In deze periode is de Concessiehouder reeds verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor het Pand zoals verder in deze concessieovereenkomst omschreven. 
De Concessiehouder krijgt daartoe reeds de sleutel van het Pand bij de ondertekening 
van de concessieovereenkomst. 


Artikel 3. Rechtsregime 


Er wordt door Partijen uitdrukkelijk erkend dat de wet op de 
handelshuurovereenkomsten niet van toepassing is op de onderliggende concessie, 
geen onderdelen ervan uitgezonderd. 


De Concessiehouder zal zich in geen geval mogen beroepen op eender welk 
handelsfonds, hetwelk uitsluitend toebehoort aan de Gemeente, en dit onverminderd 
de vergoedingsregeling voor de inrichtingswerken zoals opgenomen in deze 
concessieovereenkomst. 


Artikel 4. Staat van bevinding 


41. 


4.2. 


4.3. 


44. 


Op initiatief en op kosten van de Gemeente wordt tussen Partijen een tegensprekelijke 
staat van bevinding opgemaakt van het Pand. Aan de staat van bevinding wordt het as 
builtplan van het Pand toegevoegd door de Gemeente. 


Er wordt gelet op artikel 7.1 van de concessieovereenkomst, een dubbele staat van 
bevinding gemaakt, dus beide op initiatief en op kosten van de Gemeente, met name: 


-__één voor de aanvang van de inrichtingswerkzaamheden door de Concessiehouder, 
zijnde het moment of kortelings na het moment waarop de Concessiehouder van 
de Gemeente de sleutels ontvangt tot het Pand; 


-__één na de inrichtingswerkzaamheden door de Concessiehouder, maar voor de dag 
van de eerste opening van het Pand. 


De staten van bevinding worden in ieder geval opgemaakt voor de dag van de eerste 
opening van het Pand. 


Middels de ondertekening van de staten verklaart de Concessiehouder alvast het Pand 
vooraf te hebben bezocht en dit in nieuwe en goede staat van onderhoud ontvangen 
respectievelijk gebracht te hebben en het in minstens dezelfde staat te zullen afleveren 
bij het einde van de concessieovereenkomst. 


De Concessiehouder ontvangt, van zodra mogelijk gelet op de huidige 
werfwerkzaamheden, tevens alle sleutels, noodzakelijk voor het uitvoeren van zijn 
verplichtingen in het kader van de concessieovereenkomst en het uitvoeren van de 
noodzakelijke werken voor de aanvang van de concessieovereenkomst. Deze 
inrichtingswerken kunnen slechts worden uitgevoerd in overleg met de Gemeente. 


Discussies betreffende de staten van bevinding worden tussen Partijen in eerste 
instantie in der minne gevoerd, bij gebreke waaraan de ter zake bevoegde rechtbank 
kan worden gevat door de meeste gerede partij. 


De staten van bevinding maken deel uit van onderliggende concessieovereenkomst 
als bijlage. 


HOOFDSTUK 2 : CONCESSIE VAN DE EXPLOITATIE VAN HET PAND 


Artikel 5. Beschrijving van het voorwerp 


Onder de exploitatie van het Pand wordt in de concessieovereenkomst verstaan: 


de exploitatie van de horecagelegenheid in het vrijetijdscomplex De Meermin zoals 
aangeduid op het plan in bijlage 1, inbegrepen het voorzien van alle toebehoren, 
inrichting en roerende uitrusting in het Pand. 


Het Pand wordt in gebruik genomen in de volgende toestand, ttz. voor de eigen 


inrichtingswerken van de Concessiehouder, op te nemen in de eerste staat van 
bevinding): 


Artikel 6. Exploitatie van het Pand 


6.1. 


6.2. 


6.3. 


Het recht op exploitatie van het Pand wordt verleend aan de Concessiehouder onder 
de dwingende voorwaarden en modaliteiten zoals in deze concessieovereenkomst 
vastgelegd. 


Het recht op exploitatie komt de Concessiehouder exclusief toe binnen het Pand, voor 
alle commerciële activiteiten. 


mn 


De Concessiehouder is belast met het toezicht op het Pand tijdens de openingsuren 
van het Pand. Hij is niet verantwoordelijk voor het toezicht en voor schadegevallen die 
zich voordoen buiten de openingsuren, dan tenzij de schade mede veroorzaakt is door 
de fout of nalatigheid van de Concessiehouder (vb. niet afdoende opbergen van 
terrasmeubelen, niet afdoende afsluiten of beveiligen van het Pand, etc). 


De Concessiehouder dient tijdens de ganse looptijd van de concessieovereenkomst 
alle praktische, technische en menselijke bekwaamheden te bezitten om de exploitatie 
te doen in de beste voorwaarden van degelijkheid en goed beheer, rekening houdend 
met de aard en de bestemming van het voorwerp van de concessieovereenkomst. 


Artikel 7. Exploitatievoorwaarden van het Pand betreffende de inrichting en de 
uitrusting 


Fale 


Le 


7.3. 


De Concessiehouder staat op eigen kosten en op eigen risico in voor de bijkomende 
inrichting van de ruimtes binnen het Pand met het oog op het uitbaten van een 
kwalitatieve en duurzame horecazaak. De globale inrichting dient steeds vooraf te 
worden gemeld aan de Gemeente. De Gemeente mag haar goedkeuring niet op 
onredelijke motieven weigeren. Indien de Gemeente niet reageert binnen de 20 
werkdagen, dan kan de inrichting worden gerealiseerd. 


De bijkomende inrichting van het Pand blijft eigendom van de Concessiehouder, 
onverminderd het recht tot overname bij de beëindiging van de 
concessieovereenkomst, zoals verder opgenomen. 


De Gemeente staat in voor de aansluiting op de nutsvoorzieningen. Bijkomende 
aansluitingen of bijkomende aftakkingen die enkel noodzakelijk zijn voor de exploitatie, 
worden gedragen door de Concessiehouder. 


Het Pand is voorzien van technische uitrusting, zoals ook opgenomen in de staat van 
bevinding, vermeld in artikel 4.1. 


De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de verdere uitrusting van het Pand om 
een behoorlijk, continue en professionele exploitatie te waarborgen. 


7.4. 


10. 


7.6. 


PG 


De Gemeente staat in voor het structureel eigenaarsonderhoud van het Pand. 


Het is de Concessiehouder niet toegestaan speelautomaten — en toestellen te 
plaatsen, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Gemeente. 


De Concessiehouder zal de uitrusting van het Pand op een behoorlijke wijze 
aanwenden en beheren. Hij zal hierbij, indien mogelijk, steeds de voorschriften van de 
gebruiksaanwijzingen volgen. 


De Gemeente kan, om redenen van hygiëne, vetusteit, gevaar voor de gezondheid of 
om andere door de Gemeente, ernstige, aan te geven redenen, de Concessiehouder 
verplichten om, op eigen kosten en binnen een door de Gemeente redelijkerwijze te 
bepalen termijn, het materieel of de uitrusting, eigendom van de Concessiehouder, te 
vernieuwen, te vervangen, uit te breiden of te beperken. 


De Concessiehouder is, als enige, verantwoordelijk voor een bestendige staat van 
netheid in het Pand. 


De Gemeente staat in voor de netheid van de gemeenschappelijke ruimten. 


Artikel 8. Exploitatievoorwaarden van het Pand betreffende de tarifering 


8.1. 


8.2. 


8.3. 


8.4. 


8.5. 


De Concessiehouder verbindt er zich toe zijn producten en consumpties tegen 
gangbare, marktconforme prijzen in vergelijkbare inrichtingen te verkopen. 


In het Pand moet op duidelijke, verzorgde en goed zichtbare wijze de prijslijst 
aangeplakt worden, die de prijs van de consumpties aanduidt. 


Op deze prijslijst dient duidelijk vermeld te worden dat de BTW en de bediening in de 
prijzen inbegrepen zijn. 


Het is de Concessiehouder niet toegelaten andere consumpties of goederen te 
verkopen dan deze vermeld op de prijslijst. 


Een volledige lijst met vermelding van alles wat kan verbruikt worden in het Pand met 
de geldende tarieven en de volledige lijst van de beleverde dranken in de polyvalente 
zaal met de geldende tarieven wordt jaarlijks ter goedkeuring overgemaakt aan de 
Gemeente. Deze lijsten dienen op het eerste verzoek van de Gemeente te worden 
uitgebreid. Ingeval de concessiehouder, voor het verhogen van zijn prijzen, de 
rentabiliteit inroept, dient hij zulks omstandig te motiveren en aan te tonen. 


De Concessiehouder verbindt zich ertoe, in onderlig overleg met de Gemeente, aan 
redelijke tarieven catering aan te bieden aan de artiesten van het gemeentelijk 
podiumaanbod. 


Artikel 9. Exploitatievoorwaarden van het Pand betreffende de openingsuren 


[AFHANKELIJK VAN HET VOORSTEL VAN DE KANDIDATEN] 


De minimale openingsuren worden als volgt vastgelegd: 


Maandag-vrijdag: 16-23u 
Zaterdag: 10-00u 
Zondag: 10-18u 


Juli-augustus: vrij in te vullen 


De sluitingsdagen zullen vastgelegd worden in overleg tussen de Partijen. 


Naar aanleiding van het overleg bedoeld in artikel 13.3. en artikel 19 kunnen de 
openingsuren worden geëvalueerd en aangepast. 


Vakantieperiodes worden in overleg met de Gemeente vastgelegd. De Gemeente 
mag haar goedkeuring niet op onredelijke motieven weigeren. 


Artikel 10. Exploitatievoorwaarden van het Pand betreffende het personeel 


10.1. 


10.2. 


10.3. 


10.4. 


De Concessiehouder moet over voldoende bevoegd personeel beschikken om de 
exploitatie op vakkundige wijze en in een normaal tempo te kunnen verzekeren. De 
continuïteit van de exploitatie dient te allen tijde gegarandeerd te worden. Bij 
afwezigheid zal de Concessiehouder zelf voor vervanging zorgen en zal dit ter 
kennisname aan de Gemeente voorleggen. 


De Concessiehouder kan door de Gemeente gevraagd worden de lijst voor te leggen 
van de personeelsleden of aangestelden die te werk zijn gesteld. 


De Gemeente heeft het recht, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 11.1, zich 
gemotiveerd te verzetten tegen de indiensttreding of het behoud van aangestelden of 
personeelsleden die de goede werking van de uitbating, de goede faam ervan of deze 
van de Gemeente zouden kunnen schaden. 


Het ontslag van een personeelslid bij een ontslag om hoogdringendheid wordt steeds 
binnen een redelijke termijn, aan de Gemeente gemeld door de Concessiehouder. 


De Concessiehouder verbindt er zich toe een huishoudelijk reglement of 


arbeidsreglement op te stellen waaraan zijn personeelsleden en aangestelden 
onderworpen zijn. 


10.5 


10.6. 


De Concessiehouder zal erover waken dat zijn aangestelden en personeelsleden van 
goed zedelijk gedrag zijn, zich voornaam gedragen tegenover de gebruikers, zowel in 
omgang als in taal. De personen die in contact komen met de klanten, moeten steeds 
verzorgde kledij dragen en Nederlandstalig zijn. 


De Concessiehouder moet alle wettelijke bepalingen naleven die verband houden 
met de tewerkstelling van personeel. 


Artikel 11. Exploitatievoorwaarden van het Pand betreffende de bedrijfsvoering 


11.1. 


er 


Tussen de Gemeente en de Concessiehouder bestaat geen enkele band van 


ondergeschiktheid in de zin dat de Concessiehouder volledig zelfstandig is en zelf stipt 
aan al zijn sociale en fiscale verplichtingen dient te voldoen. De Concessiehouder is 
geen werknemer of aangestelde van de Gemeente voor deze concessieovereenkomst, 
onverminderd het controlerecht en het recht om richtlijnen te geven in hoofde van de 
Gemeente als Concessiegever, zoals verder in deze overeenkomst bepaald. 


De Concessiehouder mag in het Pand warme en koude dranken, warme en koude 
maaltijden en allerlei versnaperingen en snacks verkopen om in het Pand genuttigd te 
worden. Er kunnen ook afhaalgerechten of afhaaldranken worden aangeboden. 


De dranken en eetwaren moeten van allereerste kwaliteit zijn. De Concessiehouder is 
verplicht dranken, versnaperingen en eetwaren degelijk te verzorgen. 


De Concessiehouder dient tevens toe te laten dat klanten van het Pand slechts een 
drankje nuttigen zonder verplicht te worden een maaltijd of een snack te nemen. 


Enkel na overleg met en schriftelijke toestemming van de Gemeente kan de 
Concessiehouder één of meerdere drankautomaten plaatsen. 


Er is met betrekking tot het Pand geen brouwerijovereenkomst met de Gemeente, 
zodat de Concessiehouder vrij zijn brouwer(s) en leverancier(s) mag kiezen. 


De wet op de beteugeling van dronkenschap en het attest van de FAVV dienen 
uitgehangen te worden op een goed zichtbare plaats en dienen ook strikt nageleefd te 
worden. 


Het bewaren en opslaan van brandbare en ontplofbare materialen binnen de gebouwen 
van het Pand is verboden, met uitzondering van gasflessen noodzakelijk voor de goede 
werking van een tapinstallatie of keukenuitrusting. Deze gasflessen moeten met de 
noodzakelijke omzichtigheid worden geplaatst en gehanteerd. 


De Concessiehouder moet te allen tijde de reglementering inzake brandveiligheid 
naleven. 


11.10. 


11.11. 


11.12. 


11.13. 


11.14. 


De Concessiehouder noch zijn aangestelden of personeelsleden mogen zich mengen 
in interne aangelegenheden betreffende het beheer van infrastructuur door de 
Gemeente. Zij kunnen wel steeds suggesties desbetreffend doen aan de Gemeente. 


De Concessiehouder is elke avond verantwoordelijk voor het sluiten van alle ramen en 
deuren, voor het doven van alle lichten en voor gebeurlijk uitschakelen of verminderen 
van de verwarming in het Pand. ledere schade die het gevolg is van een inbreuk op of 
een nalatigheid betreffende deze bepaling, valt zonder meer ten laste van de 
Concessiehouder. 


Het is de Concessiehouder verboden in het Pand enige politieke, ideologische of 
filosofische propaganda te voeren. 


De Concessiehouder onthoudt zich ten overstaan van iedere bezoeker van het Pand 
van iedere vorm van discriminatie, uitsluiting, beperking of voorkeur om welke reden 
ook. 


Het houden van dieren is verboden, behoudens andersluidende en voorafgaande 
toelating van de Gemeente. 


De Concessiehouder dient zich te houden aan de wetgeving met betrekking tot het 
rookverbod. 


De muziek moet derwijze geregeld worden dat ze niet storend is voor de gebruikers en 
de omwonenden. 


De uitbating van het terras dient te gebeuren binnen de toepasselijke 
stedenbouwkundige voorschriften. Het is verboden parasols te plaatsen zonder 
voorafgaande goedkeuring van de Gemeente. 


De Concessiehouder verbindt zich er verder toe zo spaarzaam mogelijk de 
energiebronnen aan te wenden. 


Het is de Concessiehouder verboden aan de buitenzijde van het Pand uithangborden, 
opschriften, lichtreclames, publiciteitspanelen en dergelijke aan te brengen. 


De Concessiehouder is gehouden tot ophanging van alle aankondigingen en 
documenten waartoe hij door de Gemeente wordt verplicht in deze mate deze 
aankondigingen de normale exploitatie van het Pand niet belemmeren of 
hypothekeren. 


Het inrichten van andere activiteiten die niet aansluiten bij de exploitatie van het Pand, 
kan slechts subsidiair en moet schriftelijk aangevraagd worden aan de Gemeente, bij 
voorkeur ten minste vier weken vóór de activiteit. 


Het organiseren van gesloten feesten of activiteiten die niet openstaan voor het publiek 
doch tijdens de openingsuren, dient steeds vooraf ter goedkeuring worden gemeld aan 
de Gemeente. Het is de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder deze melding 


11.15. 


11.16. 


tijdig te doen. De Gemeente mag haar goedkeuring niet op onredelijke motieven 
weigeren. De Gemeente heeft 15 werkdagen om te reageren. 


Buiten de openingsuren kan de Concessiehouder eigen activiteiten organiseren, doch 
steeds met respect voor de openbare orde en de stedelijke reglementen. De Gemeente 
kan zich steeds verzetten tegen deze activiteiten. 


De Concessiehouder zal steeds te goeder trouw en op constructieve wijze meewerken 
met initiatieven en acties van de Gemeente in de omgeving van het Pand. 


De Concessiehouder zal in zijn dienstverlening een hoog kwaliteitsniveau hanteren. 


Beslissingen van de Gemeente die een impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering 
van het Pand, voor zover dit op die wijze kan ingeschat worden door de Gemeente, 
zullen steeds vooraf worden meegedeeld aan de Concessiehouder en kunnen worden 
overlegd. 


Artikel 12. Exploitatievoorwaarden van het Pand betreffende de inrichting, de lasten en 
het onderhoud 


12.1. 


12.2. 


12.3. 


De Concessiehouder staat in voor het beheer over en de uitbating van het Pand, de 


schoonmaak en het toezicht van de lokalen die in de concessieovereenkomst vervat 
zijn. 

De Gemeente vervult geen enkele bewakingsplicht met betrekking tot het Pand tijdens 
de openingsuren van het Pand. 


Alle taksen, lasten, retributies, wettelijke verplichtingen of vergoedingen van welke aard 
ook, van welke instantie die ook mogen uitgaan en die verband houden met de 
concessieovereenkomst, zijn ten laste van de Concessiehouder. 


De onroerende voorheffing is ten laste van de eigenaar van het Pand. 


De Concessiehouder wordt verondersteld hiertoe alle nuttige inlichtingen te hebben 
ingewonnen en hij zal zodanig niet het minste bezwaar kunnen doen gelden tegenover 
de Gemeente of daardoor een vermindering van de vergoeding of verbreking van de 
concessieovereenkomst kunnen inroepen. 


De Concessiehouder staat in voor het verkrijgen van alle toelatingen of vergunningen, 
noodzakelijk voor de exploitatie van het Pand en de uit te voeren inrichtingswerken, 
met uitzondering van de stedenbouwkundige en gebeurlijke milieuvergunning voor het 
Pand. 


Hij zal tevens aan de bevoegde overheid de vereiste bestuurlijke toelating aanvragen 
betreffende het uitbaten van een horecagelegenheid. 


12.4. De Concessiehouder staat in voor alle onderhoud- en geringe herstellingswerken, die 


125: 


12.6. 


— en dit louter ter vergelijking voor deze concessieovereenkomst - gewoonlijk ten laste 
vallen van een zogenaamde ‘huurder’ in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Hieronder 
vallen onder meer: 


o hij waakt erover de afloopbuizen niet te verstoppen en zal ze op eigen 
kosten moeten laten ontstoppen; 

o hij onderhoudt de binnen -en de buitenruiten; 

o hij moet steeds de vloerbedekking, het behangpapier en het 
binnenschilderwerk in goede staat onderhouden en gebeurlijk 
vernieuwen, zelfs als deze vernieuwing nodig is geworden door 
normale slijtage, ouderdom, toeval of overmacht; 

o hij neemt de nodige maatregelen ter voorkoming van schade; 

o de Gemeente tijdig schriftelijk op de hoogte te brengen indien aan het 
gebruikte goed schade werd aangebracht; hetzelfde geldt indien er zich 
bepaalde gebreken hebben voorgedaan; 

o de Gemeente in de gelegenheid te stellen het gebruikte goed te 
bezichtigen en maatregelen te nemen tot herstel of voorkoming van 
schade. 


De Gemeente staat in voor alle andere herstellingen, met inbegrip van 
dakherstellingen, herstellingen van de ramen en vochtproblemen. De Concessiehouder 
moet de Gemeente tijdig inlichten van de noodzakelijkheid en dringendheid van deze 
uit te voeren andere herstellingen. 


De Gemeente staat in voor het verkrijgen van de noodzakelijke keuringsattesten voor 
de elektriciteit met het oog op een normale exploitatie. 


De Concessiehouder zal toelaten dat de Gemeente de door hen nodig geoordeelde 
werken van grote of kleine herstellingen aan de lokalen of opfrissingen van het Pand, 
uitvoert in de loop van de concessietermijn. 


Hij zal hiervoor geen schadevergoeding of vermindering van de concessievergoeding 
mogen eisen, voor zover deze werken de exploitatie van het Pand niet geheel 
onmogelijk maken gedurende een periode die langer is dan 15 kalenderdagen. Bij een 
langere periode dan 15 kalenderdagen is de Gemeente, vanaf de 16° dag, een 
schadevergoeding verschuldigd aan de Concessiehouder, behoudens in gevallen van 
Overmacht. De schadevergoeding maakt een verhoudingsgewijze vermindering uit van 
de concessievergoeding waarbij slechts wordt gerekend vanaf de 16° dag. 


De werkzaamheden zullen zoveel als mogelijk uitgevoerd worden dusdanig dat de 
uitbating van het Pand niet belet wordt. De Gemeente verwittigt de Concessiehouder 
tijdig wanneer zij tot dergelijke werken wensen over te gaan. 


De Concessiehouder staat in voor het dagelijks onderhoud van de beplantingen en het 
groen binnenin het Pand. 


De Gemeente staat in voor het onderhoud van het openbaar domein rond het Pand. 
De Concessiehouder onthoudt er zich van het openbaar domein te beschadigen (vb. 
doorboren) voor de aanleg of uitbating van het terras. Hij zal zich verder houden aan 
de toepasselijke reglementering die uitgaat van de Gemeente. 


Artikel 13. Controle 
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13.1. 


13.2. 


13.3. 


Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 11.1, heeft de Gemeente, als eigenaar van 
het Pand en in het kader van de concessieovereenkomst, steeds een controlerecht met 
betrekking tot de concessieovereenkomst en Pand betreffende: 


- het personeelsbeleid van de Concessiehouder (vb. het personeelsregister); 
- de sociale en fiscale verplichtingen van de Concessiehouder; 

-_ de jaarlijkse omzetcijfers van de Concessiehouder; 

- de verzekeringen aan te gaan door de Concessiehouder; 


- de bestuurlijke vergunningen en toelatingen aan te vragen door de 
Concessiehouder; 


- de staat van onderhoud en uitrusting van het Pand; 


-_ alle andere verplichtingen van de Concessiehouder in het kader van deze 
concessieovereenkomst. 


In het geval de concessie wordt uitgebaat door een aangestelde of uitbater van de 
Concessiehouder, slaat het controlerecht op de aangestelde of uitbater, met dien 
verstande dat bij uitoefening van het controlerecht, de Concessiehouder steeds 
aanwezig dient te zijn. 


Het controlerecht houdt in dat de Gemeente hierover steeds vragen kan stellen aan de 
Concessiehouder, zich documenten kan laten voorleggen of zich toegang kan laten 
verschaffen door de Concessiehouder tot het Pand, ook buiten de openingsuren. 


Daarnaast zal de Gemeente minstens 1 x per jaar een overleg, waarvan tevens sprake 
in artikel 19, met de Concessiehouder (en de uitbater) hebben teneinde de nodige 
controles te kunnen doen. De Gemeente neemt daartoe het initiatief. 


Artikel 14. Schade, aansprakelijkheid en verzekeringen 


14.1. 


14.2. 
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De Concessiehouder alleen is verantwoordelijk voor elke schade door hem, zijn 
aangestelden of uitbaters, personeelsleden veroorzaakt aan de roerende of 
onroerende goederen die eigendom zijn van de Gemeente of die door de Gemeente 
ter beschikking werden gesteld, binnenin het Pand. 


De Concessiehouder is steeds aansprakelijk voor het verlies van goederen, binnenin 
het Pand, eigendom van de Gemeente, behoudens in geval van overmacht. 


Schade aan de buitengevels van het Pand of het terras vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de Gemeente, dan tenzij ze veroorzaakt zijn door een fout of 
nalatigheid van de Concessiehouder. 


Beschadigingen aan het Pand, door wie ook en wanneer ook veroorzaakt, dienen zo 
spoedig mogelijk door de Concessiehouder en in principe binnen de week hersteld te 
worden, bij gebreke waaraan hiertoe, op kosten van de Concessiehouder, door de 
Gemeente zal kunnen worden overgegaan. 


De kosten die de Gemeente in dit laatste geval aangaat, moeten op eenvoudige 
voorlegging van de rekening terugbetaald worden door de Concessiehouder aan de 
Gemeente, en dit binnen de vijftien (15) dagen op straffe van de verhoging van deze 


kosten met de wettelijke intrestvoet, verschuldigd vanaf de dag van voorlegging van de 
rekening tot de dag van de vereffening ervan en dit zonder enige ingebrekestelling. 


14.3. De Gemeente is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van zaken toebehorende 
aan de Concessiehouder, zijn aangestelden, personeelsleden of zijn cliënteel. 


14.4. De Concessiehouder is aansprakelijk voor brand in het Pand en voor de daaruit 
vloeiende schade aan gebouwen, uitrusting, apparatuur, materieel, meubilair, 
voorraden, enz.…, tenzij hij bewijst dat de brand door toeval, overmacht, kwaad opzet 
of door een gebrek aan het gebouw ontstaan is of overgegaan is. 


14.5. De Concessiehouder zal bij een erkende verzekeringsmaatschappij het Pand tegen 
brand, ontploffing, gaslekken, elektriciteitskortsluiting, bliksem, glasbraak en diefstal 
verzekeren, in hoofde van het gebruik van de lokalen en voor zover deze risico’s nog 
niet verzekerd zijn door de Concessiegever. 


Het tegen brand te verzekeren kapitaal - voor zover het de waarde vertegenwoordigt 
van de eigendom van de Gemeente - mag niet lager zijn dan het door de Gemeente 
aangegeven bedrag. 


De Concessiehouder zal zich tegen alle gebeurlijke ongevallen en risico's verzekeren 
voor al de verschillende activiteiten die het voorwerp van deze concessieovereenkomst 
uitmaken. Hij dient verder zijn burgerlijke verantwoordelijkheid te laten dekken ten 
overstaan van zijn personeelsleden en aangestelden, en de Gemeente (burgerlijke en 
objectieve aansprakelijkheid). 


Het bewijs van betaling van de respectieve premies, dient de Concessiehouder elk jaar 
voor te leggen aan de Gemeente. 


Naargelang de polissen, dienen de volgende bepalingen te worden ingelast : 


a) de verzekeringsmaatschappij verbindt zich er toe de Gemeente onmiddellijk te 
verwittigen ingeval de premie niet zou betaald worden door de Concessiehouder 
alsook van de schorsing of de vernietiging van de polis ; 


b) ingeval van brand verbindt de verzekeringsmaatschappij zich ertoe de op grond 
van de verzekerde waarde vastgestelde schadevergoeding algeheel aan de 
Gemeente, als eigenaar, uit te betalen. 


14.6. De Gemeente is gerechtigd, zo de Concessiehouder in gebreke blijft, zelf een polis op 
naam en op kosten van de Concessiehouder af te sluiten. 


HOOFDSTUK 3 : DE CONCESSIEVERGOEDING, DE VERGOEDING VOOR DE DIENSTEN 
VAN TOEZICHT EN DE WAARBORG 


Artikel 15. Concessievergoeding 


15.1. Eris, voorafgaandelijk aan iedere maand, door de Concessiehouder een 
concessievergoeding verschuldigd aan de Gemeente. De concessievergoeding is 
slechts verschuldigd vanaf de opening van het Pand. 
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15.2. 


De concessievergoeding bedraagt minimaal 2000 €. 


Elk jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van de concessieovereenkomst, , 
zal de basisconcessievergoeding worden aangepast volgens de volgende formule: 


Basisconcessievergoeding x nieuw indexcijfer 
aanvangsindexcijfer 


Het aanvangsindexcijfer is dat van de consumptieprijzen* van de maand, voorafgaande 
aan de maand van de opening. 


(“index ntb). 


15.3. 


Het nieuwe indexcijfer is dat van de consumptieprijzen* van de maand die voorafgaat 
aan de maand waarin de concessievergoeding jaarlijks kan worden aangepast. 


De aangepaste concessievergoeding zal evenwel nooit lager zijn dan de 
concessievergoeding bij de aanvang van de concessieovereenkomst. 


De concessievergoeding zal aangerekend worden bij middel van een maandelijkse 
factuur, opgemaakt door de Gemeente. 


Ingeval van niet-betaling (of onvoldoende betaling) van de concessievergoeding binnen 
de termijn bepaald op de factuur, zal een intrestvergoeding, berekend op basis van de 
wettelijke intrestvoet, aangerekend worden op het verschuldigde bedrag vanaf de 
eerste van de betrokken maand en dit zonder enige ingebrekestelling. 


Artikel 16. Kosten opgelopen door de Gemeente 


De verbruikskosten van elektriciteit, water, gas of andere kosten eigen aan de 
exploitatie vallen ten laste van de Concessiehouder. 


Bovenop de maandelijkse concessievergoeding, zullen de verbruikskosten van 
elektriciteit, water, gas of andere kosten in de mate ze toch aan de Gemeente werden 
gefactureerd, op basis van het reëel verbruik maandelijks door de Gemeente aan de 
Concessiehouder doorgefactureerd worden, met toepassing van BTW, op basis van 
voorgelegd facturen. 


Er zal tussen Partijen evenwel steeds naar gestreefd worden dat deze kosten 
rechtstreeks worden gefactureerd aan de Concessiehouder. 


Artikel 17. Waarborg 


17.1. 
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De concessieovereenkomst heeft betrekking op een belangrijk patrimonium van de 
Gemeente. Een kwalitatieve en continue exploitatie en toezicht zijn uiterst belangrijk 
voor de uitstraling van het Pand. De Concessiehouder dient een bankgarantie ten 
bedrage van 3 x de basisconcessievergoeding aan te gaan bij een betrouwbare 
financiële instelling. Deze bankgarantie kan op eerste verzoek door de Gemeente 
worden aangesproken voor de openstaande schulden van de Concessiehouder bij de 
Gemeente, voor alle vergoedingen en boetes die haar verschuldigd zijn door de 
Concessiehouder, en dient als waarborg voor de uitvoering van de 


17.2. 


17.3. 


concessieovereenkomst. De bankgarantie dient voorgelegd te worden binnen de 
maand na de ondertekening van deze concessieovereenkomst. 


De Gemeente kan de bankgarantie eveneens aanspreken in de gevallen waarin zij, bij 
gebreken van het naleven van de verplichtingen door de Concessiehouder, zelf dient 
tussen te komen of op te treden. 


De bankgarantie kan slechts worden aangesproken nadat de Gemeente schriftelijk van 
haar voornemen de Concessiehouder heeft kennis gegeven. 


Indien deze bankgarantie door de Gemeente moet aangesproken worden, geheel of 
gedeeltelijk, tijdens de looptijd van de concessieovereenkomst, dan dient de 
Concessiehouder uiterlijk binnen de maand de bankgarantie opnieuw aan te gaan voor 
het oorspronkelijke bedrag. 


Het bedrag van de waarborg wordt niet mee geïndexeerd. 


De bankgarantie blijft gelden bij het einde van de concessieovereenkomst tot 
tegensprekelijk is vastgesteld dat de Concessiehouder al zijn verplichtingen is 
nagekomen en na vergelijking van de feitelijke toestand met de staat van bevinding, 
vermeld in artikel 4 en rekening houdend met een normale slijtage. In dit licht kunnen 
Partijen overgaan tot een nieuwe staat van bevinding, op te maken conform artikel 4. 


Discussies met betrekking tot de vrijgave van de bankgarantie, worden tussen Partijen 
in eerste instantie in der minne gevoerd, bij gebreke waaraan de ter zake bevoegde 
rechtbank kan worden gevat door de meeste gerede partij. 


HOOFDSTUK 4 : TEKORTKOMINGEN EN SANCTIES 


Artikel 18 


18.1. 


18.2. 


18.3. 
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Onverminderd de andere financiële verplichtingen bij deze concessieovereenkomst 
opgelegd en onverminderd eventuele vergoeding van schade, en onverminderd de 
mogelijkheid tot beëindiging als vermeld in artikel 22.5, kan elke inbreuk op 
gebruikelijke of bij deze overeenkomst aangegane verplichtingen aanleiding geven tot 
het toepassen van een boete van € 250 per vastgestelde inbreuk. 


Van de vaststelling wordt door de Gemeente telkens een proces-verbaal gemaakt. 


Bij herhaling van dezelfde feiten binnen het jaar kan de boete verdubbeld, en vanaf het 
derde feit binnen het jaar verdrievoudigd worden. 


Alvorens door de Gemeente tot een boete kan worden beslist, wordt de 
Concessiehouder gehoord. De beslissing tot toepassing van een boete wordt aan de 
Concessiehouder binnen de vijf (5) dagen na het horen, bij aangetekend schrijven, 
medegedeeld. 


Elke boete dient binnen de vijftien (15) kalenderdagen te worden voldaan, bij gebreke 
waaraan ze onmiddellijk wordt afgehouden door de Gemeente van de gestelde 
borgtocht. 


HOOFDSTUK 5 : SLOTBEPALINGEN 


Artikel 19. Richtlijnen van de Gemeente 


Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 11.1, verbindt de Concessiehouder zich 
ertoe zich, te allen tijde, stipt te gedragen naar de richtlijnen hem verstrekt door de 
Gemeente in het kader van de concessieovereenkomst. 


De Gemeente zal daartoe op regelmatige basis een overleg, waarvan tevens sprake in 
artikel 13, met de Concessiehouder kunnen hebben teneinde de nodige werkafspraken 
te maken. Van het overleg wordt door de Gemeente een verslag opgemaakt. 


Artikel 20. Bezwaring en overdracht 


20.1. Het is de Concessiehouder niet toegelaten geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de 
concessieovereenkomst, de concessie zelf of de eruit voortvloeiende gebruiks -en 
beheersrechten en toezichtverplichtingen, te bezwaren behoudens met voorafgaande 
toelating van de Gemeente. 


20.2. Het is de Concessiehouder niet toegelaten geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de 
concessieovereenkomst, de concessie zelf of de eruit voortvloeiende gebruiks -en 
beheersrechten en toezichtverplichtingen, over te dragen behoudens met voorafgaande 
toelating van de Gemeente. Hieronder wordt eveneens de overdracht van aandelen 
bedoeld. De Gemeente zal haar goedkeuring slechts op ernstige gronden kunnen 
onthouden. 


In bevestigend geval wordt er verplicht een overdrachtovereenkomst opgesteld tussen 
de Gemeente, de Concessiehouder - overdrager en de derde partij die de 
concessieovereenkomst wenst over te nemen. 


De overdracht gebeurt onder vier voorwaarden : 


1. De overnemer aanvaardt integraal de plichten te voldoen zoals ingeschreven in de 
oorspronkelijke concessieovereenkomst, inbegrepen de waarborgverplichting; 


2. De oorspronkelijke Concessiehouder heeft alle plichten voldaan op het moment van 
de overdracht; 


3. De oorspronkelijke Concessiehouder is bevrijd van iedere aansprakelijkheid 
tegenover de Gemeente voor de resterende duur van de concessieovereenkomst. 
De Gemeente kan hier voor de verdere uitvoering van de concessieovereenkomst 
alsnog een waarborg eisen van de oorspronkelijke Concessiehouder; 


4. De overdracht gebeurt slechts voor de nog resterende concessietermijn van de 
oorspronkelijke Concessiehouder. 


20.3. De Concessiehouder zal hetzij zelf instaan voor de inrichting en de exploitatie van het 


Pand, hetzij werken met een gerant, uitbater of aangestelde. Deze laatsten dienen de 
verplichtingen van deze concessieovereenkomst onverminderd na te komen. 


Artikel 21. Communicatie 
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21.1. 


Alle correspondentie en uitwisseling van informatie of bescheiden in uitvoering van 
deze concessieovereenkomst is rechtsgeldig gedaan voor zover deze persoonlijk wordt 
afgeleverd of via geschrift of via schriftelijk bevestigde elektronische data - 
communicatie gebeurt op één van de bovenvermelde coördinaten, in de mate dat er 
niets anders geregeld is in deze concessieovereenkomst. 


Voor de Gemeente is dit: 


Voor de Concessiehouder is dit: 


Naam: 
Functie: 
Adres: 
Telefoon: 
E-mail: 


Artikel 22. Einde van de concessieovereenkomst 


22.1. 


22.2. 


22,5. 


22.4. 


22 
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De concessieovereenkomst eindigt van rechtswege bij het verstrijken van de looptijd 
zonder dat een opzeg is vereist. Voor de verlenging van de concessieovereenkomst 
wordt verwezen naar artikel 23. 


Partijen kunnen steeds in onderling akkoord een einde maken aan de 
concessieovereenkomst. 


De concessieovereenkomst eindigt, in hoofde van de Concessiehouder, tevens bij de 
toegelaten overdracht, vermeld in artikel 20.2. 


De Concessiehouder kan de concessieovereenkomst opzeggen mits te voldoen aan 
een opzeggingstermijn van 12 maanden, per aangetekend schrijven waarbij de 
opzegtermijn ingaat op de eerste werkdag na de verzending van het aangetekend 
schrijven. 


De Gemeente heeft het recht bij ernstige tekortkomingen door de Concessiehouder de 
concessieovereenkomst te verbreken op kosten van de Concessiehouder. Worden 
onder meer als ernstige tekortkomingen beschouwd: 


1. het geregeld verzaken aan de uitbating of de kwalitatieve uitbating van het 
Pand; 


2. het overtreden van regels met betrekking tot voedselhygiëne en 
volksgezondheid in de uitbating van het Pand; 


3. het niet of onvoldoende betalen van twee (2) opeenvolgende facturen voor de 
concessievergoeding; 


4. het niet vestigen van de bankgarantie binnen de gestelde termijn; 


22.6. 
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5. de rechtsonbekwaamheid, ontzetting, faillissement of kennelijk onvermogen 
van de Concessiehouder; 


6. het wanbeheer of wangedrag, gebrek aan onderhoud en waardevermindering 
of achteruitgang van de uitbating van het Pand, die aan de nalatigheid of het 
verzuim van de Concessiehouder is te wijten; 


7. wanneer zonder de toestemming van de Gemeente de aard of de bestemming 
van het Pand wordt gewijzigd; 


8. bedrog of nalatigheden, inbreuken betreffende de dranken die verhandeld 
worden in het Pand; 


9. wanneer mocht blijken dat de Concessiehouder zich onttrekt of verzuimt de 
bepalingen van deze concessieovereenkomst na te leven of uit te voeren na 2 
schriftelijke aanmaningen door de Gemeente; 


10. wanneer de Concessiehouder verzuimt zijn wettelijke verplichtingen te 
voldoen en deze aanleiding geven tot strafrechtelijke veroordelingen; 


11. strafrechtelijke veroordelingen van de Concessiehouder die een behoorlijke 
exploitatie van het Pand kunnen hypothekeren; 


12. openlijke en ernstige beledigingen van de Gemeente of diens aangestelde; 
13. het organiseren van gesloten feesten tegen beslissingen in van de Gemeente; 


14. het niet, niet tijdig of niet conform het ingediende voorstel inrichten van het 
Pand. 


De ernstige tekortkomingen worden vastgesteld door de Gemeente of haar 
aangestelde. 


De beslissing tot verbreking wordt steeds bij aangetekend schrijven door de Gemeente 
medegedeeld. De beëindiging gaat in twee (2) dagen na de datum van verzending van 
het beëindigingschrijven, behoudens andersluidende vermelding. 


Ingevolge de verbreking heeft de Gemeente tevens recht, van rechtswege en zonder 
afzonderlijke ingebrekestelling, een schadevergoeding gelijk aan 3 maanden 
basisconcessievergoeding, onverminderd de toepassing van de boetes waarvan 
sprake in artikel 18. Deze schadevergoeding is slechts van toepassing op het geval 
onder nr. 5 indien er bedrieglijk opzet mee gepaard gaat. 


Ingevolge de verbreking heeft de Gemeente in de gevallen bedoeld in nr. 14 tevens het 
recht, van rechtswege en zonder afzonderlijke ingebrekestelling, een bijkomende 


schadevergoeding gelijk aan 3 maanden basisconcessievergoeding, onverminderd de 
vorige alinea. 


De Gemeente heeft verder, buiten ieder geval van ernstige tekortkoming door de 
Concessiehouder, steeds het recht tot gemotiveerde doch éénzijdige en onmiddellijke 
beëindiging van de concessieovereenkomst, om redenen van algemeen belang, 
onverminderd het recht op schadevergoeding dat hierdoor in hoofde van de 
Concessiehouder kan ontstaan. 


Wanneer de Gemeente in het kader van deze éénzijdige beëindiging beslist de 
uitrusting, de inrichting en de uitgevoerde verbouwingswerken geheel of gedeeltelijk te 
behouden, is zij in ieder geval gehouden tot het vergoeden van de normale 
marktwaarde op dat ogenblik. 


227: 


228, 


2e: 


De Concessiehouder heeft geen recht op vergoeding vanwege de Gemeente of 
verlenging van de termijn van de concessieovereenkomst, wegens moeilijke uitbating, 
noodzakelijk onderhoud of herstel, of normale hinder, evenwel onder behoud van de 
toepassing van andersluidende bepalingen in de concessieovereenkomst, en 
onverminderd andersluidende afspraken. Tussen Partijen kan bijvoorbeeld worden 
afgesproken dat het artikel 12.5 van overeenkomstige toepassing zal zijn wanneer de 
exploitatie geheel onmogelijk gemaakt wordt door de onbeschikbaarheid of 
ontoegankelijkheid van het omliggend openbaar domein, met name wanneer de 
gegeven situatie langer aanhoudt dan 15 kalenderdagen. 


Bij het einde van de concessieovereenkomst, bij de éénzijdige beëindiging of bij de 
verbreking, moet de Concessiehouder de gebouwen, de lokalen, de uitrusting en de 
inrichting in de vroegere staat herstellen, zoals blijkt uit de staat van bevindingen, als 
vermeld in de concessieovereenkomst, tenzij de Gemeente er de voorkeur aan geeft 
de uitgevoerde verbouwingswerken te behouden, in welk geval zij hiervoor geen 
andere vergoeding verschuldigd is aan de Concessiehouder dan de normale 
marktwaarde op dat ogenblik. Bij discussies over de waarde zal tussen Partijen eén of 
meerdere deskundigen worden aangesteld. 


De Concessiehouder is gehouden zijn volle medewerking te verlenen aan de 
Gemeente naar aanleiding van de bezichtiging van de lokalen door kandidaat — 
Concessiehouders met het oog op het afsluiten van een nieuwe 
concessieovereenkomst, ook buiten de openingsuren. 


22.10. Bij het einde van de concessieovereenkomst worden alle sleutels van het Pand, 
onmiddellijk ingeleverd bij de Gemeente, op eerste verzoek. 


Artikel 23. Verlenging van de concessieovereenkomst 


De concessieovereenkomst kan éénmalig verlengd worden voor een periode van 9 
jaar. Deze verlenging dient te worden aangevraagd uiterlijk 12 maanden voorafgaand 
aan het einde van de concessieovereenkomst. Zij wordt schriftelijk, per aangetekende 
zending, aangevraagd en gemotiveerd door de Concessiehouder. 


Naar aanleiding van de vraag tot verlenging van de concessieovereenkomst kunnen 
de voorwaarden tussen Partijen geëvalueerd en aangepast worden, bij gebreke 
waaraan dezelfde voorwaarden blijven gelden. 


Uiterlijk 10 maanden voor het einde van de concessieovereenkomst wordt door de 
Gemeente beslist of kan worden ingestemd met de verlenging. Bij gebreke aan tijdige 
beslissing wordt deze geacht positief te zijn. 


Artikel 24. Overmacht en Onvoorziene Omstandigheden. 


24.1. 
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Partijen zijn niet aansprakelijk ten aanzien van elkaar wanneer zij hun verplichtingen 
krachtens deze concessieovereenkomst niet kunnen nakomen ingevolge bewezen 


24.2. 


Overmacht. Overmacht moet in de gemeenrechtelijke zin van het woord worden 
toegepast. 


Partijen kunnen zich slechts beroepen op Overmacht voor zover deze Overmacht bij 
aangetekend schrijven aan de andere partij wordt gemeld binnen de vijf (5) 
kalenderdagen nadat zij zich heeft voorgedaan. 


In geval van Overmacht kunnen Partijen in gemeen overleg beslissen de 
concessieovereenkomst te herzien. 


Indien de Overmacht gedurende meer dan twintig (20) kalenderdagen blijft aanhouden, 
heeft elke Partij het recht om de concessieovereenkomst bij aangetekend schrijven op 
te zeggen, zonder dat hierdoor Partijen tegenover elkaar kunnen gehouden zijn tot 
schadevergoeding. De verzending van het aangetekende schrijven heeft de 
beëindiging van rechtswege van de concessieovereenkomst tot gevolg. 


Indien er zich tijdens de uitvoering van de concessieovereenkomst Onvoorziene 
Omstandigheden voordoen, kan elke Partij herziening van de concessieovereenkomst 
verzoeken, inbegrepen het recht voor beide Partijen op een passende compensatie, 
als aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: 


- de omstandigheden dienen een abnormaal karakter te hebben; 

- zij konden niet redelijkerwijze worden voorzien bij het toewijzen van de 
concessieovereenkomst; 

- de vragende Partij heeft alle nodige inspanningen geleverd om de onvoorziene 
omstandigheden te verhelpen of te vermijden; 

-__de onvoorziene omstandigheden maken de uitvoering van de 
concessieovereenkomst aanzienlijk moeilijker of kostelijker. 


Indien, gelet op het specifieke karakter van de Gemeente als lokaal openbaar bestuur, 
een beslissing van een overheid die de Gemeente niet naast zich neer kan leggen 
meebrengt dat de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de concessieovereenkomst 
onmogelijk wordt gemaakt, wordt dit als een Onvoorziene Omstandigheid aanzien. 
Hieronder worden onder meer verstaan het nemen van beslissingen ingevolgde 
bindende adviezen van andere overheden en het verplicht nemen of ondergaan van 
begrotingsmaatregelen ingevolge het verplicht financieel evenwicht voor lokale 
besturen. 


Bijzondere weersomstandigheden kunnen worden beschouwd als Onvoorziene 
Omstandigheden. 


Artikel 25. Deelbaarheid 


201, 
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Indien krachtens wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht één 
of meerdere bepalingen van huidige concessieovereenkomst nietig of niet - 
tegenstelbaar zouden zijn, dan zullen de artikel die nietig of niet - tegenstelbaar zijn, 
als ongeschreven beschouwd worden. 


De nietigheid of niet - tegenstelbaarheid van een bepaling in deze 
concessieovereenkomst zal geenszins de nietigheid of de niet - tegenstelbaarheid van 
de overige bepalingen van deze concessieovereenkomst of van de concessie zelf met 
zich meebrengen. 


25.2. Partijen nemen een inspanningsverbintenis op zich om, in voorkomend geval, de 
nietige bepaling(en) te vervangen door een werkbare en geldige bepaling met een 
praktisch en economisch gelijkaardig resultaat, in die zin dat ten allen tijde het voorwerp 
van de huidige concessieovereenkomst in essentie dient bewaard te blijven. 


Artikel 26. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 


26.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische 
recht. 


26.2. Elk geschil wordt tussen Partijen behandeld waarbij steeds wordt gezocht naar een 
oplossing in der minne, bij gebreke waaraan het geschil door de meest gerede Partij 


onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het 
rechtsgebied Oost-Vlaanderen. 


Opgemaakt te Waasmunster, op […], in zoveel exemplaren als er partijen zijn plus één. Dit 
laatste exemplaar is voor de registratie door de Concessiehouder bestemd. 


Voor de Gemeente, De Concessiehouder, 


Bijlagen: 
-_grondplan / overzichtsplan 
-__ staat van bevinding 
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Horecazaak — “De Meermin” te Waasmunster 


TOEWIJZINGSLEIDRAAD 
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Publieke marktbevragingsprocedure sui generis 


Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2019 


Uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen: 
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1. ALGEMENE SITUERING VAN DE OPDRACHT IN HET LICHT VAN 
DE PROCEDURE EN TOELICHTING BĲ ENKELE BEGRIPPEN 


1.1. Algemene inleiding 


Deze procedure wordt uitgeschreven door de gemeente Waasmunster met kantoren te 
Vierschaar 1, 9250 Waasmunster. 


Voorliggend document kadert in de toewijzingsprocedure van een uitbatingsrecht van de 
horecazaak van het nieuwe vrijetijdscentrum De Meermin op de site aan de 
Roosenberglaan. 


Beeld van het nieuwe vrijetijdscentrum en een impressie van het interieur: 


Het uitbatingsrecht zal worden toegewezen volgens een procedure sui generis. Op de keuze 
voor de procedure wordt verder in deze toewijzingsleidraad ingegaan. 
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1.2. Opzet van de toewijzingsleidraad 


Op basis van deze toewijzingsleidraad zal overgegaan worden tot de toewijzing van een 
concessie. 


De toewijzing van de concessie vindt plaats in vier fasen. Voor het overzicht van de 
procedure wordt verwezen naar de selectieleidraad, goedgekeurd in de gemeenteraad van 
20 december 2018. Deze toewijzingsleidraad heeft betrekking op de derde en vierde fase 
van de toewijzingsprocedure van de concessie. 


Met deze toewijzingsleidraad nodigt de gemeente Waasmunster alle eerder geselecteerde 
kandidaten, die hebben deelgenomen aan de gespreksronde, uit om een voorstel voor de 
concessie in te dienen. 


Deze toewijzingsleidraad heeft dus tot doel kandidaten - concessiehouders, met het oog op 
het indienen van een voorstel, nadere informatie te verstrekken omtrent de toewijzingscriteria 
van de concessie. 


De concessie zal in principe worden toegewezen op het college van burgemeester en 
schepenen dd. 25.11.2019. 


1.3. Tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in de toewijzingsleidraad 


Deze toewijzingsleidraad is met zorg samengesteld. De gemeente Waasmunster hecht veel 
belang aan de gelijke behandeling van de kandidaten en heeft deze leidraad ook in het licht 
van deze bekommernis opgesteld. 


Indien in deze leidraad tegenstrijdigheden, onduidelijkheden, … zouden opgemerkt worden 
die bijvoorbeeld van aard zijn dat ze volgens de kandidaten aanleiding geven tot 
misinterpretaties of misvattingen, of zelfs de kandidaten in de onmogelijkheid brengen een 
voorstel in te dienen, dan wordt van de kandidaten gevraagd dat zij dit schriftelijk aan de 
gemeente Waasmunster zouden laten weten (via de contactpersoon, Hoofdstuk 2 van deze 
toewijzingsleidraad). 


Een kandidaat kan zich dan ook niet meer beroepen op onduidelijkheden of 


onvolkomenheden waarvan hij de gemeente Waasmunster pas ná het indienen van zijn 
voorstel in kennis heeft gesteld. 


1.4. Akkoordverklaring 
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Door een voorstel in te dienen aanvaardt de kandidaat onvoorwaardelijk de inhoud van 
voorliggende toewijzingsleidraad, inbegrepen de keuze voor de procedure sui generis en het 
verloop ervan. 


De kandidaat kan niet meer rechten putten uit deze toewijzingsleidraad dan uitdrukkelijk 
vermeld. 
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2. VERLENER VAN DE CONCESSIE en CONTACTPERSOON 


Het uitbatingsrecht wordt verleend door: 


Gemeente Waasmunster 
Vierschaar 1 
9250 Waasmunster 


De gemeente Waasmunster is voor deze opdracht bereikbaar via de volgende 
contactpersoon: 


Sofie D’'hanis 
Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster 
tel. 052 40 99 66 


mail sofie.dhanis@waasmunster.be. 


Alle briefwisseling of mededelingen worden gevoerd met de contactpersoon waarbij steeds 
de referentie “Uitbatingsrecht Horecazaak De Meermin” moet worden vermeld. 
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3. PROCEDURE: TOEPASSELIJKE WETGEVING 


Deze procedure heeft betrekking op het verlenen van een concessie. 


De concessie wordt toegewezen door de organisatie van een procedure sui generis, die 
weliswaar enige verwantschap vertoont met de concurrentiedialoog in de zin van artikel 27 
en de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in de zin van artikel 26 
van de Overheidsopdrachtenwet. 


De concessie valt evenwel zelf niet onder de toepassing van de Belgische reglementering 
inzake overheidsopdrachten (ook niet de nieuwe wet op de concessies van 17 juni 2016) 
noch onder de Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 
2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten, doch wordt met respect voor 
de gelijke mededinging en het beginsel van behoorlijk bestuur aan een transparante 
marktbevraging onderworpen. 


Het gebruik van terminologie afkomstig uit de regelgeving overheidsopdrachten (vb. 
toegangsrecht, kwalitatieve selectie, …) in deze leidraad bleek evenwel onvermijdelijk vanuit 
een gebruiksgemak en herkenbaarheid van begrippen, maar kan géén aanleiding geven tot 
een herkwalificatie tot “overheidsopdracht”. 


A Menster 
KS 


Uitbatingsrecht Horecazaak De Meermin Waasmunster 
Pagina 7 van 19 


4. BESCHRIJVING VAN HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE 


4.1. Procedure 


De toewijzing van het uitbatingsrecht zal dus in vier fasen plaatsvinden. Voor het overzicht 
van de procedure wordt verwezen naar de selectieleidraad. Dit document heeft betrekking op 
de 3° en de 4° fase. 


In een derde fase zullen énkel de geselecteerde kandidaten, die hebben deelgenomen aan 
de gespreksronde, op basis van één (of meerdere) ontwerp — (concessie)overeenkomst(en) 
een concreet uitbatingsvoorstel kunnen indienen. 


Tenslotte zal in de vierde fase overgegaan worden tot de toekenning van de concessie of 


het uitbatingsrecht, desgevallend nog na een bijkomend voorafgaand overleg met een of 
meerdere indieners van een concreet voorstel. 


4.2. Afwijking van de procedure 


De gemeente Waasmunster behoudt zich het recht voor om dit procedureverloop lopende de 
procedure nog aan te passen, zonder dat hieruit een recht op schadevergoeding voor de 
(geselecteerde) kandidaten voortvloeit en steeds met respect voor de gelijke mededinging en 
de wettelijke bepalingen ter zake. 


4.3. Digitale procedure 


De procedure zal, om redenen van efficiëntie, maximaal digitaal verlopen ttz. per email. De 
kandidaten worden dan ook verzocht een contactpersoon op te geven die per mail 
bereikbaar is. 


4.4. Geen verplichting tot toewijzing van het concessie 


Er bestaat in hoofde van de gemeente Waasmunster géén enkele verplichting tot gunning. 
De gemeente Waasmunster kan te allen tijde de procedure stop zetten zonder enige 
vergoeding te zijn verschuldigd of zonder dat dit een precontractuele aansprakelijkheid kan 
teweegbrengen. 


De beslissing tot stopzetting dient wel afdoende gemotiveerd te zijn. 
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5. VOORSTELLEN 


5.1. Indiening 


Het voorstel moet ingediend worden : 


-_In één (1) origineel en één (1) kopie; 
- Gericht aan: 


Gemeente Waasmunster 
Vierschaar 1 
9250 Waasmunster 


-__op één van de hiernavolgende wijzen: 


o Ofwel onder definitief gesloten omslag afgegeven tegen ontvangstbewijs op 
het adres van de Gemeente Waasmunster, loket Technische dienst (binnen 
de openingsuren, zie www.waasmunster.be), 


o Ofwel ingezonden over de post, als gewoon of aangetekend stuk, in een 
tweede definitief gesloten omslag met vermelding op de omslag, in 
voorkomend geval beide omslagen, benevens het adres, de vermelding 
“UITBATINGSRECHT HORECAZAAK DE MEERMIN” — datum indienen 
voorstel 15 november 2019’ vóór 11u. 


De gemeente Waasmunster is niet verantwoordelijk voor moeilijkheden met voorstellen die 
door de kandidaat, op eigen risico, op een andere wijze worden overgemaakt. 


5.2. Taal 


Het voorstel moet verplicht worden opgesteld in het Nederlands. Documenten van 
algemene aard met een technische inslag (zoals folders, …) die worden toegevoegd, kunnen 
worden aangeleverd in het Engels, het Frans of het Duits, doch enkel in het geval er geen 
Nederlandse vertaling van bestaat. 


De procedure zal verder in het Nederlands verlopen. 
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5.3. Ondertekening 


Het voorstel moet rechtsgeldig zijn ondertekend. Het voorstel moet worden gedagtekend en 
ondertekend door de persoon of de personen die de kandidaat rechtsgeldig kunnen 
verbinden. De ondertekening dient te zijn vergezeld van de functie of de hoedanigheid van 
de ondertekenende persoon. 


Wanneer de kandidaat een samenwerkingsverband is, wordt het voorstel ondertekend door 
elk van de deelgenoten, die verplicht zijn zich hoofdelijk en ondeelbaar te verbinden, hetzij 
door een vertegenwoordiger van de deelgenoten in welk geval zij verplicht zijn aan te wijzen 
wie van de deelgenoten het samenwerkingsverband vertegenwoordigt. 


Het voorstel dat door een volmachthouder wordt ingediend, vermeldt duidelijk de 
volmachtgever(s) voor wie wordt gehandeld. De volmachthouder voegt bij het voorstel de 
akte waaruit duidelijk zijn ondertekeningsbevoegdheid blijkt. Hij kan zich desgevallend hierbij 
beperken tot de verwijzing naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad 
waarin zijn bevoegdheden zijn bekendgemaakt. 


5.4. Gevolgen van de indiening 


Door een voorstel in te dienen, erkent de kandidaat: 


> dat hij onvoorwaardelijk de inhoud van deze toewijzingsleidraad aanvaardt; 
> dat hij zich rekenschap heeft gegeven van alle bijzonderheden van de 
procedure. 


Er worden geen kosten in verband met de opmaak van het voorstel door de Gemeente 
Waasmunster vergoed. 


Er is geen publieke openingszitting van de ontvangen voorstellen. 


5.5. Vertrouwelijkheid 


Door aan deze procedure deel te nemen, verbinden de kandidaten zich ertoe alle 
vertrouwelijke informatie die zij van de gemeente Waasmunster ontvangen en alle 
vertrouwelijke informatie die zij aan de gemeente Waasmunster verstrekken dan wel in het 
kader van de procedure (zullen) vervaardigen, geheim te houden en niet aan derden te 
verstrekken, inbegrepen de vertrouwelijke gegevens die in de gespreksrondes werden 
besproken. 
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5.6. Inlichtingen en vragen 


De kandidaten kunnen vragen om inlichtingen omtrent deze toewijzingsleidraad richten aan 
de contactpersoon (zie hoofdstuk 2), per mail. 


De vragen om toelichting worden bij voorkeur zo spoedig mogelijk ingediend. 
Uitsluitend vragen of opmerkingen die een algemene draagwijdte kennen en die tot verdere 
verduidelijking van de bepalingen van de toewijzingsleidraad aanleiding kunnen geven, 


zullen worden beantwoord. 


De vragen en/of opmerkingen dienen gegroepeerd te worden ingediend en worden enkel 
(schriftelijk) beantwoord indien relevant voor het dossier. 
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6. VERPLICHTE INHOUD VAN HET VOORSTEL 


Het voorstel bestaat verplicht - op straffe van onvolledigheid - uit 6 hoofdstukken, 


duidelijk van elkaar te onderscheiden: 


e Hoofdstuk 1. Administratieve gegevens: het ingevulde inschrijvingsformulier 


met de opgave van de natuurlijke persoon/rechtspersoon die kandideert als 
concessiehouder (maatschappelijke zetel, OR): met aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de rechtspersoon (met opgave van de rechtsgeldigheid 


van de vertegenwoordiging / handtekening door voorlegging van de statuten 
en het mandaat); 


e Hoofdstuk 2. Exploitatievoorstel: motivering, het concept, de uitbatingsstrategie 
(zie verder, toewijzingscriterium 1); 


e Hoofdstuk 3. Kwaliteit van het Businessplan (zie verder, toewijzingscriterium 
2) 


e Hoofdstuk 4. Kwaliteit van de investeringen (zie verder, toewijzingscriterium 3) 


e Hoofdstuk 5. Voorstel van concessievergoeding (zie verder, 
toewijzingscriterium 4) 


e Hoofdstuk 6. Opmerkingen op het voorstel van concessieovereenkomst (bijlage) 


De hoofdstukken worden elk door de kandidaat - concessiehouder of zijn 
gemachtigde rechtsgeldig ondertekend en gedateerd. Alle bladzijden wordt 
geparafeerd. 


Bij onvolledigheid of onduidelijkheid van het voorstel behoudt de Gemeente zich het 


recht voor aanvullingen te vragen of het voorstel onmiddellijk af te wijzen als 
onvolledig. 
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6.1 Toelichting van het voorstel 


De kandidaten zullen worden gevraagd hun voorstel toe te lichten aan de 
Gemeente. Zij worden hier individueel van op de hoogte gebracht. 


6.2 Toewijzingscriteria 


Volgende criteria zijn van toepassing bij de toewijzing van de concessie: 


Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al 
deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de 
concessie toegewezen worden aan het voorstel welke volgens deze afweging de 


“voordeligste” is. 


TOEWIJZINGSCRITERIUM NR.1: exploitatievoorstel (45 punten) | 


De exploitatie betreft zeer belangrijke infrastructuur van de gemeente, in haar 


vernieuwd centrum. 
De Gemeente waakt er dan ook over dat de exploitatie van de betrokken 


infrastructuur gebeurt door een gemotiveerde concessiehouder die met een 
duidelijke en aantrekkelijke, haalbare uitbating - visie, die rekening houdt met de 
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doelgroepen en de specifieke functies van de infrastructuur, gelegen binnen een 
unieke omgeving. 


Aan de kandidaat - concessiehouder wordt gevraagd een korte toelichting 
(maximaal 10 A4 bladzijden) te geven bij de wijze van uitbating die hij vooropstelt 
en hoe deze uitbating aansluit bij de doelgroepen en de specifieke functies van de 
uit te baten infrastructuur binnen de lokale context en de unieke ligging. 


Er wordt tevens een voorstel van openingsuren gedaan. De gemeente verwacht 
minstens dat de horecazaak zal geopende zijn op volgende momenten: 


- Maandag t.e.m. vrijdag van 16u tot 23u; 
- Zaterdag en zondag van 10u tot 00u; 
- Vrije keuze van voorstel in de maanden juli en augustus. 


De kandidaat - concessiehouder doet in deze toelichting reeds suggesties hoe de 
exploitatie rendabel en aantrekkelijk kan gemaakt worden. Bij dit criterium wordt ook 
gekeken naar de kwaliteit en de omvang van de geplande investering. Er worden 
reeds maximaal visualisaties, schetsen, tekeningen, etc. toegevoegd. 


Bij de beoordeling van dit criterium kan de Gemeente rekening houden met: 


e de kwaliteit van de voorgestelde exploitatie; 

e de haalbaarheid van de voorgestelde exploitatie; 

e voorstel van openingsuren; 

e de sterke punten en troeven waarmee de exploitatie zal uitpakken; 

e de doelgroepen die worden bereikt met het exploitatiemodel, met daarin 
begrepen het aanbod aan catering voor zowel gebruikers als artiesten in 
het kader van de theaterzaal; 

e de wijze waarop de kandidaat is georganiseerd en garant kan staan voor 
een continue exploitatie voor de volledige duurtijd van de concessie; 

e de verzoenbaarheid van de exploitatiefilosofie met het ambitieniveau van 
de Gemeente. 
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De quotering gebeurt kwalitatief: 


Slecht 
Voldoende 
Goed 
Zeer goed 
Uitstekend 


e De hoogste quotering “uitstekend” krijgt het maximum van de punten, zijnde 
45 punten. 


e De quotering “zeer goed” krijgt een quotering tussen 44 en 35 punten. 


e De quotering “goed” krijgt een quotering tussen 34 en 22,5 punten 


e De quotering “voldoende” krijgt een quotering tussen 22,5 en 15 punten. 


e Voorstellen met quotering “slecht” komen niet in aanmerking voor toewijzing. 


TOEWIJZINGSCRITERIUM NR.2: kwaliteit van het businessplan (45 punten) | 


De Gemeente is zeer bekommerd om de financiële haalbaarheid van het 


exploitatievoorstel en zal daarom bijzondere aandacht besteden aan de financiële 


onderbouw van het concessievoorstel. 


De kandidaat - concessiehouder voegt dan ook een businessplan toe, met alle 
bijhorende documenten en verklaringen. 


Met dit criterium wordt aandacht besteed aan de transparantie, de leesbaarheid en 
de verstaanbaarheid en de betrouwbaarheid van het businessplan. 
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De Gemeente verwacht een gedetailleerd businessplan waarin opgenomen zijn: 


het desgevallende (eigen) marktonderzoek waarop het concessievoorstel is 
gebaseerd; 

de te verwachten inkomsten en uitgaven tijdens de exploitatie van de 
horecazaak; 

de investeringen voor de aanvang van de concessie en de wijze waarop 
ze boekhoudkundig worden verwerkt; 

de geplande investeringen tijdens de concessie; 

de wijze waarop de investeringen en de exploitatie zal worden 
gefinancierd; 

de wijze waarop met risicofactoren (zoals tegenvallende omzet) zal 
worden omgegaan tijdens de ganse looptijd van de concessie; 

andere nuttige informatie; 

garanties en zekerheden dat het kwaliteitsniveau van de exploitatie zal 
gehaald worden tot de laatste dag van de concessie. 


Het businessplan moet geattesteerd worden door een boekhouder. 


Bij de beoordeling van dit criterium kan de Gemeente o.m. rekening houden met: 


de onderbouw van het businessplan; 

de risico - factoren waarmee is rekening gehouden in het financieel plan; 
de financiële zekerheden die worden voorgesteld; 

de mate waarin een financiële instelling reeds het businessplan kan 


onderschrijven. 


De quotering gebeurt kwalitatief: 


Slecht 
Voldoende 
Goed 
Zeer goed 
Uitstekend 
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e De hoogste quotering “uitstekend” krijgt het maximum van de punten, zijnde 
45 punten. 


e De quotering “zeer goed” krijgt een quotering tussen 44 en 35 punten. 


e De quotering “goed” krijgt een quotering tussen 34 en 22,5 punten 


e De quotering “voldoende” krijgt een quotering tussen 22,5 en 15 punten. 


e Voorstellen met quotering “slecht” komen niet in aanmerking voor toewijzing. 


TOEWIJZINGSCRITERIUM NR.3: kwaliteit van de investeringen (30 punten) | 


De gemeente Waasmunster zal in samenwerking met de door haar aangestelde 
architect reeds verregaande investeringen doen in de inrichting van de horecazaak, 
doch verwacht ook van de kandidaat enige investeringen op dit vlak. 


De Gemeente is zeer bekommerd om de kwaliteit van de investeringen die zullen 
worden gedaan door de concessiehouder in de nieuwbouw van het Pand. 


Onder kwaliteit wordt onder meer begrepen de waarde, de materiaalkeuze, de 
duurzaamheid, de gebruiks-en onderhoudsvriendelijkheid, etc. Er zal ook worden 
gekeken naar de door de kandidaat - concessiehouder voorgestelde investeringen, 
het investeringsritme en de waarborgen met betrekking tot deze investeringen. 


De kandidaat - concessiehouder voegt dan ook een omstandige beschrijving toe van 
de geplande investeringen. 


De quotering gebeurt kwalitatief: 


Slecht 
Voldoende 
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Goed 
Zeer goed 
Uitstekend 


e De hoogste quotering “uitstekend” krijgt het maximum van de punten, zijnde 
30 punten. 


e De quotering “zeer goed” krijgt een quotering tussen 29 en 16 punten 


e De quotering “goed” krijgt een quotering tussen 15 


e De quotering “voldoende” krijgt een quotering tussen 15 en 5 punten. 


e Voorstellen met quotering “slecht” komen niet in aanmerking voor toewijzing. 


TOEWIJZINGSCRITERIUM _NR.4: voorstel van _concessievergoeding (15 
punten) 


Gelet op de verregaande investeringen van de gemeente Waasmunster in het Pand 
wordt een minimale concessievergoeding van 2000 euro per maand vooropgesteld. 


De kandidaat - concessiehouder doet een voorstel van basisconcessievergoeding, 
uitgedrukt in een bedrag in euro / maand, exclusief BTW. Dit is de 
basisconcessievergoeding, zoals bedoeld in het ontwerp van concessieovereenkomst. 


Voor de vergelijking wordt de concessievergoeding per maand bekeken, vergeleken 
volgens de formule: 


P = Pmax X Profferte / Prmax 


Pmax = maximale weging van het criterium 
Prmax = de hoogste offerte 
P = punten toegekend op het criterium 
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Profferte = Prijs van de offerte. 


Er wordt gewezen op het progressief karakter van de concessie. 


18 


Uitbatingsrecht Horecazaak De Meermin Waasmunster 
Pagina 19 van 19 


BIJLAGE 1 — INSCHRIJVINGSFORMULIER (aan te vullen) 


ONDERGETEKENDE TEKENT IN (AANKRUISEN) 


VUL NAAM IN + (eventueel) VENNOOTSCHAPSZETEL + KBONR. + NAAM 
VAN DE PERSOON DIE DE INSCHRIJVING ONDERTEKENT + BEWIJS VAN 
DIENS HANDTEKENBEVOEGDHEID of GEGEVENS VAN NATUURLIJKE 


PERSOON 


dient een voorstel in voor de toewijzing van het uitbatingsrecht van de 
horecazaak in De Meermin te Waasmunster en verklaart dat hij de voorwaarden van 
de toewijzingsleidraad integraal aanvaardt en verklaart dat hij zich niet bevindt in een 
uitsluitingssituatie en financieel voldoende draagkrachtig is. 


Voor de inschrijver zal optreden als contactpersoon (naam, voornaam, mailadres, 


telefoon): […] 


DATUM 


HANDTEKENING(EN) 


Toe te voegen bijlagen: 
die het 


Bewijzen van de handtekeningbevoegdheid van de personen 
inschrijvingsformulier ondertekenen. KOPIE ID — kaart. 
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